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UWAGI:

- Projektuje sie wykop w petnym umocnieniu na catej dtugosci,

- Projektuje sie obudwe wykopu typu lekkiego do 3,0 m gteboko$ci,

- Obudowe wykopu wyposazy¢ w przesuwne okana umozliwjajgce ominiecie poprzecznych przeszkod,

- Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zaporami; w nocy oswietlic,

- Przy zasypywaniu wykopu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia ok. 1,00 wg PROCTOR

- Naruszong nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na catej szrokosci i diugosci wykopu do stanu pierwotnego,

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa
61-564 Poznan, ul. Gorna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT: Adaptacja istniejagcego budynku

internatu na budynek mieszkalny
wielorodzinny na dziatce nr 89/8
potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski

INWESTOR: Powiat Wioctawski
ul.C ganka 28
87 - 800 Witoctawek

BRANZA : SANITARNA

RODZAJ OPRACOWANIA : Projekt Bud. - Wyk.

PRZEDMIOT: PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Maciej Matusiak
SPRAWDZIL: mgr inz. Adam Lalasz
DATA: wrzesien 2015 S3
SKALA: 1: 100
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