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kratka odwadniająca
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kratka odwadniająca 60 x 60 cm, gł. 60cm

K1

K2

K7

K3

K4

K5

K6

Dz63

PCVØ160 PCVØ160 PCVØ160 PCVØ160 PCVØ160

PC
V

Ø1
60

PC
V

Ø1
60

PC
V

Ø1
10

PC
V

Ø1
10

PC
V

Ø1
60

PC
V

Ø1
10

PC
V

Ø1
10

PE
Ø4

0 P
N

10

PC
V

Ø1
60

Z przyłącza
wodociągowego
wg odrębnego
opracowania

Dz63

W

PCVØ160
"A"

"B"

"C"
"D"

"E"
"F"

K6

"G""H"

"I"

Studnia wg proj konstrukcji
Zamontować pompę zatapialną

do wody brudnej z pływakiem
pionowym i zaworem zwrotnym

1x230V, 300W

S2A

Studnia wg proj konstrukcji
Zamontować pompę zatapialną

do wody brudnej z pływakiem pionowym i
zaworem zwrotnym

1x230V, 500W

Dz20

Zamontwać zawór odcianajcy Dn50

Włączyć do
najbliższej studni
drenarskiej

Zabezpieczyć ppoż na całej długości rury
w pomieszczeniu -1.01

PRZEDMIOT:

10 październik 2015

mgr inż. Maciej Matusiak

PROJEKTOWAŁ:

INWESTOR:

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

arkadiusz.szczerek@gmail.com

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28

87 - 800 Włocławek

RODZAJ OPRACOWANIA :

OBIEKT:

61-564 Poznań, ul. Górna Wilda 68/21,  tel. 608323512

DATA:

SKALA:    1: 50

PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN - PIWNICA

Adaptacja istniejącego budynku

internatu na budynek mieszkalny

wielorodzinny na działce nr 89/8

położonej w obrębie ewid.

Brzezie, gmina Brześć Kujawski

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

WK1

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

mgr inż. Adam Lalasz

SPRAWDZIŁ:

LEGENDA:

· ZIMNA WODA UŻYTKOWA

· CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

· KANALIZACJA

UWAGI:

1. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami

kanalizacyjnymi PCV110/160,

2. Przejścia przez przegrody w tulejach osłonowych,

3. Instalacje wodociagową zaizolować termicznie,

4. Zasobniki c.w.u. wyposażyć w zawory

bezpieczeństwa,

5. Podejścia kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem

min. 2%

6. Piony kanalizacyjne wyposażyć w

czyszczaki/rewizje u podstawy,

7. Na granicach stref ppoż. - rurociągi zabezpieczyć

zgodnie z AT zastosowanego materiału
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