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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

S1 - PLAN SYTUACYJNY PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNE)J
S2 — PROFIL PODtUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

S3 — PROFIL PODtUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE)

S4 — RZUT PIWNICY — PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ
WK1 - PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN - PIWNICA

WK2 - PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN — PARTER

WAKS3 - PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN - PIETRO

WK4 — PROJEKT INSTALACIJI KAN - PROFIL

WAKS5 - PROJEKT INSTALACII KAN — PROFIL

CO1 - PROJEKT INSTALACIJI C.O. + WENT. - PIWNICA
CO2 — PROJEKT INSTALACII C.O. + WENT. — PARTER
CO3 - PROJEKT INSTALACJI C.O. +WENT. - PIETRO

Zataczniki:
- charakterystyka energetyczna
- sprawdzenie konstrukcji $cian

- dobér zaworu bezpieczenstwa






1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy wod-kan i instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dla inwestycji polegajacej na adaptacji
istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.2 Inwestor

Powiat Wtoctawski, ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

1.3 Materiaty wyjsciowe do projektowania

e  Warunki techniczne

e Obowiazujace przepisy i normy
e Zlecenie inwestora

e Mapa do celdow projektowych

1.4 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny projektowanych rozwigzan oraz opracowanie
graficzne projektowanych instalacji.

1.5 Charakterystyka budynku

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, z jedng kondygnacjg podziemng i 2 nadziemnymi.
W kondygnacji podziemnej zlokalizowano kottownie, pomieszczenie w ktdrym bedg znajdowac sie
zbiorniki oleju opatowego oraz pomieszczenia pomocnicze. Na kazdej z kondygnacji nadziemnej
znajduja sie lokale mieszkalne. W catym budynku zaprojektowano 9 mieszkan.

2. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

2.1 Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo - gospodarcze

Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowe] na cele bytowo-gospodarcze wyznaczono ze wzoru:

q=0,682:(2qn)"*-0,14[dm3/s]

gdzie:
q —przeptyw obliczeniowy [dm3/s],
gn—normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s].

Powyisza zalezno$¢ jest stuszna przy zatozeniu: 2 qn<20 dm?3/s.



Suma normatywow wptywu wody 10,340 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy 1,811 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy 6,52 m3/h

2.2 Dobér wodomierza
Dla budynku projektuje sie wodomierz JS-4,0 dn20 (qw=0,6-0,80bi).
Parametry dobranego wodomierza:

e suchobiezny, jednostrumieniowy,

e nominalne natezenie przeptywu: 4,0 m3/h,

e maksymalne natezenie przeptywu: 5,0 m3/h,
e minimalne natezenie przeptywu: 102 dm3/h
e $rednica nominalna: 20 mm

Strata cisnienia dla przeptywu maksymalnego: ok. 100 kPa,

2.3 Dobdr srednicy przytgcza wodociggowego

Dobrano przewéd PE100 RC SDR11 63 x 5,8 - rura wzmacniana (mozliwos¢ utozenia bez wymiany
gruntu). Predkos$¢é wody w przytaczu: v=0,87 m/s < 1,0 m/s

2.4 Doboér srednicy przytacza wodociggowego

Dobrano przewéd PE100 RC SDR11 63 x 5,8 - rura wzmacniana (mozliwos¢ utozenia bez wymiany
gruntu). Predkos$¢é wody w przytaczu: v=0,87 m/s < 1,0 m/s.

2.5 Rozwigzanie projektowe przytagcza wodociggowego

Zgodnie z warunkami technicznymi przedmiotowy budynek mieszkalny nalezy podtgczy¢ do sieci
wodociggowej o Srednicy 110. Sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur PVC.

Projektuje sie przytacze z rur tworzywowych PE100 SDR11RC o srednicy 63x5,8.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu nalezy wykonad za pomocg opaski do nawiercania PVC pod
cisnieniem. Na odejsciu nalezy zamontowac zasuwe odcinajgca z gwintem zewnetrznym, ztgczem do
rur PE (z gwintem wewnetrznym do montazu aparatu do nawiercania pod ci$nieniem).

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa, skrzynke uliczng wraz z ptytg podktadowa. Do
pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy typu JS-4,0 o srednicy dn20.
Przed i za wodomierzem nalezy zawory odcinajgce Dn50. Dodatkowo za zaworem odcinajgcym nalezy
zamontowac antyskazeniowy zawdr zwrotny typu EA Dn50.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg, skrzynke wraz z ptytg podktadows, a
dodatkowo w promieniu 0,5 m od skrzynki ulicznej przestrzen nalezy wybrukowa¢ lub obetonowad.

Oznaczenie uzbrojenia wykona¢ za pomocg tablicy tworzywowej umieszczonej na trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,



w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla
tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i
obrzeza w kolorze niebieskim.

2.6 Utozenie przytacza

Przytacze wodociggowe do przedmiotowego budynku wykonaé z rur tworzywowych PE10ORC SDR 11
PN16 o srednicy 63x5,8 przewdd taczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Przytgcze utozyé z
przykryciem gruntem 1,5 m

Projektuje sie rure wzmacniang, ktéra nie wymaga utozenia podsypki piaskowej. Przewdd utozy¢ na
rownym, wyprofilowanym podtozu (bez kamieni i ostrych krawedzi), na przytaczu utozyé drut
miedziany DY min.1,0 mm?i wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowac do
obudowy nastepnie obsypac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczajgc ~1,0 wg Proctora
po czym utozyé tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim. Powyzej, wykop nalezy zasypac gruntem z
zageszczeniem warstwami co 20-30 cm do wspétczynnika ~1,0 wg Proctora. Przytgcze w miare
mozliwosci uktadac ze spadkiem kierunku sieci uliczne;j.

Rzeczywiste rzedne usytuowania sieci wodociggowej oraz pozostatego uzbrojenia ustali¢ na budowie.

Do obsypania i zasypania mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze materiat pozwala na
wiasciwe zageszczenie.

2.7 Uzbrojenie przytgcza wodociggowego — materiaty
Uzbrojenie przytgczy wodociggowych stanowia:

e Opaska do nawiercania zeliwna do rur PVC 110/2””,

e Zasuwa odcinajaca zeliwna z gwintem zewnetrznym 2” oraz ze ztgczem wciskowym dla rur PE
Dz63 wyposazonym w gwint wewnetrzny do montazu aparatu do nawiercania,

e Obudowa teleskopowa (RD 1,3-1,8m - sprawdzi¢ wymiar na budowie), skrzynke uliczng
zeliwng wraz z ptytg podktadowa. Teren wokoét skrzynki nalezy umocnic¢ np. za pomoca
prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe]. Zasuwe nalezy oznaczy¢ za pomocg
tablicy umieszczonej na stupku na wysokosci ok. 2,0 m nad terenem, w miejscu widocznym,
w odlegtosci nie wiekszej niz5 m od zasuw.

e Zawory kulowe Dn50,

e \Wodomierz JS-4,0 Dn20,

e Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA Dn50 z mozliwos$cig nadzoru,

Projektuje sie armature z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 zabezpieczong
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg o grubosci 250 um w
technologii fluidyzacyjnej. Catg armature wodociggowa projektuje sie w wykonaniu min. PN10.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty PZH oraz stosowne Aprobaty.

2.8 Dezynfekcja i préba szczelnosci przytgcza wodociggowego

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (podchloryn wapnia lub sodu zawierajgcy
50 mg Cl,/dm?® wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostatos$é chloru w wodzie po tym okresie powinna
wynosi¢ 10 mg Cl,/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie dobrze



przeptukac¢ czystg wodga i wykonac analize bakteriologiczna. Ptukanie i dezynfekcje wykonac w
uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem komunalnym.

Przy badaniu szczelnosci przewdd nalezy napetni¢ wodg, podniesé cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci
cisnienia roboczego (lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa) i utrzymac to cisnienie przez 30 minut. Préba nie
powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 Przyptyw obliczeniowy na cele bytowo - gospodarcze

Przeptyw obliczeniowy w przytgczu kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego budynku wyznaczono
wg nastepujacej zaleznosci:

gs = 0,5 x (ZAWSs)%®  [dm3/s]
gdzie:
K- odptyw charakterystyczny w dm3/s, zalezy od przeznaczenia budynku K=0,5,
AWs — réwnowaznik odptywu, wartosé bezwymiarowa ZAWs=63,2
gs = 3,97 dm3/s

gs = 14,29 m3/h

3.2 Dobdr srednicy przytacza kanalizacyjnego

Dobrano kanat PVC-U Dz 200 x5,9 (SN 8 rura o jednolitej strukturze scianki):
Przeptyw: 3,97dm3/s

Spadek: ok. 3,9% (spadek wynikowy)

Wypetnienie kanatu: 23%

Predkos¢ sciekow w kanale: 0,82 m/s

Predkos$é sciekdw w kanale przy 100% wypetnieniu: 1,58 m/s

3.3 Rozwigzanie projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi budynek podtgczony zostanie do kolektora sanitarnego DN200.
Witgczenie wykonac do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej (S2). Przytacze wykonaé z rur
tworzywowych PVC o srednicy Dz200mm o klasie sztywnosci obwodowej SN8. Na przytgczu
wykonane bedg studnie rewizyjne na terenie inwestora o $srednicy 600mm — studnia tworzywowa.
Przytacze odbierac bedzie $cieki sanitarne bytowe.

Projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacyjnego wykopem otwartym w petnym umocnieniu.

3.4 Utozenie przytacza

Przytacze kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku wykonaé z rur tworzywowych PVC klasy
S o jednolitej strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej SN8 o Srednicy zewnetrznej Dz=200mm ze



spadkiem 1,5% - spadek wynikowy w kierunku sieci kanalizacyjnej. Wtgczenie do sieci poprzez
istniejgcy studnie kanalizacyjng DN1000.

Przewdd w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 — 20cm i obsypaé piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke, obsypke oraz zasyp wykopu nalezy zagescic¢ do
wspotczynnika 0,98 (~1,00) wg Proctora. Powyzej, wykop nalezy zasypaé gruntem spoistym z
zageszczeniem warstwami co 20 cm. W miejscu lokalizacji projektowanej studni, na dnie wykopu
przygotowac warstwe 10-15 cm podsypki piaskowej. Montaz studni rewizyjnych wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Przytacze prowadzic z przykryciem min. 1,2 m, w przypadku wyptycania rury
obtozy¢ styropianowymi tfupkami typu XPS.

Projektuje sie studzienki tworzywowe o srednicy 600mm. Kinety z wypetnieniem betonowym
zabezpieczona przed wyporem wdd gruntowych.

3.5 Prdba szczelnosci

Dla przewoddw kanalizacji sanitarnej nie powinien nastgpié¢ ubytek wody w czasie trwania préby
szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w najwyzej potozonej studzience
wynosi 60 min. (dla przewodow tworzywowych). Przez czas préby nalezy sprawdzi¢ potaczenia
sprawdzajac eksfiltracje wody z przewodéw i infiltracje wod gruntowych w badanym przewodzie.
Potfaczenia nie mogg wykazywac przeciekdw przez czas proby.

4. ROBOTY ZIEMNE. WYKOP

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy prébne i ustali¢ szczegétowq lokalizacje i
faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia, starannie zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i
obsunieciem oraz powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia o rozpoczeciu robét. Wykopy w poblizu
istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie.

Wykonywany wykop zabezpieczy¢ w catosci obudowami - szalunki z rozparciem - obudowy lekkie (do
3,0m). Obudowy muszg by¢ wyposazone w przesuwne okna dla istniejgcego uzbrojenia.

Projektowany przewdd nie wymaga stosowania podsypki i obsypki jezeli grunt pozwala na wiasciwe
utozenie przytacza i ponowne zageszczenie.

Dno wykopu oczyscic¢ i wyprofilowac zgodnie ze spadkiem. Projektowane przytacza utozy¢ na
oczyszczonym i wyrownanym ze spadkiem dnie wykopu.

Po sprawdzeniu szczelnosci przewodu wykonaé, wykop nalezy zasypac gruntem z zageszczeniem
warstwami co 20 cm.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zageszczeniu gruntu wykona¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego na catej dtugosci i szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapodr z jaskrawymi tablicami ostrzegawczymi. W
nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie nie oznakowanych wykopdéw jest niedopuszczalne.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Zgodnie z Decyzjg o warunkami zabudowy wszelkie urzgdzenia melioracji wodnych - np. sie¢
drenarskg nalezy zachowac i przebudowa¢ w sposéb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie.



W zwigzku z powyzszym sie¢ drenarska wokot budynku nalezy: zlokalizowa¢, odkopacd i wymienié
wszelkie elementy na nowe (elementy konstrukcji jak i podsypki, obsypki, zasypki, geowtdknine). Sie¢
odtworzona powinna by¢ identyczna wzgledem rzednych i srednic do zastate;.

Catos$¢ wykonac zgodnie z wytycznymi producenta dostarczajgcego kompletne rozwigzanie.
Minimalny standard:

o zastosowac nowe rury drenarskie karbowane pokryte wtéknem kokosowym i studzienek
drenarskich kontrolnych z osadnikami w czesci dennej.

o rury drenarskie nalezy utozy¢ w rowach drenarskich w potowie wysokos$ci ptyty
fundamentowej, nie schodzi¢ w zadnym miejscu ponizej ptyty fundamentowej, spadek min.
0,5%.

o rury obsypaé zwirem ptukanym o $rednicy 8-16 mm a na catej powierzchni rowu
rozprowadzié¢ warstwe zwiru o Srednicy 16-32 mm.
dla ochrony przed zamuleniem rury drenarskie nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning
Nalezy zastosowac wiasciwy materiat do wykonania warstwy przepuszczalnej oraz wtasciwe
zasypac wykop. Catosc robét wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

W razie koniecznosci zastosowania pompy w studni drenarskiej — przewidziano zasilanie, do
opcjonalnego wykorzystania, zlokalizowane na scianie budynku w okolicach kottowni — patrz projekt
branzowy elektryczny.

Rzedne wierzchu studni dostosowad do projektowanych rzednych terenu — zgodnie z projektem
drogowym i architektonicznym.

Odwodnienie liniowe przy schodach do kottowni — witgczy¢ do studni drenarskie;j.

Przy wejsciu do kottowni, zastosowano dodatkowg studnie z pompa w celu ochrony przed obecnym
zalewaniem.

Istniejgce, zdublowane wzgledem nowoprojektowanego, uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne
zdemontowac i zutylizowac lub zaslepi¢ w uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Komunalnym.

6. UWAGI DO ROBOT ZIEMNYCH WOKOt BUDYNKU

o Inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ zgode Przedsiebiorstwa komunalnego na wykonanie
przytaczy. Do wniosku nalezy dotgczy¢ numer uzgodnienia dokumentacji, dane zaktadu, ktéry
bedzie wykonywat przytacze oraz dane geodety.

e O terminie wykonania przytgcza Wykonawca/Inwestor winien pisemnie powiadomi¢
Przedsiebiorstwo komunalne,

e Rury uktadac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Sciany pionowe wykopdéw o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy umocni¢ na catej
wysokosci.

o  Wykopy zabezpieczy¢ barierami, a w nocy dodatkowo oswietli¢. Ewentualnie dla ruchu
pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

o Inwestor lub Wykonawca, przytacza w stanie odkrytym, z wyprzedzeniem powinien zgtosi¢ do
Przedsiebiorstwa komunalnego w celu dokonania odbioru technicznego przy udziale
Wykonawcy .

e (Catosc robdét prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, przepisami, normami, wiedzg techniczng, pod



statym i fachowym nadzorem technicznym i zachowaniem przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Zabrania sie stosowania materiatéw nie posiadajgcych odpowiednich aprobat technicznych i
atestow.

Do wykonania projektowanego przytgcza stosowac rury cate, nie popekane i nie obttuczone.
Prace wykonad zgodnie z: Warunkami technicznymi i sztukg budowlang

Rzedne istniejgcego uzbrojenia zostaty zatozone z powodu braku danych.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych
na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne
komplikacje lub uszkodzenia.

Montaz wodomierza na cele podlewania zieleni w uzgodnieniu z Inwestorem

Ze wzgledu na toczace sie na przedmiotowej dziatce prace budowlane — przed wyceng/
wykonaniem trzeba wykonaé wizje lokalng i zinwentaryzowaé stan istniejacy.



7. WARUNKI TECHNICZNE

ZAKLAD
USLUG KOMUNALNYCH
Al Wi Eokietka 1
g7-880 BRZESC KUJAWSKI

al (RA) 26-21 206
o Brzesé Kujawski, dnia 28-08-2015
{QN/NT /3 .f/ZQ,/g

Starosta Wloclawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wloclawek.

Dotyezy: adaptacji istniejgcego budynku internatu na dzialce 89/8,
polozonego w obrebie ewidencyjnym Brzezie gmina Brzes¢ Kujawski.

Wrhaczenie kanalizacji do projektowanej studni S2 o rzednej dna kanatu Fi 200
80,77. Wiaczenie wody do projektowanej sieci wodociagowej Fi 110 PCV
do gminnej dziatki 89/8, z zakonczeniem zasuwa na ciénienie PN 10.

po. KIEROWNIKA
ds WO/?{W ! IZACTJW
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Jan/Stasiak



8. INSTALACIE WODOCIAGOWE

8.1 Instalacja zimnej wody uzytkowe;j

Przytagcze zakonczono zestawem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym w
pomieszczeniu kottowni P-1.00 w piwnicy budynku. Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie
techniczne.

Od zestawu wodomierzowego zaprojektowano instalacje wodociggowg doprowadzajgcg wode do
wszystkich punktéw czerpalnych w budynku, a takze do objetosciowych podgrzewaczy CWU.
zlokalizowanych w kazdym mieszkaniu. Na korytarzu kazdej kondygnacji zaprojektowano szafke w
ktorej lokalizuje sie wodomierze mieszkaniowe. Szafki z drzwiami malowane proszkowo na kolor biaty
i zdrzwiczkami z zamkiem patentowym i min. 4 ryglami, wzmocnione.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej wykonac w posadzce, w $cianach lub pod stropem.

Instalacje projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych z atestem dla wody pitnej —instalacje
mieszkaniowe.

Wszystkie przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. W
tulei nie moze by¢ potaczen przewoddéw. Do uszczelniania przestrzeni miedzy tulejg ochronng a
rurociggiem nalezy uzywac¢ mas elastycznych, ktdre muszg byé obojetne chemicznie w stosunku do
materiatu rury.

Rury przechodzgce przez sciane oddzielania stref ppoz. powinny by¢ zabezpieczone ppoz. zgodnie ze
sztukg budowlang. Do zabezpieczenia stosowad rozwigzania systemowe, atestowane.

Instalacje wodociggowg w mieszkaniach projektuje sie z rur wielowarstwowych typu Pe-Xc/Al/Pe
Przewody tworzywowe prowadzi¢ w bruzdach i warstwie izolacji termicznej posadzki.

Do potaczen rur wielowarstwowych powinny by¢ uzywane tylko oryginalne przyrzady i urzadzenia
zastosowanego producenta systemu. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw wykonywac przy
uzyciu typowych tacznikéw, lub poprzez giecie rur na zimno.

Uwagqga:

Rurociggi wielowarstwowe stosowane w_instalacji wodociggowej muszg posiadac¢ Atesty PZH i
dopuszczenia dla wody pitne;.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzié na scianach w bruzdach .Przy
odejéciach do weztéw sanitarnych zamontowac zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajacych jest zaprojektowana na rzucie budynku.

Przed wejsciem do kazdego mieszkania zaprojektowano wodomierz w szafce na korytarzu w celu
pomiaru ilo$ci zuzytej wody. Zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe o ciggtym
strumieniu objetosci 2,5m3/h. Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA.



8.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla kazdego z 9 mieszkan bedzie wiszgcy w kazdym z mieszkan
objetosciowy podgrzewacz elektryczny. Podgrzewacz lokalizuje sie w fazience. Przed podgrzewaczem
zamontowac zawor bezpieczenstwa przeznaczony do CWU. Od kazdego z podgrzewaczy projektuje sie
instalacje wody cieptej uzytkowej. Ciepta woda bedzie doprowadzona do baterii umywalkowych,

zlewozmywakowych i natryskowych.

Dane dotyczace podgrzewacza:

o

o

o

@)

@)

o

Uniwersalny montaz (pionowo-poziomy)
Ocieplenie: pianka poliuretanowa

Emalia ceramiczna plus anoda magnezowa
Pokrywy z tworzywa ABS

Ptynna regulacja temperatury

Gwarancja na zbiornik emaliowany: 60 miesiecy [pod warunkiem regularnej wymiany anody
magnezowej, anode nalezy wymienia¢ co 18 miesiecy, a co 12 miesiecy sprawdzaé stan jej

zuzycial

Pojemnos¢: 100 litréw

Dane techniczne:

W piwnicy, w pomieszczeniu kottowni zastosowano podumywalkowy podgrzewacz CWU 9kW, 400V,

Pojemnos¢ nominalna | 100

Max. cisnienie pracy zbiornika MPa 0,6
Napiecie V~ 230

Moc grzatki elektrycznej kW 1,5

Zakres temperatury °C 10 + 65

Zuzycie energii na podgrzanie do 65°C kWh 6,3
Czas nagrzewania do 40°Ch 2,0

Czas nagrzewania do 65°Ch 4,2

Anoda magnezowa Sruba M8 mm 25x310
Wysokos¢ L mm1080

Gtebokos¢ mm 450x450

Rozstaw R mm 100

3x13A.

W pomieszczeniach kuchennych znacznie oddalonych od fazienek zastosowano indywidualne
podgrzewacze podumywalkowe 6kW, 230V zgodnie z rysunkiem.



Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu Pe-Xc/Al/Pe.
Przewody tworzywowe prowadzi¢ w bruzdach i warstwie izolacji termicznej posadzki.

Do potgczen rur wielowarstwowych powinny by¢ uzywane tylko oryginalne przyrzady i urzadzenia
zastosowanego producenta systemu. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw wykonywac przy
uzyciu typowych tacznikéw, lub poprzez giecie rur na zimno.

Uwagqga:

Rurociggi wielowarstwowe stosowane w_instalacji wodociggowej muszg posiadac Atesty PZH i
dopuszczenia dla wody pitnej.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzié¢ na Scianach w bruzdach. Przy
odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowac zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku. Instalacja cyrkulacji nie
jest wymagana.

8.3 lzolacje termiczne

Wszystkie rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowad termicznie
elementami z pianki polietylenowej. Izolacje wykonaé zgodnie z PN-85/B-2421. Grubos¢ izolacji
zgodnie z rozporzadzeniem:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia

ciepta 0,035 W/(m-K)")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




8.4 Dezynfekcja i proba szczelnosci

Dezynfekcje przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ woda chlorowang - 50 mg
Cl2/dm3 wody, przy czasie kontaktu 24h. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna
wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze
przeptukac czystg wodg i wykonac analize bakteriologiczna.

Wszystkie instalacje wodne nalezy poddac prébie cisnieniowej. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5
krotnosci wielkosci cisSnienia roboczego (nie mniej niz 1,0MPa).Cisnienie to nalezy utrzymac przez 30
minut. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢.

Szczelno$¢ sprawdzi¢ bez podgrzewaczy z uwagi na ich maksymalne ci$nienie pracy.

8.5 Instalacje kanalizacyjne
8.5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonac z ksztattek i rur PVC oraz
PE (odcinek od pompy w piwnicy). Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi 0,5-1,0m nad dach budynku. Scieki odprowadzane pionami
kanalizacyjnymi bedg zbierane pod stropem kondygnacji piwnicy oraz czesciowo w niepodpiwniczonej
czesci przez uktad rurociggdw. Kanalizacje na kondygnacji piwnicy projektuje sie mozliwie po $cianach
budynku, prowadzi¢ jak najwyzej sie da. Scieki odprowadzane bedg do studzienki zewnetrznej S2A i
dalej przytaczem kanalizacyjnym do sieci zewnetrznej. Przytgcze kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne
opracowanie.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane jak Sciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako tuleje ochronng mozna stosowac rure o srednicy
wiekszej, co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Pozostatg przestrzen miedzy rurg a tulejg
nalezy wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytoéw,
badz wspornikéw. Uchwyty musza by¢ wykonane w taki sposéb by zapewni¢ odizolowanie przewoddéw
od przegréd budowlanych i ograniczaé rozprzestrzenianie sie drgan i hatasdw zaréwno w przewodach
jak i przegrodach budowalnych.

Miedzy rurociggiem a obejma nalezy zastosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy na kazdej kondygnacji stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggoéw, a dla przewodéw wykonanych z PVC, co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Kazdy element przewodu spustowego nalezy mocowac
niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

e dlarur z PVC srednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

e dlarur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.



W celu kompensacji wydtuzen termicznych rurociggéw wykonanych z PVC nalezy pozostawi¢ w
kielichach rur i ksztattek luz kompensacyjny. Instalacje w mieszkaniach od pionéw wykona¢ mozliwie
w bruzdach sciennych, badz posadzce.

Podczas wykonywania instalacji montowac rewizje w miejscach z najmniej utrudnionym dostepem.
W pomieszczeniu kottowni woda ze studzienki usuwana bedzie za pomocg pompy.

Dane pompy:

Pompa zatapialna do odwadniania

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym kréécem ttocznym, z
silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Pompa posiada kosz wlotowy oraz uchwyt do przenoszenia i jest dostarczana z 5 m kablem
zasilajgcym i tgcznikiem ptywakowym do automatycznego Zat/Wyt. Pétotwarty wirnik z przelotem
swobodnym 10 mm umozliwia pompowanie wody gruntowej, powierzchniowej i deszczowej.

Podwdjny system uszczelnien z dwoma pierscieniami samouszczelniajgcymi, wypetnienie smarem
statym. Pompa posiada zewnetrzng obudowe zapewniajaca ciaggte chtodzenie silnika ttoczong ciecza.

tozyska bezobstugowe, smarowane ttoczong ciecza. Silnik wypetniony nietoksycznym ptynem
silnikowym.

Czynnik ttoczony: Woda

Zakres temperatury cieczy: 0 .. 50 °C

Temperatura cieczy: 20 °C

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.801 I/s
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 3.93 m
Max. wielkos¢ czesci statych: 10 mm

Korpus pompy: Stal nierdzewna, DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304
Wirnik: Stal nierdzewna, DIN W.-Nr. 1.4031,AISI 304
Instalacja:

Krdciec ttoczny: Rp 1 1/4

Max. gteboko$¢ montazu: 2 m

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 300 W

Cpraca: 8 uF

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 1 x 220-230 V

Prad znamionowy: 1.3 A



Wielko$¢ kondensatora - praca: 8 uF/400 V

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Dtugos¢ kabla: 5 m

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

8.5.2 Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ zasilanie do pompy w studzience w pomieszczeniu kottowni.

Doprowadzic¢ zasilanie do pompy w studzience przed wejsciem do kottowni.

Doprowadzi¢ zasilanie na zewnatrz kottowni dla ewentualnej pompy dla systemu drenazowego..
Doprowadzi¢ zasilanie do wpustéow dachowych.

Doprowadzic¢ zasilanie do przeptywowego podgrzewaczy cwu.

8.5.3 Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Po zakonczeniu montazu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
instalacji. Podejscia i piony nalezy podda¢ obserwacji przeptywu wody odprowadzanej z grupy
przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem i poddaé obserwacji.

8.5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode opadowg z dachu projektowanego budynku
nalezy wykona¢ w uktadzie tradycyjnych rynien i rur spustowych.

Zastosowac wpusty rynnowe ogrzewane.
8.5.5 Wytyczne budowlane
Zapewnic przepusty pod instalacje.

Przed wykonaniem otworowan przez przegrody oddzielenia ppoz. skonsultowaé z wykonawcy czy
wielko$¢ otworu zgadza sie z Aprobatg Techniczng zabezpieczania ppoz. jakie zostanie uzyte.

8.5.6 Uwagi

- Stosowac wytacznie materiaty posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia
- Rury uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta

- Prace wykonaé zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” — tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

- Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru lub projektantem.

- Wszystkie stalowe rurociagi bgdz elementy instalacji — uziemic.



- Przed zamdwieniem materiatdw sprawdzié¢ na budowie techniczng mozliwos¢ wykonania instalacji.

- Bezwzglednie odby¢ wizje lokalng przed wyceng

9. INSTALACIA GAZOWA

9.1 Opis stanu istniejgcego

W istniejgcym budynku do przygotowania positkéw uzywa sie kuchni na gaz propan-butan dostarczany

z indywidualnych butli gazowych.

9.2 Opis sytuacji projektowanej

Utrzymuje sie istniejgcy stan rzeczy. Mieszkania wyposazy¢ w kuchenke gazowg z palnikmi
przystosowanymi do spalania gazu propan — butan o maksymalnej mocy 11 kW.

Projektowane kuchnie sg wyzsze niz 2,2m.
Projektowane kuchnie majg kubature wieksza niz 8m?3.
W pomieszczeniu kuchni zaprojektowana jest wentylacja grawitacyjna.

Do zasilania urzadzen gazowych moze byc¢ stosowany gaz ptynny w butlach (propan-butan), pod
warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu uzytkowym nie wiecej niz
dwéch butli, przytgczonych do urzadzen gazowych, o zawartosci gazu do 11 kg kazda :

o butle powinny by¢ umieszczone w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen promieniujgcych
ciepto (grzejniki, piece itp.), z wytaczeniem zestawdw kuchni gazowych oraz ogrzewaczy
promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,

o butle nalezy umieszczaé z dala od urzadzen powodujgcych iskrzenie (co najmniej w
odlegtosci 1 m),

o butle nalezy instalowac w pozycji pionowej oraz zabezpieczy¢ przed uderzeniem,
przewréceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
temperatura pomieszczen, w ktdrych instaluje sie butle nie moze przekroczy¢ 35 °C,
urzadzenia gazowe nalezy tgczy¢ z reduktorem cisnienia gazu na butli za pomoca
elastycznego przewodu o dfugosci nie przekraczajacej 3 m i wytrzymatosci na cisnienie
co najmniej 300 kPa, odpornego na dziatanie sktadnikdw gazu ptynnego, uszkodzenia
mechaniczne oraz temperature do 60 °C,

o urzadzenia gazowe o mocy cieplnej przekraczajacej 10 kW nalezy taczyé z przewodem
elastycznym, o ktérym mowa powyzej, rurg stalowg o dtugosci co najmniej 0,5 m,

Zawoér odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od
krdéca przytagczeniowego oraz nie nizej niz 70 cm od podtogi. Kurek powinien pozwalac¢ na szybkie i
szczelne odciecie doptywu gazu przy obrocie 90° na prawo oraz posiadac ogranicznik
uniemozliwiajacy dalszy obrét dzwigni kurka.

Wszystkie stalowe rurociggi — uziemic.

Montazu instalacji doprowadzajgcej gaz do kuchni moze wykonaé tylko Wykonawca posiadajacy
doswiadczenie i wszystkie wymagane prawem uprawniania i atestowany sprzet.



W kazdym pomieszczeniu kuchni zamontowac czujnik CO i propan-butan.

10. INSTALACIA C.O.

10.1 Dane wyjsciowe i zatozenia

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto wg PN-B-02403/PN-EN-12831, a temperatury
ogrzewanych pomieszczen wg Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (WT) oraz PN-B-02402/ PN-EN-12831.

e Projektowana temperatura w pom. mieszkalnych - +20°C

e Projektowana temperatura w tazienkach - +24°C

e Projektowana temperatura na klatce schodowej, kottowni - +20°C

e Projektowana temperatura w pomieszczeniach pomocniczych i magazynie oleju opatowego -
+16°C

Budynek zlokalizowany jest w lll strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w
okresie zimowym t,= -202C i wilgotnoscig wzgledng $=100% a w okresie letnim z temperaturg
powietrza zewnetrznego t,=+302 C i wilgotnoscig wzgledng ¢=52%.

Ciepto dla budynku przygotowywane bedzie centralnie w kottowni.

Zrédtem ciepta bedzie olejowy kondensacyjny kociot olejowy, stojacy o mocy 50 kW przy
parametrach pracy 80/60°C

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.

Magazyn oleju znajdowac sie bedzie w piwnicy

10.2 Opis rozwigzania projektowego
Zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania jest kociot olejowy kondensacyjny.
Kociot powinien posiada¢ nastepujace cechy:

o Sprawnos$¢ znormalizowana do 97% (Hs)/103% (Hi).

o Wbudowany system eliminujacy koniecznos$¢ ochrony temperatury powrotnej z instalacji
ogrzewania

o Wysokosprawny wymiennik kondensacyjny spaliny-woda ze stali kwasoodporne;j -
bezobstugowa praca z wykorzystaniem efektu samooczyszczania sie powierzchni wymiany
ciepta

o Niskoemisyjne spalanie dzieki odpowiedniej geometrii komory spalania i zastosowaniu
odpowiedniego palnika olejowego

o Mozliwos¢ pracy z zamknietg komorg spalania.
o Eksploatacja z ogélnodostepnym na rynku lekkim olejem opatowym EL
o Mozliwe stosowanie do 10% biooleju

o Prace z regulatorem pogodowym



Do kotta doprowadzié czujnik temperatury zewnetrznej. Czujnik umiesci¢ na Scianie budynku i
dostosowac do elewacji. Sterowanie kotta bedzie odbywato sie pogodowo. W zwigzku z tym grzejniki
zostaty dobrane na parametr maksymalny z procentowym powiekszeniem powierzchni
zwiekszajgcym zyski z kondensacji. Przy temperaturze zewnetrznej -20°C temperatura zasilania na
grzejniki — +75°C.

Przed zamdéwieniem kotta, sprawdzi¢ mozliwosci wniesienia i zmontowania kotta w pomieszczeniu
kottowni. Uwzgledni¢ wymagania w zamowieniu.

Skropliny z kotta odprowadzi¢ po zneutralizowaniu do studzienki znajdujacej sie w pomieszczeniu
kottowni.

Na powrocie instalacji c.o., przed kottem, zastosowacé filtr siatkowy o srednicy przewodu.

W kottowni, na powrocie instalacji zamontowac naczynie wzbiorcze 50L i zawodr bezpieczeristwa
3/4"" 3 bary.

Ciepto po budynku bedzie rozprowadzane dzieki pracy zespotu pompy obiegowej V=1,2 kg/s, 75kPa.

Przed pompga zamontowac zawdr tréjdrogowy umozliwiajgcy regulacje temperatury zasilania,
sterowany temperaturg zasilania i sterownikiem pogodowym.

Dla odprowadzenia spalin i dostarczenia powietrza Swiezego przewidziano system powietrzno-
spalinowy (160/100) dla kottéw z zamknieta komorg spalania. Komin prowadzony przez
pomieszczenia tazienek w szachcie — obudowac ppoz. W przedmiotowych pomieszczeniach umiescic¢
czujnik CO.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi, natomiast w tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Grzejniki ptytowe
nalezy podtaczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworéw dwururowych katowych. Podejscie do
grzejnika wykonac ze Sciany za grzejnikiem.

Na zaworach termostatycznych grzejnikdw ptytowych zamontowacd gtowice termostatyczne z
nastawg wstepna. Pozwolg one na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zagdanym poziomie,
niezaleznie od zmian warunkdéw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych Zrédet ciepta.

Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne katowe z glowicg termostatyczng
na zasilaniu oraz katowe Srubunki grzejnikowe z odcieciem na powrocie.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw manualnych przy grzejnikach oraz na
rozdzielaczach na korytarzu.

10.3 Przewody i izolacja

Przewody CO z poziomu piwnic przechodzg w pion zlokalizowany korytarzu kolejnych pieter. Tam
instalacja dzieli sie na poszczegdlne obiegi dla mieszkan. Kazde mieszkanie opomiarowac oddzielnie.

W kazdym mieszkaniu zaprojektowano rozdzielacz obiegdw grzejnikowych sktadajgcy sie z :

e belka rozdzielacza 17, 2 szt.



e komplet uchwytéw stalowych
e przeptywomierze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow

e zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z
mozliwoscig podtgczenia gtowicy termoelektrycznej

e reczny zawdr odpowietrzajgcy G1/2. 2szt |
e kurek kulowy spustowy G1/2, 2 szt.

e korek G1

e nypel G1/2 xG3/4

Przed rozdzielaczami mieszkaniowymi zamontowac zawdr regulacyjny o srednicy przewodu — uzyty w
przypadku probleméw z regulacjg na rozdzielaczach.

Z rozdzielaczy rurami w izolacji ciepto rozprowadzane jest do grzejnikéw.
Instalacje wykonac¢ z rur odpowiednich do instalacji C.0. — PEX-AL-PEX.

Wydtuzenia cieplne rurociggdw przewiduje sie skompensowac przy pomocy samokompensacji w
ksztatcie litery " 2", "L".

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w celu umozliwienia odwodnienia
instalacji.

Przewody podtgczeniowe izolowac zgodnie z WT.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z
uwzglednieniem izolacji cieplnej.

10.4 Magazyn oleju

Do magazynowania oleju opatowego uzy¢ 5 polietylenowych zbiornikéw dwusciennych kazdy o
pojemnosci 1000l o wymiarach 820x820 i wysokosci 1970mm. Zbiorniki ustawi¢ w szereg. Od
zbiornikéw wykona¢ instalacje doprowadzenia oleju do kotta, instalacje odpowietrzenia, instalacje
napetniania zbiornikéw oleju.

Po wykonaniu posadzek, zabezpieczen ppoz. pomieszczenia, instalacji wentylacji i kanalizacji
przebiegajacej przez pomieszczenie a przed zamdwieniem zbiornikéw zweryfikowaé mozliwosc
montazu zbiornikdéw wraz z wymaganymi odlegtosciami eksploatacyjnymi. W przypadku niemoznosci
spetnienia wymagan producenta — zbiorniki zamienié na 5 zbiornikéw 750l o wymiarach 760x760 i
wysokosci 1660mm.

Zaréwno rozmieszczenie jak i instalacje okoto zbiornikowe uzgodnic z producentem dajgcym
gwarancje na uktad.

Umiejscowienie krééca do napetniania zbiornikéw ustali¢ w porozumieniu z lokalnym dostawca oleju
opatowego uwzgledniajgcym dostepny sprzet.



10.4.1 Wytyczne stosowania zbiornikow

Zakres temperatur magazynowania oleju opatowego waha sie od min 5-8°C do max 30°C; zbiorniki
powinny by¢ eksploatowane w warunkach wykluczajgcych mozliwo$¢ nagrzania (nawet miejscowego)
do temperatury wyzszej niz 40°C.

Instalacja elektryczna i C.O. powinna by¢ wykonana jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem; w
sktadzie oleju nie mozna montowaé studzienek kanalizacyjnych, otworéw potaczonych z przewodami
kominowymi prowadzgcymi z innych pomieszczen, otworéw rewizyjnych, gtdbwnych wytgcznikow
elektrycznych lub licznikdw gazowych.

Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy kottowni nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych z
zapewnieniem ich ognioszczelnosci.

Przez pomieszczenie kottowni nie mogg by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone do obstugi kottowni.

W przypadku gdy pomieszczenie sktadu oleju posiada naturalne oswietlenie nalezy zabezpieczyc
zbiorniki oraz przewody przed cieplnym oddziatywaniem promieni stonecznych.

Do zbiornikow nalezy stosowac wytgcznie oryginalny osprzet do nich przeznaczony.

Napetnienie zbiornika nie moze przekracza¢ 95% jego objetosci.

Podtoga w pomieszczeniu sktadowym powinna by¢ gtadka, wypoziomowana oraz posiadac¢ zdolnosé
nosna.

Zbiorniki nalezy ustawi¢ tak, aby mozna byto odczytac tabliczki znamionowe na zbiornikach w baterii;
nalezy zachowac przynajmniej 40 cm od Sciany czotowej i bocznej (mozliwosé dojscia do zbiornikow)
oraz przynajmniej 5 cm od pozostatych Scian (zaleca sie jednak - ze wzgledu na odksztatcenie
zbiornikdw po napetnieniu - pozostawienie przy montazu okoto 10 cm); odstep od sufi tu powinien
umozliwi¢ zamontowanie gtdwnego zestawu ssawnego, zaleca sie pozostawienie min 25 cm od gérnej

krawedzi kré¢cow zbiornika.

10.4.2 Napetnianie zbiornikdéw

Zbiorniki muszg by¢ napetniane cisnieniowo poprzez szczelne ztgcze zewnetrzne.

Poszczegdlne zbiorniki mogg by¢ napetniane przez dodatkowy, czwarty otwoér przy pomocy
dystrybutora o wydajnosci do 200 I/min.

Kazdy sktad oleju opatowego powinien posiadac indywidualng instalacje napetniania zbiornikéw.

Poniewaz wiekszos¢ dystrybutordw nie posiada cystern przystosowanych do wspétpracy z czujnikiem
wartosci granicznej napetnienia, niezbedne jest

zapewnienie niezaleznej sygnalizacji napetnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewnatrz,
a wigczanego w skfadzie opatu przez osobe nadzorujgca

napetnianie.

Napetnianie zbiornikéw powinno by¢ zawsze nadzorowane przez obserwatora wewnatrz sktadu
opatu.

Dopuszczalny stopien napetnienia zbiornikdéw wynosi 95% i jest zaznaczony na Sciance kazdego
zbiornika.



10.4.3 Pobor paliwa

Atestowany zestaw poboru paliwa powinien zapewnié wydajnos¢ od 20 do 60 I/h i by¢ przeznaczony
do zasilania palnikéw olejowych w systemie jedno- lub dwururowym, jezeli przelew pompy nie
przekracza 50 I/h (ilo$¢ paliwa na powrocie nie moze przekraczac 50 I/h, gdyz nastgpi¢ moze
nadmierny wzrost poziomu oleju w pierwszym zbiorniku).

Uktad poboru paliwa skfada sie z zestawu ssawnego podstawowego z zaworem sprezynowym
szybkozamykajgcym, kulowym zaworem zwrotnym, czujnikiem granicznego napetnienia, kréécami z
gwintem wewnetrznym ” do przytaczenia zewnetrznej instalacji poboru paliwa, zbiornikowego
zestawu z rurg ssawng, nakretek plastikowych, o-ringdéw, zaslepek gumowych oraz nakretek na
krdéce zbiornika i uszczelek ptaskich.

Do potaczen zbiornikéw w baterie stuzg znajdujace sie w przytgczu szeregowym rurki aluminiowe @
10 mm, szeregowy (uproszczony) zestaw ssawny oraz dodatkowe elementy w postaci kolanek,
tréjnikdw wraz z nakretkami i o-ringami.

10.4.4 Odpowietrzenie

Atestowany system odpowietrzania powinien skfada¢ sie z elementdw tgczonych na wecisk przy
pomocy gumowej uszczelki.

10.4.5 Wytyczne wykonania instalacji

Wytyczne dostosowaé do wymagan producenta dajgcego gwarancje na system.

Przewody wentylacyjne (nawiew i wywiew) do magazynu oleju, przewody paliwowe (przewdéd do
napetniania i odpowietrzania zbiornikdw) oraz przewdd potstatego urzadzenia gasniczego
prowadzone przez pomieszczenie kottowni nalezy obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi o
godzinnej odpornosci ogniowe;.

Przewdd zalewowy zaleca sie wykonywac rurg stalowg ocynkowang tgczong za pomoca tacznikéw z
zeliwa ciaggliwego ocynkowanego o 50 mm.

Przewdd zalewowy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku (usytuowac nad poziomem wierzchu
zbiornikéw, tj. ok. 2,2 m nad terenem) i wykonac jako zamykany, np. zaworem wlewu,
zabezpieczonym przed ingerencjg osdb postronnych (zabudowaé w skrzynce zamykanej).

Aby umozliwi¢ obstuge wlewu paliwa nalezy wykonac podest przenosny dostawiany w czasie
tankowania.

Instalacje paliwowa od zbiornikéw do palnikéw olejowych wykonac z przewoddw miedzianych
sztywnych min. o 12 mm faczonych lutem twardym.

Przewdd odpowietrzenia zaleca sie projektowac jako rure PCV lub stalowg ocynkowang tgczong za

pomoca tacznikdw z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o fi 50 mm wyprowadzong na zewnatrz,

zakonrczong odpowietrznikiem.

Odpowietrznik musi by¢ ulokowany 0,5 m powyzej dachu. Przewdd odpowietrzenia zbiornikéw
usytuowac w odlegtosci co najmniej 0,5 m powyzej krééca do napetniania zbiornikdw.

Nie wolno wykonywac przytgcza do instalacji zalewowej i odpowietrzajacej zbiornika (baterii
zbiornikéw) na sztywnych pofaczeniach (np. rura zalewowa spawana, mocowana sztywnymi
uchwytami do $ciany), poniewaz wystepuje mozliwosé powstania naprezen na krdécach zbiornika.



W zwigzku z tym na potgczeniu miedzy kofcem przytacza, a rurg zalewowg doprowadzong do
zbiornika powinny znajdowac sie dwa kolanka dt. ok. 1 metra, w przeciwnym wypadku nalezy
zastosowac system podpdr pozwalajacy rurze zalewowej na zmiane potozenia o okoto 2 cm.

W przypadku uktadu instalacji zewnetrznej napetniania i odpowietrzania zaleca sie stosowac gotowy
system atestowany:

- W przypadku napetniania jest to zfgczka z gwintem zewnetrznym i mufa 2”,
- W przypadku uktadu odpowietrzania ztgczka z gwintem zewnetrznym 1”.

- Zakonczenie ukfadu napetniania stanowig tzw. krééce napetniania. Poniewaz krdéce nie powinny
by¢ bezposrednio zamurowywane w $cianach i stropach, dlatego jednym z elementéw systemu jest
rura ostonowa, stuzaca do przejscia przez Sciany.

- Zakonczenie uktadu tankowania sktada sie z krééca do tankowania znajdujgcego sie na zewnatrz
budynku.

- Kréciec umieszcza sie w galwanicznie ocynkowanej skrzynce Sciennej wraz z zamykanymi
drzwiczkami

- W skrzynce powinien znajdowac sie dodatkowy otwodr dla podtgczenia wskaznika maksymalnego
napetnienia zbiornika oraz specjalnie wyprofilowane dno, stuzgce do wytapywania niewielkich ilosci
oleju wyciekajgcych podczas napetniania zbiornikow.

- Natomiast zakonczenie uktadu odpowietrzania sktada sie z rury odpowietrzajace;j z
odpowietrznikiem (tzw. grzybkiem).
10.5 Préby cisnienia

Po zamontowaniu instalacji c.o0. nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji az do catkowitego usuniecia
nieczystosci (minimum 2-krotnie). Po wyptukaniu instalacje c.o. nalezy podda¢ prdébie cisnieniowej na
zimno i goraco w/g Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Cobrti Instal
zeszyt 6.

10.6 Wytyczne branzowe

W pomieszczeniu magazynu oleju zamontowaé gasnice pianowa.

10.6.1 Wytyczne elektrycznej

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do kotta i pompy obiegowej a takze
wentylatora w pomieszczeniu magazynu oleju.

10.7Uwagi koncowe

Catosc robdt wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producentdw urzadzen,
przepisami BHP i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Cobrti Instal
zeszyt 6.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.



11. INSTALACIA WENTYLACII

11.1 Opis rozwigzania

W projektowanym budynku mieszkalnym przewidziana jest gtéwnie wentylacja grawitacyjna.
Nawiew do pomieszczen mieszkalnych odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki nadokienne a
wywiew poprzez kominy wentylacji grawitacyjnej. W poszczegdlnych mieszkaniach zapewnic
przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami.

W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza sie stosowania rownolegle wentylacji wywiewnej
mechanicznej o dziataniu ciggtym i wentylacji grawitacyjnej

W kondygnacji piwnicy projektuje sie nawiew kompensacyjny prze z drzwi zewnetrzne zabezpieczone
piankg peczniejaca.
Zamontowaé wentylator nawiewny o wydatku 100 m3/h (4 wymiany, z mozliwoécig redukcji o 50%)

na kanale typu Z w pomieszczeniu kottowni.

11.2Bilans powietrza
Wentylacja grawitacyjna powinna umozliwiaé dostarczenie nastepujgcych strumieni powietrza:

e min. 20 m3/h na osobe (WT par. 149.1)

e dla kuchni z oknem zewnetrznym, wyposazonej w kuchnie gazowa- 70 m3/h (PN-83/B-03430)
e 50m3/h ztazienek;

e w mieszkaniu do 3 0séb — min. 30 m3/h,

e w mieszkaniu dla wiecej niz 3 os6b — min.50 m3/h,

e pomieszczenie piwnicy — min. 0,3 wymiany na godzine

e w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h

e w pomieszczeniu magazynu olej — od 2 do 4 wymian powietrza na godzine.

e Klatki schodowe powinny mie¢ w gérnej cze$ci otwér wywiewny o przekroju netto 200 cm?.

11.3 Wytyczne budowlane
Wykonaé otwory w stropach, dachu i Scianach na przejscia kanatéw wentylacyjnych.

Niezbedne otwory dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ wykonane podczas prac
budowlanych. Otwory powinny by¢ powiekszone o okoto 10 cm w stosunku do wielkosci kanatow.

Zaplanowa¢ montaz nawiewnikéw nadokiennych.
11.3.1 Wytyczne elektryczne
Doprowadzic¢ zasilanie energetyczne do nastepujacych urzadzen:

e  Wentylator nawiewny w pomieszczeniu magazynu kottowni



11.4Uwagi korncowe

Catosé robdt wykonac w/g "Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne", ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Cobrti Instal, zeszyt 5 oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i ppoz.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ regulacje instalacji.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

12. ISTNIEJACE INSTALACIE WEWNETRZNE

Istniejgce instalacje (m.in. kociot z wszystkimi elementami kottowni) wraz z armaturg
oprzyrzadowaniem nalezy zdemontowac i zutylizowac.



13. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-275/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Matusiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 czerwca 1984 r. w Lipnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0351/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Matusiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy/
Okregowej Komisji Kwalifi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\.....0. 70200\ ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..... "[\ .........

\
Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... J’{ﬁw] .......

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Matusiak
60-474 Poznan, ul. Czorsztynska 21/4
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1XD-JFZ-M9R *

Pan Maciej Matusiak o humerze ewidencyjnym WKP/IS/0109/13

adres zamieszkania ul. Czorsztyriska 21/4, 60-474 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-345/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt T i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6éZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Mikolaj Lalasz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 05 grudnia 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWQS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Prrewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Mikotaj Lalasz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sicci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Okrggowej Komisji Kwalifi

Ny

Sklad orzekajacy
f lfﬁc inej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... k ML D A Y,

Otrzymuja:
1. Pan Adam Mikolaj Lalasz
60-218 Poznan, ul. Hetmanska 55/20
2. Okregowa Rada Izby
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-1G7-DJ8-WK3 *

Pan Adam Mikotaj Lalasz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0127/14

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 4, 62-052 Komorniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



