
RAPORT PRZEGRÓD WIELOWARSTWOWYCH

PODSTAWOWE DANE

NAZWA PROJEKTU Adaptacja istniejącego budynku internatu          
                                                  

Brzezie                                           MIEJSCOWOŚĆ

Działka 89/8, Gmina Brześć Kujawski               ADRES

Maciej Matusiak                                   PROJEKTANT

PN-EN ISO 6946NORMA NA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA U

PN-EN ISO 13788NORMA NA ANALIZĘ WILGOTNOŚCIOWĄ PRZEGRÓD

ToruńSTACJA METEOROLOGICZNA

Piasek lub żwirRODZAJ GRUNTU

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ŚZPG

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ŚZPG      

OPISSYMBOL

ŚZPG      Ściana zewnętrzna przy gruncie                              

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrzna
przy gruncie

TYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

6190,56,90,8440,880 1800  0,7700,6500Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawCEGŁA-PEŁN   

266,71,63,4290,750   60  0,0350,1200polistyren ekstrudowany                 XPS1200      

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,770   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY ŚZPG      

U

K

KONTEKST PRZEGRODYOK

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014

0,17940-2020Ściana zewnętrzna przy gruncie
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ŚZP

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ŚZP       

OPISSYMBOL

ŚZP       Ściana zewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

6190,56,90,8440,880 1800  0,7700,6500Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawCEGŁA-PEŁN   

6666,760,01,7781,460   30  0,0450,0800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

5000,060,01,5001,460   30  0,0400,0600Styropian ułożony szczelnie.            STYROPIANS   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,790   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY ŚZP       

U

K

KONTEKST PRZEGRODYOK

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014

0,2500,23340-2020Ściana zewnętrzna
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ŚZ1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ŚZ1       

OPISSYMBOL

ŚZ1       Ściana zewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

4285,76,90,5840,880 1800  0,7700,4500Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawCEGŁA-PEŁN   

6666,760,01,7781,460   30  0,0450,0800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

5000,060,01,5001,460   30  0,0400,0600Styropian ułożony szczelnie.            STYROPIANS   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,590   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY ŚZ1       

U

K

KONTEKST PRZEGRODYOK

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014

0,2500,24840-2020Ściana zewnętrzna
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW50

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW50      

OPISSYMBOL

SW50      Ściana wewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

4761,96,90,6490,880 1800  0,7700,5000Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawCEGŁA-PEŁN   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,500   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW50      
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW31

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW31      

OPISSYMBOL

SW31      Ściana wewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

2952,46,90,4030,880 1800  0,7700,3100Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawCEGŁA-PEŁN   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,310   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW31      

Strona 10 z 28Wydruk z programu Audytor OZC 6.6 Pro



KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW08

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW08      

OPISSYMBOL

SW08      Ściana wewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

104,21,51,1900,750  130  0,0420,0500Płyty z wełny mineralnej - ułożone szczeWEŁNA-PŁ-S   

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,100   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW08      
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW012

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW012     

OPISSYMBOL

SW012     Ściana wewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

1562,51,517,8570,750  130  0,0420,7500Płyty z wełny mineralnej - ułożone szczeWEŁNA-PŁ-S   

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,800   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW012     
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW4

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW4       

OPISSYMBOL

SW4       Ściana wewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

208,31,52,3810,750  130  0,0420,1000Płyty z wełny mineralnej - ułożone szczeWEŁNA-PŁ-S   

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,150   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW4       
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW20

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW20      

OPISSYMBOL

SW20      Ściana wewnętrzna                                           

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

312,51,53,5710,750  130  0,0420,1500Płyty z wełny mineralnej - ułożone szczeWEŁNA-PŁ-S   

333,39,60,1091,000 1000  0,2300,0250Płyty gipsowo-kartonowe.                GIPS-KART    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,200   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW20      
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ PNG

KONSTRUKCJA PRZEGRODY PNG       

OPISSYMBOL

PNG       Podłoga w piwnicy                                           

                    PRODUCENT

Podłoga w piwnicyTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

8333,360,02,5001,460   30  0,0400,1000Styropian ułożony szczelnie.            STYROPIANS   

2000,09,60,1500,840 1900  1,0000,1500Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęsBETON-1900   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,250   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY PNG       

U

K

KONTEKST PRZEGRODYOK

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014

0,3000,21540-2020Podłoga w piwnicy
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ PNG1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY PNG1      

OPISSYMBOL

PNG1      Podłoga na gruncie                                          

                    PRODUCENT

Podłoga na gruncieTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

8333,360,02,5001,460   30  0,0400,1000Styropian ułożony szczelnie.            STYROPIANS   

2000,09,60,1500,840 1900  1,0000,1500Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęsBETON-1900   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,250   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY PNG1      

U

K

KONTEKST PRZEGRODYOK

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014

0,3000,21540-2020Podłoga na gruncie
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SD

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SD        

OPISSYMBOL

SD        Strop zewnętrzny                                            

                    PRODUCENT

DachTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

0,022,20,0000,922 1251       0,2600STR-ŻER-26   Strop z płyty żerańskiej o gr. 26 cm.   

Średnia wys. war. powietrznej        m

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

20833,060,06,2501,460   30  0,0400,2500Styropian ułożony szczelnie.            STYROPIANS   

3846,012,60,2600,840 1300       0,2200Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakSTR-AKER22   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,470   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SD        

U

K

KONTEKST PRZEGRODYOK

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014

0,2000,1540-2020Dach
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ STW

KONSTRUKCJA PRZEGRODY STW       

OPISSYMBOL

STW       Strop ciepło do góry                                        

                    PRODUCENT

Strop ciepło do góryTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

4166,760,01,1111,460   30  0,0450,0500Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

8333,324,00,1470,840 2500  1,7000,2500Żelbet.                                 ŻELBET       

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,300   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY STW       
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ STW2

KONSTRUKCJA PRZEGRODY STW2      

OPISSYMBOL

STW2      Strop ciepło do dołu                                        

                    PRODUCENT

Strop ciepło do dołuTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

10833,060,03,7141,460   30  0,0350,1300Styropian                               STYR.0,035   

8333,324,00,1470,840 2500  1,7000,2500Żelbet.                                 ŻELBET       

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,380   m
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY STW2      
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