CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Mieszkalny Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Brzezie, Dziatka 89/8, Gmina Brzes¢ Kujawski
NAZWA PROJEKTU
Adaptacja istniejgcego budynku internatu

LICZBA LOKALI 13
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 506,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 539,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 506,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 1698,4
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 1698,4
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,059
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Torun

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [W] 19 813,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 12 515,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 321974
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dry (W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o™ [W] 32197,4

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 59,7

WSKAZNIK & ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m?3] 19,0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J————E(Dn':‘z‘_iil;“
ENERGIT
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w 0,008 | m?
ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 2,374 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 33,736 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\ll’/"n“;;K] STAN | WT 2014 POWIE';E]CHNIA
1 | PNG Podioga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,215 0,300 I v 115,32
2 | PNG1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,215 0,300 I v 177,94
3 | SD Strop zewnetrzny Dach 0,150 0,200 P v 306,53
4 | STW Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,686 P 257,39
5 | STW2 Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,238 1,000 P v 115,32
6 | SWO012 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,055 P 273,54
7 | SWO08 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,600 P 13,78
8 | sw31 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,509 I 146,45
9 | SW50 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,100 I 413,54
10 | Sz1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,248 0,250 P v 424,75
11 | SzpP Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,233 0,250 P v 21,49
12 | SZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie éciane? zewngtrzna przy 0,179 P 98,33
gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS 9 [W/lrJnZK] [\AL”";:;K] STAN | WT 2014 POW“[E:‘E]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,000 P 82,50
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,700 P v 2,80
3 | OK Okno zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 84,24

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY e EggTSE':,I"SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA Inne 1,03
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,89
GLaR centralna - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE SREDNIR
! OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA B ey Ve OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt. CHLODU
AKUMULACJA CHLODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
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OGRZEWANIE I WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHond [kWh/rok] 36 052,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 40 131,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 44 144,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1059,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1059,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3177,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 37 111,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 41 190,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrH [kWh/rok] 47 321,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 506,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 36 052,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 40 131,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 44 144,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1059,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1059,1
égr;dcgcR'\ﬁEclsz?(\év:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 3177,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 37 111,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 41 190,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 47 321,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 506,1
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

wi 1,10

Inne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 103
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g !

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.98
BUDYNKU NH.d '

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0,89
OBREBIE BUDYNKU NH.e r

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot i 0,90
URZADZENIA POMOCNICZE
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POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
igﬁ_EZIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII = [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tol [h/rok] 2520

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 661,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrv [kWh/rok] 661,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 32,8
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 120,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - miejscowego ukfadu wentylacyjnego
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 2,40
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW ta [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 14 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 18 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 546,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 18 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 54 546,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 506,1

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 14 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 18 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 546,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 18 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 54 546,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 506,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 096

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,82

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU Vo AR 160
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) wi [dm?/m* dzien] ’
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,90
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM O [°c] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ELEKTRYCZNOSC
Qu Q« Qe UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1059,1 1059,1 3177,2 83,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 220,5 220,5 661,4 17,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLEJ WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 1279,5 1279,5 3838,5 100,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1279,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1279,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 3838,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 539,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 506,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 506,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

Q Q Q
G [kWh/rok] [kWh/rok] [khyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 36 052,3 40 131,0 44 144,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 36 052,3 40 131,0 44 144,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhyrok] o /Kmk] [kWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
GHEUDZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh /"mk] [V /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 36 052,3 40 131,0 44 144,1
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWWhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1059,1 1059,1 3177,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1059,1 1059,1 3177,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 220,5 220,5 661,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 220,5 220,5 661,4
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWhrok] [kwh T o [kWh 7 o
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 836,7 18 182,2 54 546,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 836,7 18 182,2 54 546,6
Q Q Q
CHEGDZERIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(rok] [kh /"r ok
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM | 16 116,2 \ 19 461,7 \ 58 385,2
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP'[EOF::'?TURA POWI[E::E]CH Ak KU?QE]URA
1 | Kottownia v 1 20,0 22,3 53,6
2 | Kuchnia z oknem gaz v 8 20,0 112,9 369,9
3 | tazienka bez okna v 7 24,0 31,7 104,3
4 | tazienka z oknem v 2 24,0 11,6 37,9
5 | Piwnica v 1 16,0 10,5 25,2
6 | Pokdj v 13 20,0 178,8 586,9
7 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 16,0 51,6 123,8
8 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 3,7 12,2
9 | Pom. pomocnicze z oknem v 4 20,0 71,7 240,3
10 | Przedpokdj v 8 20,0 42,2 137,6
11 | wc v 1 20,0 2,1 6,8
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
L 1wc 2,121
_ "1 Pom. pomocnicze bez okna 3,656
Pom. pomocnicze bez okna | Przedpokdj _ Piwnica 10,486
Pom. pomocnicze z oknem | m‘ _ tazienka z oknem 11,605
Kotlownia | I Kottownia 22,327
Eazienka z oknem [l I tazienka bez okna 31,719
Ton. somoccze vez okna | .
Piwnica | ’:‘ PrzedekOJ 42, 166
I Pom. pomocnicze bez okna 51,569
I Pom. pomocnhicze z oknem 71,652
Kuchnia z oknem gaz | I Kuchnia z oknem gaz 112,867
[ Pokdj 178,794
Pokdj
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Przedpokdj I

Pom. pomocnicze z oknem |

Pom. pomocnicze bez okna |

Lazienka bez okna |
Kottownia

Lazieiika < oknem |
momoeicze vez okna |

il we 6,786
"1 Pom. pomocnicze bez okna 12,248
I Piwnica 25,166
I | azienka z oknem 37,921
I Kottownia 53,585
I tazienka bez okna 104,28

Piwnica | I Pom. pomocnicze bez okna 123,766
Przedpokdj 137,57
fuoras s o M i s oo gor 369,856
[ POkGj 586,892
Pk |
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan @ | o | o fum
Styczen 31| -0,7 25,35 5,03 1,80 7,51 1,000 2,93 9,07 27,70 1,000
Luty 28| 09| 2312 4,58 1,64 759 | 1,000 3,80 8,19 | 2494| 1,000
Marzec 31| 3.3 20,51 4,12 1,46 6,09 0,997 7,59 9,07 15,56 1,000
Kwiecien 30| 68 15,75 3,22 1,12 4,84 0,950 10,79 8,78 6,33 0,786
Maj 31| 13,6 8,04 1,78 0,57 241 | o516| 14,90 9,07 043 | 0,000
Wizesier 30| 136| 7,78 1,72 o55| 241| o648| 913| 878 087 0082
Pazdziernik 31| 77| 1518 3,12 1,08 452 | 0,988 5,79 9,07 921 | 1,000
Listopad 30| 24 20,90 4,18 1,48 6,41 1,000 3,76 8,78 20,45 1,000
Grudzien 31 1,2 23,05 4,59 1,64 6,84 1,000 2,75 9,07 24,30 1,000
W sezonie 273| 82| 159,70| 3234| 11,34| 4861| o0865| 61,44| 7987| 129,79
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
200- 129,79 |
150
100

(6]
o O
AT AT T L

=1 | |
M : ‘ e
wy__ L L L 7 =" 4
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 3,71 1032 1,9
Drzwi zewnetrzne 1,27 351 0,7
Okno zewnetrzne 38,64 10 733 20,0
Dach 16,47 4576 8,5

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.6 Pro

strona 8 z 13



OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 8,47 2 354 4,4
Podtoga w piwnicy 5,64 1 566 2,9
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 5,37 1492 2,8
Sciana wewnetrzna 26,17 7 269 13,6
Sciana zewnetrzna 38,76 10 767 20,1
Ciepto na wentylacje 48,61 13 503 25,2
RAZEM 193,11 53 643 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana wewnetrzna 13,59 % | Podfoga na gruncie 4,4 %
Okno zewnetrzne 19,98 % | M‘ Podloga w piwnicy 2,9 % 1 % I
Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,8 % |
Sciana zewnetrzna 20,08 % | Cieplo na wentylacje 25,17 % |

[ ] Strop ciepto do gory 0 %

[ ] Strop ciepto do dotu 0 %

[ Drzwi zewnetrzne 0,7 %

[ ] Drzwi wewnetrzne 1,9 %

[ ] Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,8 %

1 Podtoga w piwnicy 2,9 %

[ 1 Podtoga na gruncie 4,4 %

[ Dach 8,49 %

[ Sciana wewnetrzna 13,59 %

[ 1 Okno zewnetrzne 19,98 %

[ ] Sciana zewnetrzna 20,08 %

[ 1 Ciepto na wentylacje 25,17 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stofica 61,44 17 067 43,5
Zyski wewnetrzne 79,87 22 185 56,5
RAZEM 141,31 39 252 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od stoica 43,5 %

Zyski wewnetrzne 56,5 %]

[ Zyski od storica

43,5 % [ Zyski wewnetrzne 56,5 %
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SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 36 052,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 40 131,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 44 144,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1059,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1059,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3177,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 371114
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 41 190,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 47 321,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 66,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 74,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 81,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 68,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 76,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 87,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 661,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrv [kWh/rok] 661,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 1,2
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 14 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 18 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 546,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe,w [kWh/rok] 54 546,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 33,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 101,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [KWh/m?Zrok] 33,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 101,2
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 50 889,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 58 313,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98 690,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1279,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1279,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3838,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 52 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 59 592,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 102 529,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 94,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 108,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 183,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 71

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 96,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 110,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 190,2
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 105,0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie®

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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