Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

T T T T
Produkt 1 Wielkosé. Kod katalogowyl llosé Jednostka
| | | |
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o 1 6 mm, 1 19, m
Srednicy wewn. 18 mm } | } |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o 1 19 mm. 1 59 m
$rednicy wewn. 18 mm | | | |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o ! 6 mm, ! 6 m
Srednicy wewn. 22 mm } | } |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o 1 19 mm. l 8 m
$rednicy wewn. 22 mm | | | |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o ! 6 mm, ! 17, m
Srednicy wewn. 25 mm } | } |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o 1 19 mm. 1 27 m
$rednicy wewn. 25 mm | | | |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o ! 6 mm, ! 17, m
Srednicy wewn. 35 mm } | } |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o 1 19 mm. l 7 m
$rednicy wewn. 35 mm | | | |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o ! 9 mm ! 21, m
Srednicy wewn. 42 mm } | } |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o | 32 mm | 23, m
Srednicy wewn. 42 mm | | | |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o 1 9 mm 1 14, m
$rednicy wewn. 54 mm ! | ! |
Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o | 32 mm | 13, m
| | |
| | |

Srednicy wewn. 54 mm

Instal-san TS 4.13.R16-11.0 © InstalSoft 1996-2015



