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BUDYNEK II - Instalacja grzewcza - 
- rzut parteru S-5

Zasilanie instalacji c.o.
w czynnik grzewczy 

z kotłowni wbudowanej 
zlokalizowanej w budynku nr 1

CV21s-600
800 mm

2,00  

LEGENDA:

- Grzejnik Retting Purmo Ventil Compact 
   typ CV21s-900 600 o wym. H=900mm, 
   L=600mm z wbudowanym zaworem
   termostatycznym z nastawą 3,0.

CV21s-900 600mm
   3,00

- zasilanie instalacji c.o.
- powrót instalacji c.o.

- pion instalacji c.o.P1
- zawór odcinający

UWAGI:

1. Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupex ø16x2,0.
2. Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PU:
    - dla ø25, ø20, ø16 gr. 25 mm 
    - dla ø40, ø32 gr. 40 mm
    - dla ø50 gr. 50mm  

1.12 Komunikacja +20 °C
Φwym: 0 W

1.11 Pral./Susz. +20 °C
Φwym: 0 W

1.10 Pom. gospodarcze +16 °C
Φwym: 0 W

1.13 Wiatrołap +20 °C
Φwym: 561 W

1.4 Łazienka +24 °C
Φwym: 1082 W

1.5 Pokój wychowawcy +20 °C
Φwym: 1010 W

1.6 Gabinet terapii +20 °C
Φwym: 1438 W

1.7 Pom. gospodarcze +16 °C
Φwym: 0 W

1.8 Garaż +12 °C
Φwym: 726 W

1.9 Pok. dla os. niepełnospr. +20 °C
Φwym: 1548 W 1.15 Pom. porządkowe +16 °C

Φwym: 220 W

1.2 Pokój Dzienny +20 °C
Φwym: 4209 W

1.1 Kuchnia +20 °C
Φwym: 0 W

1.14 Spiżarnia +16 °C
Φwym: 0 W


