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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

> zlecenia Inwestora

> projektu budowlanego

> uzgodnien z Inwestorem

> obowiqzujacych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej dla obiektu:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W WILKOWICZKACH

Adres: Wilkowiczki 25, gmina Choceni, 87-850 Chocen,

Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioclawku

ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

3. Zakres prac

Zakres prac instalacji odgromowej obejmuje:

> demontaz istniejqcej instalacji

> montaz zwodoéw poziomych po modernizacji dachu

> montaz zwodoéw pionowych na budynku w rurce RVS 28

> montaz ztaczy kontrolnych w puszkach kontrolno-pomiarowych

Instalacje przedstawiono na rys. 1.

4. Opis instalacji
4.1 Roboty demontazowe
Instalacja zwodéw poziomych na dachu oraz pionowych na Scianach

budynku podlega demontazowi.
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4.2. Montaz zwodow poziomych

Zwody poziome wykonaé drutem DFe 8 mm. Zwody ukladaé na
podstawach izolacyjnych lub innych przewidzianych dla projektowanego
pokrycia dachowego. Potqgczenia wykonaé z zastosowaniem uchwytéw
krzyzowych. Przy kominach nalezy wykonaé¢ zwody odgromowe pionowe.
Przy solarach stosowaé maszty odgromowe o wys. min 1,5 m.

4.3. Montaz zwodow pionowych

Zwody pionowe wykonac drutem DFe 8 mm.

Zwody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej w rurkach RVS 28.

Zwody wprowadzi¢ do puszek kontrolno-pomiarowych.

Zwody potaczyé z rynnami w przypadku wykonania rynien z blachy.

Przy potaczeniu stosowac uchwyty rynnowe.

4.4. Uziom otokowy

Dla instalacji wykorzystac istniejacy uziom otokowy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania  wymaganej rezystancji
uziomu, nalezy wykonac dodatkowe uziomy pretowe.

W  wykonawstwie nalezy wykorzystacé istniejace  przewody
odprowadzajqce zwracajac uwage na stan twchniczny potgczenia
Z uziomem otokowym.

Wymagana rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

4.5. Zlqcza kontrolno-pomiarowe

Ztacza montowadé w puszkach kontrolno-pomiarowych w podtozu.

5. Uwaga ogolna

Calosé robét wykonad zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.

Do budowy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do obrotu

i posiadajace wltasciwe atesty.
Uwaga:

Zestawienie materiatéw znajduje sie w czesci kosztowej
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