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| Opis ogélny dziatania instalacji

. g .o v . . g Ciepto z kolektoréw bedzie przekazywane, za posrednictwem wymiennika WP1 do zasobnika cwu Z1. Po
7 SChmOt ldeo Wy /nStO/OC_// SO/OI‘T? ej DPS Wl/ko WlCZkl zatadowaniu zasobnika Z1, pompa P3 przetaduje ciepto do zasobnika Z2.
_l Pompa P4 stuzy do realizowania okresowego przegrzewu antybakteryjnego.
@ 35xKS2100 — SOL Na zasilaniu cwu zastosowano termostatyczny zawdr mieszajacy ZM.
Na powrocie z obiegu cyrkulacji cwu zastosowano zawdr tréjdrogowy z sitownikiem, dajacy mozliwosé
przekierowania wody z cyrkulaciji albo na podgrzewacze koncowe (jesli T3 > T4) albo na zasobniki solarne (jesli
STEROWNIK RX—-910 @ T3<T4). Pozwoli to na wykorzystanie ciepta solarnego do zmniejszenia strat na cyrkulacji cwu.
DN40 | Uktad bedzie kontrolowany przez sterownik swobodnie programowalny.
N | | —|_ Sterownik bedzie miat zaprogramowang, funkcje chtodzenia instalacji noca ( przez wiaczenie pomp P1i P2 w nocy W
I A 7_@ 13 kulac| przypadku nadmiaru ciepta z zasobnikach).
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PS Ist. naczynie wzbiorcze Piotr Jan Wojtczak
PN4O PN4O < M%tsgevn;fnna SAST tel.: (54) 4 440 440 piotrwojtczak@02.pl
1 P o o Obiekt/Projekt:
zimna woda TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ -
Zawdr zwrotny antyskazeniowy tyo EA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W WILKOWICZKACH
normalnie (jesli brak — ukfad doposazyc) Adres:  Wilkowiczki 25 Data;
Legenda: zamkniet 87-850 Choceni, Gmina Chocen 03.2016 .
SOL - kolektory stoneczne NW - naczynie wzbiorcze wody grzewczej Inwestor:  Starostwo Powiatowe we Whoctawku Skala:
ZAS1, ZAS2 - zasobniki cieplej wody uzytkowej NWJS - naczynie wzbiorcze instalacji solarnej UWAGI: ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek
(SAC) NW/W - naczynie wzbiorcze zimnej wody '
i P ZB - zawor bezpieczenstwa Nazwarys.: . Nr:
ECDB(?/IEO Ci‘;?ggzrzsv"(‘:";;z 1-wezownicowy ZT - zaw6r termostatyczny mieszajacy 1. Rurociagi izolowaé zgodnie opisem technicznym. Instalacja solarna
WP- wymiennik ciepta glikolwoda uzytkowa ZR - zawdr tréjdrogowy rozdzielajacy 2. W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ odpowietrzniki automatyczne SCHEMAT 01
P1 - pompa obiegu solarmnego ZNZ - zawdr odcinajacy normalnie zamknigty 3. Na etapie wykonawstawa zweryfikowac trasy rusrociagéw w stosunku =
P2 - pompa ladujaca podgrzewacza SVV;U - ciepta woda uzytkowa do kolizii z istniejacej infrastruktury. ZESPOt PROJEKTOWY
P3,P4 - pompa cyrkulacji zasobnikéw F f'-l zimna woda wodociggowa Branza sanitarna: Podpis:
P/PDG - pompa podgrzewania wody uzytkowej s i slztter[:)arator powietrza
i - _ ) - inz. Aretta Grzybowsk
P/CWU - pompa cyrkulacji wody uzytkowej '&’Sﬁa'v”vzn.enr.ijv stayc;ZfﬁZsii instalacie
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