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Uwagi:

 średnie rzędne wysokości połaci dachu liczone są do poziomu

terenu przyległego, zmieniającego się wokół obiektu.

 z uwagi na remontowy charakter prac, wszystkie wymiary

zweryfikować w naturze.
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DACH 3

 pow. 35 m²

 styropapa dachowa

dwustronna

 stropodach

 H=ok. +4,40m

DACH 1

 pow. 368 m²

 blacha dachówkowa

 poddasze nieużytkowe

 H=ok. +5,00m
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DACH 4

 pow. 205 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +11,30m
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DACH 5

 pow. 360 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +10,00m
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DACH 6

 pow. 144 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +8,70m
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DACH 7

 pow. 191 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +10,30m
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ISTNIEJĄCE ZADASZENIE BETONOWE - DO ODCIĘCIA
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DACH 8

 pow. 127 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +6,60m

ZADASZENIE WEJŚCIA Z PŁYT ETERNITOWYCH - DO WYMIANY

NA POKRYCIE Z BLACHY DACHÓWKOWEJ

TYPU "Budmat blachodachówka SARA", w kolorze grafitowym 455 /

RAL 7011.

 Pow. 14 m²
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DACH 9

 pow. 325 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +6,60m
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DACH 10

 pow. 125 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +5,30m
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DACH 11

 pow. 201 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +7,60m

2382

DACH 12

 pow. 291 m²

 styropapa dachowa dwustronna

 stropodach

 H=ok. +8,30m

DACH 13

 pow. 36 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +4,30m

DACH 14

 pow. 215 m²

 blacha dachówkowa

 poddasze - suszarnia

 H=ok. +6,00m

ZADASZENIE WEJŚCIA Z PŁYT ETERNITOWYCH - DO WYMIANY

NA POKRYCIE Z BLACHY DACHÓWKOWEJ

TYPU "Budmat blachodachówka SARA", w kolorze grafitowym 455 /

RAL 7011.

Pow. 23 m²
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DACH 15

 pow. 20 m²

 styropapa dachowa dwustronna

 stropodach

 H=ok. +4,00m

DACH 16

 pow. 195 m²

 papa z posypką

 stropodach wentylowany

 H=ok. +6,70m

KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE, Z CZAPĄ BETONOWĄ

- DO REMONTU POWIERZCHNIE BOCZNE KOMINA

KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE, ZAKOŃCZONE

BLACHĄ STALOWĄ

- DO REMONTU POWIERZCHNIE BOCZNE, DO WYMIANY

CAŁA OBRÓBKA BLACHARSKA

DODATKOWY GZYMS OZDOBNY (STYROPIANOWY)

Łączna długość ok. 30,0 mb

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE

BETONOWE - DO ODCIĘCIA
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ORYNNOWANIE NA CAŁYM OBIEKCIE STALOWE, TYPU

"Budmat Stalowy System Rynnowy FLAMINGO", w kolorze

grafitowym 455 / RAL 7011.
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