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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tgcznikéw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
. . Gtebokosc¢ .
2 Rodzaj tacznika S Je S Z
Podtoze j fa sakotwienia wysokos$¢ H [m] Sciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm
cegta petna silikatowa lub wkrecanym H>12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 mm
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydtuzong - H<120
keramzytobeton strefg rozporu = ’ 0 4
beton komdrkowy
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Z wykorzystaniem ptyt ze styropianu
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tradycyjnego lub elastyfikowanego (EPS)

1. Sciana

- pustaki i cegta ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej / bloczki i cegta wapiennopiaskowa / bloczki z
betonu komdrkowego
2. Mocowanie podstawowe typu :
- STOPTER K- 50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER U
3. Izolacja termiczna ze styropianu tradycyjnego (EPS), styropianu elastyfikowanego (EPS)
4. Mocowanie dodatkowe
- fgczniki mechaniczne (koftki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o Srednicy talerzyka min. 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona typu :
- STOPTER K- 50, STOPTER K-20, HOTER U
- siatka zbrojgca
6. Podktadowa masa tynkarska typu : CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX
7. Tynk mineralny / silikatowy typu : - CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL, CERMIT MN, CERMIT N i R, SILKATN i R,
SILKONNIiR
8. Grunt pod farbe typu : UNI-GRUNT, ARKOL SX, ARKOL NX

9. Farba Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Promienna 3A/57
Wioctawek tel.: (64) 4 440 440 piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt/Projekt:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W WILKOWICZKACH

Adres: Wilkowiczki 25 Data:
Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej 87-850 Choceri, Gmina Chocef 03.2016r.
Inwestor:  Starostwo Powiatowe we Wioctawku Skala:
Szerokos¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 diugosci ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek 1:10
najkrotszej wypuktej sciany zewnetrznej budynku Nazwa rys.: . Nr:
lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli SYSTEM DOCIEPLEN
B= % min(a1, a2, b1,62)i 1,0<B<2,0m TYPU ATLAS 42
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mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska bez ograniczen nr KUP/boosiPOOK/W




