PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : D55-002-006C

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

ROBOTY DROGOWE
Budowa : MOST NAD RZEKA ZGLOWIACZKA W MIEJSCOWOSCI LUBRANIEC

Obiekt : CHODNIKI i
PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji ~ /  Opis pozycii

llos¢

| Jedn. miary |

WYMAGANIA OGOLNE

GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

Geodezyjny pomiar powykonawczy / obstuga geodezyjna

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .

KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikow betonowych

KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzezy betonowych

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .

PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH

KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa

Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

KNNR 006-0502-02-00 MRRiB
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej , uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-
piask. przy grubosci kostki szarej 6 cm

KNNR 006-0502-02-00 MRRiB
Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce cem.-piask. przy grubo$ci kostk 6 cm - z rozbiorki

OBRZEZA BETONOWE

. KNNR 006-0404-04-00 MRRiB

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa i wymiarach obrzeza 30x8 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
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WYMAGANIA OGOLNE
OBRZEZA BETONOWE
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Lp. Podstawa kalkulacji ~ /  Opis pozyciji llos¢ | Jedn. miary |
11. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 29,695 m3
tawy pod obrzezai: betonowe z oporem
12. KNNR 006-0404-04-00 MRRIB 50,000 m
Obrzeza z rozbidrki betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg i wymiarach obrzeza
30x8 cm
13. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,500 m3
tawy pod obrzezai: betonowe z oporem
KRAWEZNIKI BETONOWE
14. KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 593,900 m
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wymiarach
15x30 cm
15. KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 50,000 m
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wymiarach
15x30 cm z rozbidrki
16. KNR 233-0701-08-00 643,900 m
Wypetnienie styku uszczelniajacej nawierzchnig z kraweznikiem.
NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE
17. KNR 231-0102-05-00 IGM Warszawa 175,000 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikéw /do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-1V, o gtebokosci: 10 cm
18. KNR 231-0102-06-00 IGM Warszawa 175,000 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikéw /do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: ponad 10 cm -
dodatek za kazde 5 cm
19. KNR 231-0203-05-00 IGM Warszawa 175,000 m2
Nawierzchnie z destruktu - gr. po zageszczeniu: 5 cm
20. KNR 231-0203-06-00 1GM Warszawa 175,000 m2
Nawierzchnie z destruktu: dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 5 cm-15¢cm
PROFILOWANIE | UMOCNIENIE NASYPU
21. KNR 201-0118-02-00 WACETOB Warszawa 2442440 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy
robdt: humus z darnig,
22. KNR 201-0309-01-00 WACETOB Warszawa 732,730 m3
Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. |-l
23. KNR 201-0506-07-00 WACETOB Warszawa 2442440 m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-lll
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24. KNR 911-0402-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 2442400 m2
Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci: 10 cm - z wypetnieniem komér ziemig urodzajng
BALUSTRADY
25. KNR 231-0701-04-00 IGM Warszawa 493,000 m
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur stalowych o red. 60 i 38 mm, przy rozstawie stupkéw z rur
stalowych o $redn. 60 mm: 2,5 m
REGULACJA STUDZIENEK
26. KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 10,000 szt
Regulacja pionowa: studzienek
WPUSTY ULICZNE
27. KNR 231-1406-02-00 1GM Warszawa 4,000 szt

Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych z wymiang wpustow

-- Koniec wydruku przedmiaru ---



