Załącznik Nr 11 do specyfikacji  

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrówek w km 11+732 - 12+745 i 13+050 - 14+576, etap II w km 13+050 - 14+576

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych o śr. 40 cm i wywiezienie urobku poza teren budowy
	mb
	24,00
	 
	 

	2 d.1
	D-03.01.03a
	Geowłóknina ułożona pod przepustem
	m2
	54,00
	 
	 

	3 d.1
	D-03.01.03a
	Przepusty z rur PEHD o śr. 50 cm
	mb
	24,00
	 
	 

	4 d.1
	D-04.02.01
	Warstwa odcinająca z piasku
	m2
	32,40
	 
	 

	5 d.1
	D-04.04.02
	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 20 cm
	m2
	32,40
	 
	 

	6 d.1
	D-05.03.26a
	Siatka przeciwspękaniowa
	m2
	20,00
	 
	 

	7 d.1
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca AC11W 
	m2
	30,60
	 
	 

	8 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	7736,00
	 
	 

	9 d.1
	D.04.04.02
	Oczyszczenie i uzupełnienie przestrzeni między istniejącym krawężnikiem i nawierzchnią jezdni kruszywem  łamanym
	m2
	10,10
	 
	 

	10 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	 
	 

	11 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	7736,00
	 
	 

	12 d.1
	D-05.03.05b
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową AC11W
	t
	100,00
	 
	 

	13 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	7736,00
	 
	 

	14 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	2193,00
	 
	 

	15 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	2193,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)
Remont drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w km 0+070 - 1+028
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-03.02.01
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	4,00
	 
	 

	2 d.1
	D-03.02.01
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - Przykanaliki
	mb
	30,00
	 
	 

	3 d.1
	D-03.02.01
	Ułożenie węża drenarskiego - komplet
	mb
	50,00
	 
	 

	4 d.1
	D-06.04.01
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp na głęgokość 20 cm
	mb
	100,00
	 
	 

	5 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4887,00
	 
	 

	6 d.1
	D.04.04.02
	Oczyszczenie i uzupełnienie przestrzeni między istniejącym krawężnikiem i nawierzchnią jezdni kruszywem  łamanym
	m2
	191,60
	 
	 

	7 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzcnię
	m2
	20,00
	 
	 

	8 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4887,00
	 
	 

	9 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	4887,00
	 
	 

	10 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	718,50
	 
	 

	11 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	718,50
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2943C ul. Kołłątaja w Kowalu
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni na głębokość 4 cm z nadaniem prawidłowych spadków poprzecznych oraz wywiezienie urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora
	m2
	3835,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonowę i wywóz poza teren budowy
	mb
	1165,00
	 
	 

	3 d.1
	D-08.01.02
	Ustawienie krawężników granitowych drogowych 15x30x100 cm bez ławy na podsypce cementowo - piaskowej
	mb
	753,00
	 
	 

	4 d.1
	D-08.01.02
	Ustawienie krawężników granitowych najazdowych 15x25x100 cm bez ławy na podsypce cementowo - piaskowej
	mb
	314,00
	 
	 

	5 d.1
	D-08.01.02
	Ustawienie krawężników granitowych skośnych bez ławy na podsypce cementowo - piaskowej
	mb
	98,00
	 
	 

	6 d.1
	D-08.01.01b
	Ława betonowa z oporem
	m3
	75,73
	 
	 

	7 d.1
	D-03.02.01
	Studzienki ściekowe z wpustami krawę- żnikowymi z gotowych elementów bet. o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z likwidacją istniejących skrzynek beto- nowych odwadniających w km 0+580 
	szt.
	4,00
	 
	 

	8 d.1
	D-03.02.01
	Studzienki ściekowe z wpustami krawężnikowymi z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z likwidacją istniejących wpustów studzienek ściekowych w km 0+120L i 0+140L
	szt.
	2,00
	 
	 

	9 d.1
	D-03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	6,00
	 
	 

	10 d.1
	D-03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	10,00
	 
	 

	11 d.1
	D-03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	7,00
	 
	 

	12 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	3835,00
	 
	 

	13 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	3835,00
	 
	 

	14 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej pow. jezdni
	m2
	3835,00
	 
	 

	15 d.1
	D-05.03.05a
	Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy nowym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną w km 0+042 - 0+068
	m2
	10,40
	 
	 

	16 d.1
	D-01.02.04
	Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną
	mb
	52,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski w km 1+678 - 2+678.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	6000,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	1000,00
	 
	 

	4 d.1
	D-05.03.05b
	Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W śr.75 kg/m2 (śr. 3 cm) 
	m2
	1000,00
	 
	 

	5 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	6000,00
	 
	 

	6 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	6000,00
	 
	 

	7 d.1
	D-06.03.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m
	m2
	2000,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj - Dziankowo  - gr. województwa w km 8+089 - 8+740 
 i 8+949 - 9+134
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4180,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	40,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4180,00
	 
	 

	5 d.1
	D-05.03.05b
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową AC11W
	t
	50,00
	 
	 

	6 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	4180,00
	 
	 

	7 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	1254,00
	 
	 

	8 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	1254,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w km 3+573 - 5+298.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	8625,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	8625,00
	 
	 

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	8625,00
	 
	 

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	2587,50
	 
	 

	6 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	2587,50
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w km 0+683 - 1+340.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	3474,00
	 
	 

	2 d.1
	D.04.04.02
	Oczyszczenie i uzupełnienie przestrzeni między istniejącym krawężnikiem i nawierzchnią jezdni kruszywem  łamanym
	m2
	53,60
	 
	 

	3 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	 
	 

	4 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	3474,00
	 
	 

	5 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	3474,00
	 
	 

	6 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	784,50
	 
	 

	7 d.1
	D-06.03.01
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	784,50
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2936C Kaliska - Zalesie w km 3+927 - 4+509.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2908,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	2908,00
	 
	 

	5 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	2908,00
	 
	 

	6 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	873,00
	 
	 

	7 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	873,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz w km 6+800 - 7+100.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	1583,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	1583,00
	 
	 

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	1583,00
	 
	 

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	450,00
	 
	 

	6 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	450,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna w km 6+454 - 7+150.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2645,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzcnię
	m2
	20,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	2645,00
	 
	 

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	2645,00
	 
	 

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	1044,00
	 
	 

	6 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	1044,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w km 3+835 - 4+222 i 4+346 - 4959.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	5000,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	40,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	5000,00
	 
	 

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	5000,00
	 
	 

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	1500,00
	 
	 

	6 d.1
	D-06.03.01a
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm, szer. 0,75
	m2
	1500,00
	 
	 

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w km 1+280 - 1+615.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni jezdni w km 1+400 - 1+615 w celu nadania spadków poprzecznych wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora
	m2
	430,00
	 
	 

	2 d.1
	D-01.02.04
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię na długości 2,0m
	m2
	24,00
	 
	 

	3 d.1
	D-04.01.01
	Korytowanie poboczy pod konstrukcję umocnionego pobocza wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora
	m2
	341,25
	 
	 

	4 d.1
	D-06.03.01
	Ścinanie poboczy w km 1+400 - 1615 
str. L
	m2
	215,00
	 
	 

	5 d.1
	D-06.03.01a
	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm 
	m2
	341,25
	 
	 

	6 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	1848,00
	 
	 

	7 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	300,00
	 
	 

	8 d.1
	D-05.03.05b
	Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W śr. 100 kg/m2 (śr. 4 cm) w km 1+335 - 1+400 str. lewa
	m2
	300,00
	 
	 

	9 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	1848,00
	 
	 

	10 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	1848,00
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