Załącznik Nr 11 do specyfikacji  

Kosztorys ofertowy

na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo w m. Kolonia Łódź odc. dł. ok. 1570 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	8478
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	8478
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr nr 2931C Modlibórz – Kłóbka Chodecz w m. Kłóbka odc. dł. ok. 958 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	5109
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	5109
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie- Wilkowice w m. Pustki Choceńskie odc. dł. ok. 1300 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	6760
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	6760
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo – Borzymie w m. Lubomin odc. dł. ok. 2420 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	12342
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	12342
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Świszewy odc. dł. ok. 820 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	4100
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	4100
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka – Wielgie w m. Chełmica Duża odc. dł. ok.776 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	4113
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	4113
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2937 Chodeczek - Zalesie – Kamienna w m. Chodeczek, Ignalin odc. dł. ok. 1640 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	6560
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	6560
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka - Wiktorowo w m. Zgłowiączka - Sarnowo odc. dł. ok. 4800 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	24480
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	24480
	
	

	Razem
	


na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki w m. Śmiłowice odc. dł. ok.500 mb.
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej
	m2
	2898
	 
	 

	2
	D-05.03.09
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2
	m2
	2898
	
	

	Razem
	


………………………..

                       (data)
…………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy)







