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1. Opis projektu zagospodarowania terenu 

 
1.1. Przedmiot inwestycji 

 Projekt obejmuje: 

• Budowę linii oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x25 mm2. 

• Zabudowę zintegrowanych złączy sterujących SOM 3F na działkach: 

o 263 - dla zasilania słupów oświetleniowych nr 1 ÷ 14, 

o 222 - dla zasilania słupów oświetleniowych 15 ÷ 36, 

• Zabudowę latarni typu S100P/6 wraz z oprawami oświetleniowymi: 

o PHILIPS SGS 104 150W - szt. 36, 

o URBANA GPS 308 FOREST - szt. 14. 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

 Inwestycja projektowana jest na działkach nr 1, 4, 5, 6/1, 7, 39/1 202/2, 222, 295 w 

miejscowości Baruchowo oraz Boża Wola w gminie Baruchowo. 

 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Złącza sterujące dla oświetlenia drogi powiatowej oraz projektowanego chodnika będą 

zasilanie z szafek pomiarowych wykonanych zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr: 

• P/15/020753 z dnia 05.05.2015r., 

• P/15/020782 z dnia 05.05.2015r.,  

(opracowane przez ENERGA Operator SA. Oddział Włocławek). 

 

1.4. Dane informacyjne o działkach 

 Działki, na których projektowana jest inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków. 

 

1.5. Ochrona środowiska 

 Projekt budowy oświetlenia nie wpłynie negatywnie na istniejący stan środowiska. Na 

terenie prowadzonej inwestycji nie zachodzi konieczność wycięcia drzew. 
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2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Nazwa obiektu budowlanego 

 
 
 
 
 

 
Budowa linii oświetlenia drogi powiatowej 
2920C Kowal - Dobrzelewice-Baruchowo  

oraz projektowanego chodnika 
w miejscowości Baruchowo oraz Boża Wola,  

gmina Baruchowo. 
 

 

 

 

Nazwa i adres inwestora 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włocławku 
z/s w Jarantowicach 

           87-850 Choceń 

 

 

 

 

Dane sporządzającego: 

mgr inż. Wiesław Małecki 

ul. Jeżynowa 8 

87-800 Włocławek 
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2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia  

 
 Projekt obejmuje budowę linii kablowej nN 0,4kV wraz z słupami oświetleniowymi. 

 Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

• wytyczenie geodezyjne, 

• wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja na podstawie 

przekopów próbnych, 

• wykopanie rowów pod kabel nN 0,4kV oraz fundamenty pod słupy oświetleniowe, 

• ułożenie przewodów oraz posadowienie latarni na fundamentach, 

• montaż oraz podłączenie opraw oświetleniowych, 

• inwentaryzacja geodezyjna, 

• odbiór techniczny, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Elementy znajdujące się na terenie objętym inwestycją: 

• istniejący chodnik - wykonywany w tym samem czasie co powyższa inwestycja, 

• istniejące szafki pomiarowe zasilające linie oświetleniową, 

• istniejące media (przewód telefoniczny, wodociąg, gazociąg, linie kablowe nN), 

• istniejące zagospodarowanie terenu wraz z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. 

 Powyżej wymienione elementy zabudowy terenu mogą stwarzać zagrożenie podczas 

prac naziemnych oraz podziemnych dla sprzętu wykorzystywanego podczas wykonania 

budowy linii oświetleniowej 

2.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Podczas pracy zwracać uwagę na istniejące podziemne i naziemne uzbrojenie terenu,  

• w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace należy wykonywać ręczenie pod 

nadzorem uprawnionego brygadzisty, 

• miejsce wykopów należy odpowiednio oznakować, 

• podczas pracy należy zachować normatywne odległości od linii elektroenergetycznych 

będących pod napięciem, 

• przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

• przestrzegać zasad gospodarki odpadami. 
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2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w okolicach gazociągu 

wysokociśnieniowego.. 

 Wszelkie prace wykonane będą przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników do 

prac elektrycznych pracowników pracujących pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty. 

2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania 

niebezpieczeństw 

 
 Materiały na budowę należy składować we właściwy sposób, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Przed rozpoczęcie robót dokonać dokładnego i odpowiedniego oznakowania 

miejsca pracy oraz wygrodzić teren podczas prac w pasie drogowym zapewniając płynny ruch 

samochodowy i pieszy. Dodatkowe prace należy wykonać w stanie beznapięciowym. 

 Ponadto w/w prace wykonać zgodnie z : 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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3. Opis techniczny  

3.1. Podstawa opracowania projektu 

 Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych we Włocławku 

z/s w Jarantowicach w oparciu o następujące materiały: 

• Plany sytuacyjne terenu w skali 1:1000. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Przeprowadzoną w terenie wizję lokalną. 

• Ustalenia z wnioskodawcą. 

3.2. Zasilanie linii oświetleniowej 

 Złącza sterujące SOM 3F zabudować:  

• dla zasilenia słupów oświetleniowych od 1 ÷ 14 - przy stanowisku słupowym nr 307/12 

na działce 269 - według rysunku nr 1, 

• dla zasilenia lamp oświetleniowych od 15 ÷ 36 - niedaleko stacji transformatorowej 

Boża Wola 3 - według rysunku nr 3. 

 W/w układy zasilane będą przewodem YAKXS 4x25mm2 ze szafek pomiarowych 

posadowionych zgodnie z warunkami przyłączeniowymi opracowanymi przez ENERGA 

OPERATOR SA. Oddział Włocławek. 

 W nadbudowie dla w/w złączy zainstalować zabezpieczenia dla obwodów w postaci 

trzech wyłączników nadmiarowo prądowych S301B-10A - jeden dla każdej z faz. 

Szynę PEN złączy uziemić poprzez uziom, którego rezystancja nie może przekraczać 

wartości 30Ω.  

Zabezpieczenia przedlicznikowe winny być przystosowane do oplombowania przez 

służby techniczne RD Włocławek. 

3.3. Układanie kabla nN 0,4kV 

  Kabel prowadzony od złączy SOM 3F do poszczególnych słupów oświetleniowych 

należy układać na dnie wykopu przedstawionym na rysunku nr 1.  Głębokość  ułożenia nie 

mniejsza niż 1,0 m (głębokość mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni 

kabla), bezpośrednio na dnie wykopu w przypadku, gdy grunt jest piaszczysty. Natomiast 

w innych przypadkach na podsypce z piasku drobnoziarnistego o grubości co najmniej 10cm. 

W przypadku jeżeli wcześniej wymieniona głębokość nie może być zachowana dopuszcza się 

ułożenie kabla na mniejszej głębokości, ale wówczas należy go chronić za pomocą osłony 

rurowej. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Ułożone kable należy 
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zasypać warstwą piasku drobnoziarnistego o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, potem przykryć niebieską folią z tworzywa 

sztucznego o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości nie mniejszej niż 20cm. Krawędzie pasa 

folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w przypadku, 

gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie 

pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach. 

Na kabel w złączu i na słupie, zawiesić grawerowane wywieszki a kabel znajdujący się na dnie 

wykopu założyć opaski z wybitymi jego cechami: 

• znak użytkownika,  

• rok ułożenia,  

• typ przewodu,  

• przekrój przewodu,  

• napięcie znamionowe,  

• kierunek ułożenia trasy kabla.   

 Przy przejściach pod drogami kabel układać w rurach osłonowych AROT SRS 110mm , 

przy przejściach pod zjazdami kabel układać w rurach ochronnych AROT SRS 75mm 

natomiast przy skrzyżowaniach z mediami ziemnymi kabel układać w rurach AROT DVK 

75mm (według rysunków 1÷5). W trakcie wykonawstwa przestrzegać postanowień norm oraz 

uwag i zastrzeżeń podanych w uzgodnieniach trasy kabla. Po zakończeniu robót ziemnych, 

teren nimi objęty przywrócić do stanu pierwotnego. 

 Na planie mogą nie być pokazane wszystkie instalacje podziemne. W miejscach zbliżeń 

i skrzyżowań roboty należy wykonywać uważnie aby nie doprowadzić do zniszczenia. Przy 

zbliżeniach kabla zasilającego z drzewem należy ułożyć go w rurze osłonowej AROT DVK 75 

o długości nie mniejszej niż 3m. 

3.4. Posadowienie słupów oświetleniowych oraz zasilanie opraw 

 Słupy wraz z oprawami oświetleniowymi zabudować w miejscach  jak pokazano na 

rysunkach nr 1 ÷ 5. Do oświetlenia chodnika oraz drogi powiatowej zastosowano słupy 

oświetleniowe S100P/6 o wysokości 10m. Słupy należy posadowić na fundamencie typu           

F - 200, pod który należy wykonać wykop o głębokości około 1,5m. Na wcześniej 

posadowionych słupach należy zabudować następujące oprawy: 

• dla oświetlenia drogi oprawa typu PHILIPS SGS 104 TP P3X wraz ze źródłem światła 

typu Master SON T PIA Plus 150 W zabudowana na wysięgniku 1,0m, 

• dla oświetlenia chodnika oprawa typu URBANA GPS 308 FOREST wraz ze źródłem 

światła Master SON T PIA Plus 100 W zamontowana na wysięgniku typu W 1111/1 - 

tylko słupy oświetleniowe od 1 ÷ 14. 
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Dla słupów oświetleniowych od 1 ÷ 14 na wysokości 5m zabudować drugi wysięgnik 

typu W1111/1 dla zamontowania opraw oświetleniowych URBANA GPS 308 FOREST. 

We wnękach słupów oświetleniowych kable łączyć przy pomocy złączek izolowanych do 

podstawek IZK 1 wcześniej zamontowanych. W złączach słupowych zabudować 

zabezpieczenie typu S301B o wartości 6A. Podłączenie opraw w latarniach wykonać 

przewodem YDY 3 x 2,5. Słupy oświetleniowe nr 1, 11, 14, 15, 29, 36 połączyć z przewodem 

PEN a następnie uziemić tak aby rezystancja uziemienia spełniała warunek R ≤ 10Ω 

3.5. Ochrona od porażeń. 

 Ochrony przed dotykiem pośrednim będzie obowiązywać poprzez SZYBKIE 

WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA przez urządzenie zabezpieczające obwód — wyłącznik 

nadmiarowo-prądowy S301B 10A.  

 Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przed dotykiem pośrednim, a ich wyniki zaprotokółować. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim obowiązywać będzie poprzez: 

• Izolacja robocza kabli. 

• Osłony urządzeń elektrycznych (oprawy). 

3.6. Uwagi końcowe 

 Ułożony kabel nN 0,4kV przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru etapowego, 

celem dokonania odbioru robót zanikowych. 

Do odbioru końcowego należy dostarczyć: 

-   projekt budowlany oświetlenia drogi powiatowej i chodnika w m. Baruchowo oraz Boża 

Wola, 

-   protokół odbioru kabla przed zasypaniem, 

-   dokonać próby napięciowej, 

-   inwentaryzację geodezyjną ułożonego kabla nN 0,4kV, 

-   protokół pomiarów rezystancji izolacji ułożonego kabla nN 0,4kV YAKXS 4x25mm2, 

-   protokół pomiaru rezystancji uziemienia złączy sterujących SOM 3F, 

-   protokół pomiaru rezystancji uziemienia słupów oświetleniowych. 
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4. Obliczenia techniczne 

Obciążenie szczytowe linii zasilającej słupy od 1 ÷ 14 

 Prąd obciążenia szczytowego kabla zasilającego oświetlenie drogi powiatowej oraz 

chodnika: 

• Liczba słupów oświetleniowych – 14 szt. . 

• Liczba źródeł światła – 28 szt. . 

• Moc pojedynczego źródła światła – 150 W - oprawa SGS - 14 szt. 

• Moc pojedynczego źródła światła - 100 W - oprawa URBANA - 14 szt. 

ϕcos⋅
⋅=

N
OBC U

Pn
I  

85,0230

1001415014

⋅
⋅+⋅=OBCI  

AI B 9,17=  

 

 Zostaje dobrany kabel zasilający nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 łączący szafkę 

pomiarową P1-Rs/F ze złączem sterowniczym SOM 3F oraz słupami oświetleniowymi 

o obciążalności długotrwałej przy ułożeniu bezpośrednio w ziemi Idd = 86A  

AA

II ddOBC

869,17 <
<

 

 Dla odpowiedniego dobrania zabezpieczenia obwodu słupy oświetleniowe trzeba 

połączyć w następujący sposób: 

• faza L1 - 5 słupów oświetleniowych, 

• faza L2 - 5 słupów oświetleniowych, 

• faza L3 - 4 słupy oświetleniowe. 

 Dla wyżej wymienionego połączenia dobranym zabezpieczenie dla każdej z faz        

(L1, L2, L3) jest wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10A. 
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Obciążenie szczytowe linii zasilającej słupy od 15 ÷ 36 

Prąd obciążenia szczytowego kabla zasilającego oświetlenie drogi powiatowej oraz chodnika: 

• Liczba słupów oświetleniowych – 22 szt. . 

• Liczba źródeł światła – 22 szt. . 

• Moc pojedynczego źródła światła – 150 W - oprawa SGS - 22 szt. . 

ϕcos⋅
⋅=

N
OBC U

Pn
I  

85,0230
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⋅
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 Zostaje dobrany kabel zasilający nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 łączący szafkę 

pomiarową P1-Rs/F ze złączem sterowniczym SOM 3F oraz słupami oświetleniowymi 

o obciążalności długotrwałej przy ułożeniu bezpośrednio w ziemi Idd = 86A  

AA

II ddOBC
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 Dla odpowiedniego dobrania zabezpieczenia obwodu słupy oświetleniowe trzeba 

połączyć w następujący sposób: 

• faza L1 - 7 słupów oświetleniowych, 

• faza L2 - 7 słupów oświetleniowych, 

• faza L3 - 8 słupów oświetleniowych. 

 Dla wyżej wymienionego połączenia dobranym zabezpieczenie dla każdej z faz        

(L1, L2, L3) jest wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10A. 
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 Dobrane zostaje zabezpieczenie obwodu  S301B 10A oraz kabel zasilający nN 0,4kV 

typu YAKXS 4x25mm2 łączący złącze sterujące SOM 1F z latarniami o obciążalności 

długotrwałej przy ułożeniu bezpośrednio ziemi Idd = 86A. 
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4.1. Ochrona przed dotykiem pośrednim  

Obwód słupów oświetleniowych od 1 ÷ 14 

Pętla zwarcia jest liczona dla najdłuższego odcinka czyli od słupa 4 ÷ 14 
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Obwód słupów oświetleniowych od 15 ÷ 36 

Pętla zwarcia jest liczona dla najdłuższego odcinka czyli od słupa 22 ÷ 36 
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4.2. Obliczanie spadku napięcia dla projektowanego układu 
Obwód latarni oświetleniowych od 1 - 14 

Rozpływ mocy przedstawiony na rysunku poniżej jest dla fazy L2: 

∆U01 ∆U12 ∆U23 ∆U34 ∆U45

YAKXS 128m YAKXS 128m YAKXS 132m

Złącze SOM 3F

P01 P12 P23 P34 P45

YAKXS 177m

1,25kW 1,00kW

YAKXS 128m

0,75kW 0,50kW 0,25kW

 
 

 Obliczony zostaje spadek napięcia dla naszego układu: 
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Warunek został spełniony. 

 

 Spadek napięcia na liczonym odcinku jest mniejszy niż dopuszczalny spadek napięcia, 

który dla obwodów oświetleniowych wynosi 4%. 
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Obwód latarni oświetleniowych od 15 - 36 

Rozpływ mocy przedstawiony na rysunku poniżej jest dla fazy L1: 

∆U01 ∆U12 ∆U23 ∆U34 ∆U45

YAKXS 128m YAKXS 128m YAKXS 127m

Złącze SOM 3F

P01 P12 P23 P34 P45

YAKXS 55m

1,2kW 1,05kW

YAKXS 130m

0,90kW 0,75kW 0,60kW

∆U56

YAKXS 128m
P56

0,45kW

∆U67

YAKXS 128m
P67

0,30kW

∆U75

YAKXS 128m
P78

0,15kW
 

 
 Obliczony zostaje spadek napięcia dla naszego układu: 
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Warunek został spełniony. 

 

 Spadek napięcia na liczonym odcinku jest mniejszy niż dopuszczalny spadek napięcia, 

który dla obwodów oświetleniowych wynosi 4%. 

Jeżeli warunek jest spełniony dla najdłuższego obwodu wtedy dla pozostałych faz L2, 

L3 warunek również będzie spełniony. 
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5. Rysunki. 
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5.1. Plan trasy linii oświetleniowej - słupy oświetleniowe 1 ÷ 8  
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5.2. Plan trasy linii oświetleniowej - słupy oświetleniowe 9 ÷ 14 
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5.3. Plan trasy linii oświetleniowej - słupy oświetleniowe 15 ÷ 22 
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5.4. Plan trasy linii oświetleniowej - słupy oświetleniowe 23 ÷ 28 
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5.5. Plan trasy linii oświetleniowej - słupy oświetleniowe 29 ÷ 36 
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7. Protokół ZUDP nr GGN.6630.216.2015 z dnia 31.07.2015r. 
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8. Oświadczenie projektanta 
 
 
 

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane 

(Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
 
 

oświadczam, że niniejszy projekt: 
 
 
 

Nazwa Obiektu Budowlanego 
 
 

Oświetlenie drogi powiatowej  
oraz  

projektowanego chodnika 
 

 
Adres Obiektu  
Budowlanego 

 
Baruchowo oraz Bo ża Wola, 

działka nr 1, 4, 5, 6/1, 7, 39/1 202/2, 222, 295, 
gm. Baruchowo.  

 
 
 
Inwestor 

 
Zarząd Dróg Powiatowych we Włocławku 

z/s w Jarantowicach 
87 – 850 Choceń 

 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 

……..…………………………… 
   Włocławek, 05.08.2015r. 
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9. Uprawnienia budowlane 
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10. Zaświadczenie potwierdzające członkostwo projektanta  
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa 

 


