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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECIELEKTROEMERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu

Przytaczany cbiskt:
Nazwa: oéwietlenic drogowe zas. z slacji trans. "BOZA WOLA 3"

Adres (Nr dzialki): Boza Wola
gm. Baruchowo

Grupa przvlgczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Lubien [GPZ3-0025) ,

Liniz 15 kV GPZ LUBIEN - PATROWEK [SN 3-0025-02]
Stacja SNinn BOZA WOLA 3 [STA3-1301]

Cbwodnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] BOZA WOLA 3 [STA3-1301]
zaciski pradowe rozigcznika na stacji fransformatorowej

Miejsce dostarczenia energii elekirycznej:

w szafce kablowo-pomiarowej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku
instalacji odbiorczej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzania WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Na stacji transf. 15/0,4kV "BOZA WOLA 3" zabudowaé roziacznik bezpiecznikowy 3-faz. obw.300 OSWIETLENIE DROGOWE.
Urzadzenia nn:

Z rozigeznika na stacji wybudowag preylacze kablowe o przekroju kabla min. YAKXS 4x35mm2 di. ok.6m. Projektowany kabel
zakoriczyt szafka kablowo-pomiarowa typu P1-Rs/F. Projeklowang szafke zabudowaé przy stacji transformaterowe]j w
migjscu umozliwiajaeym swobodny odezyt wskazan stanu licznika. Zabudowaé widadki bezpiecznikowe w roztaczniku na stai
i w szafce zgodnie z obliczeniami projektanta.

Wyposazenie urzadzef, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowad zaklocen siec

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z projektowane] szafki kablowo-pormiarowe] kablem zalicznikowym o przekroju dostosowanym do przewidywanego poboru
mocy zasilic szafke odwiefleniowa,

Calos¢ prac wykonac zgodnie z chowigzujgeymi przepisami.

Wykonanie wiw czynnosci pawinno zostat potwierdzone w Oéwiadezeniu o gotowoss instalacii przylaczanej.
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8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1, Miejsce zainstalowania:

szafka kablowo-pomiarowa przy stacji transf.
8.2 Rodzaj i prad znamicnowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glawnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafee kablowo-pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
G4, Liczniki. 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
95,  Przystosowanie ukiadu pomiarowo-roziiczeniowega do systemdaw zdalnego odczytu danych pomiarowyeh
Nie wymagane
9.6 Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosewat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenic obwadaw napieciowych licznikdw oraz oatyezng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dlaposzczegbinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mogy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowe
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kY pracuje w ukfadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c}  Maksymainy prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista warlosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 ki
al  Sposob pracy punkiu neufralnego sieci 4

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwardia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MvA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Lubien
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

il Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzgdzenialinslalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kYV] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanega:

projekt budowlano-wykonawczy przytgczalsieci elekiroenergetycznaj nalezy wykonaé zgodnic z obowlazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i uzgodnit na etapie projeklowania w Rejonie Dystrybucji Wioctawek
Dane do obliczer : moc transf.-63kVA

Datyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie jest wymagana
Dotyczy umowy o przylaczenis:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania ckreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgeej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzedzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR 8A nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy snergii do sieci  elekfroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Taruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizaji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umawie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie werunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozZn. zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 7 pazn. zm) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewni dostaws energii dla obiektu przytaczanego;

- po przytgczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zoslanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu Umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze odwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Krysinska Beata 4

OPRACOWAL -~ ZATWIERDZIL
tel. 564706313

Ofrzymujgz 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji we Wioclawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wiaclawek
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-DPERATOR SA
Dddzial w Toruniu

Przylaczany ohiekt:
Nazwa: pswiellenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Baruchowo
gm. Baruchowo , dzialca numer 222
Grupa przylaczeniowa:
Moc pryfaczeniowa; 350w
Miejsce prodaczenia:
GFZ - Lugien [GPZ3-0025]
Linia 15 kV GPZ LUBIEN - PATROWEK [SN 3-0025-07]
Stacja SN/nn BARUCHOWQ OSIEDLE [STA3-0020)
Obwéd nn LINAP. OSIEDLE [NN 3-0020-03]
Cbiekt Otwod [nN] L.NAF, OSIEDLE [NN 3-0020-03]
istn. stan. 307/12 linii napow. nn AL 4570mm2
Miejsce dostarczania energii elekiryczne]:
w szafce kablnwo-pomiarowe] - zaciski ne listwie zaciskowej licznika w Kierunku Instalacji dbiorczaj;
Redzaj przylacze: kablowe
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;

Stagja transformatorowa;

Urzadzenfa nn:
Prazylacze kabiowe YAKXS 4x35mm2 dl. ok.12m zakoficzone szatka kablowo-pomiarawa typu P1-RsiF usytuowana przy stan.
307112 linii napow. AL 470mm2,

Wyposazenie urzadzen, inslalacii lub steci, niezbedne do wspéipracy z siacia, do kidrej instalacie lub sieci sg przytaczane:

Zahezpieczenie sieci przed zakibceniam! elekirycznymi powodowanymi przez urzagdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzeniz i instalacje Odbiorcy nis moga powodowad zakidcen siedi,
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow stesowania dyspozytorskiego:

Demontade:;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgezany:

< projektowane] szafki kablowo-pomiarowsj kablem zalicznikowym ¢ przekraju dostosowanym do przewidywanego poboru
mocy zasili¢ szafks oéwietleniowa,

Calosé prac wykeonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykenanie wiw czynnzéai powinno zostaé potwierdzone w Déwiadczeniu a gotowosci instalacii przylgczane).

Wymagany stopien skompensowania mocy bisrnej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-tozliczeniowago i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:
szatka kablowo-pomiarowa przy stan. 307/12.
Rodzaj | prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zabszpieczenia przediicznikoweyo / glownego:

wylacznik nadmiarows - pradowy bez czunu zwarciowego (ogranicznik mocy) @ pradzie znamicnowym 16 A, zainstalowana w
szafce kablowo-pomiarowe

Sposob pomiary; bezpodredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekiryczne] czynnej;

Przystosowanie ukfady pomiarows-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

&) Lla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowlednie przektzdniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pemiaru wykonac zatezpisczenie ohwoddw napieciowyeh licznikéw oraz optyczng sygnelizacie
zaniku napigsia,

b) Dia poszczegdlnyeh etapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobory macy.

¢} Urzadzenta pomiarowe winny byé aslonigte i przystosowane do oplombowania.

d}  Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okraslone s w Instrukaji Ruchu | Eksploatacii
Steci Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA

g} inna:

Dane datyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe) i systemawej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 ky:

a)  Uklad sfeci Sieé 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C,
b} Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢ Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista wartost: pradu zwarciowsgo oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyezy sieci o nepigoiu powyzej 1 kv:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego = A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

&)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA
fi  Czas wylczenia zwarcia wiglofazowego - §

w stacfi 110/15 kV GPZ Lubien
Rzeczywistq wartodé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciows,
gl System cchrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzedzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine grzniczne paramelry ich praey

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozmichu {A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budawlanego:

Opracowaé projekt budawlany - zgodnie z ohowigzujacymi w ENERGA-CPERATOR SA standardami techniczrymi , uzgodnic
2 ENERGA - OPERATOR SA |, Rejon Dystrybucii Wioslawek.;

DZNE TECHMICZNE; moc transf. 400kVA . zabezpieczanie obw. 100 WTN-1gF 100A

Dotyczy wspdipracy ruchowe):

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przylaezenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w chowigzujacych przepisach dotyczacych

kampatybinosci elekiromagnetycznej,

Przy realizacjl niniejszych warunkéw przylaczenia naleZy uwzglednié wymagania akredlone w Instrukeji Ruchu i Eksploatac)|

Siaci Dystrybucyjnej chowiazujacej na terenie dzialaniz ENERGA-OPERATOR SA.

Standsrdy jakodcicwe energii elekiryczne) okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 83

poz. 623 2 2007 ).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy encrgii do siedi  eleklrosnergetycznej dla ww. obiektu.

NaleZy liczy¢ sie z moZliwodcia przerw w dostawie energii elekiryczne). Bezprzerwowa doslawe energil elekirycznej mozna

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrddia energil (np. agregatu pradotwérczeyo, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczedia realizacji prac projektowyeh | budowlano-mentazowych, na

zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowd zatgcznik do ninfejszych warunkdw.

Warunki przylsczenia sg wazne 2 lata od dnla ich doreczenla.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresle abowiazywania umawy o praykiczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energeltyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

poin. zm.) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 uslawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-

CPERATOR SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energil dia obiektu przylaezanego:

- pa preylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyeznej na podstawie ninigjszych warunkéw pizylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przptaczanym a ENERGA - CPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksawe].

Ninigjsze oswiadczenie jest owiadczeniem w rozumicniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. -
o

WysockaEwa . ," 4 /"j

OPRACOWAL | ZATWIERDZIL
{el, 564706314

Ofrzymuja; 1. Wnieskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Teruniu Rejon Dystrybucii we Wioctawlu
ul. Duninowska 8, §7-800 Wioctawek
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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji
Projekt obejmuje:

« Budow linii o$wietleniowej kablem typu YAKXS 4x25 mm

e Zabudowe zintegrowanych ztzy sterugcych SOM 3F na dziatkach:
0 263 - dla zasilania stupowwietleniowych nr 1 + 14,
0 222 - dla zasilania stupéwéwietleniowych 15 + 36,

e Zabudow latarni typu S100P/6 wraz z oprawanwetleniowymi:
o PHILIPS SGS 104 150W - szt. 36,
0 URBANA GPS 308 FOREST - szt. 14.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja projektowana jest na dziatkach nr 1546/1, 7, 39/1 202/2, 222, 29%

miejscowdaci Baruchowo oraz B@a Wola w gminie Baruchowo.

1.3Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ztacza sterujce dla dwietlenia drogi powiatowej oraz projektowanego ahi@d beda
zasilanie z szafek pomiarowych wykonanych zgodmieminkami przygczeniowymi nr:
» P/15/020753 z dnia 05.05.2015r.,
» P/15/020782 z dnia 05.05.2015r.,
(opracowane przez ENERGA Operator SA. Oddziat Vélvek).

1.4 Dane informacyjne o dziatkach

Dzialki, na ktérych projektowana jest inwestycja s wpisane do rejestru zabytkow.

1.5.0chronasrodowiska

Projekt budowy éwietlenia nie wptynie negatywnie na istrjiey stansrodowiska. Na

terenie prowadzonej inwestycji nie zachodzi konmz wyciecia drzew.
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2. Informacje dotyczace bezpieczistwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego

Budowa linii oswietlenia drogi powiatowej
2920C Kowal - Dobrzelewice-Baruchowo
oraz projektowanego chodnika
w miejscowaci Baruchowo oraz Baa Wola,
gmina Baruchowo.

Nazwa i adres inwestora

Zarzad Drég Powiatowych we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
87-850 Choae

Dane sporadzajacego:
mgr inz. Wiestaw Matecki
ul. Jezynowa 8
87-800 Wioctawek
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2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia

Projekt obejmuje budagMinii kablowej nN 0,4kV wraz z stupamgwietleniowymi.
Kolejnos¢ realizacji przedsiwvziecia:

* wytyczenie geodezyjne,

* wytyczenie istnigjcego uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja ralspawie

przekopdéw prébnych,

* wykopanie rowow pod kabel nN 0,4kV oraz fundamepuy stupy éwietleniowe,

* utozenie przewoddw oraz posadowienie latarni na fundaach,

* mont& oraz podiczenie opraw awietleniowych,

* inwentaryzacja geodezyjna,

» odbior techniczny,

» przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2.2 Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Elementy znajduge sé na terenie olgtym inwestycj:
* istniejgcy chodnik - wykonywany w tym samem czasie co psag inwestycja,
* istniejgce szafki pomiarowe zasiige linie gwietleniows,
* istniejgce media (przewdd telefoniczny, wodggi gazocig, linie kablowe nN),
* istniejgce zagospodarowanie terenu wraz z budynkami miésgkai gospodarczymi.
Powyzej wymienione elementy zabudowy terenu m@fwarzé zagraenie podczas
prac naziemnych oraz podziemnych dla efprzwykorzystywanego podczas wykonania

budowy linii Géwietleniowej

2.3Wskazanie dotyexe przewidywanych zagiern wysepujgcych podczas
wykonywania robot budowlanych

Podczas pracy zwracawag; na istniejce podziemne i naziemne uzbrojenie terenu,

» W poblizu istniepcego uzbrojenia terenu prace rglevykonywa reczenie pod
nadzorem uprawnionego brygadzisty,

* miejsce wykopow naley odpowiednio oznakowa

» podczas pracy natg zachowa normatywne odlegkei od linii elektroenergetycznych
bedacych pod nagiciem,

* przestrzegaprzepiséw dotycxych ochronyrodowiska,

» przestrzegazasad gospodarki odpadami.



12

2.4\Wskazanie sposobu prowadzenia instrugia pracownikow przed

przysgpienie do realizacji robot szczegolnie niebezpigein

Zachow& szczegOlp ostrencs¢ przy pracach w okolicach gazegu
wysokocknieniowego..

Wszelkie prace wykonanedy przez uprawnionych i przeszkolonych pracownikéw do
prac elektrycznych pracownikéw prageych pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty.

2.5 Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych w celu zapedeania

niebezpieczéstw

Materiaty na budow nalery sktadowa& we wiaciwy sposéb, zgodnie z aghmymi
przepisami. Przed rozpaogie robot dokona doktadnego i odpowiedniego oznakowania
miejsca pracy oraz wygrodzteren podczas prac w pasie drogowym zapewatalynny ruch
samochodowy i pieszy. Dodatkowe prace maleykona& w stanie beznagtiowym.

Ponadto w/w prace wykotagodnie z :

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wi@ 1999r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie

bezpieczastwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowth
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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie 4dwz Drog Powiatowych we Wioctawku
z/s w Jarantowicach w oparciu o rgstjgce materiaty:
* Plany sytuacyjne terenu w skali 1:1000.
* Obowizujace przepisy i normy.
» Przeprowadzanw terenie wiz¢ lokalng.

» Ustalenia z wnioskodawc

3.2 Zasilanie linii oswietleniowe]

Ztacza steryjce SOM 3F zabudowa
+ dla zasilenia stupowswvietleniowych od 1 + 14 - przy stanowisku stupowgm307/12
na dziatce 269 - wedtug rysunku nr 1,
 dla zasilenia lamp swietleniowych od 15 + 36 - niedaleko stacji tramsiatorowe;j
Boza Wola 3 - wedtug rysunku nr 3.

W/w uktady zasilane dula przewodem YAKXS 4x25mfze szafek pomiarowych
posadowionych zgodnie z warunkami pgogieniowymi opracowanymi przez ENERGA
OPERATOR SA. Oddziat Wioctawek.

W nadbudowie dla w/w z¢zy zainstalowa zabezpieczenia dla obwodow w postaci
trzech wyhcznikéw nadmiarowo pdowychS301B-10A- jeden dla kadej z faz.

Szyre PEN zhczy uziemé poprzez uziom, ktérego rezystancja niezen@rzekracza
wartasci 30Q.
Zabezpieczenia przedlicznikowe winny ¢bprzystosowane do oplombowania przez

stuzby techniczne RD Wioctawek.

3.3 Uktadanie kabla nN 0,4kV

Kabel prowadzony od s¢zy SOM 3F do poszczegdlinych stupddweetleniowych
nalezy uktad& na dnie wykopu przedstawionym na rysunku nr 1¢b@tas¢ utozenia nie
mniejsza ni 1,0 m (gébokas¢ mierzona od powierzchni ziemi do zepnznej powierzchni
kabla), bezpgrednio na dnie wykopu w przypadku, gdy grunt jestspczysty. Natomiast
w innych przypadkach na podsypce z piasku drobnaistggo o grubgi co najmniej 10cm.
W przypadku jeeli wczeniej wymieniona gibokas¢ nie mae by zachowana dopuszcza si
utozenie kabla na mniejszej ¢fflokcsci, ale wéwczas naky go chroné za pomog ostony
rurowej. Kable powinny hyutozone w wykopie lin falisty z zapasem 1-3% dtugm wykopu

wystarczagcym do skompensowania mlovych przesungé gruntu. Ut@one kable naley
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zasypa warstwy piasku drobnoziarnistego o gruéleo co najmniej 10cm, naginie warstvy
rodzimego gruntu o gruldoi co najmniej 15cm, potem przyknniebieslg folig z tworzywa
sztucznego o gruloi co najmniej 0,5mm i szeroka nie mniejszej i 20cm. Krawdzie pasa
folii powinny siegac co najmniej do zewgtrznych krawdzi skrajnych kabli, a w przypadku,
gdy szeroké¢ rowu kablowego jest wksza ni szeroké¢ trasy ut@onych kabli, krawdzie
pasa folii powinny wystawapoza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.
Na kabel w zjczu i na stupie, zawiasgrawerowane wywieszki a kabel znaglyj sk na dnie
wykopu zatay¢ opaski z wybitymi jego cechami:

* znak uytkownika,

* rok utazenia,

e typ przewodu,

» przekroj przewodu,

* napkcie znamionowe,

» kierunek utaenia trasy kabla.

Przy przejciach pod drogami kabel uktade rurach ostonowych AROT SRS 110mm
przy przejciach pod zjazdami kabel uktadav rurach ochronnych AROT SRS 75mm
natomiast przy skrzpwaniach z mediami ziemnymi kabel uktada rurach AROT DVK
75mm (wedtug rysunkow 1+5). W trakcie wykonawstwagstrzegé postanowié@ norm oraz
uwag i zastrzeeh podanych w uzgodnieniach trasy kabla. Po #ekeniu robdt ziemnych,
teren nimi objty przywroct do stanu pierwotnego.

Na planie mog nie byt pokazane wszystkie instalacje podziemne. W miefsealizen
I skrzyzowan roboty naley wykonywa uwaznie aby nie doprowad&ido zniszczenia. Przy
zblizeniach kabla zasilagego z drzewem nalg utozy¢ go w rurze ostonowej AROT DVK 75

o dtugaci nie mniejszej i 3m.

3.4 Posadowienie stupowswietleniowych oraz zasilanie opraw

Stupy wraz z oprawamiswietleniowymi zabudow@w miejscach jak pokazano na
rysunkach nr 1 + 5. Do swietlenia chodnika oraz drogi powiatowej zastoscovastupy
oswietleniowe S100P/6 o wysoka 10m. Stupy nalkey posadowé na fundamencie typu
F - 200, pod ktory nakly wykona wykop o gebokasci okoto 1,5m. Na wczmiej
posadowionych stupach nalezabudowa nastpujace oprawy:

« dla cwietlenia drogi oprawa typu PHILIPS SGS 104 TP R®4z zezrodiemswiatta
typu Master SON T PIA Plus 150 W zabudowana naggysku 1,0m,
 dla Gwietlenia chodnika oprawa typu URBANA GPS 308 FORB@&az zezrodiem
swiatta Master SON T PIA Plus 100 W zamontowana gaiggniku typu W 1111/1 -
tylko stupy gwietleniowe od 1 + 14.
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Dla stupow @&wietleniowych od 1 + 14 na wysokt 5m zabudowa drugi wysegnik
typu W1111/1 dla zamontowania opraswwetleniowych URBANA GPS 308 FOREST.
We wrekach stupow éwietleniowych kable gczy¢ przy pomocy ziczek izolowanych do
podstawek 1ZK 1 wczmiej zamontowanych. W atzach stupowych zabudowa
zabezpieczenie typu S301B o wado 6A. Podiczenie opraw w latarniach wykaoha
przewodem YDY 3 x 2,5. Stupyswietleniowe nr 1, 11, 14, 15, 29, 36 pc#y¢ z przewodem

PEN a naspnie uziemt tak aby rezystancja uziemienia spetniata warunekligQ

3.50chrona od porden.

Ochrony przed dotykiem peednim Ilgdzie obowizywat poprzez SZYBKIE
WYLACZENIE NAPIECIA przez urzadzenie zabezpieczgie obwod — wycznik
nadmiarowo-pgdowy S301B 10A.

Po zakaczeniu robdét elektrycznych nale wykona pomiary skuteczri@i ochrony
przed dotykiem pgednim, a ich wyniki zaprotokétowa
Ochrona przed dotykiem bezpednim obowizywat bedzie poprzez:

* lzolacja robocza kabili.

» Ostony uradzea elektrycznych (oprawy).

3.6 Uwagi kaicowe

Utozony kabel nN 0,4kV przed zasypaniem nglegtost do odbioru etapowego,
celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Do odbioru kaacowego nalgy dostarczy:
- projekt budowlany @vietlenia drogi powiatowej i chodnika w m. Baruclmwraz Baa
Wola,
- protokot odbioru kabla przed zasypaniem,
- dokon& préby napiciowej,
- inwentaryzagj geodezyjn utozonego kabla nN 0,4kV,
- protokét pomiaréw rezystancji izolacji wonego kabla nN 0,4kV YAKXS 4x25nfm
- protokot pomiaru rezystancji uziemienigay sterujcych SOM 3F,

- protokot pomiaru rezystancji uziemienia stupd@wietleniowych.
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4. Obliczenia techniczne

Obcigzenie szczytowe linii zasilggej stupy od 1 + 14
Prad obcizenia szczytowego kabla zasideggo dwietlenie drogi powiatowej oraz

chodnika:

» Liczba stupéw éwietleniowych — 14 szt. .

* Liczbazrodetswiatta — 28 szt. .

* Moc pojedynczegarodiaswiatta — 150 W - oprawa SGS - 14 szt.

* Moc pojedynczegarodtaswiatta - 100 W - oprawa URBANA - 14 szt.

_ ntP
¢ U, [Cosp
14[150+14[100

| =
o8¢ 2300085

|, =179A

Zostaje dobrany kabel zasijay nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mr taczacy szafk
pomiarovy P1-Rs/F ze zkzem sterowniczym SOM 3F oraz stupamiweetleniowymi

0 obchzalnasci dtugotrwatej przy utgeniu bezpérednio w ziemi Jg = 86A

IOBC < Idd

179A<86A
Dla odpowiedniego dobrania zabezpieczenia obwoldpysawietleniowe trzeba
pofaczy¢ w nastpujacy sposob:
» faza Ll - 5 stupow awietleniowych,
» faza L2 - 5 stupow awietleniowych,
» faza L3 - 4 stupy owietleniowe.
Dla wyze] wymienionego patzenia dobranym zabezpieczenie dlazdeq z faz
(L1, L2, L3) jest wyhcznik nadmiarowo-mdowy S301B 10A.
|, = ntP,
U, [tosp

_ 5[150+5[100
tH 2300085

I, = 639A

IL1<Idd

639A<10A
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Obcizenie szczytowe linii zasilgge] stupy od 15 + 36

Prad obchzenia szczytowego kabla zasileggo dwietlenie drogi powiatowej oraz chodnika:
* Liczba stupéw éwietleniowych — 22 szt. .
* Liczbazrodetswiatta — 22 szt. .

* Moc pojedynczegarodtaswiatta — 150 W - oprawa SGS - 22 szt. .

_nlP
oBC Ty R} [tosg

_ 22(150
98¢ 230rD85
l osc = 1687A

Zostaje dobrany kabel zasiay nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mrh taczacy szafk
pomiarovy P1-Rs/F ze zkzem sterowniczym SOM 3F oraz stupamiweetleniowymi
0 obchzalnasci diugotrwatej przy utéeniu bezpérednio w ziemi 44 = 86A

IOBC < Idd

1687A < 86A
Dla odpowiedniego dobrania zabezpieczenia obwoldpysawietleniowe trzeba
pofaczy¢ w nastpujacy sposob:
» faza Ll - 7 slupow awietleniowych,
o faza L2 - 7 stupow awietleniowych,
» faza L3 - 8 stupow awietleniowych.
Dla wyze] wymienionego patzenia dobranym zabezpieczenie dlazdeq z faz
(L1, L2, L3) jest wyhcznik nadmiarowo-pidowy S301B 10A.

_ niR,
" U, [Cosp

_ 81150
Y 2300085
|, = 613A

IL1<Idd

613A<10A

Dobrane zostaje zabezpieczenie obwodu S301B 18A kabel zasilaggy nN 0,4kV
typu YAKXS 4x25mn? taczacy zhcze sterujce SOM 1F z latarniami o ohgaIngci
dtugotrwatej przy uteeniu bezpérednio ziemi 44 = 86A.
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4.1.0Ochrona przed dotykiem goednim

Obwad stupéw swietleniowych od 1 + 14

Auolugads yaunsem Auolugads yauniem Auolugads yauniem
€Z>NST'6.=9-G-TT'2-S2'T NOEZ> AV'62T =0T - G - L0'C - G2'T NOEZ > A0S =0F - G'Z - OV'0 - S2'T
oT1'2=2 0.0'c=7 oor'0=2

9 9TOES eluazosidzaqgez e|g (D V0T 9T0ES ®eluazoaidzaqgez e|g (g VvOv 46/00 LM eluszosidzagez eiq (v

W‘%G’ Wit =17
o) Zww §'ZXe AdA

4

V9

10€S d4€ NOS 4/S4-Td

V0T YOy 46/00 LM
-ge9-  9T0ES wg = Sd -2T- . -ose-

WWSZXy SXIVA W GZxy SXHIVA QUL GEXY SYOIVA | Wl 02Xy TV

9/d00TS ﬂ/ V00T
46/T - NLM  yasi007=S
d \v4 MIV'0/ST

Jlojewojsuel |

Petla zwarcia jest liczona dla najdiszego odcinka czgli od stupa 4 + 14
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Obwad stupéw éwietleniowych od 15 + 36

22 + 36

Jorewliojsuel |

Auolutads aunsem Auolutads aunrem Auolutads yaunrem
NOEZ>NE6=9 "G - 8Y'C - S2'T NOEZ>NG'ZST =0T G - v¥'2 - S2'T AOEZ > AGL'8T =0V - G'Z - GT'0 - G2'T
© ost'e=2 Ovv'e=2 0ST'0=27
29 910¢€S eluazoaldzaqez e|d (O VOT 9TOES eluszoaldzagez e|q (g VvOv 46/00 LM eluazoaidzagez e|q (v
)
ie]
(@)
=
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(@]
©
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O
ie]
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S WTT =1
o) o) ZWW G'ZXE AQA
m 4 v
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© WWGZXY SXAVA ©_ “€Ul 52Xy SXIVA \% ZWw GEXY SXMIVA
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4.2 Obliczanie spadku napcia dla projektowanego uktadu
Obwad latarni gwietleniowych od 1 - 14

Rozptyw mocy przedstawiony na rysunku panpiest dla fazy L2:

Ztacze SOM 3F

POl o P12 o P23 o P34 o P45 o
YAKXS 177m | YAKXS 128m | YAKXS 128m | YAKXS 128m| YAKXS 132m

AUon AU:. AUz AUss AUss

1,25kwW 1,00kwW 0,75kw 0,50kw 0,25kwW

Obliczony zostaje spadek nagia dla naszego uktadu:

AU, = 4150> POK10
k=r+xgg

gdzie:

k =122+ 009[062=12758
AU, = 415[5422501,2758010° = 287%

AU % < AU %dop
287% < 4%

Warunek zostat spetniony.

Spadek nagcia na liczonym odcinku jest mniejszyzrdopuszczalny spadek nagia,
ktory dla obwoddow éwietleniowych wynosi 4%.
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Obwad latarni gwietleniowych od 15 - 36

Rozptyw mocy przedstawiony na rysunku panpiest dla fazy L1:

Ztacze SOM 3F

POl P12 P23 P34 P45 P56 P67 P78
YAKXS 55m YAKXS 128m | YAKXS 130m | YAKXS 128m| YAKXS 127m| YAKXS 128m| YAKXS 128m| YAKXS 128m

AUoy

1,2kwW 1,05kW 0,90kW 0,75kW 0,60kW 0,45kW 0,30kW 0,15kwW

Obliczony zostaje spadek nagia dla naszego ukfadu:

AU, = 415> POk10
k=r+xg¢g

gdzie:

X — 0,09%km

_ 1950
r—122 Am
tgp — 062
k = 122+ 009 062 = 12758
AU, = 415[6048(1,2758010° = 32%

AU, <AU g4,
320 < 4%

Warunek zostat spetniony.

Spadek nagcia na liczonym odcinku jest mniejszyzrdopuszczalny spadek nagia,
ktory dla obwodow éwietleniowych wynosi 4%.
Jezeli warunek jest spetniony dla najdizrego obwodu wtedy dla pozostatych faz L2,

L3 warunek réwnie bedzie spetniony.



5. Rysunki.
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5.1 Plan trasy linii aswietleniowej - stupy éwietleniowe 1 + 8
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5.2 Plan trasy linii aswietleniowej - stupy §wietleniowe 9 + 14
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5.3Plan trasy linii aswietleniowej - stupy éwietleniowe 15 + 22
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5.4 Plan trasy linii aswietleniowej - stupy éwietleniowe 23 + 28
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5.5Plan trasy linii aswietleniowej - stupy éwietleniowe 29 + 36



Proj. zlgcze sterujgce SOM 3F

SPOSOB MONTAZU OPRAW

Q CHODNIK Q

JEZDNIA

Od strony chodnika
montaz opraw
Urbana Forest
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Stup nr 1 Stup nr 2 Stup nr 3

+ opr. SGS 104 + opr. SGS 104

+ opr. Urbana Forest + opr. Urbana Forest

+ opr. Urbana Forest

Temat:
Nr rys. Skala
Schemat uktadu zasilania oswietlenia - shupy od 1 do 14. 6 -
Inwestor: Imie i Nazwisko Data Podpis
4 Dré . h ' Wiestaw Matecki
Zarzad Drog Powiatowyc Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania 04.08.2015r
we Wioctawku z/s w specjalnosci instalacji elektrycznych
87 - 850 Chocen Asystent - -
Projektanta mgr inz. Rafal Ruszkiewicz 04.08.2015r




Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? L. = 952m

Proj. zlgcze sterujgce SOM IF
dz. 222
rzy stcji transformatorowej BOZA WOLA 3

S 301
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+ opr. SGS 104
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+ opr. SGS 104

YAKXS 4x25 mm?

Stup nr 33
+ opr. SGS 104
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Stup nr 32
+ opr. SGS 104

YAKXS 4x25 mm?
L = 64m
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+ opr. SGS 104
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6A 6A

Stup nr 15
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Stup nr 16
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Stup nr 17
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S 301B]
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+ opr. SGS 104

YAKXS 4x25 mm?
L =68m
S 301B|
6A

Stup nr 19
+ opr. SGS 104

Stup nr 18
+ opr. SGS 104
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L =68m
S301B
6A

Stup nr 20
+ opr. SGS 104

mm?
L =68m
S 301B
6A

Stup nr 21
+ opr. SGS 104

Temat:
Nr rys. Skala
Schemat uktadu zasilania o§wietlenia - stupy od 15 do 36. 6 -
Inwestor: Imie i Nazwisko Data Podpis
4 Dré . h ' Wiestaw Matecki
Zarzad Drog Powiatowyc Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania 04.08.2015r
we Wioctawku z/s w specjalnosci instalacji elektrycznych
87 - 850 Chocen Asystent . L
Projektanta mgr inz. Rafal Ruszkiewicz 04.08.2015r




OSWIETLENIE ULICZNE

10W

g ad Dane techniczne

T VP W oW @, z L m X
1 m m mm mm/m  mm kg m
s o S-60P 6,0 . 14,2 40 03x03x10
S70P 70 NS s 9 F100200
S-80P 8,0 0,5 138 100 67 03x03x15
I ] l T 1 [
S-90P 9,0 48; 60177 12,2 74 F150/200
S-100P/6 10,0 11,6 78

Uwaga: H, - nasadka sfupa prostego, zamawiana jake oddzielny element asortymentowy

e

W
N
O
=
=

W
£
>3
@
:
&

TN
0|5
S|
3|3
%3
e S
=
S =)
I 8 P Dane wytrzymatoSciowe ]
| o Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 "
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’] i
I [ I T
kg <300m  <500m  <300m  <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. Nn.p.Mm.
= S-50P 50 0,855 0,600 0,534 0,334 6,2
S-70P 50 0,559 0,359 0,308 0,152 6,2
S-30P 50 0,638 0,396 0,333 0,144 8,7
S-30P 50 0,474 0,256 0,200 0,031 8,7
! S-100P/6 50 0,498 0,263 0,202 - 12,1

a
* - wymiary dotyczg stupa HS7m
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PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY BETONOWE

Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone sq do posadowienia stupéw o$wietleniowych typu "S", oraz innych konstrukcji, ktorych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
awytrzymato$¢ gruntu q,=0,2MPa.

Budowa:
nx0@s S Fundamenty serii F/200:
F100/200 Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w ktérym osadzone
F150/200 sg nakretki M20 do mocowania podstawy stupa oraz konstrukcja mocujgca zawias.

Fundamenty bez zawiasu sg wykonywane na indywidualne zaméwienie.
Fundamenty serii F160:

3 Fundament posiada konstrukcje dzielona, sktadajaca sie z dwdch czesci, ktdra utatwia
= % ich transport oraz montaz. Z fundamentu wypuszczone sq 4 szpilki M24 do mocowania
§ g podstawy stopy masztéw oraz innych konstrukji.

B & Fundamenty serii F170/450; F170/550:
S 3 Fundamenty betonowe o jednolitej konstrukcji zbrojonej. Z fundamentu wypuszczone

g sq szpilki M24 wilo$ci 8 szt.

Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy B20 z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm’. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, $ruby, elementy ztgczne sg ocynkowane.

TYP h a AsoM L, nx@s m Mg

m m mm mm mm kg kNm

*F75/200 0,75 92 3.9

F100/200 1,0 03 200x200 - 4xM20 117 9,3

F150/200 1,5 168 25

F160 1,6 04 250x250 80"  4xM24 300 40

F170/450 17 085 @450 85  &M24 2670 70

F160 S '_ F170/550 1,7 085 @550 85  8xM24 2670 70
E;gggg e .. * - Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obciazenie stupa nie

przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M. <Mg.

Nin.25  Sruba M20

- Doprowadzenie
przewodow

wg zamowienia |

-

Beton min. C16/20

Ly

Uwaga: Beton zalewac przy wkreconych srubach. Po wstepnym zwigzaniu wykrecic $ruby,
natozy¢ srodek smarny na gwint, po czym ponownie wkrecic Sruby w otwory.

Sposob zamawiania: Blacha fundamentowa BF/200/400, gdzie 400 oznacza wymiar L,.=400mm.

8 Elektromontaz Rzeszow S.A.
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Danych wyrobdéw

* Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

ilos¢ zrodet swiatta
Kod rodziny zrédta
Swiatta

Moc lampy
Trzonek
Kombipak
Osprzet

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP

Stopien ochrony 1K
Optyka

Klosz

Kolor

Zaptonnik

Regulacja str. sw.
Fotokomorka
Oznaczenie CE
Znak ENEC

$GS104 [SGS104]

1 [1 sztuka]
SON-TPP [SON-T PIA Plus]

150 W [150 W]

E40 [E40]

K [zawiera zrédto $wiatfa]

CONYV [konwencjonalny]

I Tl klasa ochronnosci]

1P43/65 [ochrona przed ciatami
statymi przekraczajacymi 1 mm, przed
strumieniem wody z dowolnego
kierunku, strugoodporna]

K08 [5 ] wandaloodporny]

TP [otwarty T-POT]

PC [klosz z poliweglanu]

GR [szary]

SKD [cyfrowy szeregowo-réwnolegly
MKS5]

brak [-]

brak [-]

CE [CE mark]

ENEC [oznaczenie ENEC]

SOLID CONVERTER PDF

SGS104 SON-TPP150W K Il TP SKD 42/60A

SGS104 - SON-T PIA Plus - 150 W - otwarty T-POT -

uniwersalny o $rednicy 42-60 mm regulowany

Malaga SGS103/104 to uniwersalna oprawa oswietlenia drogowego o
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakosci oswietlenie dla
bezpiecznej i wygodnej jazdy, a takze oswietlenie terenu przy niskich
kosztach inwestycji i konserwaciji. System optyczny zostat
zaprojektowany z mysla o dobrej kontroli rozsytu strumienia
$wietlnego. Malaga zapewnia optymalne natezenie oswietlenia oraz
dobra jego rownomiernos¢, kiedy wysokosé montazowa réwna sie w
przyblizeniu szerokosci drogi, a rozstaw stupéw wynosi okoto 3,5x
szerokos¢ drogi. Oprawa ta nadaje sie do montazu bezposrednio na
stupie lub bocznie na wysiegniku.Malaga SGS103/104 — nowoczesny
styl Uniwersalna oprawa oswietlenia drogowego o nowoczesnym
wygladzie. Malaga SGS101/102 zapewnia wysoka jakos¢ oswietlenia,
zapewniajac bezpieczne i komfortowe warunki jazdy samochodem.
Jednoczesciowy ttoczony odbtysnik pomaga osiagac lepsze parametry
oswietleniowe. Najlepsze wyniki uzyskuje sig, gdy oprawy
zamontowane s3 na wysokosci odpowiadajacej szerokosci drogi i
maszty sa w odlegtosci 3,5 szerokosci drogi. Niski koszt konserwacji i
eksploatacji. Montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie o srednicy do 60mm, z mozliwoscia plynnej zmiany potozenia

oprawy.

e Parametry $wietlne

o

Standard. nachyl. stup
Standard. nachyl.

wysiegnik

0[0°]
0 [0°]

Parametry konstrukcyjne

Urzadzenie montu- 42/60A [uniwersalny o sSrednicy 42-60
jace mm regulowany]

Dane produktu
Kod zamoéwienia 133478 00

Kod produktu 871155913347800

Nazwa produktu SGS104 SON-TPP150W K Il TP SKD
42/60A

Nazwa produktu na SGS104 SON-TPP150W K Il TP SKD

zamowieniu 42/60A

Liczba sztuk w 0

opakowaniu

Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

PHILIPS

To remove this message, purchase the
product at www.SolidDocuments.com



Danych wyrobow

* Podstawowe informacje

Kod rodziny GPS308 [GPS308]

produktow

Klosz PCC-R [poliweglanowy klosz
przezroczysty z odbtysnikiem]

Stopien ochrony IP IP65 [pytoszczelna, strugoodporna]

Stopien ochrony IK 1K10 [20 ] wandaloodporne]

* Dane produktu

Kod zaméwienia 126418 00

Kod produktu 871155912641800
Nazwa produktu GPS308 PCC-R
Nazwa produktu na GPS308 PCC-R
zamowieniu

SOLID CONVERTER PDF

Urbana

GPS308 PCC-R

poliweglanowy klosz przezroczysty z odbtys$nikiem

Urbana Forest EPS300 z przezroczysta pokrywa cylindryczng (PCC-R)

Liczba sztuk w
opakowaniu

Liczba opakowan w
kartonie zbiorczym
Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym

Kod logistyczny -
12NC

Woaga netto 1 szt.

0
1

8711559126418

910925200012

2.300 kg

PHILIPS

To remove this message, purchase the
product at www.SolidDocuments.com
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530

245

Podstawowe parametry techniczne:

Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napiecie pracy
Znamionowy prad ciggly
Stopien ochrony

Klasa izolacji
Norma

Kolor obudowy
Nazwa katalogowa obudowy
Nazwa katalogowa fundamentu

530
265 . 265

SLA

[

Lz

= n]
= u]
= n]

CPA

Lz

R
~CSA

)
b

3x S301B 10A

L1

PEN

L2 L
Lz YAKY4x25mm?®

-

500V

230/400V,~50Hz

max 250A
IP 44
II

PN-EN60439-1,PN-EN60439-5

RAL 7035
OSZ 2*26*60
F53*85

Temat:
Szafka sterujaca SOM 3

Nr rys.
12

Skala

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
we Wioctawku z/s
Jarantowicach
87 - 850 Chocen

Imig¢ i Nazwisko

Data

Podpis

Projektant

Wiestaw Matecki

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacji elektrycznych
nr UA-V-7342-5/23/91 Wk

04.08.2015r

Asystent
Projektanta

mgr inz. Rafal Ruszkiewicz

04.08.2015r
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6. Zestawienie podstawowych materialéw

Lp. |Material podstawowy Jm. [Ilos$¢
1. |Kabel nN 0,4kV YAKXS- 4x25 mm’ m | 2242
2. |Folia niebieska m 1997
3. |Rura ochronna SRS 110mm m 8
4. |Rura ochronna SRS 75mm m 183
5. |Rura ochronna DVK 75mm m 222
6. |Zlacze sterujagce SOM 3F kpl. 2
7. |Opaski na kabel szt. | 199
8. |Wywieszki grawerowane na kabel szt. 72
9. |Bednarka ocynkowana 25x4 m 40
10 Uziom pretowy dt.1,5m o 56
~_|(art. Nr 0625-489-161-500) - BEZPOL '
11. |Grot (art. Nr 0625-489-000-016) - BEZPOL szt. 8
12 Uchwyt krzyzowy uziomowy UKUm 20/40 szt 8
~_|(art. Nr 0654-291-425-203) ]
13. | Wylacznik nadmiarowo-pragdowy S301B-6A szt. 36
14. |Wylacznik nadmiarowo-pragdowy S301B-10A szt. 6
15. |Keramzyt dm’ | 50
16. [Piasek na podsypke m | 71
17. |Wkladka bebenkowa do zlgcza SZt. 4
18. |Stup oswietleniowy S100P/6 Szt. 36
19. |Wysiegnik St-Y szt. 36
20. |Wysiegnik W 1111/1 szt. 14
21. |Tabliczka stupowa IZK szt. 36
22. |Fundamenty F/200 szt. 36
23. |Oprawy oswietleniowe PHILIPS SGS 104 TP P3X szt. 36
24. |Lampa sodowa MASTER SON-T PIA plus 150W E40 PHILIPS | szt. 36
25. |Oprawa o$wietleniowa URBANA GPS 308 FOREST szt. 14
26. |Lampa sodowa MASTER SON-T PIA plus 100W E40 PHILIPS | szt. 14
27. |Kabel YDY 3x2,5mm” m | 480
28. |Materialy dodatkowe — wedtug potrzeb - -
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7. Protokot ZUDP nr GGN.6630.216.2015 z dnia 31.07.264

Wloctawek, dnia 2015-07-31

STARCSTWO POWIATOWE
we Wiodawku . )
LH.Cyganka 28 PROTOKOL 7Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

_800 CLAWEK
8?%023\;1:0{?1‘3)( £ 1 3304071 NR GGN.6630.216 . 2015

Narada Koordynacyjna zostala przeprowadzona w formie :
-zebrania zainteresowanych podmiotéw,
-za pomoca frodkéw komunikacji elektronicznej.

Przedmiot Narady Koordynacyjnej : kablowa liniia o$wictlenia drogowego z szafkami sterujgcymi
i lampami oSwietleniowymi

gm. Baruchowo, Baruchowo; Boza Wola, Grodno;
gm. Kowal, Dobrzelewice, dz. 1, 4, 5, 6/1, 7, 39/1, 202/2, 222, 295
5 ark. mapy
Dia: Powiatowy Zarzad Drog we Wihoctawku
z /s w Jarantowicach

Adres: 87-850 Chocen Jarantowice
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej : inspektor Marcin Matuszewski.
Data wplywu zlecenia na Naradg Koordynacyjng: 2015-07-10.

Sytuowanie projektowanej linii odwietlenia drogowego z szafkami sterujgcymi i lampami
o$wietleniowymi zostalo uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej w dniu: 2015-07-15.

Podstawa prawna :art.7d i 28 - 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22010 r. Nr 193 poz 1287 ze zm.) i Zarzadzenie nr 19/2014 Starosty Wloctawskiego
z dnia 11 lipca 2014 1.

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczacy Narady Koordvnacvinei;
1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg podlegajg geodezyjnemu wyznaczenin

w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
ich potozenie na gruncie.

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe; .

3. Przed rozpoczgeiem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszezeniem,
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszezy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne a takze nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia
17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne” Dz.U. Nr 193, poz.1287 z 2010 roku ze zm.)

4, Przed przystapieniem do robét uzyskaé od zarzadzajacego droga zezwolenie na zajgeie pasa
drogowego i warunki prowadzenia robét w pasie drogowym.

5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia

 na budowe przez wlasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwiazan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawcezych whasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.
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P.S.G. Zaklad w Bydgoszezy RDG Wioclawek - przedstawiciel Andrzej Gawlowski wnidst uwage:

7. Skrzyzowanie z gazociagiem wysokiego cisnienia uzgodnié z GAZ-SYSTEM w Gdansku
ul. Watowa 47.

ENERGA - OPERATOR S.A.RD Wioclawek - przedstawiciel Andrzej Szczechowicz wnidst uwagi:

8. W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
zachowa$ i respektowaé wymagane normg PN-76/E-05125 odleglosci w pionie i w poziomie
od istniejacych urzadzen energetyczaych.

9. Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych w zwiazku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwaé kosztem i staraniem wykonawcy robot lub inwestora budujgcego.

10.Zachow¢ odleglo$é pozioma od posadowienia stupéw energetycznych min. 0,8 m.

11.Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzi¢ metoda
tradycyjna bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Energa QO$wietlenie - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski nie stawit sig .

Orange Polska S.A. - przedstawiciel Andrzej Marciniak

Narada Koordynacyjna przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej po uprzednim

doreczeniu kopii dokument6w - brak odpowiedzi.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski nie wni6st uwag.

Urzad Gminy Baruchowo - przedstawiciel Krzysztof Grudzinski nie stawil sig.

1. Wnioskodawca: 5 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu ,
2.NK afa :1 egz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu .
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8. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 89 poz. 414 z pidiejszymi zmianami)

oswiadczamze niniejszy projekt:

Nazwa Obiektu Budowlanego

Oswietlenie drogi powiatowe]
oraz
projektowanego chodnika

Adres Obiektu

Budowlanego
Baruchowo oraz Bo za Wola,
dziatkanr 1, 4,5, 6/1, 7, 39/1 202/2, 222, 295,
gm. Baruchowo.
Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
87 — 850 Chocen

zostat sporgdzony zgodnie z obog#ujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Wihoctawek, 05.08.2015r.
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9. Uprawnienia budowlane

URZAD WOTEWODZKI

we Wiaciawku

HIocdawek dnia 18,06, 1991 ».

inazwa i adres terenowego organu
administracji panstwowej

NiUA=V=T7342-5)23)91 Wk

FECY ZJ4A

Na podstawie § . 4 . id18ust 1, rozporza‘dzepéa Ministra Gos-
podarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia..=".. lutego 1975 r.
W Ssprawie samedmelnych funkeji techmcznych w budownictwie

Dz Ne 8. pod&. /.. 15 stwierdza sig, ze
ObywaLel 1: S b AN MA A B KoL s

(W‘ymlemc umg — imiona i naZWhi{o]
Maglister ingyniexr €leRETyKy= o
(wymlemc tytut zawodowy]
uredzony dnia 1.09,1959r, “%‘ﬂpﬂw ebni
posiada przygotcwanie z&wodowe, upo_wainia jace do wykonywania

samodzielnej funkeji B.L.0.J.8 .k 5 a n © & ,-r—m————tem-

B N e S

I e S WS T g AR g T S S DTN s T SRR wmt e T g P v i wern W o e FED w0 gy ST et w5 e e SR
e

i "IngtalEcy jHo=inigyuiery inedwogakyresie
w specjalnosci .. weamrah e
{okreélié rodzaj speg’j}éﬁﬁ%}f@gﬂczno E;‘Eow a ]Li%b p%‘éﬁhzacp zawodowej)

%) A T

Obywatel ... WIESGAW LJADECKL

(nmq — imiona i nazW1sko)

Jest upowazniony do’):

-t
[}
&
L
.5}"}
oy
W
©
L
i

-}e..Sporzgdzania. Pbrojektow insta
el P%t“ycaﬁ JCIL, =

Otrzymuje:

mu?‘J@?WﬂgW@ B ; _ 7
fm ¥ 'l'qg’ L
o) or ;iu@ i OC*aﬁ}ﬁ“ ﬂ%}}{ska 1|Mﬁi s F e O]

- -okreal Zakres prawa wykoﬂvg&mama gam‘odmelnej fﬁMﬁecﬁmcznew bu-
downictwie wynikajacy odpowiednio do rodzaju funkcji 1 specjalnosci techn.-
-budowlanej z przepisow § 1 ust. 5, §2 ust. 2, § 4 us 11 2, § 5 ust. 2, § 6,
§ 7. § 8 § 13 ust. 1 rozporzadzenia.

ZGT-3/8-15-00/3386-2.1979-1500-A5
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10. Zaswiadczenie potwierdzapgce cztonkostwo projektanta
w Polskiej I1zbie Inzynierow Budownictwa

POLSKA
1z B A

INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-12-11

...................................................

{miejscowosg, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MALECKI WIESLAW

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. JEZYNOWA 8

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym  KUP/IE/1502/01 |

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01
do dnia 2015-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady OKrégowgj 1zby

85-030 BYDGOSZGZ, ul. B. Rumlfiskiego 6 . ,

tel. 52 286 70 5O ~ fax 62 366 70 59 /



