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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem okreslajagcym zbiory

wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania

rob6ét budowlano — montazowych, w zakresie sposobu wykonania,

wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania

poszczegblnych robdt zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach

Publicznych. Dotyczy ona budowy oswietlenia na drodze powiatowej oraz

chodnika w miejscowosci Baruchowo, Boza Wola.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  techniczna jest zalacznikiem do  dokumentéw

przetargowych przy zlecaniu i realizacji instalacji o$wietlenia w miejscu

wymienionym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza czynnosci

umozliwiajacych wykonanie o$wietlenia ulicznego:

Posadowienie stupow oswietleniowych o wysokosci 10m.

Polaczenie wczesniej ustawionych stlupow przewodem zasilajgcym
utozonym w zmieni typu YAKY 4x25 mm?2 o lacznej dlugosci 2242m.
Zamontowanie opraw oswietleniowych wraz ze zrodiem $wiatta - lampa
sodowa - 50 sztuk.

Zabezpieczenie opraw oswietleniowych wylacznikiem nadmiarowo
pradowym S301B 6A.

Zabudowa szafek sterujacych w lokalizacji zgodnej z mapg

1 uzgodnieniami ZUD.



1.4 Okreslenia podstawowe

ST — specyfikacja techniczna.

ITB — Instytut Techniki Budowlane;.

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych lacznie
z osprzetem ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kabla — pas terenu lub przestrzeni, ktorego osig symetrii jest linia prosta,
tamana lub falista, 1aczaca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym
ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii U - napiccie przewodowe, na ktére linia jest
zbudowana.

Osprzet elektroenergetyczny linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych
do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

Osfona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego
skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$¢ miedzy
linia kablows a inng linia kablowa ,urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystgpuje
skrzyzowanie.

Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub zna boku stupa
stuzacy do zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stluzace do rozdziatu, filtracji

i przeksztatcania strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto Swiatla



zawierajagce wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i polaczenia
z instalacja elektryczna.

Fundament - Konstrukcja betonowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do ustawienia
stupa lub szafy oswietleniowe;.

Szafa sterujgca - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

instalacje oswietleniowe.



2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawca
powinien poinformowaé¢ nadzér inwestorski o proponowanych zrodtach
otrzymania materialdow przed rozpoczeciem ich dostawy. Materialy na
budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, obowigzujagcymi certyfikatami i protokotami odbioru

technicznego.

2.2 Materialy podstawowe

2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku

»3 ", odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stuzgca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do
0,6 mm, gatunku I, koloru niebieskiego odpowiadajaca wymaganiom BN-
68/6353-03.

2.2.3 Elementy gotowe

a) Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty 1 szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne
wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-
03322 . W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST,



zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
Klasa betonu z jakiego wykonany jest fundament B20. Fundamenty
przeznaczone sa do posadowienia stupéw oswietleniowych typu "S", oraz
innych konstrukcji, ktoérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,

a wytrzymatos¢ gruntu q = 0,2 MPa.

b) Shupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i malowanie. W dolnej czesci bazy latarni znajduje si¢ wneka
bezpiecznikowa wraz z zamykang pokryws, w ktorej to instalowane sg tabliczki
przytaczeniowo — bezpiecznikowe. Stupy stalowe, na ktérych beda mocowane
oprawy oswietleniowe majg mie¢ wysoko$¢ 10m. Powinny przenies¢ obciazenia
wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla I strefy
wiatrowej.

Sktadowanie stupéw i masztow oswietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem

przektadek z drewna miekkiego.

¢) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialdéw niepalnych,
z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
obciazenia. Wngetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z materialu HDPE
karbowane na terenach gdzie mozliwy jest wykop ($rednica wew. 75mm)

natomiast przy miejscach przecisku zastosowad rury z tego samego materiaty



lecz gtadkie o srednicy wewnetrzne]j nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu,

w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

d) Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spelnia¢ wymagania PN-
93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV,
cztero- lub pieciozylowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej,
usieciowanej. Przekréj zyl powinien byé dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla
przez  prady robocze izwarciowe oraz  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sig
stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 35 mm®. Bebny z kablami nalezy
przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

e) Zrédla swiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla
o$wietlenia drogowego stosowaé zrodla Swiatla i oprawy spelniajgce
wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ sSwietlna,
trwato$¢ i stato$¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca
sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny
charakteryzowac sie:
e Przezroczystym klosz z poliweglanu z odbty$nikiem (PCC-R).
e Pylo- i strugoodporna, IP 65 (komora lampy).
e Wspolczynnik IK 10 (20J vandal-resistant)

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem

$wiatta oraz klasg ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i



korpus, powinny by¢ wykonane z materialtéw nierdzewnych. Oprawy powinny
byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5° C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach

zgodnych z PN-86/0-79100.

f) Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektows. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢
zaciskow do podlgczenia kabla o przekroju do 25 mm® oraz mozliwosé

zamocowania zabezpieczenia nadmiarowo — pradowego S301B 6A.

g) Szafa sterujaca

Szafa sterujaca powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i
odpowiadaé wymaganiom PN-EN/60439-1, PN-EN/60439-5 , jako konstrukcja
wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony
IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony
zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa o$wietleniowa powinna sktadaé si¢ z cztonow:

e Zasilajacego dostosowanego do podigczenia kabla o przekroju zyt do 25

2
mm .

e Ukladu sterujgcego skladajacego sie =z zegara astronomicznego,
wylacznikéw nadmiarowo pradowych oraz stycznika, ktére bezposrednio
wlaczaja 1 wylaczaja oswietlenie.

e Do podtaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiadaé uniwersalne
zaciski §rubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 35 mm’
bez uzywania koncowek kablowych.

Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwia¢ wylaczanie czgsci
o$wietlenia ze sterowaniem miejscowym. Sktadowanie szafy oswietleniowej

powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym



przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

h) Piasek na podsypke

Piasek na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien

by¢ klasy co najmniej III 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.
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3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
przewidzianego do danego rodzaju robét. Nie wolno uzywaé narzedzi

uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym.

3.2 Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego
Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nizej wymienionego sprzetu:
e Srodek transportowy,
e samochdd skrzyniowy,
o samochdd dostawczy,
» dzwig samojezdny,
e zuraw samochodowy,
e podnosnik montazowy samochodowy PMH

2

e przyczepa do przewozenia kabli.
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4, Transport

4.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca przystepujacy do robot zobowigzany jest do stosowania

jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robot. Rodzaj i1 liczba s$rodkow transportu winna

gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z warunkami okreslonymi

w dokumentacji technicznej i przewidywanym terminem realizacji zadania.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robdt winien wykazaé sie mozliwosciag

korzystania z nizej wymienionych srodkéw transportu:

$rodek transportowy,

samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

dzwig samojezdny,

zuraw samochodowy,

podnosnik montazowy samochodowy PMH,
przyczepa do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

12



5. Wykonanie robaét

5.1 Przekazania placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren pod wykonanie oswietlenia zgodnie

Z umowg zawarta miedzy nimi.

3.2 Informacja o warunkach terenowych

Teren budowy stanowig tereny wiejskie — istniejace ulice o nawierzchni
asfaltowej. Teren na ktérym projektowane jest o$wietlenie uliczne uzbrojony
jest w wodociag, sie¢ drenarska lini¢ kablowg nN 0,4kV SN 15kV, kable
telefoniczne oraz gazociag. W zwiazku z powyzszym przy prowadzeniu robot
ziemnych /stawianie stupdw oswietleniowych/ kopanie rowéw kablowych

wymaga szczegolnej uwagi i starannosci.

5.3 Plac budowy

Zasilanie placu budowy w energi¢ eclektryczng nie jest wymagane.

Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce robot.

5.4 Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma
obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gltebokosci, uksztattowania
terenu oraz warunkow gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywaé w sposob nie powodujgcy naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050. Prac
montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwiekszajgcych zagrozenie

wypadkowe tj:
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- 0 zmroku,
- podezas burzy,

- w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

5.5 Wykop oraz uloZenie kabla zasilajgcego

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ wykonany zgodnie z trasg ustalong
przez ZUD. Kabel nalezy uktad w wykopie o glebokosci 1,00m na podsypce z
piasku drobnoziarnistego o grubosci 10 cm linig falist3 z zapasem 2%
wystarczajagcy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku drobnoziarnistego o grubosci co najmniej
10cm. Nastepnie kabel zasilajacy zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15 c¢cm i przykry¢ foliag koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm
i szerokosci 40 cm. Na kablu w odstepach co 10 m umiesci¢ trwale oznaczniki
zawierajace:
- rodzaj i przekroj kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
- tras¢ kabla

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z innymi urzadzeniami
podziemnymi ( korzenie drzew, linia telefoniczna wodociagi, podjazdy
kamienne oraz gruntowe) wykona¢ w rurze ochronnej DVK 75, natomiast na
podjazdach betonowych wykonaé za pomoca rury ochronnej SRS 75 metoda
przecisku, przy przej$ciu przez droge powiatowa zastosowac¢ rur¢ ochronng SRS
100.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjna.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 .

14



Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen

fundamentu lub kabla.

Inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Zaleca sig¢ aby przy latarniach, ztagczu pomiarowym pozostawienie 1-metrowych

zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy

pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem

0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢

mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tab.1 Zblizenia i odlegtos¢ kabla od innych instalacji.

Najmniejsza dopuszczalna

odlegtos¢ w cm

Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa przy |pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na  napiecie
1 . Ryl 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
Kable elektroenergetyczne mna  napiecie
z : SR .. 50 10
Zznamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
1 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, 50%) 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50%)
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M.-34501
7 Czgsci podziemne linii napowietrznych /ust6j, ] 30
podpora, odcigzka/
3 Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, ] 50

kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
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5.6 Monta; fundamentow prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego
zwiru spefniajagcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
1 poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia +
2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia

=+ 10 em;

5.7 Montaz stupow

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez
producenta. Przed przystgpieniem do ustawiania stupéw na fundamentach,
nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykéw elementéw mocujgcych. Wszystkie
powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczer.
Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbaé, aby nie wystapito
odksztatcenie lub zniszczenie poszczeg6lnych elementéw. Gwint stalowych $rub
kotwigcych nalezy pokryé warstwg smaru charakteryzujagcego sie duza
wytrzymaloscia na pelzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub
goraco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krotszy niz 18
miesigcy. Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem powinny byé
dokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed
korozja. W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie réznych metali, nalezy
zastosowal srodki zabezpieczajgce przed wystapieniem korozji galwaniczne;.
Polgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny byé chronione przed

korozja przez malowanie lakierem asfaltowym. Stawianie shipéw powinno
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odbywal sie za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w , Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa

od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.8 Monta; opraw oswietleniowych

Kazdg oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy
podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie. Oprawy o$wietleniowe z lampami
nalezy montowa¢ po ustawieniu slupéw os$wietleniowych przy uzyciu
podnosnika. Przed zamontowaniem opraw nalezy wciggnaé w shupy przewody
zasilajgce oprawy typu YDY 3x2,5 mm?> Przewdd ten podiaczy¢ do postawy
bezpiecznikowej uprzednio zamontowanej, na ktorej zostanie zamontowane
zabezpieczenie nadmiarowo pradowe S301B 6A, a nastepnie wciggnaé do
wysiegnika w celu podiaczenia zasilania lampy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem

warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.9 Montaz szafy sterujgcej

Montaz szafy nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawieraé¢ wskazowki
dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie:

* wykopow pod fundament,

e montaz fundamentu,

e ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

 podlgczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,

» zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez:
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- uniemozliwienie dotknigcia cze$ci czynnych pozostajacych w warunkach
normalnej pracy

- spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych czesci/wylaczenie
zasilania/w przypadku uszkodzen wywolujacych przekroczenie niebezpiecznego
napigcia dotyku dla zdrowia i zycia

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych
w przypadku uszkodzenia, do wartosci uznawanych w danych warunkach za
dopuszczalne

Ochronie podlegaja stupy, oprawy o$wietleniowe i wysiegniki.

5.11 Uziemienie

Uziemienie polega na pofaczeniu czeéci przewodzacych dostepnych
zuziomami w sposéb powodujacy samoczynne odlgczenie zasilania,

w warunkach zaktoceniowych.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia =zalozonej jakosci
wykonywanych robdt przy przebudowie oswietlenia. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialdow i realizowanych robot
z dokumentacja projektows.  Materialy posiadajgce atest  producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ inspektora
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -

zalozonej jakosci.

6.2 Badania przed priystgpieniem do robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien uzyskaé od
producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na
zadanie Inspektora Nadzoru ,nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego
mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulujgcych i przedstawi¢ §wiadectwa

testowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Linia kablowa

Badaniom w czasie wykonywania rob6t powinny podlegaé te fragmenty
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instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakoficzeniu robot montazowych.

Przy przewodach i kablach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedlug ktérych

zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokoléw odbioru albo innych

dokumentow.

Nalezy takze dokona¢:

e sprawdzenia cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz,

e sprawdzenia cigglosci przewodow ochronnych,

e pomiardw rezystancji izolacji miedzy kolejnymi parami przewodow
czynnych,

® pomiar6éw izolacji miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia,

e sprawdzenia stanu ochrony zrealizowane] za pomocg samoczynnego

wylaczenia zasilania.

6.3.2 Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak
wykonane aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow,
zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej.

6.3.3 Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
wygladu zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe]j oraz wymaganiami PN-
80/B-03322. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie
11zgdne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow

ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktéry powinien
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wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-77/8931-12.

6.3.4 Slupy oSwietleniowe.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu
w zakresie:
— lokalizacji,
— kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
—  doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
—  stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukeji stalowych
1 osprzetu,

—  zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa

6.3.5 Szafa sterujgca

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej
czgSci odpowiadajg tam wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych
spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu
podzespoléw.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
— stan pokry¢ antykorozyjnych,
— cigglos¢ przewodéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich
metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
— jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
— jakos¢ konstrukeji,
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzié:
— jakos¢ potgczen Srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukejg szafy,
— stan powlok antykorozyjnych,
— Jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
— zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien

by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewngatrz szafy.

21



6.3.6 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar
glebokosci ulozenia bednarki, stanu polaczenn spawanych a po zasypaniu
wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktéry powinien osiagnaé co
najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary
ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢é mniejsze lub

co najmniej rowne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.4 Badania po wykonaniu robot
W przypadku pozytywnych wynikéw pomiarow i badan wykonanych
przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor

Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.5 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:
— geodezyjna dokumentacje powykonawczg,
— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony,
przeciwporazeniowej
— protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji utozonych kabli,

— protokoly z dokonanych pomiardéw rezystancji uziemienia.
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7. Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Jednostka obmiarowa dla kabli i przewodéw jest metr, dla opraw

sztuka.

8. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materialow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykopanie fundamentéw lub ustojow,

— zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz
rozplanowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz stupéw, opraw, ztacza pomiarowego i instalacji
przeciwporazeniowej,

— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— sprawdzenie dzialania oswietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.
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9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

PN-76/E-02032  Oswietlenie drég publicznych

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym

zakresie badan

PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze

PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego
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BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i pospotka

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-91/M-34501  Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania

gazociagow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/0-79100  Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie

mechaniczne. Wymagania i badania

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-88/B-06250  Beton zwykly

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

fa—

9.2 Inne dokumenty.

. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r
. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz. U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972r/.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Czgs¢ V. Instalacje elektryczne 1973r.

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie

warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr
81 z dn. 26.11.1990r/.

. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240,

ITB 1982r.
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