OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI DO PROJEKTU

01.SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
02.RZUT DACHU- INSTALACJA SOLARNA



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacij
solarnej w zwigzku termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej Domu
Pomocy Spotecznej w Kowalu na dz. nr dziatki nr 781/1, 781/2, 782 obreb
miasto Kowal

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacje solarng,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny,

Audyt energetyczny

Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujgce normy i przepisy.

aprwdne

4.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Stan istniej acy

Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kowalu na dz. nr 781/1, 781/2,
782 obreb miasto Kowal. Sciany zewnetrzne konstrukcji nosnej wykonane sg z
cegly ceramicznej pelnej gr. 25 cm. z przegrodg termiczng. Projektowany
zakres prac dotyczy ocieplenia scian zewnetrznych oraz czesci stropodachu
ptaskiego (taras). Dach wielospadowy nie jest przedmiotem opracowania.

W/w prace termomodernizacyjne nie ingerujg, wiec w zagospodarowanie
przestrzenne terenu dziatki, na ktorej znajduje sill obiekt oraz nie wpltywa
negatywnie na srodowisko.

Budynek domu pomocy spotecznej o wymiarach 68,59m*31,89m*16,51m i max
wysokosci w kalenicy 11 m, skfada sie z czterech kondygnacji nadziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem.

Opis projektowanych rozwi __gzan

Projekt zakiada modernizacje uktadu przygotowania cwu o budowe instalacji
solarnej wspomagajgcg podgrzewanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa przygotowana zostanie w pojemnosciowym
podgrzewaczach c.w.u zasilanych z istniejacych kottbw. Dodatkowo
zaprojektowano bufory ciepta ktére dostarczg do ukladu ciepto pozyskane z
energii stoneczne;.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. Techniczne warunki projektowania.

Strefa klimatyczna Il strefa
Temperatura zewnetrzna —20°C.
System ogrzewania wodne, pompowe,

systemu zamknietego,



Zrodio ciepta kottownia olejowa
Parametr czynnika grzewczego ukfadu c.o. 80/60 C
Parametry czynnika grzewczego uktadu c.t. 80/60 <.

5.2. Charakterystyka energetyczna budynku
Wg odrebnego opracowania

5.3. Instalacja solarna

5.4.1. Zalozenia do projektu

Dane klimatyczne:

Lokalizacja: Wioctawek

Suma roczna promieniowania globalnego: 1028,9 [kWh]

Ciepta woda uzytkowa:

Srednie dzienne zuzycie c.w.u.: 5,52 m3
Temperatura zadana: 55 °C

Temperatura wody zimnej : Luty:8 °C / Sierpien:12 °C

Elementy instalaciji:

Typ kolektora: Wysokosprawny ptaski kolektor stoneczny z przekryciem
ze szkfa antyrefleksyjnego (AR)

Montaz: pionowy

Liczba kolektoréw: 18 szt.

Powierzchnia brutto absorbera kolektora: 2,51 m?

Powierzchnia czynna kolektora: 2,32 m?

Powierzchnia pola kolektoréw: 45,18 m?

Calkowita powierzchnia czynna: 41,76 m?

Kat nachylenia: 20 °

Absorber wykonany meandrycznie, z wbudowanymi przewodami
zbiorczymi. Mozliwos¢ potgczenia rownoleglego do 12 kolektoréw.
Selektywna  powiloka absorbera oraz pokrycie ze @ Swiatto
przepuszczalnego szkta antyrefleksyjnego. Gieta rama jednoelementowe
z aluminium i uszczelnienie szyby bez szwow. Odporna na przekiucie i
korozje tylna scianka kolektora z blachy stalowej ocynkowanej.

Dane techniczne:
Powierzchnia brutto: 2,51 m2
Powierzchnia absorbera: 2,32 m2

Powierzchnia catkowita absorbera: 2,33 m?

Odlegto $¢ miedzy kolektorami: 21 mm
Wymiar:



Szeroko$é¢: 1056 mm
Wysokos¢: 2380 mm
Gtebokos¢: 90 mm

Wymagane wartosci odnoszgce sie do powierzchni absorbera:
— Sprawno $¢ optyczna 86,8 %

— Wspoétczynnik straty ciepta k1: 3,188 W/( m2 - K)

— Wspotczynnik straty ciepta k2: 0,019 W/(m2 - K 2)

Maks. moc kolektora przy G=1000W/m %i AT=0: 2014 Wp
Konstrukcja kolektora : kolektor ptaski, z przeptywem meandrowym
Materiat absorbera : aluminium

Grubo $¢€ absorbera : 0,4 mm

Powloka absorbera: selektywna

Szkio: jednowarstwowe szkito bezpieczne ESG, niskozelazowe, typ
ESG+AR, strukturalne, z powtokg antyrefleksyjng

Grubo $¢€ szkta: 3,2 mm

Rodzaj pot gczenia absorbera z kanatami czynnika : spawanie
laserowe

Izolacja: zywica melaminowa

Grubo $¢ izolacji : 30 + 10 mm

Materiat ramy obudowy : profil aluminiowy

Materiat spodu obudowy : stal galwanizowana

Meander : rurka miedziana

Pojemno $¢ cieplna: 5,43 kJ/(m2 - K)

Masa: 52 kg

Zawarto $¢€ ptynu (czynnik grzewczy): 2,04 litra

Dopuszczalne ci snienie robocze: 6/0,6 bar/MPa
Temperatura stagnacji  (Solarkeymark): 205 °C

Wydajno $¢ produkcji pary

— Korzystna pozycja montazowa: 60 W/ m2

— Niekorzystna pozycja montazowa: 100 W/ m2

Przytacze: @ 22 mm

Wymagany Certyfikat SolarKeymark oraz jako potwierdzenie danych
technicznych sprawozdanie z badan do Certyfikatu Solarkeymark

5.3.2. Opis zastosowanych rozwi gzan
Zaprojektowany ukfad solarny jest oparty na wysokosprawnych

kolektorach ptaskich z przekryciem ze szkta antyrefleksyjnego (AR),
montowanych w uktadzie pionowym.

Wymagana liczba kolektorow wg audytu energetycznego, ktéra pokryje
wspomaganie przygotowania c.w.u. to 18 sztuk.

Kolektory zostang zainstalowane w 2. bateriach po 9 kolektorow, ,
ustawione zostang na zestawach montazowych.



Z uwagi na rézne na ich niesymetryczne rozstawienie na dachu nalezy
zastosowa¢ regulatory  przeptywu (fj. regulator z  pewng
i doktadng regulacjg przeptywu).

Kolektory zwrdcone beda na potudnie. Wymiana ciepta w obiegu
solarnym bedzie przebiega¢ przy zastosowaniu mieszanki glikolu
etylenowego i wody w proporcjach 50/50.

Aby nie dopusci¢ do zacienienia powierzchni absorpcyjnej kolektorow
w ciggu catego roku, nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy
polami kolektoréw, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

5.3.3. Ruroci agi i armatura
Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez

szwu, twardych, tgczonych przez lutowanie lutem twardym, odpornych na
korozyjne dziatanie glikoli. Potgczenia rurociggu z armaturg
i zasobnikiem nalezy wykona¢ za pomocg potgczen gwintowych.
Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie
wysokich temperatur, odporny na dziatanie glikolu (stezenie do 50%) nie
pogarszajgcy wiasciwosci roztworu glikolu oraz nie wplywajgcy
negatywnie na miedz. Srednice przewodéw dobrano na podstawie
przyjetej predkosci przeptywu w przedziale 0,4 — 1,0 m/s. lzolacja
termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o
grubosci 13mm. lzolacje powinny posiadac aktualne aprobaty p.poz
Armatura instalacji solarnej przewiduje zastosowanie separatoroOw
powietrza usytuowanych przy bateriach kolektoréw stonecznych po
stronie wyptywu nosnika ciepta. W celu zapewnienia poprawnego
napetnienia instalacji solarnej zastosowano automatyczny zawor
odpowietrzajgcy.

Po napetnieniu instalacji zawor odpowietrzajgcy nalezy odcigé przez
zamkniecie zaworu.

Dla zapewnienia prawidlowego odwodnienie instalacji w najnizszych
punktach nalezy zamontowac¢ kurki kulowe spustowe.

Celem uzyskania optymalnej wielkosci przeptywu nosnika ciepta przez
kolektory zastosowano regulatory przeptywu, ktore zostaly zainstalowane
przy kazdej baterii stoneczne,.

Do pomiaru ci$nienia i temperatury uzyto manometrow i termometrow o
odpowiednim zakresie dziatania.

5.3.4. Wyposa zenie zabezpieczaj ace
Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem cisnienia

w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa 8 bar. Urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy instalowac po
stronie zimnej czynnika obiegowego.

Z uwagi na charakter obiektu instalacje solarng wyposazono w awaryjng
instalacje zabezpieczajacg przed przegrzaniem, w ktorym zasadniczym
urzgdzeniem bedzie chiodnica wentylatorowa np. aparat grzewczy,
zamontowany w poblizu kottowni lub na po6tnocnej scianie budynku.



Chiodnica zatagcza sie tylko w trybie awaryjnym, gdy temperatura na
zasilaniu (lub na wlocie do zasobnika przekroczy dopuszczalng wartosé
tj. ok. 95 st C. Zawdér chtodnicy pracuje w trybie regulacyjnym.

6. KOTLOWNIA GAZOWA

6.1. Technologia kottowni gazowej
Zrédlem ciepta sg dwa istniejgce kotly olejowe typu Paromat-Duplex-TR
pracujgcych w kaskadzie.

Przygotowanie cieptej wody z uktadu solarnego przewidziano w dwoéch
zasobnikach wody grzewczej 2x Vitocell 100-E 950 I. Zasobniki te
poprzez wymiennik ptytowy ogrzewajg ciepta wode w zasobniku
podgrzewu wstepnego Vitocel 100- L 1000 I, ktéra dalej jest kierowana
do istniejgcego pogrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci 500dm3.
Podstawowym zrodiem ciepta dla przygotowania cwu jest uktad
tadowania z kottébw. Ukiad tadowania c.w.u. przyjety w opracowaniu
zapewni wysoki komfort cieptej wody w kazdym momencie rozbioru —
wygrzanie zbiornika do temperatury 60°C. Gwarantuje to przygotowanie
petnej ilosci c.w.u. przy jednoczesnym gtebokim schodzeniu powrotu co
wplywa dodatkowo korzystnie na uklad kottdbw i osiggang przez nie
sprawnos$¢. Dodatkowo taki system tadowania zasobnika pozwala na
staty przeptyw wody, co eliminuje niebezpieczenstwo mnozenia sie
bakterii i zastojow wody.

Uktad zasobnikéw zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa SYR 2115, 1”
Po=6,0bar. Uktad zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym DT5 80 | .

Armature odcinajgca i zwrotna gwintowana i kotnierzowa (od DN65).
Rurociggi obiegu kotlowego i obiegéw grzewczych z rur stalowych
czarnych ze szwem figczonych poprzez spawanie, izolacja otulinami
z ptaszczem z folii PCV (grubosci wg punktu nr 5.3.5. czesci opisowej).

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonac probe hydrauliczng
instalacji na ciesnienie 0,6MPa. Proba instalacji przy odigczonym
naczyniu wzbiorczym. Przed uruchomieniem instalacje wyptukac
mieszankg powietrzno-wodna.

7. WYTYCZNE DLA BRAN Z

7.1. Bran za budowlana

* Wykonac przebicia zgodnie z rysunkiem dyspozycyjnym instalacji,
przejscia ochronne przez przegrody budowlane wykonac z rur
stalowych;

» Zweryfikowa¢ czy istniejgce otwory w kottowni pozwolg na
umieszczenie nowych elementow.



7.2. Bran za elektryczna i AKPIA
» Zasili¢ wszystkie nowoprojektowane urzgdzenia wymagajgce
zasilania w energie

8. UWAGI KONCOWE

1) Rurociggi prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy whlasciwg kompensacje
wydtuzen  cieplnych  (z  maksymalnym  wykorzystaniem  mozliwosci
samokompensacji).

2) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach  byta  mozliwos¢ odwadniania instalacji,  w najwyzszych
odpowietrzania instalaciji.

3) Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

4) Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
masg ognioodporna.

5) Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiald  w, sprz etéw,
urzgdzen, systemOw i inne oraz przedstawione nazwy producen  tow
stanowi @ jedynie wzorzec jako $ciowy i s g podane w celu okre $lenia
wymogow jako $ciowych im stawianych, w szczeg6lno $ci zgodnie
zustaw g z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010. 243.1623)
i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
réownowa znych materiatow, sprz etdéw, urz gdzen, systemow i innych pod
warunkiem  zachowania to zsamych lub wy zszych  parametréw
technicznych. Zamiana materialbw na réwnorz edne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i warto sciach u zytkowych wymaga
ponadto zgody u zytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego

i projektanta.

6) Wszelkie zmiany dotycz gce uzytych w projekcie materiatow, zalo zen
monta zowych i innych przyj etych w projekcie rozwi gzan, nalezy
bezwzgl ednie uprzednio uzgodni ¢é na pismie z projektantem. Dziatania
niezgodne z powy zszym b edg stanowily naruszenie praw autorskich do
projektu, tym samym na naruszaj gcym spocznie odpowiedzialno $é
przewidziana ustaw g z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa ch
pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczegolnymi,
wtym ryzyko zwi gzane =z dochodzeniem swoich roszcze n przez
projektanta na drodze post epowania s gdowego.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych BHP. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie
urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

Opracowat:






10. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Poz. Wyszczegolnienie llosé Typ Uwagi
ZCW1 Pionowy pojemnosciowy podgrzewacz 1 Rudocell-S V:SQQdm3
C.W.U. Istniejgcy
ZB2 Zawor bezpieczenstwa 1 SYR 2115, 1” Pow = 6,0 bar
NP2 Cisnieniowe naczynie wzbiorcze C.W.U 1 Reflex DT5 80 |
. Stratos-Z
PC Pompa cyrkulacyjna 1 25/1-8 PN10
Stratos-Z
Pccl | Pompa cyrkulacyjna 1 25/1-8 RG
PN10
Srubunki do pomp 2kpl.
KFM
Pl/2 Manometr tarczowy M100 10 Wioclawek 0-1-0,6 MPa
Kurek do manometru DN 15 10
T50-T/10
TI/2 Termometr tarczowy 14 KFM zakres 0-120°C
Wioctawek
W1 Wodomierz 1 Istniejgcy
Odpowietrzniki automatyczne 6
4 Zawor kulowy gwint. DN 40 8 Prom=1,6 MPa, T=+120°C
5 Zawor kulowy gwint. DN 32 16 Prom=1,6 MPa, T=+120°C
6 Zawor zwrotny gwint. DN32 2 Prom=1,6 MPa, T=+120°C
7 Zawor kulowy gwint. DN 25 4 Prom=1,6 MPa, T=+120°C
8 Zawoér zwrotny gwint. DN25 1 Prom=1,6 MPa, T=+120°C
Zawor zwrotny gwint. DN15 10 Phom=1,6 MPa, T=+120°C




Instalacja solarna

1s | Vitosol 300-F SV3A 2,3m° 18 Viessmann
2s Rury taczace (1para) 16 Viessmann
3s Zestaw przytgczeniowy - jednostronny 2 Viessmann
4s Tuleja zanurzeniowa —Set Solarsystem 1 Viessmann
5s Rozdzielacz Solar-Divicon PS20 1 Viessmann
6s QOdgatezienie pompowe solarne P 20 1 Viessmann
7s Separator powietrza 2 Viessmann
Pierscieniowa ztgczka zaciskowa z .
8s . - 2 Viessmann
odpowietrzeniem, 22 mm
9s Przewody przylgczeniowe systemu > Viessmann
solarnego (2szt.)
10s Naczynie wstepne 12 L, 10 bar 1 Viessmann
11 Armatura do napetniania uktadu .
S 1 Viessmann
systemu solarnego
12s Tyfocor-LS 200 Liter 1 Viessmann
13s Vitosolic 200 Typ SD4 1 Viessmann
14s ’C\lti_lg'nik temperatury wody w zasobniku 5 Viessmann
15s/ | Zasobnik podgrzewu wstepnego, Vitocell 100-L _
ZPW | Typ CVL L Viessmann V=1000dm3
16s/ Zasobnik wody grzewczej, Vitocell 100-E Vitocell 100-E .
26w | SVPASS0I J 2 Viessmann V=950dm3
Zestaw montazowy haki krokwiowe
18s 10xSV dachéwka z tatami poprzecz. 2 Viessmann
1,25 kN/m2
Czujnik nastonecznienia - fotoogniwo Viessmann
WC1 Wymiennik roztadowania ciepta 1 XB 40-1 70
solarnego DANFOSS
WC2 Wymiennik tadowania .zas.obnika 1 XB40-1 100
buforowego wody grzejnej DANFOSS
NP3 Naczynie wyrbwnawcze 1 Reflex S250 Cisnienie pracy p=10,0bar
Szybkoztgczka reflex 1 SUR1x1
Reflex
ZBS | Naczynie ochronne 1 Zblorn!k
schtadzajgcy
V100
Reflex ‘extop solar’ T1/2S 2 Reflex
. DTS5 80 litrow
NP4 Naczynie przeponowe 1 REFLEX
ZB3 Zawor bezpieczehnstwa 1 Sltl)illng Cisnienie otwarcia po=6bar
Pn Pompa napetniajaca 1 W.'IO Stratos
Pico 25/1-4
. Wilo Stratos
Pb Pompa obejscia 1 25/1-8
Pompa fadowania zasobnika podgrzewu Wilo Stratos
P1 wstepnego (pompa obiegu wtérnego 1 Pico
wymiennika ciepta) 30/1-6
Pompa roztadowania zasobnika Wilo Stratos
P2 buforowego wody grzejnej (pompa 1 Pico
obiegu pierwotnego wymiennika ciepta) 30/1-6
Pompa fadowania zasobnika Wilo Stratos
P3 buforowego wody grzejnej (pompa 1 Pico
wtérna wymiennika ciepta) 30/1-6
P4 Pompa obiegu solarnego (pompa 1 Wilo Stratos
pierwotna wymiennika ciepta) 25/1-10
Srubunki do pomp 6 kpl.
. . . Honeywell Ochrona wymiennika
zT1 | Jermostat mieszajacy ustawiony 1 TM3400.946 rozladowania przed
fabrycznie na 55 st.C L
DN32 kamieniem
Honeywell
. Typ: Do ochrony wymiennika
ZT2 | Zawor 3- drogowy 1| vs013R1073 ladujacego
DN25, Kv=16
Honeywell
Sitownik do zaworu tréjdrogowego 1 Typ:
ML6425A3014
Termostat cyfrowy 1 Jumo z serii




e-tron —T,
typ:701050/811

-02/000
Termometr oporowy + ostona tégsgfgég(i/?go Sensor temperatury Pt 100
termometru oporowego do wspawania — 1 100-11- T=-50 do +260°§: z kablem
dt.100 mm, $r. Wewn. 8mm. 2500/315,317 przytgczeniowym
Honeywell
ZR10 Zawor regulacyjny przelotowy 2 Typ:
ZR9 V5013R1073
DN32, Kv=16
771 Zawor zwrotny gwint. DN 25 1 Odporny na glikol
272 Zawor zwrotny gwint. DN 32 1 Odporny na glikol
273 Zawor zwrotny gwint. DN 32 3
9 Separator powietrza (z obudowa) 2
10 Regulator przeptywu > DN20
Tyco Setter Solar-Bypass Taconova
11 Zawor kulowy gwint. DN 20 10 Odporny na glikol
12 Kurek kulowy ze ztgczka do weza DN 20 10 QOdporny na glikol
13 Zawor kulowy gwint. DN 25 2 QOdporny na glikol
ZS Zawor spustowy DN 20 6 Odporny na glikol
ZS1 Zawor spustowy DN 20 2 Odporny na glikol
Glikol etylenowy 50%, koncentrat 80kg 1
Chtodnica awaryjna . Konsola montazowa
1 Flowair

Aparat grzewczy LEO45S

Regulator obrotow

Uwaga: Zawory po stronie instalacji solarnej, w kto
glikolem etylowym 50/50 w wykonaniu odpornym na jeg

rej czynnikiem jest woda z
o dziatanie.




