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@ Czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu (STS)
1 @ Czujnik temperatury na zasiloniu (VTS)
® Czujnik temperatury kotta (KTS)
@ Ogranicznik poziomu wody (WB)
p @ Ogranicznik cisnienia maksymalnego DBmax (zalecane w kottowniach dachowych pow. 350 kW)
Sterowanie chtodnicq @ Ogranicznik cisnienia minimalnego DBmin (zalecane w kottowniach dachowych)
awaryjnq = opcja & @ Spust oraz przylqcze do indywidualnego naczynia wzbiorczego

® Regulator obiegu grzewczego serii Vitotronic 200-H HK3 (HK1)
® Podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell 100-L
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IWAT Zawdr réwnowazqcy STAD/STAF-TA

|E| Przepustnica zaporowa

— & — Zowsr klowy guintowany

—><J— Zawsr regulacyjny

I—%—l Filtr siatkowy kotnierzowy
Filtr siatkowy gwintowany

% Zawsr zwrotny kiapowy

—J71— Zavér zwrotny kolnierzowy

Kt zowsr reguiacying

— & — Zowsr zwrotny

—E— Filtr wody uzytkowe]

— 4 — Reduktor cisnienia

- W — Zawér bezpieczenstwa
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Chtodnica awaryjna
aparat grzewczy o mocy 45kW MSV-BD LENO &
Podgrzewacz c.w.u. (Wstepny) Vitocell 100-L (1000 || @uxo
3 3 DN32
c N = ZB3
223 | D) 16 \ 1 z
® r & ﬂ:oo*
T (0% G
DNEQ .. ¢

SEP
i 2
h Pf100 _ P g
X X & &%,
wANwm BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Obsluga Budowlana
Podgrzewacz c.w.u. (wstepn: = — 5| P ®
o & Vitocell 100-L (1000dm3) 5 9 s Ruto o ankjacy podgrzewac: oy ; Inwestor: | DYREKTOR DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU
e . =
Zasobnik wody grzewczej 1000 dm3 @ 2 o eta 2 _ UL. KOPERNIKA ' 87-820 KOWAL
Vi 1l 100 E SVPA 950dm3 - 2szt. ottowego zasilajgca rozdzielacze bez zmian — —
focell 100 E e -zt : Temat | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
m@ﬁ opracowania.- instalacia Zimnel wody- = Adres: | PUBLICZNEJ DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU
piaczg glezny g NR DZ. 781/1, 781/2, 782
el woda uyona H Obiekt: | DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU
wstepnie podgrzana
Rurociag wygrzewania Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
antybakteryjnego c.w.u _u~<m::m_n
SCHEMAT TECH. KOTLOWNI - INSTALACJA SOLARNA
Projektowat MGR INZ. WOJCIECH KABACINSKI | Podpis:
KUP/0173/PWOS/09
Sprawdzit: INZ. PAWEL. PODLASKI Podpis:
KUP/0140/PWOS/05
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