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8 @ Projektowane piony instalacji solarnej

UWAGA:

1. Izolacja przewododw wg czesci opisowej. Nalezy
zweryfikowa¢ mozliwosé przebiegu instalacji solarnej
na poddaszu.

2. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ p.poz. poprzez uszczelnienie masa Hilti
typ CFS-S ACR o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

3. Przed zaméwieniem kolektorow nalezy zweryfikowaé
rozstaw istniejgcych kominéw murowanych na dachu

4. Wykorzystane nazwy wiasne producentow stanowig
wzorzec jakosciowy i estetyczny. Nalezy wykorzysta¢

materiaty o parametrach poréwnywalnych lub lepszych.

NR DZ. 781/1, 781/2, 782
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1,5 TYNK WEWNETRZNY
25,0 WARSTWA NOSNA Z CEGLY CERAMICZNEJ
PEENEJ
10,0 WARSTWA OCIEPLENIA Z PLYT
STYROPIANOWYCH
12,0 WARSTWA OSLONOWA Z CEGLY CERAMICZNEJ
KRATOWKI
2,0 TYNKZEWNETRZNY O STRUKTURZE KORNIKA
10,0 STYROPIAN EPS 80-038 GR.10,0 CM MOCOWANA
NA ZAPRAWE KLEJOWA ORAZ KOLKI PLASTIKOWE
W ILOSCI 6 SZT/M2
*  SIATKA NYLONOWA WTOPIONA W WARSTWE
PODKEADU
0,2 WARSTWA PODKtADOWA
0,3 TYNK SILIKATOWY O STRUKTURZE PIASKOWCA
*  FARBA EMULSYJNA SILIKATOWA
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