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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot
budowlanych

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

451 00000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 00000-9 — Roboty budowlane zwigzane z wznoszeniem kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci

453 00000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

454 00000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

,7Adaptacja istnie] gcego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny”

CZESC OGOLNA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t adaptacji istniejgcego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. ewid. 89/8, 92 potozone w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot budowlanych ustalonych z inwestorem.

Zakres robot okreslajg n/w szczegotowe specyfikacje techniczne:
- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

- KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE

- ROBOTY MUROWE

- ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE

- ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE

- ROBOTY DOCIEPLENIOWE

- ROBOTY W ZAKRESIE WYKONCZENIOWYM - POSADZKARSKIM

- ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI



Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
1.3.1. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz agcych i robot tymczasowych:

* inwentaryzacja powykonawcza,

* wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw

potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi
przepisami, aprobatami i atestami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji rob6ét budowlanych,
terenu budowy)
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania zgodnego ze
szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

* Projekt wykonawczy " Adaptacja istniej gcego budynku internatu na

budynek mieszkalny wielorodzinny” "

» specyfikacje wykonania i odbioru robo6t budowlanych

* opracowanie przedmiaréw robot

* opracowanie kosztorysu inwestorskiego
(wykaz plandow, rysunkow, obliczer i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu
przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych)

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:
* Projekt wykonawczy " Adaptacja istniej gcego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny
(wykaz projektow budowlano - wykonawczych uzupetniajgcych [
uszczegotowiajgeych projekt budowlany w_zakresie i stopniu doktadno$ci
niezbednym do realizacji rob6t budowlanych)

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
- Projekt organizacji i harmonogram Robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy

- Plan bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia

1.4.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST.



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione chocéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa € bteddw lub opuszcze n w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi € Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W prz ypadku rozbie znosci
opis wymiarow wa zniejszy jest od odczytébw ze skali rysunkow. Wszystk ie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty b eda zgodne z Dokumentacj g
Projektow g i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robo6t, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umownag.

1.7. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikac¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywacC  sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed

dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powodowane

pozarem jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe



promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.10.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.

1.11.Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy ( jakosci robét ) zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materialtbw. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach
do terenu budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg i SST.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz
wskazanych normach panstwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5. Kontrola jako $ci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiggng¢ zalozong jakos¢ robdét. Wykonawca @ jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobrania probek, badan materialtdw robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw celu dokonania kontroli jakosci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadajg:

a). certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

b). techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a dla kazdej partii dostarczonych
materiatow

wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania terenu
budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

7.2. Dokumenty laboratoryjne  — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, kontrolne wyniki
badan. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.



Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentow
budowy spowoduje koniecznosc¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

8.0. Odbidr robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

l. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1.Wymagania ogolne.

1.1.Przedmiot.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacjg
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych, ktore

nalezy wykonac przy realizacji inwestycji.

Szczegotowy zakres:

Budynek mieszkalny:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu pod projektowanym budynkiem oraz z
przylegtego terenu inwestycji i skladowany w celu rozplantowania na terenie
inwestycji po zakonczeniu robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie wykopow pod fundamenty wraz z rozplantowaniem nadmiaru ziemi na w
miejscu inwestycji , zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypanie fundamentow urobkiem wraz z zageszczeniem:

uksztattowanie terenu wokot obiektu, przemieszczenie humusu na plac skiadowy
rozscietanie humusu wraz z posianiem trawy i posadzeniem roslin zgodnie z
projektem zagospodarowania.

1.4. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
Kategoria  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty
ziemne.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

2. Kontrola jako $ci rob6t

2.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
2.2. Kontrola, pomiary i badania

PN — 88/B-02014

2.2.1. Badania przed przyst gpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,



- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przez dostaniem sie oséb niepowotanych
- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia robat i ich kontroli w czasie trwania robot.

- ustali¢ zasady zabezpieczenia wykopow

- ustali¢ oznakowanie wykopu

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
aw

szczegolnosci:

- sprawdzenie metod wykonania wykopoéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot

wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgcej,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- zasypanie wykopOw wraz ze stopniem zageszczenia

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-zgodnie z dokumentacjg techniczng

3. Obmiar robét

3.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

3.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy), metr kwadratowy (m2)

oraz metr szescienny (ms) a takze sztuka

4. Odbior robot

4.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne

czynnosci zwigzane z realizacjg budowy.

- usuniecie warstwy humusu i przemieszczenie jej na sktadowisko

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

- zasypanie wykopow

- zageszczenie

- roz$cietanie humusu w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje

Odbidr robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego.
4.3.0dbiér techniczny cz esciowy robot

Odbiory czesciowe beda dotyczyly prac wykonanych, ktore ulegajg zakryciu
4.4.0dbiér ko ncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione



wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze
czesciowym lub koncowym, nie zostalo speinione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do
ponownych badan i odbioru.

5. Podstawa ptatno Sci

Podstawg i system ptatnosci okreslaé¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcza.

6. Przepisy wi gzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r.
nr75

poz. 690).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr
91/02

poz. 811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegoOtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w

sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania

wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wpltywu na



spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

13. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw

wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy,

mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub

srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta

deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

14. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania

certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw

tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia |
pazdziernika

1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93 poy. 437

16. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa ruchu oraz specyficznego zabezpieczenia przeciwgazowego w
zaktadach

gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi ( Dz. U. Nr. 109, poz.
961)

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegotowych

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno

inzynierska ( Dz. U. Nr 153, poz. 1779)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

Il. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukciji
betonowych i zelbetowych.

1.2.Zakres

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
betonowych i

zelbetowych:

- budowa taw fundamentowych

- budowa $cian fundamentowych

- budowa rdzeni i wiehcow zelbetowych

- budowa podestow i biegdw klatki schodowej

1.3. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji

Technicznej i projekcie.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate

materiaty do budowy szalunkow

2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Lgczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej

diugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworow o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzgce

w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie
sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu
do deskowania..

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy
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kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C,
oraz

temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe]

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych

materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane.

Zawartosc¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego

zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie wiecej niz
15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (diugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) .
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
Srodkow do pielegnacji betonu.

3.Sprzet

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

12



Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzgcych w skiad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zaladunek, transport i roziadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowe] mieszanki betonowe,.

Beton powinien by¢ dostarczony i wobudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu,

przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze
zmienic

wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonu i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.Wykonanie robot

5.1 Betonowanie

5.1.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwaérni betonu znajdujgcych sie w
poblizu

Budowy.

Nie dopuszcza si e przygotowywania mieszanki na miejscu budowy do pra c
betoniarskich fundamentowych.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogoéine):

Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.

Bezwzglednie nalezy dostarczy¢ atest potwierdzajgcy wodoszczelno$é betonu W10
przeznaczonego do wykonania scian i ptyty fundamentowej.

5.1.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomic o tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otworéw i innych elementéw majgcych sie znajdowac¢ w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w projekcie, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skladnikbw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzgdzen

wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyc.
Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania..
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5.1.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

5.1.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow.

5.1.5. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie. Betonowanie przy
wysokich

Temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikbw mieszanki betonowej
powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki, nawet jesli nie sg one wymagane w projekcie.
Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nierbwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury

wyzszej od 300C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami.
Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych Ilub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub rownej 40C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.1.6. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w

ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

6.Kontrola jako sci

6.1.Wymagania ogolne
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia

roboét z projektem i przepisami BIOZ.

7.Jednostki obmiaru

Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot

8.0dbior robdt

Odbidr roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikow badan wbudowanej
mieszanki

betonowe,;.

9.Przepisy wi gzane

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w

tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

II. ROBOTY MUROWE

1.Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t murowych.

1.2.Zakres

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- budowa $cian nosnych

- budowa $cian dziatowych

- budowa kominow

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania
ogllne.

1.3. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262120-1 - Wznoszenie rusztowan.

45262500-6 - Roboty murarskie.

2.Materiaty

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego odmiany M600 i 700

Wymiary: 59,9x24x24,9cm.

Masa 28 — 31,5 kg.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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Bloczki silikatowe kI 15 i 20MPa

Wymiary: 22x24x25cm.

Masa 22 kg.

Bloczki silikatowe wg normy PN-EN 771-2

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Cement - do wykonywania zapraw stosowac portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony
w atest.

2.4. Kruszywo - powinno posiadac atest

2.5. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem

2.6. Zaprawy klejowe z atestem.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wycigg masztowy do 0,5 t

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej
ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu.

Pierwszg warstwe bloczkéw uktada¢ nalezy na zaprawie wyréwnujgcej, cem-wap.
Kolejne warstwy nalezy uktadac¢ na zaprawie klejowe,;.

5.2. Mury z bloczkow z betonu komérkowego i silikatowych drgzonych.

Mury z bloczkéw z betonu komorkowego i silikatowych uktada sie wg zasad wigzania
pospolitego. Elementow z betonu komorkowego nie mozna stosowa¢ do wznoszenia
Scian z przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi.

6.Kontrola jako $ci

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i

konsystencje w spos6b podany w normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]

Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespo inowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 10

— na calej powierzchni 6 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu
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—na 1 m diugosci 1 2

— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia g6rnej warstwy od

poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw
w $wietle o wymiarach:

e do100cm
- szerokosé
- wysokosé +6, -3 +6, -3
e ponad 100 cm +15, -1 +15,-10
- szerokos$é
- wysokosé +10, -5 +10, -5

+15, -10 +15, -10

7.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9.Przepisy wi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe

18




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

V. TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Il $cian,
stropbéw , biegdéw i spocznikéw,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach otworow,
- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie scian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotycz gce robdt

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa
Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw

powierzchni Scian i sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na
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podiozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany
betonowe, poditoza gipsowe. Nalezy zwrdoci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w
kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw,
wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne
zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg
zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna
podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkoéw modyfikujgcych, nadajgcych
uzyskanej zaprawie plastycznos$¢, tatwos¢ obrobki i podnoszgcych przyczepnosé do
podioza. Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i
zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-
6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do
stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta
silikatowa, beton komodrkowy).

Tynkdéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie
gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw
modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i
szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen piyt g-k wraz z siatkg
zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni scian i sufitow z ptyt g-
k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania
poditozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare poditoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mgczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych
plastycznosc i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
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2.7.  Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA, nasigkliwos¢ <3;scieranosc IlI-1V

Ptytki ceramiczne 30 x 30 cm, kolor biaty, PEI 3,0dporno$¢ na plamienie min. 3, R10,
fuga biata elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max 2mm, uktadana na klej
wysokoelastyczny. Ptytki w kuchni uktadane od wysokosci blatu kuchennego 80cm,
pas o wysokosci 60 cm

2.8. Listwa wyka nczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.

2.11. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- profile naroznikowe aluminiowe

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwaciji oktadzin.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzetinarz edzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3.  Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podiogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach,
w ktorych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu scianek dziatowych,
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- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
zalozeniu instalacji i orurowan,
- zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2.  Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podio zy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki
wykonywaé po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 11|

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gtadko. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10.
Dopuszczalne odchyiki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cale]
dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos$é
narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy
zabezpieczy¢ profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docigc¢ tak aby
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dostosowac jego szerokos¢ do gtebokosci boni. Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka
zatarta na gtadko.

5.5.  Wykonywanie tynkdéw gipsowych

Przyczepnosc tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do whasciwosci
podioza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike
wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy
nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkéw
gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarzniete podfoze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujgcy.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno byé zagruntowane srodkami
gruntujgcymi redukujgcymi chtonnosc¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do
poditozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtéwnie w
postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajgcego
na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkéw gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosc

na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosSci
podioza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg
tynkarskg. W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw.
muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonnosé.
Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac
Srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢
utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robot tynkowych z
uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosic je za pomocg waitka lub inng technikg malarskg. Aby
utrzymac jednorodnosc zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg
odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngc.
Niedozwolone jest nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych
o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej
ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowac mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki Dobrze przygotowana
zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci
swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy
wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
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zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonieto folig okna, o$cieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie¢ maszynowo na
odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie
otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie. Natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk
powinien by¢ skrapiany rownomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu
pacy z ggbka. Wchodzgce w skiad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie
tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
réownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i
nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat
powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po
krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie
pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie sie pecherzykdéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich
powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykdw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego nakiadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub
wykona¢ podktad gruntujgcy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna
,SCIgC" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetnic
zaprawg tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na
Sciane réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na sciane wyrownuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usungg¢, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i
delikatnie przeszlifowac¢. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu
jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc
technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20
minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych
nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez
tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co
oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na
powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiczny  ch.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg
by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i
ubytkow.
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Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyrownacé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
$cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku
poditozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze
powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na
Im.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokos¢
spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejagca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
- Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna byc¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natlozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢

warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i
~-mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
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miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.
- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw pilytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usungc¢ wkiadki dystansowe.

- W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki

(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupoéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodag.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowsg) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztat
spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uktadaé na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod okladziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
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powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
5.7.  Wykonywanie gtadzi szpachlowe]

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wkasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub
akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych
prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem
gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie
wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowg. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni Sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,

ktore naklada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci Robo6t
Ogollne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
6.2. Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robo6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami
OST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkéw

- wyglgdu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru podano w OST .
llo§¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
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I pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Rob6t objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy

[m2].

8.  ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przej ecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogolne zasady ptatno $ci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie poditoza

- wykonanie tynkOGw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT

V. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych otworowan pod instalacje

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian, podtog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST .
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2.2. lzolacje

2.2.1.1zolacje powtokowe - iglowana, bentonitowa mata hydroizolacyjna, do 30 cm
nad poziom projektowanego terenu. Wszystkie sciany fundamentowe wykonac z
betonu wodoszczelnego (stopnien wodoszczelnosci betonu min. W10). Styki
poszczegolnych elementdéw monolitycznych uszczelnia¢ tasmami peczniejgcymi (np.
bentonitowe) lub inne materiaty o podobnych wiasciwosciach posiadajgce wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne
Sciany fazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powtoki mineralnej. Materiaty
powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed
naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-
kartonowych i gipsowych ptytach widknistych.

Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe
oraz masy uszczelniajgce.

2.2.3. Plynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do
wykonywania hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegolne wiasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

- latwa i bezproblemowa obrébka

— mozliwos¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastycznosc¢ (wytrzymatosc przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych,
takich jak np. natryski, prysznice, fazienki, toalety, kuchnie, pralnie itp. Moze by¢
stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu

z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i
keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche
jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i $ciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwaséw i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy
$cian i podtdg, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwiekszonych naprezen oraz w miejscach szczegolnie narazonych
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na dziatanie wilgoci takich jak: sciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety,
tazienki, kuchnie.

2.2.5 System sktadajgcy sie wioknobetonowych szalunkow i specjalnych wktadek
uszczelniajgcych przejsc¢ instalacji. Wkiadki ze stali nierdzewnej z tasmami
peczniejgcymi bentonitowymi. Dodatkowo, kotnierz w miejscu przejscia
poszczegolnych instalacji zachodzgc 50 cm z kazdej strony na $ciane i rury
iglowana, bentonitowa mata hydroizolacyjna.

Wiasciwosci:

- elastyczny

- wodoszczelny

- wytrzymaty na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporny na starzenie

- odporny na warunki atmosferyczne

- odporny na roztwory soli, kwasow i tugow, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwy w obrébce

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw
oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, miotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

- Materialy izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne

pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigeciem.

4.3. Transport materiatow
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Transport materialdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukciji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyc¢
przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentdw i wtrgcen, jak
rowniez ubytkéw, spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczego6towe wykonanie

Nalezy zaizolowac¢ powierzchnie posadzki wraz ze scianami na wysokosc licowania
Scian ptytkami w tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedacg pod cisnieniem i wodg
ci$nieniowg, podtozy i Scian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce.
Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyngé
kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytgcza sanitarne, przepusty rurowe
oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i
kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podioze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powitoke o
niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych.
Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni
przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke
przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni
za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i
wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chionne nalezy
najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznos$ci od stopnia chtonnoséci podtoza,
nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajgc 30-
70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-,
wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folie
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uszczelniajgca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie
btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie
uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wtokniny elastycznej i
niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i
pionowych (potaczen $ciana/podtoga i $ciana/Sciana) specjalng

tasmag uszczelniajacy , a nastepnie natozenie na te tasSme ptynnej folii . Przed
wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania robat,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegotowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogéinej Specyfikacii.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
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poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolaciji.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegodinych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- izolacje przeciwwilgociowg $cian,podtdg

- wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
- prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

VI. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtozy i posadzek.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
poditozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- panele podiogowe

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm ukladane na klej
metodg kombinowana,

- ptytki lastryko

- warstwy samopoziomujgcej i wyrbwnawczej,

- posadzki zywiczne epoksydowe .

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robo6t, wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujgcy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z
materialdw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu
oraz tynkow mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkOw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna
go stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze
reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej
reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadow
atmosferycznych sptywa po niej w sposdb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.
Roztwor penetruje w gitgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o0 wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej
powierzchni, na schodach zewnetrznych, klatkach schodowych, przedsionki - na
korytarzach pietrowych oraz ptytach biegowych i spocznikowych klatek schodowych
zaprojektowano wyktadziny z ptytki lastryko. Na zewnatrz oktadziny mrozoodporne.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30 cm

- antyposlzgowos¢ R11

- Scieralnos¢ 3,

- odpornos¢ na plamienie min. 3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardosc¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralnosc¢ V klasa sScieralnosdi,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Kolor i wzor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wiasciwosci piytek lastryko:

300x300x 35mm, w kolorze jasno szaro bezowym + klej. Cokoliki schodowe i
przyscienne lastryko gr. 12mm, w kolorze jasno szaro bezowym:

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
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- listwy przypodtogowe,

- kgtowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury i ptytek lastryko

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej
W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.
Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatosc nie jest
dopuszczone.

2.1.5. Klej do piyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnosci do poditoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.

Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi

mrozoodporne, elastyczne. Kolor dobrany do koloru ptytki. Szeroko$¢ fug max 2mm.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie
nanoszony z dodatkiem srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonhczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce ro6zne posadzki muszg by¢ odporne na
korozje, trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia.
Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej
niz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Panele podtogowe gr. 10mm, min. KI.23 / AC4 ukfadna na macie korkowej 3
mm, kolor naturalny jesion. Listwa przypodtogowa MDF, kolor biaty, lakier
poliuretanowy, twardy. Wymiary 15 x 100mm, u gory zakonczony ¢wieréwatkiem

2.1.11. Posadzka zywiczna epoksydowa

Posadzka przemystowa w technologii posadzka zywiczna epoksydowa szara +
bezbarwna, podktadowa, dwusktadnikowa zywica epoksydowa , szczeliny
dylatacyjne zakonczone listwami systemowymi, dostosowanymi do wymaganych
obcigzen

- kolor szary

- cokot jak posadzka zasadnicza wys.10cm
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- stosowac¢ min. dwie warstwy

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegobtowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochroneprzed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- waiki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogéblne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge
wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle
obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢é
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sktadowania do 1,8 m.

S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Panele podtogowe

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
-wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu, ptytek lastryko

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji
klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podioza.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢
zebow konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natlozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
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m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢
warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej
uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zgdanej pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisnag¢ i odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢c mtotkiem gumowym. W
przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod
cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed
przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkiadzie, ktérego
prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu
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posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w
posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem
nalezy usuwac niezwitocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci faty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugosc i szerokos¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmnalmi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wkiadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- 0od 100 mm do 300 mm - okoto 2 mm,
- od 300 mm do 600 mm - okoto 3 mm,

i) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

J) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone
materialem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypei¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wkiadki.

Masa i wkiadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie
powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujgcy
Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej,
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przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg
silikonowg mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach,
w ktérych w uktadzie warstw (na giebokos$ci penetracji preparatu) znajduje sie
materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod
warstwg zbrojgcag w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno $¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,
- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podkiadu powinna stanowic¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna byc¢ taka, aby odchylenie posadzki
ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.3. Pozostatle wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wkasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogi szczegdtowe



Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami
OST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przyst gpieniem do robot zwi gzanych z wykonanie
wyktadzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz
podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na
budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkiadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-
metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju
i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru
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Og0lne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

2.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, piytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatéw i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa ¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2.  Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuije:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
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- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkiadu
betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej
epoksydowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT
VIl.  POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z
zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powitok,
wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres rob6t obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie poditoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkdw,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.4. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcie nczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgoc¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybdéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” scian

- odporna na zmywanie
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Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwatego zabezpieczania scian w
pomieszczeniach szczegoblnie narazonych na rozwaoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaklada badanie odpornosci farb wg normy 1ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie
na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i Il) pozwalajg na
nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie
charakteryzowac nastepujgcymi parametrami:

- klasa I i 1l lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnosc¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6.  Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych poditozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,j.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw
oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, waiki, tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne,.
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Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpltywem czynnikdw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne
ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawg.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzié¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie
moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe nakitadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w
postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosié
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonhczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonhczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po
3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podio zy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe,;.
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5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3.  Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw,
plam i odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie poditoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys
I uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na calej
powierzchni,

- grubosc¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
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- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzyé¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podfoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtdrnie.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne,.

Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.3. Malowanie s$cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitobw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle scian surowych. Wysokos$é
mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie scian i sufitow z profilami ci  ggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznoéci od liczby profili i 0zdob. Jezeli
Sciany sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni
malowanych sufitéw.

7.5. Malowanie nadpro zy

Przy malowaniu scianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni
ich nie potrgca sie otworow do 3m, 2. jezeli oScieza i nadproza sg malowane
wowczas potrgca sie powierzchnie otworéw, mierzong w swietle oscieznic lub muru,
(jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otworow i miejsc
niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc
powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podio za

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2.  Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i

zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,



pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczeh prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT
VIIl.  STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét montazu nowej stolarki zwigzanych z realizacjg
zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie okien i drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, montazem drzwi

i okien.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

- montaz stolarki okiennej

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
montazem drzwi wewnetrznych i zewnetrznych , okien oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.2. Drzwi

- Drzwi gtéwne wejsciowe — Drzwi PCV zewnetrzne antywtamaniowe w klasie 2,
izolacyjnosc¢ cieplna

Umin=1,3W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnos¢ akustyczna min 37db, przylga cienka,
skrzydto drzwi w kolorze biatym, komplet przeciwwtamaniowy - zamek patentowy C,
okucia, szyld dtugi, klamka - aluminium, wyposazone w gorny samozamykacz z
ramieniem, naswietle boczne - szyba antywlamaniowa P4. Zamek z elektrozaczepem
oraz domofon cyfrowy, w lokalach mieszkalnych domofony umieszczane przy
drzwiach wejsciowych.

- Drzwi do piwnicy, wozkarni pomieszczenia teletechnicznego:

- Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60, ptyta drzwiowa 50mm, grubos¢ blachy
1mm, ocynkowana izolacyjnosc¢ cieplna Umin=1,3W/m2k, izolacyjnos$¢ akustyczna
min 37db, przylga cienka, drzwi malowane proszkowo na kolor RAL 9006, skrzydto
zawierajgce kratke wentylacyjng 650 x 300mm z blachy nierdzewnej cokotowej, w
oscieznicy stalowej ocynkowanej o gr. min 1,5mm, obejmujgcej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9006 okucia ksztatt CL, klamka z podtuznym szyldem w
kolorze stali nierdzewnej, wyposazone w gorny samozamykacz z ramieniem, 3
zawiasy homologowe, 1 zamek patentowy,

Drzwi wewnetrzne:

- Drzwi wewnetrzne wejsciowe do lokali mieszkalnych, antywlamaniowe, skrzydta
wykonane klejonki drewna iglastego. Wewnetrzne wypetnienie skrzydta stanowi
specjalna konstrukcja, oparta na ptycie wiérowej wzmocnionej pretami stalowymi.
Poszycie skrzydta stanowi specjalna ptyta dwuwarstwowa wykonana z blachy
aluminiowej i HDF-u. Skrzydio pokryte jest okleing w kolorze jasno szarym -
klasyfikacja pokry¢ - standard, skrzydto przylgowe, ramiak zewnetrzny okleinowany
jest tadmg obrzezowg w kolorze skrzydta, oscieznica metalowa kagtowa kolor jasno
szary, zamek listwowy klasy "C", dwie wkiadki antywlamaniowe klasy "C", klamka z
szyldem antywtamaniowym klasy "C", szyld gorny klasy "C", trzy wzmocnione
zawiasy czopowe, cztery bolce antywywazeniowe, wizjer w kolorze srebrnym,prég
metalowy ze stali nierdzewnej poszerzony, klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=37
dB.

- Drzwi wewnatrz lokalowe, skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama skrzydta
wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona jest
odpowiednim formatem ptyty MDF pokrytej okleing w kolorze biatym - klasyfikacja
pokry¢ - standard plus, skrzydto bezprzylgowe, ramiak zewnetrzny skrzydta
okleinowany w kolorze skrzydta, okucia w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz
zwykty, 2x zawiasy, oscieznica bezprzylgowa regulowana, skrzydta z podcieciem
wentylacyjnym o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza

- Drzwi wewnatrz lokalowe przeznaczone do pomieszczen mokrych (tazienka),
skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama skrzydta wykonana w technologii drewna
klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona jest odpowiednim formatem ptyty MDF
pokrytej okleing w kolorze biatym - klasyfikacja pokry¢ - standard plus, skrzydto
bezprzylgowe, ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta, okucia
w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz tazienkowy, 2x zawiasy, oscieznica
bezprzylgowa regulowana, skrzydta z podcieciem wentylacyjnym o sumarycznym
przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
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- Drzwi do komdérek lokatorskich - ptaskie, ze stali ocynkowanej o gr. min. 0,8mm,
malowane proszkowo na kolor RAL 9006 w oscieznicy stalowej ocynkowanej o gr.
1,5mm, obejmujgcej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9006. Skrzydto
zawierajgce kratke wentylacyjng 650 x 300mm z blachy nierdzewnej cokotowej,
klamka z podtuznym szyldem w kolorze stali nierdzewnej, 2 zawiasy homologowe,1
zamek patentowy.

- Drzwi wewnetrzne — klatka schodowa - drzwi PCV wewnetrzne, szklane,
izolacyjnosc¢ cieplna

Umin=1,3W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnos¢ akustyczna min 37db, przylga cienka,
skrzydto drzwi w kolorze biatym, zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka -
aluminium, wyposazone

w gorny samozamykacz z ramieniem, szkto bezpieczne.

- Drzwi wewnetrzne techniczne do szachtow technicznych - drzwi techniczne,
ptaskie, ze stali

ocynkowanej o gr. min. 1mm, malowane proszkowo na kolor biaty w oscieznicy
stalowej ocynkowanej o gr. 1,5mm, malowanej proszkowo na kolor biaty, zamek
antywlamaniowy klasy "C",

3 wzmacniane zawiasy homologowe, 4 trzpienie antywywazeniowe

- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

2.3. Okna

Okna, drzwi balkonowe — stolarka PCV w kolorze biatym, mikrorozszczelnianie,
nawiewniki higrosterowane, klamka antywtamaniowe - min.WK1 w kol. srebrnym,
satynowane (okna antywtamaniowe tylko na parterze), min. U=0,9 w/m2k dla catego
okna

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow,
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- haroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidiowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie o s$ciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice
nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetnic¢ piankg poliuretanowa,
ktorej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmnalm
wysokosci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.

5.4.8. Réznice wymiaréw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekagtnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnos$ci wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogollne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych

pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres

czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,
- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT
IX. DEKARSKO-BLACHARSKICH i POKRY € DACHU PAPAMI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
membranami dachowymi wraz z obrébkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robat.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t dekarskich i blacharskich oraz
montazu rynien i rur spustowych, wykonania pokry¢é dachowych papami dachowych.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi
integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej

- wykonanie pokry¢ dachu papami dachowymi

- wykonanie obrdbek blacharskich scian attykowych dachu na budynku

- wykonanie obrdbek blacharskich balkonowych i innych

- wykonanie orynnowania i rur spustowych na budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
montazem drzwi wewnetrznych i zewnetrznych , okien oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

2.4. Membrany dachowe, blacha ocynkowana

Blacha o cynkowa grubosci 0,55 mm, kotki, preparat do izolacji obrobki blacharskiej,
Papy dachowe pokryciowe:

- papy wierzchniego krycia dachowe,

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,j.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow,
drobnym sprzetem potrzebnym do wykonania robot dekarskich i blacharskich oraz
montazu rynien i rur spustowych, wykonania pokry¢ dachowych z membran
dachowych.

Specjalistyczny sprzet dekarski : nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy miotek,
poziomnice, piony, taty, drabiny, waitki zgbkowane, noze tapicerskie, watki lub
szczotki dekarskie, szczotki z miekkim wtosem (jak do tapet) na dtugim trzonku, w
razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, palniki gazowe i gaz
propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Zatadunek, transport,
roztadunek roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac dobry stan techniczny.

Membrany dachowe do pokry¢é dachowych moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.0g06Ine warunki wykonania robét blacharskich

Obrabki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie. Ruchow dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego
natomiast przy okapach mozna tgczy¢é gwozdziami blacharskimi. Jednym ze
sposobow potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwojny rabek lezgcy
i na zabke lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonac na rgbki lezgce lub
potgczenia systemowe. Obrobki kominbw mogg by¢ z wydrg lub bez wydry.

Podktad pod powtoki dachowe z tworzyw sztucznych - membrany dachowe

powinien by¢: réwny bez ubytkow i zanieczyszczenh, posiada¢ odpowiednie spadki w
kierunku wpustéw odwodnieniowych dachu, oraz odpowiada¢ wymaganiom i
aprobatom technicznym producenta wyrobu.

5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materialdw i sprz  etu oraz prace
przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie
potrzebny sprzet.

5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatd w drewnopodobnych
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed
korozjg biologiczng powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢
zabezpieczone. Miejsca podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢é oznakowane.

5.4. Pokrycia z powtok(membrany) z tworzyw sztuczny  ch

Podktad pod pokrycie z papy powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.2.

Przy kryciu dachow z papy obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne
obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powtok dachowych jest znacznie wigksza
niz odksztatcalno$¢ materiatdw stanowigcych podktad, powtoki nalezy mocowac do
podkiadu w sposéb umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do
podktadu.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg
zachodzacg na powtoke na szerokos$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych
krawedziach tat lub ptatwi.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
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umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione spadki odwadniajgce o przekroju trojkagtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym poditoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

WIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999,

Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny
odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Obrobki blacharskie odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzic¢ dla tych robot, do ktorych
dostep poOzniej jest utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany
przedstawic:

a/ dokumentacje technicznag

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podkiadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow
w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkitady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot — zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw rob6ét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne,.
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Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest:
(m2) obrobki blacharskie, ilos¢ zamontowanych elementow (m2) powierzchnia
pokrycia dachu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej,
zapisow w ksigzce obmiarow kontroli z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywna.

8.2. Odbiér podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
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— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z powtok dachowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, ztgcza sg
prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien

obejmowa ¢:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow,
wilazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczenh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.Przepisy wi gzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT
X. PRACE DOCIEPLENIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obtozenia styropianem i
polistyrenem ekstrudowanym $cian wraz z wykonaniem tynku systemowego
silikonowego barwiony w masie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z obtozeniem
styropianem i polistyrenem ekstrudowanym scian wraz z wykonaniem tynku
systemowego silikonowego barwiony w masie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi
integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej

- wykonanie ocieplenia styropianem i polistyrenem ekstrudowanym

- wykonanie tynkdw zewnetrznych

- utozenie foli kubetkowej

- wykonanie prac pomocniczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
montazem ocieplenia, wykonanie tynkdw zewnetrznych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

2.2. TERMOIZOLACJA SCIAN

- 1zolacja scian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany gr. 12 cm. z krawedziami frezowanymi, naprezenie
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu = 500 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta
min. A = 0,035 W/mK, nasigkliwos$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu WIt [%]<
0,30, zabezpieczony folig kubetkowg do styropianu o gr. 18cm, zakornczong
systemowsg listwg uszczelniajgca.

- Izolacja scian zewnetrznych:

styropian FASADA z krawedziami frezowanymi EPS 70-040 gr. 18 cm, A = 0,040
W/mK, kotkowany, klej + siatka

Wszystkie materiaty do ocieplenia powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.3. TYNK ZEWNETRZNY

Tynk systemowy silikonowy barwiony w masie o gramaturze 1.0, w partii cokotowe;j
tynk cokotowy silikonowy(zaimpregnowaé srodkiem hydrofobowym wg. wytycznych
producenta systemu); kolory wg rysunkow elewacji A8.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow,
drobnym sprzetem potrzebnym do wykonania robét ocieplenia, tynku zewnetrznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Zatadunek, transport,
roztadunek roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac dobry stan techniczny.

Styropian moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.0g06Ine warunki wykonania docieplenia  $cian zewn etrznych

Na istniejgce podtoze nalezy wytozy¢é mase klejowo-szpachlowg jako podktad pod
warstwe styropianu. Zastosowac styropian EPS 70-040 gr. 18 cm (samogasnacy)
typu M wg BN-91/6363-02. Do ocieplenia elewacji zastosowac styropian 18 cm.
Kotkowanie styropianu wykona¢ w ilosci minimum 6 szt. na 1 m2. Dlugos¢ kotkow
dobra¢ w ten sposob aby ich zakotwienie w Scianach zewnetrznych wynosito
minimum 5 cm.

Na styropian wytozy¢ powtdrnie mase klejowo-szpachlowg do przymocowania
podwojnie siatki z wibkna szklanego. Po wyschnieciu podtoza narzucic tynk
silikonowy wg zatgczonych rysunkow.

Kondygnacje - 1 ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm. z krawedziami
frezowanymi, naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu = 500 kPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,035 W/mK, nasigkliwo$¢ wodg przy
diugotrwatym zanurzeniu WIt [%]< 0,30, zabezpieczony folig kubetkowg do
styropianu o gr. 18cm, zakonczong systemowg listwg uszczelniajgco - dociskowa.
Powyzej terenu, az do styropianu fasadowego wylozy¢ powtdrnie mase klejowo-
szpachlowg do przymocowania podwajnie siatki z widkna szklanego. Po wyschnieciu
podtoza narzucic¢ tynk silikonowy cokotowy wg zatgczonych rysunkow.

Narozniki budynku, okien, drzwi wyposazy¢ w systemowe wzmocnienia kgtowe

z profili aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniajgcej przyklejone pod
katem 450 w naroznikach otworow $ciennych.

Catos¢ wzmocni¢ dwiema warstwami siatki. Na tak przygotowane podtoze naniesé
podktad gruntujacy a nastepnie tynk (szlachetny specjalny) na podktadach wg kart
informacyjnych w danym systemie.

5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materialdw i sprz  etu oraz prace
przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie
potrzebny sprzet.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Obrobki blacharskie odbierac tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych roboét, do ktérych
dostep pOzniej jest utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany
przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podkiadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia
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c/ zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow
w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaly sie do rozpoczecia robot pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaly spetnione warunki wykonywania robot — zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest:
(m2), ilos¢ zamontowanych elementow (m2) powierzchnia elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej,
zapisOw w ksigzce obmiarow kontroli z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywna.

8.2. Odbidér podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
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c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr robot technologiczno-monta  zowych
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia
Sprawdzenie tgczen i mocowan

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia docieplenia i tynku zewnetrznego potwierdza sie: protokotem, ktory
powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Jezeli badania opisane wyzej dadzg wynik dodatni, wéwczas wykonane roboty
zostang uznane za zgodne z wymogami. W przypadku gdy chociaz jedno z nich da
wynik ujemny, catos¢ badanych prac lub tylko ich czes¢ zostanie uznana za
wykonane nieprawidtowo. Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami
normy nie mogg by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy poprawi¢ wykonane
niezgodnie z warunkami prace i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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9.Przepisy wi gzane

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagani i badania.

~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, t. I”
ARKADY

Warszawa 1990.

Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie
okreslenia

szczegotowych wymagan w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdow, jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.

Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT
XI. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym..

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
rozbiérkowych:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich,
- demontaz uszkodzonych elementow deskowania, konstrukcji dachu,
- usuniecie stropu kolebkowego

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiérke wszystkich $cian i fundamentéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiorkami i
demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Nie wyst epuja.
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3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz
oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Dach, $ciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materiaty posegregowac i odniesc lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktoére zgodnie z dokumentacjg
projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac¢ na zewngtrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w
kontenerach.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych scianek,

- 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizaciji
odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej,
zapisow w ksigzce obmiarow kontroli z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywna.

Ogollne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejszg
ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,
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- zabezpieczenie fadunku,
- przew6z odpadow do miejsca utylizacii,
- utylizacje odpaddw.

10. Przepisy wi gzane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
z pbézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informaciji oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzgdzania i
przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

Xll.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie budowlano — wykonczeniowych zagospodarowania
terenu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

a) Profilowanie i zageszczenie podioza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

d) Osadzenie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej,

e) Osadzenie obrzezy betonowych na tawie betonowej,

f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8cm,

i) Wykonanie trawnikdéw oraz nasadzen,

J) Wykonanie murku ostaniajgcego miejsce gromadzenia odpaddw statych,
k) Montaz matej architektury

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST .

2.2. Elementy brukarskie

Pieszo — jezdnia, parkingi
Rodzaj kostki — grubosci 8 cm o wymiarach 10 x 20 cm, nie fazowanej, o prostej
fakturze — kolor szary, obramienie miejsc parkingowych — kolor ciemno szary;
Kostke nalezy uktadac¢ prostopadle do drogi publicznej z przesunieciem 2/3
dtuzszego boku.

Utwardzenie obramione bedg kraweznikami drogowymi betonowymi, o
wymiarach 15 x 30 x100 cm o $wietle 8 cm ustawionymi na tawie z betonu B 12,5, z
oporem i podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawa.

2.3. Zielen

Projektuje sie wykonanie trawnikOw oraz nasadzenia drzew zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wskazuje sie wykorzystanie nastepujgcych gatunkow:
drzewa: Akacja— 2 szt.

Obwdd pnia 10-12 Pa 160

Wykonanie trawnika

Stosowac trawy klimatu umiarkowanego (mieszanka kilku gatunkéw). Mozna
zastosowac mietlica (Agrostis), Kostrzewa (Festuca), wierzchlina (Poa) i zycica
trwata czyli rajgras angielski.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,j.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw
oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania poditoza - koparka przedsiebierna, spycharka, sprzet i maszyny
do ubijania i zageszczania.

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nasadzen

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST .

4.2. Transport materiatow

80



Transport materialdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukciji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przy wykonywaniu prac betoniarskich nalezy prowadzi¢ zapis danych
meteorologicznych, ze szczegllnym zwréceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i
powyzej +25°C. W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t betoniarskich poza
przedzialem temperatur od +5°C do +25°C nalezy postepowaé wg szczegotowych
wytycznych podanych w instrukcji ITB w porozumieniu i inspektorem nadzoru.
Mieszanke betonowg nalezy zagescié¢, w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania,
mechanicznie wibratorami pogrgzalnymi. Odlegtos¢ sgsiednich zagtebieh wibratoréw
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego oddziatywania.
Grubosc¢ uktadanych warstw mieszanki nie powinna przekracza¢ 0,75 promienia
oddziatywania wibratora (30 do 50 cm). Dla unikniecia zamkniecia kropel wody
nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni deskowania odpowiedni srodek antyadhezyjny.
Wznowienie betonowania powinno nastgpic¢ nie pézniej niz po 3 godz. lub gdy beton
zwigze catkowicie. w przypadku wznowienia betonowania po diuzszej przerwie
ptaszczyzne styku nalezy oczysci¢ z luznych elementow, zanieczyszczen i
zattuszczen oraz starannie nawilzy¢ woda.

W okresie dojrzewania betonu nalezy zapewni¢ jego ochrone przed dziataniem
promieni stonecznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz utrzymywac¢ wtasciwg
wilgotnos¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Beton powinien by¢ utrzymywany w duzej
wilgotnosci przez okres 7 dni.

Odkryte powierzchnie betonu powinny by¢ chronione przed dziataniem waéd
gruntowych przez okres 4 dni od momentu wykonania.

Podczas prac naprawczych istniejgcych elementow betonowych nalezy z
powierzchni starego betonu usungc¢ luzne elementy, skorodowane wierzchnie
warstwy i naku¢ mtotkami. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy 8 — 12 godz.
intensywnie nawilzac stary beton. Przed utozeniem nowej warstwy stary beton
powinien by¢ wilgotny, lecz bez wody na powierzchni. Nalezy narzuci¢ cienkg
warstwe zaczynu cementowego przed utozeniem swiezego betonu.

Przygotowanie gleby:

Miejsca przeznaczone pod przyszig zielen nalezy odpowiednio przygotowac ze
wzgledu na zniszczenie i wyjatowienie warstwy gleby z podglebiem. Bedzie to
polegato na usunieciu wszelkich zanieczyszczen i resztek pobudowlanych oraz
nawiezieniu swiezej warstwy gleby o odpowiednich wtasciwos$ciach strukturalnych
fizyko-chemicznych.

Doty przed posadzeniem drzew i krzewow nalezy zaprawi¢ ziemig mineralng z
dodatkiem kompostu. Po posadzeniu niezbedne jest podlanie drzew bezposrednio
pod korone jednorazowo 30 litrami wody. Posadzone drzewa nalezy wysciotkowac
korg sosnowg lub innych drzew iglastych o grubosci sciotki 5 cm i szerokosci 1,0
metra poza obreb sadzonych roslin co umozliwi pdzniejszym czasie prawidtowg
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pielegnacje grup roslinnych oraz trawnikoéw oraz spowoduje czesciowe zahamowanie
wzrostu chwastow i ograniczenie nadmiernej utraty wody.

W poOzniejszym etapie, aby miejsca tzw. okorowane zachowac¢ bez chwastow nalezy
wczesng wiosng zastosowac preparat chemiczny np. Casaron G. Jego zastosowanie
w 100% wyeliminuje wzrost chwastow przez caly sezon wegetacyjny. W wypadku
niesprzyjajgcych warunkow pogodowych stosowac podlewanie. Drzewa wymagajg
bezwzglednego opalikowania trzema palikami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Og0lne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonanych wykopow i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Po zasypaniu wykopow zasyp powinien by¢ zageszczony, a
wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu (wg CBR = 1,00)
Roboty betoniarskie i deskowanie winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy doktadnie sprawdzi¢ deskowania
pod katem wytrzymatosci i statecznosci.

Jakosc¢ betonu powinna byc¢ stwierdzona w protokole z kontroli jakosci.
Badanie dotyczy wytrzymatosci oraz jakosci pod wzgledem zageszczenia i
jednolitosci struktury.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
Miejsce przerw roboczej w betonowaniu winny by¢ przewidziane w projekcie robot i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacii.
Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnia (m2).
Szt. —

Kubatura (m3)
Dtugosc¢ (mb)

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

rob6t wykohnczeniowych.
Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 197-1:2002 Cement 7 Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement 7 Czesc 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja

I zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005

Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN7EN 1422771:2005

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja 7

cze$c¢l Mieszanki stabilizowane cementem

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB IORU
ROBOT

Xlll.  BALUSTRADY STALOWE ORAZ POCHWYTY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i z montazem balustrad na obiekcie, a w szczegolnosci:

- dostawa i montaz balustrad i pochwytow stalowych z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego, zgodnie z dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montazu balustrad na obiekcie, a w szczegolnosci:

- dostawa i montaz balustrad i pochwytéw stalowych z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego, zgodnie z dokumentacjg Projektowa.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g

a) Dostawa | montaz balustrad stalowych ocynkowanych malowanych specjalng
farbg do ocynku. Kolorystyka zgodnie z projektem

b) Dostawa i montaz pochwytéw stalowych ocynkowanych malowanych specjalng
farbg do ocynku. Kolorystyka zgodnie z projektem c¢) Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego,

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
montazem balustrad i pochwytow stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY



2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST .

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Profile powinny by¢ wykonane ze stali STS235JRG2 wg PN

- S-10052:1982 lub rownowaznej wg PN-EN 10025-2.

Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny byé zaokrgglone promieniem

2 mm.

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN

- EN I1SO 1461:2000. Elementy balustrad powinny by¢ dodatkowo pokryte
powtokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo zostanie
zastosowany ze staw powtok Il farb proszkowych do zabezpieczania
antykorozyjnego konstrukcji stalowych ocynkowanych, posiadajgcy
Rekomendacje Techniczng | BDIM Nr RT/2010 — 02 - 0043.

Zestaw jest przeznaczony na powierzchnie ze stali ocynkowanej do
zastosowania w srodowisku do C4 wedtug PN - EN 1So 12944 - 2.

- powtoka konwersyjna wykonana poprzez fosforanowanie powierzchni
ocynkowanej,

- powtoka nawierzchniowa z farby o grubosci od 100 ym do 120 um.

Kotki rozporowe stalowe do betonu wg PN - EN 24017, montaz chemiczny dt.
150 mm, D=10mm z podktadkami posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.
Do wypetniania gniazd w elementach betonowych, w ktérych mocowane sg
elementy balustrad nalezy stosowac¢ zaprawy cementowe z dodatkiem zywic
syntetycznych lub inne zaprawy majgce Aprobate Techniczng IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé
przy pomocy dowolnego sprzetu gwarantujgcego odpowiednig jakosc.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST .

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukciji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi szczegotowy
projekt warsztatowy i montazowy wykonania i montazu balustrad oraz poreczy.
Balustrady nalezy przed montazem sprawdzic i doktadnie oczysci¢, wszelkie
zwichrowania usung¢ oraz zagruntowac. Balustrady na balkonach nasung¢ na przy
kotwione elementy konstrukcyjne do ptyty balkonowej i zamocowac za pomocg
specjalistycznego kleju do metalu mrozoodpornego.

5.1.1. Wymagania dodatkowe dotyczgce montazu balustrad

Roboty spawalnicze prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C zgodnie z PN
89/S 10050.

Segmenty poreczy winny by¢ dylatowane, a szczelina w pochwycie
odpowiednio zabezpieczona.
Powierzchnie stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ustalong
technologig, akceptowang przez Projektanta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola montazu poreczy i balustrad polega na:

sprawdzeniu jakosci elementdéw sktadowych balustrad i atestow materiatu,
sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad ,

kontroli powtok antykorozyjnych,

sprawdzeniu zamocowania stupkéw balustrad,

sprawdzeniu ciggtosci pochwytéw.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

dopuszczalny btgd w rozmieszeniu kotew, otworow dla stupkéw lub marek (w planie)
wynosi £ 1 mm,

dopuszczalna odchyika odlegtosci miedzy stupkami wynosi =5 mm,

dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw = 2 mm,

rzedna gory poreczy - +5 mm

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacii.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej poreczy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegodinych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.

PN 83/H 92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN 83/H 93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowki prety walcowane na gorgco.
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08
2000r.)
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