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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót adaptacji istniejącego budynku internatu na 
budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. ewid. 89/8, 92 położone w obrębie ewid.  
Brzezie, gmina Brześć Kujawski. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie robót budowlanych ustalonych z inwestorem. 
 
Zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne: 
-ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych: 

• inwentaryzacja powykonawcza, 
• wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe używane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi 
przepisami, aprobatami i atestami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, 
terenu budowy) 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze 
szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

• Projekt budowlano - wykonawczy " Adaptacja istniej ącego budynku 
internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny " 

• specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
• opracowanie przedmiarów robót 
• opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

(wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych) 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy  będzie zawierać następujące części: 

• Projekt budowlano - wykonawczy " Adaptacja istniej ącego budynku 
internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny " 

 (wykaz projektów budowlano - wykonawczych uzupełniających i 
uszczegółowiających projekt budowlany              w zakresie i stopniu  dokładności 
niezbędnym do realizacji robót budowlanych) 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 - Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 -  Projekt zaplecza technicznego budowy 
  - Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi ć Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W prz ypadku rozbie żności 
opis wymiarów wa żniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystk ie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z Dokumentacj ą 
Projektow ą i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 



tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót 
wykonawca będzie:  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
1.8. Ochrona przeciwpo żarowa.   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i 
zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powodowane 
pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru. 
1.11.Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 



nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
2. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
. 

3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach 
do terenu budowy oraz na terenie budowy. 
4. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz 
wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
5. Kontrola jako ści robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i 
zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów celu dokonania kontroli jakości. 
6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 



a). certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b). techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii dostarczonych 
materiałów 
wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
. 

7. Dokumenty budowy. 
7.1. Dziennik budowy  – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. 
7.2. Dokumenty laboratoryjne  – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki 
badań. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.3. Pozostałe dokumenty budowy: 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów 
budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
8.0. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi wstępnemu, 
- odbiorowi końcowemu 
. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA 
(CPV 45310000-3) 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPR AW 
ELEKTRYCZNYCH 
( CPV 45311000-0) 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem instalacji elektrycznych teletechnicznych i opraw 
oświetleniowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem instalacji 
elektrycznych teletechnicznych i opraw oświetleniowych. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w 
pomieszczeniach budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
a) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
b) instalacje siłowe, 
c) instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 
d) instalacje ochrony od porażeń 
e)  instalacje teletechniczne 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów 
pomocniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi 
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów opraw, aparatury i 



osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, które będą uzgodnione w 
obowiązującym trybie z Projektantem i Zamawiającym, i które nie pogorszą 
parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie dotyczy to ochrony 
przed porażeniem prądem i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz w 
komunikacji. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom 
dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się świadectw, jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 
prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokółami odbioru technicznego (np. 
w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie: 
 
- materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy 
oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami 
jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, 
- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, 
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót 
 
3.  SPRZĘT 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 
elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, 
jakości oraz wytrzymałości. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na 
budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty i 
certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 



Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się 
dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed 
montażem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.1.Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z 
innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable 
uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z 
założeniem pokryw. 
 
5.2. Wprowadzenie przewodów i kabli 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i 
ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń 
(aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 
- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone muszą być chronione, 
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód 
ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 
- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z 
tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat 
lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z 
warunkami wykonania instalacji szczelnych, 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach 
rurowych. 



Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i 
ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń 
(aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 
- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone muszą być chronione, 
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód 
ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 
- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z 
tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat 
lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z 
warunkami wykonania instalacji szczelnych, 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach 
rurowych. 
 
5.3 Przył ączenie przewodów i kabli 
 
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozja. Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej 
dla prawidłowego połączenia z zaciskiem, 
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia 
się poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę 
(dopuszcza się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów 
z żyłami Cu), 
- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku, 
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych 
należy izolować i unieruchomić, 
- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z 
materiału izolacyjnego, 
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polska 
Norma 
 
5.3 Przył ączenia odbiorników 
 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozja itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w 
zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia 
sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje 
się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są 
do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 



- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów 
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 
 
 
5.5 Ochrona przeciwpora żeniowa 
1.Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń 
elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób 
stały. 
2.Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył 
spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań podanych w 
pkt. 1.6. a ponadto a)połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co 
najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią 
zabezpieczonych, 
b)połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały 
co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i 
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 
c)powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i 
pokryć wazeliną bezkwasową. 
3.Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 
a)zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i 
maszyn elektr. bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną 
przeciwporażeniową, 
b)zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą 
kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany,  
c)zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2. 
4.Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023 Urządzenia  
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji żył 
ochronnych i zerowych w przewodach i kablach." w następujący sposób: 
a)przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować 
barwą  jasnoniebieską 
b)przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie 
to realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o 
szerokości od 15 do 100 mm każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na 
końcach przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz 
nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni 
przewodu, 
c)kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza  
wyróżnianiem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego, 
d)dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nie-
możności zabarwienia przewodów. 
5.Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
a)Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaże-niowej 
należy umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic 
rozdzielczych lub płyt montażowych. 
b)Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów 
aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie 
poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 



c)Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowo-prądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów roboczych 
nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed 
wyłącznikiem. 
d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić 
od gniazd wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki 
przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie 
obniżone. 
6.Próby montażowe 
a)Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 
przeprowadzona próba montażowa, tj.: 
-oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
b)Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwpo-
rażeniowej  należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją 
techniczną i niniejszymi wymaganiami. W szczególności należy  
sprawdzić : 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 
połączeń i przyłączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 
 
 
5.7 Urządzenia piorunochronne 
1.Zwody poziome nieizolowane 
a)Pręty przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. 
b)Sztuczne zwody piorunochronne należy mocować na stałe przy użyciu od-
powiednich wsporników dostępowych. 
c)Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu na-
stępujących  odstępów od powierzchni dachu : 
 - co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
 - co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
 Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
d)Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z 
normami. 
e)Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po 
ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania – lepikiem w przypadku 
pokrycia papą, a przy pokryciach blachą - przez oblutowanie. 
f)Łączenie zwodów należy wykonać jako spawane. 
 
 
5.8 Próby monta żowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 



- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- próby funkcjonalne 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których 
dostęp później jest utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany 
przedstawić: 
a/ dokumentację techniczną 
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 
c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów 
w dzienniku budowy: 
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 
c/ czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, 
zapisów w książce obmiarów kontroli z dokumentacją techniczną. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywna. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. 
Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora.  
Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół podając również 
ocenę jakości robót.  
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają 
fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych. 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru 
robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest 
zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących 
przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób 
montażowych, aktualną dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji 
urządzeń 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami i przedmiotem odbioru 
8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi 
protokółami prób montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń 
i ustaleń zawartych w protokole prób i odbiorów. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez 
osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 
terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi końcowe podlegają: 
- instalacje elektryczne i teletechniczne w pomieszczeniach. 
 
 
9.Przepisy wi ązane 
1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 
1988 r. 
2. Normy: 
PN-IEC 364-4-481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 



PN-IEC 60050-826:2000 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-47:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 



PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-88/B-01039 
Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych 
PN-91/E-05010 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
PN-E-05033:1994 
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
3. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu 
wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak 
bezpieczeństw. 
4. Katalog przewodów instalacyjnych i opraw. 
 
 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 
628  z  późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 
1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 


