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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot
budowlanych

,7Adaptacja istnie] gcego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny”

CZESC OGOLNA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot adaptacji istniejgcego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. ewid. 89/8, 92 potozone w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot budowlanych ustalonych z inwestorem.

Zakres robot okreslajg n/w szczegotowe specyfikacje techniczne:
-ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
1.3.1. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych:

* inwentaryzacja powykonawcza,

» wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediow

potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi
przepisami, aprobatami i atestami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji rob6ét budowlanych,
terenu budowy)



Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania zgodnego ze
szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

* Projekt budowlano - wykonawczy " Adaptacja istniej gcego budynku

internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny '

» specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e opracowanie przedmiaréw robét

* opracowanie kosztorysu inwestorskiego
(wykaz plandéw, rysunkoéw, obliczen i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych)

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:
* Projekt budowlano - wykonawczy " Adaptacja istniej gcego budynku
internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny "
(wykaz projektéw budowlano - wykonawczych uzupetniajgcych [
uszczegotowiajgeych projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnoSci
niezbednym do realizacji robot budowlanych)

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
- Projekt organizacji i harmonogram Robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy

- Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.4.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa € bteddw lub opuszcze n w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi € Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W prz ypadku rozbie znosci
opis wymiarOw wa zniejszy jest od odczytébw ze skali rysunkow. Wszystk ie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty b eda zgodne z Dokumentacj g
Projektow g i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu



tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robo6t, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umownag.

1.7. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikac¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac¢  sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed

dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powodowane

pozarem jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.10.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci do robot i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.

1.11.Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego



nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie 2z zasadami okreslonymi w
dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy ( jakosci robo6t ) zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach
do terenu budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg i SST.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw elementow robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz
wskazanych normach panstwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5. Kontrola jako $ci rob6t

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby o0siggng¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobrania probek, badan materiatow robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badahn wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw celu dokonania kontroli jakosci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:



a). certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

b). techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a dla kazdej partii dostarczonych
materiatow

wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

7.2. Dokumenty laboratoryjne  — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, kontrolne wyniki
badan. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentow
budowy spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

8.0. Odbior robat.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT
INSTALACJA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA
(CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPR AW
ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych teletechnicznych i opraw
oswietleniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem instalacji
elektrycznych teletechnicznych i opraw oswietleniowych.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g

Szczegobtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktory stanowi
integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
pomieszczeniach budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

b) instalacje sitowe,

C) instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
d) instalacje ochrony od porazenh

e) instalacje teletechniczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogodblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatow
pomochniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw opraw, aparatury i



osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w
obowigzujgcym trybie z Projektantem i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorsza
parametréw technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegdlnie dotyczy to ochrony
przed porazeniem prgdem i natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz w
komunikacji. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom
dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla
ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia
prefabrykowane, itp., nalezy dostarczac ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokotami odbioru technicznego (np.
w przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

2.2. Odbiér materiatbw na budowie:

- materialy takie jak: tablice rozdzielcze gtbwne i pomocnicze, oprawy
oswietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami
jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytwaorcy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem -
podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot

3.  SPRZET

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich,
jakosci oraz wytrzymatos$ci. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na
budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i
certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,.



Srodki i urzagdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzenh rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow. Zaleca sie
dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzgdzeniami. Powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodoéw w korytkach wraz z
zalozeniem pokryw.

5.2. Wprowadzenie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i
ustawienia aparatow oraz odbiornikow. Wprowadzenie przewoddéw do urzgdzen
(aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wskazowkami
podanymi w instrukcji montazowej wytwércy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone muszg byc¢ chronione,

- przewody odbiornikdw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

- zewnetrze warstwy ochronne przytgczonych przewodoéw wolno usuwac tylko z
tych czesci przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat
lub odbiornik jest zaopatrzony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z
warunkami wykonania instalacji szczelnych,

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach
rurowych.



Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i
ustawienia aparatéw oraz odbiornikow. Wprowadzenie przewodow do urzgdzen
(aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wskazowkami
podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone muszg by¢ chronione,

- przewody odbiornikow i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

- zewnetrze warstwy ochronne przylgczonych przewodéw wolno usuwac tylko z
tych czesci przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat
lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z
warunkami wykonania instalacji szczelnych,

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach
rurowych.

5.3 Przytgczenie przewodow i kabli

Miejsce potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja. Ponadto nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:

- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej
dla prawidtowego potgczenia z zaciskiem,

- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia
sie poszczegolnych drutéw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowana tulejke
(dopuszcza sie zakonhczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow
z zytami Cu),

- dtugosc¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytgczenie ich do dowolnego zacisku,

- konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych
nalezy izolowac i unieruchomic,

- na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z
materiatu izolacyjnego,

- kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska
Norma

5.3 Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozja itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w
zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia
sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje
sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,



- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikow i aparatow
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Ochrona przeciwpora zeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytgczone do statych urzgdzen
elektrycznych lub nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uktada¢ w sposéb
staly.

2.Ukladanie i tgczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w
pkt. 1.6. a ponadto a)potgczenia srubowe nalezy wykonac srubami o srednicy co
najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig
zabezpieczonych,

b)potgczenia srubowe nalezy wykonaé w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i
zabezpieczy¢ podkiadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,
c)powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysScic |
pokry¢ wazeling bezkwasowa.

3.Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujgco:

a)zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzgdzen i
maszyn elektr. badz innych przedmiotow objetych dodatkowg ochrong
przeciwporazeniowa,

b)zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ sie barwg
kontrastujgcg z barwg urzgdzenia, do ktdrego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4.0znakowania barwne nalezy wykonywac¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzgdzenia
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt
ochronnych i zerowych w przewodach i kablach." w nastepujgcy sposob:

a)przewod neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego — oznakowac
barwg jasnoniebieskg

b)przewody ochronne - oznakowaé¢ kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Oznakowanie
to realizowac przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielonozéttych paskéw o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. 1zolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na
koncach przewodu na diugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz
nie wiecej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czes¢ powierzchni
przewodu,

c)kombinacja barw zielonej i zéltej nie moze by¢ stosowana do innych celow poza
wyréznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nie-
moznosci zabarwienia przewodow.

5.Montaz urzagdzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
a)Wszystkie state urzgdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaze-niowej
nalezy umocowac i przytgczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy umocowac za pomocg srub lub wkretow do tablic
rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b)Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow
aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac wytgcznie
poprzez zaciski tgczeniowe tych aparatow.



c)Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe, nalezy izolowac jak przewody robocze. Przewodow roboczych
nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wytgcznikiem.

d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie réznic¢
od gniazd wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki
przyrzagdow ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie
obnizone.

6.Préby montazowe

a)Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa, tj.:

-ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej skiad,

- pomiary rezystancji uziemien,

b)Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwpo-
razeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng i niniejszymi wymaganiami. W szczegolnosci nalezy

sprawdzic :

- prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
potgczen i przytgczen,

- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

- prawidtowos¢é umocowan urzgdzen i aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potgczen z instalacja.

5.7 Urzadzenia piorunochronne

1.Zwody poziome nieizolowane

a)Prety przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego.

b)Sztuczne zwody piorunochronne nalezy mocowac na state przy uzyciu od-
powiednich wspornikéw dostepowych.

c)Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu na-
stepujacych odstepow od powierzchni dachu :

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacije.

d)Do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z
normami.

e)Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos$¢ pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania — lepikiem w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciach blachg - przez oblutowanie.

f)Lgczenie zwodow nalezy wykonaé jako spawane.

5.8 Préby monta zowe

Po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:



- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- proby funkcjonalne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Obrobki blacharskie odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych
dostep pozniej jest utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany
przedstawic:

a/ dokumentacje technicznag

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podkiadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow
w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkitady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot — zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogollne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej,
zapisow w ksigzce obmiarow kontroli z dokumentacijg techniczna.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywna.

8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ul egajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu.
Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Z odbioru robot ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot podajgc rowniez
ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg
fragmenty instalaciji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.

8.2. Odbidr ko ncowy

Odbidr kohcowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru
roboét przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektéw.

8.2.1 Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest
zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny robo6t bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob
montazowych, aktualng dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji
urzgdzen

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robo6t z umowa, dokumentacijg projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi
protokétami prob montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zlecen
i ustalen zawartych w protokole prob i odbiorow.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koncowe podlegaja:

- instalacje elektryczne i teletechniczne w pomieszczeniach.

9.Przepisy wi gzane

1. Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki
1988 r.

2. Normy:

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych



PN-IEC 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza



PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-88/B-01039

Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzgdzen rozdzielczych
PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

3. Zarzadzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu
wyroboéw podlegajgcych obowigzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak
bezpieczenstw.

4. Katalog przewodow instalacyjnych i opraw.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628 z pozn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzgdzania i
przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.
1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).



