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l. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych =ST.
Przytacze wodne i kanalizacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét obejmujgcych budowe przytgcza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji ogdlnosptawnej
dla inwestycji: Adaptacja istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na
dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid. Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przytacza kanalizacji oraz przytgcza wodociggowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami socjalnymi.

Zakresem prac objete sg nastepujgce czynnosci:

e Wykonanie metoda tradycyjng - wykopowg przytgcza wodociggowego zakonczonego
zestawem wodomierzowym

e Wykonanie metodg tradycyjng - wykopowg przytgcza wodociggowego
Na konicu przytgcza zamontowac studnie rewizyjna.

1.4. Nazwy i kody

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
roboty ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji

45232411-6 Rurociggi wody sciekowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggédw do przesytu wody
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,
45232460-4 Roboty sanitarne.

1.5. Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody



odbiorcom.

Wodociag - zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne, przewdd
wodociggowy magistralny;

Magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowe;j
do przewoddéw rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przyfaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przytacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowych.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczagc od strony
budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przykanalik - odcinek przewodu przeznaczony do pofgczenia wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z pierwszg studzienka kanalizacyjna.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
poziomie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka prefabrykowana — jezeli co najmniej zasadnicza czes$¢ studzienki (np. kineta, komora
robocza) s3 wykonane z elementéw prefabrykowanych lub tworzyw,

Studzienki niewlazowe — to studzienki o $Srednicy mniejszej niz 800 mm, przystosowane do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu,

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
lub znajduja sie w tresci tego opracowania.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowaé réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych
w dokumentacji projektowej.

Zabudowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.



Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
e byé nowe i nieuzywane
e byc¢ w gatunku biezgco produkowanym,
e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom, -
e miec¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).

e Przytgcze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE100 RC SDR11 63 x
5,8 - rura wzmacniana (mozliwos¢ utozenia bez wymiany gruntu).

e Przyftacze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgca, pomiarowg, zwrotng
zgodnie z dokumentacjg projektowa

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ atesty PZH oraz stosowne Aprobaty. Zmiana
elementdéw przytgcza wymaga uzgodnienia z lokalnym przedsiebiorstwem wodociggowym.

2.1.  Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC
Przytacze kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku wykonac z rur tworzywowych PVC
klasy S o jednolitej strukturze scianki, o sztywnosci obwodowej SN8 o srednicy zewnetrznej
Dz=200mm, faczonych na uszczelke gumowg, wg normy PN EN 1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC wg PN-EN 1456. Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetniaé nastepujace kryteria:
o materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
o posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.

2.2. Studniarewizyjna

Projektuje sie studnia rewizyjna na terenie inwestora o srednicy 600mm — studnia tworzywowa.
Zastosowac studzienki systemowe.

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez zamawiajgcego, sprzet:

e zuraw boczny do 15t,

e zuraw samochodowy,

e koparka,

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi slusarskich,

e urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),



e reczne narzedzia do prac ziemnych.
e komplet narzedzi instalacyjnych w szczegdlnosci do taczenia rur PE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych

stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki
transportu:

samochdéd skrzyniowy,
samochdéd dostawczy,
e samochdd dtuzycowy,
e ciggnik kotowy.
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy

uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur
powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dfuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkdw nalezy stosowac samochody skrzyniowe.

Przy odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac
przyczepy dokotowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réowne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2

metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokosc¢ sktadowania rur nie
-



wieksza od 2 metréw. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy poddac wszystkie rury szczegétowe] kontroli wizualnej i
stwierdzié, czy nie nastgpity uszkodzenia transportowe.

Prefabrykaty studni zaleca sie przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu

przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatdw powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwoscig
zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykornczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkdéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzyé srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w
przypadku ich braku takich srodkéw, ktdre nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. Wykonanie robét

5.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania instalacji z tworzyw
sztucznych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow innymi o
rownowaznych parametrach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Przy wykonywaniu robét nalezy



stosowac¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkdow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich rzedne przekaze
kierownictwu budowy.

Réwnoczesnie trzeba, w uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Wodociggowym, ustalié zakres
demontazu istniejgcych przytgczy do budynku. Zdemontowane elementy przytgcza zutylizowac.

Podtoze pod nowe przytgcza powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac wytgcznie
piaskiem

Nalezy bezwzglednie wykonac wizje lokalng z potwierdzeniem rzednych, poniewaz podczas
wykonywania projektu nie wszystkie rzedne byty dostepne a roboty budowlane na
przedmiotowym terenie trwaty.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej zwirowej, przynajmniej na wysokos$¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30cm).

Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢
rur —zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Zamawiajgcego i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspodtczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos$é, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zageszczenie osypki nalezy wykonywaé recznie.
Podczas ubijania obsypki wokdt rurociggu nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢, aby nie



uszkodzi¢ ani nie przesunac rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypke zagesci¢ do 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach poza terenami
utwardzonymi oraz do 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami
utwardzonymi.

Reszte wykopu poza terenami utwardzonymi zasypa¢ mozna gruntem rodzimym jezeli nie zawiera
on czastek o wymiarach powyzej 300 mm. Zasypke zagesci¢ do 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora na odcinkach poza terenami utwardzonymi oraz do 100 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Do zasypki pod terenami utwardzonymi
nalezy wymieni¢ grunt na materiat podatny na zageszczanie. Maksymalne grubosci warstw gruntu
po zageszczaniu nalezy przyjmowac w zaleznosci od grupy gruntu stosowanego na
zasypke/obsypke oraz rodzaju uzytego sprzetu do zageszczania zgodnie z wytycznymi producenta
rurociagu.

Rurociag ci$nieniowy PE nalezy uktadaé¢ w wykopie umocnionym, na podsypce piaskowej gr. 15 cm
i z obsypka piaskowa 30 cm ponad wierzch rury. Podsypki nie wolno zageszczaé. Obsypke zagescic¢
do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami zielonymi oraz do 100 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Materiat stuzacy do
wykonania podsypki i obsypki nie powinien zawierac czgstek o wymiarach powyzej 10 mm ani grud
o wymiarach powyzej 30 mm, nie moze by¢ zmrozony, zawierac ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu ani czgstek obcych. Reszte wykopu pod terenami zielonymi zasypa¢ mozna
gruntem rodzimym jezeli nie zawiera on czgstek o wymiarach powyzej 300 mm, jest podatny na
zageszczanie i maksymalny rozmiar czastek nie przekracza 2/3 grubosci zageszczanej warstwy
gruntu. Zasypke zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami
zielonymi oraz do 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami
utwardzonymi. Do zasypania wykopu pod terenami utwardzonymi zastosowaé wymiane gruntu na
materiat podatny na zageszczanie. Maksymalne grubosci warstw gruntu po zageszczaniu nalezy
przyjmowac w zaleznosci od grupy gruntu stosowanego na zasypke/obsypke oraz rodzaju uzytego
sprzetu do zageszczania zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Kierownika Budowy. W
szczegdblnosci kontrola powinna obejmowaé:

o sprawdzenie rzednych dna wykopu,
o badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
o sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw,
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o badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
o sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych..

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czes¢ dokumentacji
powykonawcze;j.

7. Obmiar robot

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujacych jednostkach:

m — kanaty wraz podsypka i obsypka oraz prébami pomontazowymi, na podstawie pomiaréow
dtugosci kanatéw w terenie, z potrgceniem studni,

kpl. — studnie kanalizacyjne,

szt. — urzadzenia.

8. Odbidr robot

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc i ilo$¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Odbidr techniczny koricowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wszelkie szczegdty ustali¢ z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

9. Podstawa ptatnosci

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ wszelkie koszty materiatdw, pracy ludzi i
maszyn.

11



Wykonaweca robot winien przewidzie¢ oraz uwzgledni¢ w swojej ofercie wszelkie koszty zwigzane
z ryzykiem zastania warunkéw wodnych odbiegajgcych od opisanych, a zwigzanych z porg roku lub
ciezkimi warunkami pogodowymi. Zgodnie z warunkami hydrogeologicznymi woda gruntowa moze
wystepowac zwtaszcza w okresach deszczowych, z tendencjg do zanikania w okresach suchych.

10.Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne,

- Aprobaty techniczne,

- Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:
o PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkag PN-B-02856:1992/Azi:1999.
o PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
o PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

O O O O

Sieci i instalacje kanalizacyjne:
o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
o PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
o PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
o PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

(@]

A takze:
[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
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[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[8] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na

obrébka skrawania i odchytki masy.

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[10] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

[11] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[12] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[13] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[14] PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE).

[15] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[16] PN-88/B-06250Beton zwykty.

[17] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[18] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[19] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[20] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[21] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[22] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[23] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[24] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[25] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[27] PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

[28] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[29] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[30] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[31] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

[32] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[33] KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[34] PZPN-EN 124(Grupa Kat. ICS1306030) Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
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nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
[35] PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

[36] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

[37] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

[38] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektédw i urzagdzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

[39] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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Il. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych =ST.
Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych budowe instalacji wod.-kan. dla inwestycji: Adaptacja istniejgcego budynku
internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes$¢ Kujawski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami
socjalnymi.

Zakresem prac objete sg nastepujgce czynnosci:
o roboty instalacyjne wody zimnej,

roboty instalacyjne wody cieptej,

roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej,

montaz zabezpieczen ppoz.

ptukanie i dezynfekcja rurociggéw,

montaz urzadzen,

proby szczelnosci

roboty izolacyjne

o O O O O O O O

demontaz istniejgcych instalacji

Robotami towarzyszgcymi sg roboty konstrukcyjne/budowlane.

1.4. Nazwy i kody
Kod CPV: 45232460-4 Roboty sanitarne.
45332000-3 Instalacje wodno — kanalizacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowg stanowi uktady potaczonych przewoddw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna
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odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cis$nienie robocze instalacji, prob. (lub p oper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, Pyrsbne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji. - Najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Srednica nominalna DN lub d, - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek — $Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza trob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 55-60 °C.

77 7

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) - Grubosc¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w
przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest
bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzana z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

S=dneo0/2en (1)

gdzie:

d-- $rednica nominalna zewnetrzna,
e-- nominalna grubos¢ Scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokrgglona liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalnej
$rednicy do nominalnej grubosci scianki.
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SDR = dn / €0
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR=2S+1

Temperatura awaryjna, t, (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa
sztucznego - Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza,
jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego - Dla przewodow z tworzyw
sztucznych zaleznosc¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury podano w ZAT -
Zaleceniach do udzielania Aprobat Technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje sie jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w
temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z
przewoddéw z tworzywa sztucznego moze wystepowad sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie
moze przekroczy¢ trzech godzin. Dtuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej moga
spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.

2.1 Wymagania ogoélne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w instalacjach
wod-kan

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wod. — kan zostaty
wyszczegoblnione w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat
musi posiadac atest Wytwadrcy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur, zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, wanny ,zlewozmywaki, ptuczki,
ustepy, baterie, nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosc
wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Sktadowanie materiatow na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle
klozetowe, prysznice, zawory kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu
zamknietym zgodnie z wytycznymi producenta.
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2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieptej

Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej stosowac rury z polietylenu sieciowanego Pe-Xc/Al/Pe,
taczonych za pomocg ztgczek. Potaczenie z armaturg odcinajgca przez skrecanie.

Prowadzenie w warstwie izolacji, w bruzdach sciennych. Jezeli rury prowadzi sie w posadzce w
ktdrej nie ma warstwy izolacyjnej — nalezy je prowadzi¢ w rurze ochronnej typu peszel.

Wszystkie materiaty musza mieé dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

2.5. Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarne;j
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329.

2.6. Armatura odcinajaca
Zawory kulowe o potgczeniu gwintowanym.

2.7. Armatura - baterie
Przyjeto baterie montowane na urzgdzeniach — stojgce chromowane.

2.9. lzolacja rur
Do izolowania rur zastosowaé pianke polietylenowa.

2.10. Podgrzewacz CWU

Zamontowad w kazdej tazience podgrzewacz objetosciowy oraz dodatkowe podgrzewacze
przeptywowe. Instalacje zabezpieczyé zaworem bezpieczeristwa dla CWU.

2.11. Pompa kanalizacji
W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ pompe zgodnie z Projektem.

2.12. Wszystkie materiaty

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow
na plac budowy.

Zdemontowane instalacje zutylizowac.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykazacd sie
mozliwoscig korzystania z wtasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu przewoddéw, podwieszen,
izolacji, a takze rusztowan do montazu przewodow itp. Sprzet montazowy musi by¢ w petni
sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robét oraz
racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robét
uzgodnié sprzet z inspektorem nadzoru.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa/harmonogramem lub
kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Zakres robot
Demontaz istniejgcej instalacji
Trasowanie przebiegu instalacji wod-kan zgodnie z projektem
Sprawdzenie mozliwosci montazu instalacji
Wykonanie otwordw i przepustow technologicznych
Utozenie rurociggdw wraz z izolacja
Montaz armatury odcinajace;j
Przeprowadzenie préby szczelnosci

Izolowanie potgczen po prébie

c O 0O 0O O 0o O o o

Wykonanie zabezpieczen ppoz. przejs¢ przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego
6. Kontrola jakosci

Odbidr robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe” lub/i ,,Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lub/i ,, Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL
Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nastepujace dziatania:
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i iloSci oraz, jesli to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,
d) sprawdzenie czystosci instalacji,

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:

- Przedtozyé protokoty z wykonanych prdéb szczelnosci.
7. Obmiar robodt

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowsa i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt. Obmiaru wykonanych roboét dokonuje w
sposob ciggly kierownik budowy. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescia
dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw s3:
Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),

Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)

8. Odbidr robdt

Odbiory robdt powinny by¢ przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostaé powotana
komisja w sktadzie:

a) Przedstawiciel Inwestora
b) Przedstawiciel Wykonawcy
c) Przedstawiciel Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN- B-10720 Wodociggi — zabudowa zestawdéw wodomierzowych w inst. wodociggowe;j
PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

©c O O O O

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wspdlne
wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Instalacje
kanalizacyjne

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.
Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami.

Informacje techniczne producentdow urzadzen.
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Il. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —ST.
Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji: Adaptacja
istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr 89/8 potozonej
w obrebie ewid. Brzezie, gmina Brzes$¢ Kujawski.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych robét wchodza:

Demontaz istniejgcej instalacji

montaz kotta wraz kominem

montaz zbiornikdw oleju wraz z instalacjami towarzyszgcymi
montaz rurociggdw rozprowadzajgcych,

montaz rozdzielaczy mieszkaniowych

montaz zawordéw odcinajacych,

montaz gatgzek grzejnikowych,

montaz grzejnikéw,

ptukanie instalacji,

badanie i uruchomienie instalacji,

montaz izolacji termicznej,

montaz grzejnikdw elektrycznych na klatce schodowej i w pom. P-1.16

c o 0 o o 0O O o 0o o o0 o o

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Nazwy i kody
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw
45231112-3 Instalacja rurociggéw
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45232141-2 Roboty grzewcze

45321000-3 Izolacja cieplna

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w SST-00

»Wymagania ogélne" oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
ogoblne" oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgcq petnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajgcego podczas realizacji w/w robot oraz petnigca samodzielng funkcje techniczng
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym
niniejszego zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢  wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopied zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyroéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lubinnymi dokumentami normatywnym w
odniesieniu  do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
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Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy ,,Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty, urzadzenia lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe]j nie mogg powodowadé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatéw,
urzadzen i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.
Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami i przepisami.

2.2 Grzejniki

Nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym a w fazienkach
grzejniki drabinkowe tazienkowe wyszczegdlnione w opisie technicznym. Grzejniki powinny
posiada¢ komplet oprzyrzgdowania — zawory odcinajgce, zawér termostatyczny wraz z
gtowica.

2.3 Rurociagi

Rozprowadzenia mieszkaniowe w posadzce nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z
warstwg antydyfuzyjng tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw i peknie¢ spowodowanych uszkodzeniami.
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2.4 Armatura odcinajgca i regulacyjna

Nalezy stosowac armature podang w opisie technicznym i w wykazie zatgczonym do
Dokumentacji Projektowej.

2.5 lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin i ksztattek z pianki
poliuretanowej o grubosciach i Srednicach podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

2.6 Kociot i wraz z kominem i zbiornikami oleju
Kociot olejowy kondensacyjny wraz z palnikiem i zbiornikami oleju zaméwi¢ po
sprawdzeniu wymiarow na budowie. Standard nie gorszy niz w projekcie budowlno-
wykonawczym.
Instalacje okotozbiornikowe wykona¢ wg dostarczyciela sytemu dajgcemu na niego
gwarancje.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot

4. Transport

4.1 Grzejniki

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu.
Grzejniki dopuszcza sie transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze
zabezpieczone zostang na $rodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2 Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.3 Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢:

o nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronnymi kapturkami

o nie dopuszczaé do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztafcenia

o nie dopuszczac do zrzucania elementéw

o niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dtugotrwatg ekspozycja stoneczng

o nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu

Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym podtozu na
podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych

4.4 Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armature nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na
szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.5.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywacé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw

produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych
normach.

5. Wykonanie robét

5.1 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
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Montaz rurociggéw

Rurociagi nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru). Skoordynowa¢ prowadzenie rur z innymi instalacjami.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociaggi przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych i w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociaggi poziome nalezy uktadac ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu. Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonac¢ w
tulejach ochronnych o wewnetrznej srednicy wiekszej, co najmniej o 8,0 mm od zewnetrznej
Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg przewodows, a tulejg ochronng nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 10,0 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach w posadzce i $cianach.

Montaz grzejnikow

Kazdy grzejnik powinien by¢ zaopatrzony w armature umozliwiajgcg regulacje jego mocy
cieplnej lub wytaczenie. Grzejniki nalezy sytuowac zgodnie z projektem. Przed zaméwieniem
grzejnikdw sprawdzié¢ wszystkie wymiary na budowie. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy
montowaé, w ptaszczyznie pionowej lub w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Grzejni nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub, na ktérych
gatazki te sg prowadzone.

Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi — zgodnie wytycznymi producenta.

Gaftazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3g dziatania mogace powodowacd
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z rurociggami
nalezy faczy¢ za pomoca potaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienia pofgczen
gwintowanych wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Na przewodach armature ustawiac nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by
wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez
0$ przewodu.
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Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik manualny.

Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé¢ do
powierzchni rurociggu.
Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robét izolacyjnych.

Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacje podlegajgcg prébie kilkakrotnie starannie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607
»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody". Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié przy temperaturze zewnetrzne;j
>0°C.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ min. p = 0,4 MPa.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopusci¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i
dziatce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy przyjgé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut manometr
nie wykaze spadku ci$nienia, a ogledziny potgczen, spawodw i armatury nie wykazg przeciekdw ani
roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci
na zimno nalezy przeprowadzic¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na
gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72 godzinng praca instalac;ji.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich pofaczen,
uszczelnien, dfawic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacji wydtuzen przez instalacje.

Podczas rozruchu na ciepto nalezy dokonaé sprawdzenia i ewentualnej regulacji instalacji
centralnego ogrzewania.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakoriczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami
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obliczen hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynnos¢ ustawienia
nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Kierownictwa budowy.

6.2.Kontrola jakosci roboét instalacyjnych

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakos$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzié¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przej$é przewoddw przez przegrody
budowlane

b) po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.Kontrola przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacja.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkdéw przewodéw,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw
wzgledem przegréod budowlanych oraz wzgledem innych przewoddw, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

7. Odbior robot

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania
nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
o Dziennik Budowy, Dokumenty  dotyczace  jakosci  wbudowanych materiatow
(Swiadectwa jakosci wydane przez poszczegdlnych dostawcow materiatow),
o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o Protokét prob szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:
o Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,
o Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy  przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
o Protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu.

8. Obmiar robét

Bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt (za wyjgtkiem zmiany Wykonawcy
Robét). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca obowigzany jest posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

30



Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

10. Przepisy zwigzane

O O O O

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.
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Uwagi koncowe

Catos¢ Robdt Budowlanych wykonana winna zosta¢ w oparciu o przekazang Wykonawcy
dokumentacje techniczng, zataczong do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ), to jest Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robdét, Informacje dotyczacy BIOZ.

Projekty techniczne poza Dokumentacja Powykonawczg, do opracowania ktérych
zobowigzany jest w ramach kwoty kontraktowej Wykonawca to:

e projekty odwodnien wykopdw

e rysunki robocze sprzetu do odwodnien (pompowania)

e projekty organizacji roboét

e projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych

e propozycje robét ochrony dla przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robot

Powyzsza lista projektéw i rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach zadania. Wystgpienie koniecznosci
opracowania dokumentacji wyniknie w trakcie budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow
wykraczajgce poza umowe Projektanta, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki niezbedne
do wiasciwego wykonania robdt na wtasny koszt w trzech egzemplarzach i przedtozy je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do sporzgdzenia i zatwierdzenia w oparciu o
przepisy ustawy Prawa Budowlanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ponadto
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskanie jego akceptacji.

O zamiarze przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomic instytucje zarzadzajace
sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do projektowanych
przewodoéw z tygodniowym wyprzedzeniem.

Roboty w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami
wydanymi przez administrujgce nimi jednostki, oraz pod ich nadzorem.

Z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami administratordow sieci jak réwniez
jednostek opiniujgcych, Wykonawca robét zobowigzany jest sie zapoznaé przed ztozeniem
oferty na roboty budowlane, a zawarte w nich wymagania uwzglednié¢ w trakcie robot.
Wykonawca robét winien przewidzie¢ oraz uwzgledni¢ w swojej ofercie wszelkie koszty
zwigzane z ryzykiem zastania warunkéw wodnych odbiegajacych od opisanych w
dokumentacji geotechnicznej, a zwigzanych z porg roku lub ciezkimi warunkami
pogodowymi. Zgodnie z warunkami hydrogeologicznymi woda gruntowa moze
wystepowac zwtaszcza w okresach deszczowych, z tendencjg do zanikania w okresach

suchych.
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o Koszty wszelkich badan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji budowy oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng, ponadto:

o Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowane atesty dopuszczajgce je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz
odbywac sie powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Prace montazowe
prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

o Przed przystgpieniem do budowy obiektu winna zosta¢ dokonana petna koordynacja
branzowa. Rysunki wykonawcze projektu przed przekazaniem do realizacji powinny by¢
kazdorazowo zatwierdzone na budowie.

o Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng oraz zgodnosc¢ z poleceniami projektanta.

o Wykonawca, zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac i ich znaczenia oraz ich
rodzaju zobowigzany jest przez wiedze zawodowg w swojej specjalnosci, wizje w
terenie oraz doktadng analize dokumentacji projektowej uzupetnic szczegoty, ktére
mogty zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

o Materiaty i technologie zaproponowane w niniejszym opracowaniu okreslajg jedynie
standard i rodzaj materiatu i technologii, ktére ostatecznie zostang wybrane w drodze
przetargu.

o Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Zauwazony btgd Wykonawca powinien zgtosié, nie moze
on wykorzystac i zatai¢ omytki projektowo kosztorysowej na wtasny uzytek.

o Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu terminowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w czasie okre$lonym w umowie.
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o Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

o Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Tresci poszczegolnych specyfikacji nalezy rozpatrywac tacznie. W kolejnych
specyfikacjach starano sie nie powtarzac wtasciwosci materiatéw i urzadzen
okreslonych wczesniej badz precyzyjnie okreslonych w projekcie budowlanym lub
projekcie wykonawczym.
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