1984

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor:

Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

Zawartos¢ opracowania:

l.p. nazwa specyfikacji Kod CPV nr str.
1. | Ogodlna Specyfikacja Techniczna CPV - 45215500-2 2-13

3. |2.Roboty rozbiérkowe CPV -45111100-9 16-17
4. |3.Roboty betonowe CPV - 45262350-9 | 18-23
5. |4.Roboty murarskie CPV -45262520-2 | 23-32
6. [5.Roboty elektryczne CPV -45315000-8 | 32-37
7. |6.Roboty izolacyjne CPV -45320000-6 | 37-45
8. |7.Roboty tykarskie CPV - 45410000-4 | 45-48
9. |8.Montaz okien CPV-45421100-5 48-50
10. |9.Instalowanie wyroboéw metalowych CPV -45421160-3 | 50-53
11. | 10.Roboty malarskie CPV -45442100-8 | 53-55
12. |11.0brébki blacharskie CPV - 45260000-1 | 55-59
13. |12-13.Rusztowania(montaz i demontaz) | CPV -45262110-5| 59-67

CPV - 45262120-8




PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku

1984 Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA(OST)
OBIEKTY UZYTECZNOSCI SPOLECZNEJ
KOD CPV 45215500-2
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KOD CPV 45400000-1
ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 4532000-6

Spis tresci:

1.Wstep

1.1.Przedmiot OST

1.2.Zakres stosowania OST

1.3.Zakres robét objetych OST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robot

2.Materiaty

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

2.2 .Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

3.Sprzet

4.Transport
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

5.Wykonanie
5.1.0dpowiedzialno$¢ wykonawcy
5.2.Nastepstwa bteddw
5.3.Decyzje inspektora nadzoru
5.4.Polecenia inspektora nadzoru
5.5.Skutki finansowe

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady kontroli jako$ci robét
6.2.Certyfikaty i deklaracje
6.3.Dokumenty budowy

7.0Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8.0dbidr robdt

8.1.Rodzaje odbioréw robét

8.2.0dbidr robét zanikajgcych
8.3.0dbidr czesciowy

8.4.0dbidr koncowy

8.5.0dbiér po uptywie okresu gwaranc;ji

9.Podstawy ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

10.1.Ustawy
10.2.Rozporzadzenia



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

1984

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

10.3.Inne dokumenty i instrukcje
1.Wstep
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét zadania pt. ,,Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu".

1.1.1.Dane ogdine

1.1.1.1.0biekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Kowalu

1.1.1.2.Branza: Architektura i konstrukcja

1.1.1.3.Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej
ul.Kopernika 19;87-820 Kowal

1.1.1.4.Adres budowy: ul.Kopernika 19;87-820 Kowal;dz.nr 781/1;781/2

2.Podstawa i cel opracowania

2.1.Podstawa opracowania

-uzgodnienia z Inwestorem w kwietniu 2014 r.

-opinia techniczna na temat mozliwosci nadbudowy z dnia 14.04.2014 r.
- Polskie Normy Budowlane

1.PN-81/B-03150/01 ,,Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych”.Obliczenia
statyczne i projektowanie.Materiaty.

2.PN-81/B-03150/02 ,,Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych”.Obliczenia
statyczne i projektowanie.Konstrukcje.

3.PN-81/B-03150/03 ,,Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych”.Obliczenia
statyczne i projektowanie.Zlacza.

4.PN-84/B-03264 ,,Konstrukcje betonowe,zelbetowe i sprezone.Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5.PN-82/B-02000 ,,Obciazenia budowli”’.Zasady ustalania wartosci.
6.PN-82/B-02001 ,,Obciazenia budowli” .Obcigzenia state.

7.PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli”.Obcigzenia zmienne technologiczne.Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

8.PN-80/B-02010 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych”.Obciazenia $niegiem.
9.PN-77/B-02011 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych”.Obciazenie wiatrem.
10.PN-81/B-03029 ,,Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich”.
11.PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”.Wymagania i obliczenia.

12.PN-EN ISO 6946:2004 ,,Komponenty budowlane | elementy budynku.Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.Metoda obliczania”.

13.PN-B-02025:2001”Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych | zamieszkiwania zbiorowego”
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- inne:
14.”Vadamecum budowlane” — wyd.2.Arkady.Warszawa 2001 r.
15.Ustawa”Prawo budowlane”.

16.”Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”

17.”Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.05.2005 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko....”

18.Pakiet ,,Specbud” — programy do obliczania ustrojéow budowlanych.Gliwice 2008 r.
19.Pakiet “Intersoft”’- programy do obliczania przenikania ciepta i zapotrzebowania na ciepto.

20.Andrzej Dylla,Amabela Dylla - “Jakos¢ cieplna przegréd budowlanych w swietle
obowiazujacych przepiséw”.Materiaty szkoleniowe.Torun,2005 r.

22.”0Ochrona cieplna budynkéw w/g PN-ISO 6946” - poradnik.Wacetob,Warszawa.
3.0pis do projektu zagospodarowania

Dziatka ,na ktérej jest zlokalizowany kompleks budynkéw Domu Pomocy Spotecznej jest
polozona w zachodniej czesci Kowala przy ul.Kopernika 19 i jest oznaczona na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej nr 781/1;781/2

Kompleks budynkéw sktada sie z budynku administracyjnego(byty budynek mieszkalny
jednorodzinny)zlokalizowanego bezposrednio wzdtuz ul.Kopernika.

Budynek mieszkalny w latach 60-tych ub.wieku urzagdzono przedszkole miejskie,ktore
rozpczeto powiekszac po 1980 r.W tym celu w ramach czymu spotecznego rozpoczeto budowe
przedszkola czteroodzialowego>Kiedy nadeszty roczniki nizu demograficznego okazalo sie,ze
przedszkole czteroodziatlowe nie ma racji bytu.Rozpoczete budynki adaptowano na Dom Pomocy
Spotecznej.W tym celu nadbudowano istniejgce obiekty przedszkola o dwie kondygnaciji i
dobudowano nowy segment mieszkalny dla pensjonariuszy.

Dobudowany segment posiada cztery kondygnacje zakonczone tarasem widokowym z
trejazem.Na poziom tarasu prowadzi bezposrednio kl.schodowa taczaca poszczegodlne kondygnacje
oraz winda towarowo-osobowa o udzwigu 500 kg.

Poniewaz pensjonariuszami Domu Pomocy Spolecznej sg osoby starsze i niepetnosprawne
ich wypoczynek na terasie,ze zgl. na warunki pogodowe(deszcze,wiatry) jest bardzo
rzadki.Nawierzchnig tarasu s ptytki chodnikowe utozone na podsypce z keramzytu,ktory stanowi
jednoczesnie warstwe ocieplenia.

Warstwa keramzytu nie spetnia wymogoéw obowigzujacej obecnie normy PN-EN ISO
6946:2004 ,,Komponenty budowlane | elementy budynku.Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta.Metoda obliczania”.Nie odpowiada réwniez ostatniej nowelizacji"Warunkéw technicznych....".

Po przeanalizowaniu potrzeb pensjonariuszy Inwestor postanowit zlikwiodowac¢ istniejacy
trejaz i zastapi¢ go zadaszeniem z duzg iloscig przeszklenia bocznego i potaciowego.Z uwagi na duza
bezwladnos¢ cieplng elementéw posadzki oraz trzonéw kominowych przeprowadzonych przez
pomieszczenie zyski ciepta przez promieniowanie w duzym stopniu winny rekompensowac¢ straty
ciepta.Nie przewiduje sie ogrzewania powstatlego pomieszczenia poprzez rozbudowe istniejacej
instalacji poniewaz bedzie ono sporadycznie uzywane w miesigcach zimowych.

W okresie letnim i wiosennym beda w nim wystawiane ozdobne rosliny doniczkowe,krzesta,
fotele,stoliki itp.
3.1.Przedmiot inwestycji

Wykonanie przeszklonego zadaszenia tarasu w poziomie posadzki IV p. poprzez likwidacje
istniejacego trejazu.Wymiana istniejacej posadzki z ptytek chodnikowych na ptytki barwione nowej
generacji(dokladniejsze wymiary,réwna nawierzchnia).

Max. ilos¢ uzytkownikéw przebywajacych na kondygnacji do 20 osob.Jest to max.ilosé
osOb(pensjonariuszy) poruszajacych sie samodzielnie lub na wézkach.
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3.1.1.Wyszczegdlnienie robét w/g kolejnosci ich wykonania

1.Roboty rozbiérkowe konieczne do adaptacji np. czesciowe rozbiérki w celu podmurowania
kominow,

2.Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej

3.Pokrycie konstrukcji dachowej nowej oraz konstrukcji istniejacej(gonty papowe)
4.0sadzenie okien w scianach ortaz okien w potaci dachowej,

5.0cieplenie $cian oraz opierzenie konstrukcji od zewnatrz i wewnatrz.

6.Roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne,

7.Wymiana istniejacej posadzki z ptytek chodnikowych na ptytki nowej generacji
8.Roboty pokrycwcze uzupetniajace - obrébki blacharskie,uszczelnienia itp.
9.Rusztowania

10.Transport gruzu itp.

1.2.Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna OST stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
W ramach termomodernizacji budynku nalezy wykonaé n/w prace:

-wszystkie prace i czynnosci wyszczegodlniono ponizej oraz w osobnym opracowaniu
pt."Przedmiar robét"

1.CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 d.1
Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2 0,50%(3,50+4,20) = 3,850

2 d.1

Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - czesciowa rozbiérka
kominéw ponad dachem wykonana w celu nawiazania warstw.

m3 0,38%0,30%(3,50+4,20) = 0,878

2.CPV 45422000-1 Konstrukcja dachu

2.1.CPV 45223110-0 Montaz podtrzymujacej konstrukcji stalowej

3 d.2.

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow o wysokosci do 120 mm
szt. 13,0

4 d.2.

Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub sciagéw i tarcz oporowych.Spawanie wspornikéw pod
zastrzaty konstrukcji dachowe;.

m spoiny 13*(0,14+0,14+0,14+0,14+0,11+0,11) = 10,140

5 d.2.

Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciearze do 200 kg.Montaz stupkéw stalowych z rur 13,9*0,5
cm

kg 720,700

6 d.2.
Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciearze do 200 kg.Pfatwie stalowe dwugateziowe z 2 CNP
140 zabezpieczone antykorozyjnie przeciwogniowo farba peczniejgca
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kg 32,00%(4,60+1,51+4,63+1,51+4,60)*1,03 = 555,376

2.2 45422000-1 Konstrukcja drewniana

7 d.2.

Ramy gérne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
kl.C27 o przekroju 14,0¥16,0 cm

m3 drew.
0,14*0,16%(0,25+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+1,35+3,00+0,25+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+1,35)*1,15
= 0,868

8 d.2.

Ramy gérne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyone;j
kl.C27 o przekroju 14,0*14,0 cm

m3 drew. 0,14*0,14%(0,25+2,50*6+1,35+0,25+2,50*5+1,35)*1,15 = 0,692

9 d.2.

Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.Przekroj
6,0"18,0 cm.

m3 2,358

10 d.2.

Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 4,0*15,0 cm po
ostruganiu

m3 0,04*0,15%(3,45*6)*2 = 0,248

11 d.2.

Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 5,0*20,0 cm po
ostruganiu

m3 0,382

12 d.2

Deska czotowa - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl. C27
m3 0,032*0,15%(16,56+2,75+15,53+0,65+3,55+1,65+4,80+1,65+0,70)

=0,230

13 d.2.

Krokwie narone i koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.KI.C27 o przekroju
6,0"18,0 cm

m3 0,06*0,18%(4,23*4)/0,877 = 0,208

14 d.2.

Krokiewki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 6,018,0 cm
m3 0,06%0,18%(2,15*4+2,60*2+2,55*2+1,25*2+0,95*2+0,30%2)/0,877 =

0,294

15 d.2.

Stupy podwieszone dwugaleziowe o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej kl.C27 o przekroju 2*(4,015,0) cm

m3 drew. 0,04*0,15%(1,45*20+1,45*18%1,45*4+2,85*13)*2 = 2,609

16 d.2.

Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 4,0¥15,0
cm

m3 0,06*0,18%(0,70+0,70) = 0,015

17 d.2.

Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.Deska kalenicowa o
przekroju 6,0*18,0 cm

m3 0,06%0,18%(15,65+5,54) = 0,229

6 |
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2.3.CPV 45261000-4 Pokrycie potaci

18 d.2.
tacenie - rozstaw fat 30 cm m2 208,42+42,09 = 250,510

19 d.2.
(z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm.Pas podrynnowy i nadrynnowy
m2 19,644

20 d.2.
(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - kosze i komindwki
m2 9,592

21 d.2.
Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej
m (0,90+0,90)*16 = 28,800

22 d.2.

Rynny dachowe z PCV pétokragte o sr. 12,5 cm m
8,09+8,09+6,03+8,09+2,69+0,90+4,03+1,61+4,74+1,61+0,90
= 46,780

23 d.2.

Pokrycie dachow blachodachéwka w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modutu
fali 18,33x35,0cm

m2 208,42+42,09 = 250,510

24 d.2.

Utozenie gasiorow z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym
blachodachéwka o szerokosci modutu 18.33-19.5 cm

m 15,65+3,92+5,54 = 25,110

25 d.2.
Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 208,42+42,09 = 250,510

26 d.2.
Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm
m2 42,09

27 d.2.
Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm
m2 208,42

28 d.2.
Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm
m 33,500

2.4.CPV 45262500-6 Podwyzszenie kominéw

29 d.2.
Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
m3 1,50%0,38%(3,50+4,20) = 4,389

30 d.2.

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii lll o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - kominy ponad dachem

m2 1,50%(3,50+4,20+0,38+0,38+0,38+0,38) = 13,830

2.5. CPV 45421100-5 Okna i witryny
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31 d.2.
(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
m2 (0,69*0,87)*(9+9+6+9+2) =21,011

32 d.2.
(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
m2 (0,69*1,50)*7 = 7,245

33 d.2.
(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
m2 (0,90*1,50)*2 = 2,700

34 d.2.
(z.VI) Okna dachowe 60*120 kpl. 8,00+8,00 = 16,000

3. CPV 45320000-6 Oktadziny wewnetrzne scian i stropéw,izolacje

35 d.3
Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
m3 0,38%1,40%(3,50+4,20) = 4,096

36 d.3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikdw, basenow
itp.Paroizolacja z folii paroprzepuszczalnej ulozona po stronie wewnetrznej scian ostonowych.
m2 261,522

37 d.3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikdw, basendw itp.1zolacja
wewnetrzna

m2 261,522

38 d.3

Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile kapeluszowe

m2 228,388

39 d.3

Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD) -
dodatek za druga warstwe ptyt g.-k.

m2 228,388

40 d.3

Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetna mineralna,profil CW 50, pokrycie dwukrotne

m2 33,134

41 d.3

Oktadziny ognioochronne stupéw drewnianych w systemie Knauf FIREBOARD K255 z okfadzina
jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi bezposrednio klamrami

m 46,500

42 d.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem

m2 261,522

4.CPV 45430000-0 Wymiana posadzki

43 d.4
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Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na stropie -
uzupetnienie podkfadu warstwa keramzytu gr.5,0 cm
m3 136,39

44 d.4
Rozebranie posadzki z ptytek chodnikowych 50*50*7 cm ufozonych na podsypce z keramzytu
m2 136,39

45 d.4
Monta posadzki z ptyt prostokatnych o obw.do 15 m/m2 m2 136,39

46 d.4

Reczne przenoszenie elementéw betonowych i zelbetowych (belek stropowych, nadprozy, podokiennikéw,
stopni schodowych) o ciearze do 25 kg na odlegtosc do 10 m w jednym poziomie

t 140,0%0,07*2,20*2 = 43,120

47 d.4

Reczne przenoszenie elementéw betonowych i zelbetowych (belek stropowych, nadproy, podokiennikow,
stopni schodowych) o ciezarze do 25 kg - dodatek za kady 1 m wysokosci wznoszenia

Krotnosc = 3

t 140,0%0,07*2,20 = 21,560

48 d.4

Reczne przenoszenie elementéw betonowych i zelbetowych (belek stropowych, nadproy, podokiennikow,
stopni schodowych)\ o ciearze do 25 kg - dodatek za kady 1 m wysokosci znoszenia

t 140,0%0,07*2,20 = 21,560

5.CPV 45410000-4 Elewacja i roboty zewnetrzne zwigzane

49 d.5

Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na scianach.Ruszt pionowy pod piyty
styropianowe zewnetrzne

m2 37,509

50 d.5

(z.VIl) docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy uyciu tacznikow
mechanicznych

szt 422,445

51 d.5

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - system instr.364/2002 - ptyty styropianowe mocowane
do listew rusztu za pomoca tacznikéw mechanicznych

m2 37,509

52 d.5

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system instr.364/2002 - przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy

m2 17,771

53 d.5

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - system instr. 364/2002 - przyklejenie warstwy siatki na
scianach

m2 37,509

54 d.5

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system instr.364//2002 - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach

m2 17,771

55 d.5

o]
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Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system instr.364/2002 - ochrona naronikéw wypukiych
katownikiem metalowym
m 124,270

56 d.5

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wg instr.364/2002 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtou - natozenie podktadowej masy tynkarskiej

m2 55,280

57 d.5

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego w/g instr.364/2002 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfou - sciany ptaskie i powierzchnie poziome

m2 69,110

58 d.5

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego instr.364/2002 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm

m2 17,771

59 d.5
Poszycie scian szkieletowych z desek o szer. 14 cm aurowe m2 33,134

60 d.5

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikéw, basendw itp.
Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej ulozona po stronie zewnetrznej scian ostonowych.

m2 55,280

61 d.5
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba emulsyjna
m2 55,280

62 d.5
(z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm.Pas podokiennika
m2 10,072

63 d.5
(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - kosze i komindwki
m2 13,735

64 d.5
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm
m2 0,50%(3,50+4,20) = 3,850

6.CPV 45262100-2 Rusztowania

65 d.6
Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci masztu do 15 m
kpl. 4,0

66 d.6
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m
szt. 2,0

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

l.p. nazwa specyfikacji Kod CPV
1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna CPV - 45215500-2
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2. 1.Roboty w zakresie burzenia CPV - 45111100-9
3. 2.Roboty cisielskie CPV - 45422000-1
4. 3.Instalowanie konstrukcji metalowych CPV - 45223110-0
5. 4 Wykonywanie pokrey¢ i konstrukcji dachowych | CPV - 45261000-4

oraz podobne roboty

5.Roboty murarskie CPV - 45262500-6

6.Instalowanie drzwi i okien i podobnych CPV - 45421100-5

elementow
8. 7.Roboty izolacyjne CPV - 45320000-5

CPV -45410000-4

9. 8.Pokrywanie podtdg i scian CPV - 45430000-0
10. |9.Tynkowanie CPV - 45410000-4

CPV -45321000-3
CPV -45323000-7
CPV - 45442100-8
CPV - 45260000-0

11. | 10-11.Rusztowania(montaz i demontaz) CPV -45262100-2
CPV - 45262110-5
CPV -45262120-8

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumiec:
a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i kohcowych ,w miare potrzeby ,rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu-takze dziennik montazu.
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1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenia techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér na budowie

i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
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instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg spetnia¢
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.26. przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robaot.

1.4.28. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.
Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg oraz
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzadzong przez Wykonawce(jezeli bedzie taka koniecznosg).

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wglad na:
1.lokalizacje baz,warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2.srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdéw na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét .Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw
i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robé6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
w to personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
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materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2.posiadajg deklaracje zgodnosci z:
-Polska Normag lub
-Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

2.Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4.Pozostate dokumenty
Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez:
-pozwolenie na budowe,
-protokoty przekazania terenu budowy;,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-operaty geodezyjne,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje w sposob ciagty kierownik



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

1984

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celdéw ptatnosci lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
eodbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
eodbiorowi czesciowemu,
eodbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
eodbiorowi po uptywie okresu gwaranciji,
eodbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér kohcowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w
pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza,
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajagcych,
. protokoty odbioréow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. protokoty badan.

arWN
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ujete w
protokole odbioru robét.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gwarancji

Odbiér po uptywie okresu gwaranc;ji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (kohcowy) robét.”

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy:
eUstawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pozn. zm.).
eUstawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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eUstawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz.1229).

eUstawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z pézn. zm.).

eUstawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209,
poz. 1779).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
3.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz.1126)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

7.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , (tom [, II, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

3.Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 1.
ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV -45111100-9
1.ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru roboét rozbidérkowych ktére zostang wykonane w ramach zadania:"Dobudowa skrzydta
budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanieoraz wykonania robét zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST
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-rozbidrka betonowych czapek kominowych

-rozebranie scian,filaréw

-wykucie obrdébek blacharskich

-wywiezienie materiatéw rozbiérkowych KOD CPV-45111220-6

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Czesci Ogdlne;j.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Dla robét wg. SST NR 2. materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1 Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4.Transport
Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w OST
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy :
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ posadzki przed zniszczeniem.

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.( Dz .U. N r
47 poz. 401)w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe:

- wykucie stolarki okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi.

- sku¢ tynk na elewacji

- rozebranie obrdbek blacharskich podokiennikéw, z gzymsow,paséw nadrynnowych
- wszystkie w/w materiaty o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku, po rozebraniu,
oczyscic i sktadowad, lub gdy nie zostang zakwalifikowane do odzysku posegregowac i odwiez¢ na miejsce
wysypisko.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1.i 5.2.
7. Obmiar robét
Obmiar nalezy wykonaé¢ wg zakresu robot podanego w czesci ogélnej OST pkt. 1.3 i SST ,Roboty
rozbiérkowe”S 01.00.00 pkt. 1.3
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawa rozliczen finansowych jest umowa o wykonanie robot,(przewidfujaca wynagrodzenie
ryczattowe) zawarta pomiedzy wykonawcg, a zamawiajgcym.
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10. Uwagi szczegétowe

10.1 Materiaty uzyskane z rozbiérki do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2 llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 2.
ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV -45422000-01

2.KONSTRUKCJA DREWNIANA

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
realizacji robét ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych zadania pt.
"Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét ciesielskich przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdéw,wykonawstwem i
wykonczeniem tych robét wykonywanych na budowie.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
-wykonanie drewnianych wiezb dachowych
-wykonanie odeskowania okapu
-wykonanie odeskowania pofaci dachéw
-impregnacja drewna
-wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5.0g06lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementow konstrukcyjnych:

-montaz elementéw konstrukcyjnych

-wybranie materiatu

-impregnacja drewna

-przycinanie i dopasowanie elementéw

-oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym,pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1.Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich
2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy.
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3.Swiadectwa jako$ci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegéinione w

dalszej czesci opracowania.

4.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

2.Materiaty
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej S
pecyfikacji Technicznej p.4

2.2.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB

-Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony
drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybéw, plesni i owadéw. Powinien to by¢
preparat solny, rozpuszczalny w wodzie,niebarwigcy materiatdbw impregnowanych,nadajacy sie do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.Glebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci
28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosowac¢
drewno klasy min. C30,

2.2.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego

podaje ponizsza tabela.

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i
Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-EN-1995-1-1)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotnosci 12%
C24 C30 C35 C40
Wytrzymato$¢,N/mm2

Zginanie fm,k 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien ft,0,k 14 18 21 24
Rozciaganie w poprzek ft,90,k
widkien 0,4 04 0,4 04
Sciskanie wzdtuz wiékien fc,0,k 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiékien fc,90,k 53 57 6 6,3
Scinanie fv,k 2,5 3 3,4 3,8

Sprezystosé,kN/mm2

Sredni modut sprezystoéci Eo,mean

wzdiuz witdkien 11 12 13 14

5% kwantyl modutu Eo,05

sprezystosci wzdtuz widkien 7.4 8 8,7 9,4

Sredni modut sprezysto$ci E 90,mean

wzdituz wtdkien 0,37 0,4 0,43 0,47

Sredni modutodksztatcenia G mean

postaciowego 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestosc,kg/m3

Wartos¢ charakterystyczna pk 350 380 400 420

Wartos¢ srednia p mean 420 460 480 500

Uwaga:dla innych gatunkéw drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala sie mnozac wartosci z
tablicy przez wspétczynniki:dla drewna modrzewiowego 1,2;dla drewna jodtowego 0,8

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubos$ci do 38 mm
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10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokow
10 mm —dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm —dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn —ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2.2.Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a)dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
b)dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.
2.2.3.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchyiki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
a.w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
b.w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
c.w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b)odchyitki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
a.dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
b.dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d)odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubo$ci i szerokosci nie powinny byé wieksze
a.niz +3mm i -2 mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
a.niz +3 mmi-2mm.

2.3.Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:
a)Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN—ISO 4014:2002
b)Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
a)Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
b)Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkfadki pod Sruby

Nalezy stosowac:
a)Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
a)Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
b)Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
c)Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN85/M82505

2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniemogniapowinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z05.08.1989 r.
a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c)Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji
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2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane:

-na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonychw taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtozanie powinna by¢é mniejsza
od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna:

-nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatow.W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okres$lonym przez zarzgdzajagcego realizacjg
umowy.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje zarzadzajgcy realizacjg umowy

3.Sprzet

3.1.0go6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.Sprzet do niezbedny do wykonania robo6t.Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich oraz
rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu zzarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4.Transport
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2 .Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5.Wykonanie robét
5.1 Zasady ogdlne wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow:Powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow:
Nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych:
Wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
a)w rozstawie belek lub krokwi:
a.do 2 cm w osiach rozstawu belek
b.do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b)w diugosci elementu do 20 mm
c)w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
d)w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem:
Powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
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5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ taczone:

Na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢é gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5
razy wieksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych
metod impregnacji:

a)smarowanie,

b)natrysk,

c)krétkotrwate moczenie,

d)gteboka impregnacja —kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla
zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice i maski.
5.5. Ztacza

Ztgcza elementéw wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie
tacznikow wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikéw moze by¢ przyczyng
pekania drewna (katastrofy budowlanej).
5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych srodkami ochrony drewna.

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny byc¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a)mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub
konstrukcji

b)byé wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robét w warunkach
minimalnego zagrozenia srodowiska i 0s6b wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna

c)umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty
zabezpieczajace

d)umozliwi¢zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowigzujgcych przepisow

e)by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f)by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg srodki myjace
oraz zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej.Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi
moga wykonywaé osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robét.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we witasciwe okulary iodziez
ochronna, ktéra po zakoriczeniu pracy powinna byé przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢
wykonywane metoda:

a)prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych —w przypadkach gdy
elementy lub konstrukcje bedg eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego,

b)powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie.

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem
do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do
zabezpieczenia tymi srodkami powinno byc¢:

a)oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b)wilgotnosci nie wiekszej niz 20% -w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotno$ci10% w
przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od
wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone
w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznieuzasadnionych dopuszcza sie
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o
wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytacznie przez kagpiel dtugotrwata w roztworach o
duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli Srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:

a)lmpregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne
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b)Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych
elementéw.Dtugosc¢ kapieli oraz temperatura kgpieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej
przez producenta preparatu.Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim
zakresie robét impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od
rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno byé przeprowadzone, za pomocg pedzli, miekkich
szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych
podigczonych do sprezarki.Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej
godzin w zaleznos$ci odrodzaju srodka i temperatury otoczenia.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnieobowigzujace normy

i przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

6.Kontrola jakosci roboét
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

a)Jakosci zastosowanego drewna,

b)Jakosci stopnia impregnacji drewna,

c)Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukgciji,

d)Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

e)Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementdw konstrukcji.W czasie kontroli szczegdlna uwaga
bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robo6t i
przepisami BIOZ.

6.2.Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7.0bmiar robot

7.1.0g0Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2.Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

-1m2 wykonanej powierzchni

8.0dbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robét
polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.Ceny jednostkowe obejmuja:

a)dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robaét ciesielskich

b)wykonanie konstrukcji drewnianej

c)wykonanie elementdéw konstrukcyjnych wiezb dachowych

d)wykonanie odeskowania konstrukcji dachow

e)otacenie potaci dachowej

fimpregnacja drewna

g)badania na budowie i laboratoryjne

h)prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych z
placu budowy.W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo
ustalone w umowie.
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9.Przepisy i dokumenty zwigzane

a)PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

b)PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

¢)PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

d)PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. e)PN-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

f)PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

g)PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

h)PN-82/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

i)PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

j)PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

k)PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

[)PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. m)PN-D-
01012 Tarcica. Wady.

n)PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

0)PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i symbole.

p)PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

q)PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 3.
INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH
Kod CPV - 45223110-0

3.KONSTRUKCJA DACHU

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sawymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania pt."Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu".

1.1.1 Zakres Prac Budowlano Remontowych
-odciecie palnikiem istniejgcej konstrukcii,
-ponowne spawanie nowej konstrukcji stalowej
-montaz konstrukcji wykonanej z pétfabrykatow stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym sktadajgcych sie

na konstrukcje stalowa.

- stupy

- ptatwie, stezenia dachowe, wymiany
- konstrukcja wsporcza obudowy Scian

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa. ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
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Wymagania Ogdlne. Wykonawca konstrukcji powinien byé firma spetniajgcg wymagania Normy PNB06200:
1997 wedtug zatgcznika D niniejszej normy.

2. Materiaty

2.1 Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng St3S, wg normy PN-H-84020.

Rodzaje przekrojow poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukciji.
Poszczegdlne elementy konstrukcji zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo
wykonczone, pomalowane antykorozyjnie.

2.2 tgczniki montazowe

. marki stalowe

. kotwy, nakretki i podktadki

. topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355

. druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

. elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

2.3 Farby

Wykonawca wykona powifoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:

warstwa podktadowa — farba do gruntowania ftalowa miniowa przeciwrdzewna

warstwa nawierzchniowa - farba ftalowa nawierzchniowa

Warstwe farby podktadowej przeciwrdzewnej nalezy wykona¢ bezposrednio po oczyszczeniu surowych
el. konstrukcji w maszynach czyszczacych.

2.4 Dostawa materiatéw na Plac Budowy
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami
malarskimi podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacjg. Dostawa profili, blach i tacznikow
nastapi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem.
Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyé przekazanie dokumentac;i
wysytkowej zawierajgcej:
* nazwe wytworni, .
* numer identyfikacyjny zamowienia,
* nazwe i adres Placu Budowy,
* wyszczegolnienie elementéw wysytkowych,
+ deklaracje zgodnosci,
« atesty stali profilowej,
« atesty fgcznikéw,
« protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytwérni.

2.5 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdw na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu.
Szczegolnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. Laczniki, farby i
inne akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtogg wyniesiong
ponad poziom terenu.

3. Sprzet

Wytwoérca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia
sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.

4. Transport
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac
sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byc¢
utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
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Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadaé oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.
Oznaczenia i cechy muszg by¢é zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji.
Konstrukcja przed wysytka powinna byé zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawcg montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki
transportu w ten sposoéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb,
aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.3 Odbiodr konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentaciji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiér powinien byé dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwdrca konstrukgji
powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy np. komplet Srub. Z dostawy wytgczone sg
farby i materialy spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranc;ji.

4 .4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchyiek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwoérca przedstawia
Inzynierowi Projektu. do akceptaciji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi
Wytwérca konstrukciji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego czes$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonanie warsztatowe

5.1.1 Wymagania ogélne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Potaczenia warsztatowe beda spawane.
5.1.2 Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).

5.1.3 Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatacznik B). Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na spawane potaczenia doczotowe.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PNEN
ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powioki gruntujgcej powinna by¢
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powtoke podkfadowg
(warstwa 1) na warsztacie.

5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.
Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sposobu
montazu konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czeéci
konstrukcyjnej projektu.

5.3 Akceptowanie stosowanych technologii.
Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora

5.4 Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.
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5.5 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

5.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwoérey. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodag, sposéb uktadania konstrukciji
powinien zapewnic:

. jej statecznosé i nieodksztatcalnosc,

. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

. dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.5.2 Wykonanie pofaczen statych na miejscu budowy.
5.5.2.1 Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajac w to
spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania obliczen sprawdzajgcych
skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PNB-
06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 oC.

Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego marka.
Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatgcznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
styki montazowe blachownic (Poz.W3). Koszty badan ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a
wykonywacé je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwérca zobowigzany jest
gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow i protokotéw i przekazaé jg Inspektorowi
Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne.

Zabezpieczenie antykorozyjne podktadowe (warstwa 1) bedzie wykonane w warsztacie. Wykonawca
zapewni natozenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie obetonowane elementy
stalowe po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Nastepnie nalezy na cato$¢ konstrukciji
nanies¢ farbe nawierzchniowg (warstwa 3). Dodatkowo zabezpieczeniu podlegajg istniejace Sciagi i
wieszaki stalowe po uprzednim oczyszczeniu tych elementéw do stopnia czystosci P S12.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8). oraz PN-EN ISO 129447,
I-sza warstwa — farbg do gruntowania gr. 75,0[m ( na warsztacie)

[I-ga warstwa - farbg nawierzchniowag gr. 75,0[m

[lI-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 50,0[m

6. Kontrola jakosci robét

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

» weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
* pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
* badanie potaczen spawanych

* kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

* jakosc facznikow.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

* sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

» sprawdzenie potgczen montazowych

* sprawdzenie wykonczenia zakotwien

» koncowy pomiar powtok malarskich

7. Obmiar roboét

7.1 Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

8. Odbiér robot
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8.1 Ogdlne zasady odbioru robdét

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Czesciowemu wg zasad ujetych w
Specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbioréw

8.2.1 Odbidr dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinina byé
zaopatrzona kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

. znak wytworcy,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

. znak obrébki cieplne;j.

8.2.2 Odbidr zmontowanej konstrukgcji stalowe;.

a) odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,
b) odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,

c) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukgji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuije:

. zgodnos¢ uzytych profili

. prawidtowe wykonanie potgczeh spawanych i skrecanych

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych — Oznaczanie klasywadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikow
badan uJtradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
PN-EN ISO 12944-4 Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 4.
WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
Kod CPV - 45261000-4

4. POKRYCIE POLACI

Spis tresci:

1.Wstep

2.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

5.Wymagania dotyczace wykonania robét pokrywczych i blacharskich
6.Wymagania dotyczace wykonania robét ciesielskich przy robotach dekarskich
7.Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét pokrywczych

8.Wymagania dotyczace obmiaru robot
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9.Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokrywczych i blacharskich dla zadania: "Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu",
a w szczegolnosci:

-montaz nowego deskowania i desek czotowych

-wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej akrylem
w kolorze brgzowym montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
wykonanie nowego pokrycia z blachodachéwki stalowej ocynkowanej, powlekanej akrylem w kolorze
bragzowym

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

-blacha stalowa ocynkowana, powlekana akrylem w kolorze brgzowym

-deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 25 mm

-rynny fi 13,0 cm z pcv

-uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

-papa podktadowa termozgrzewalna

-papa nawierzchniowa termozgrzewalna,papa perforowana

-gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko
wykonywanych robét. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robd6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét pokrywczych i blacharskich



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku

1984 Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

5.1 Wymagania dotyczgce wymiany poszycia dachowego z desek

Prefabrykacja elementéw do montazu

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 15%
Zabezpieczenie wszystkich elementéw preparatem grzybobdjczym i ogniochronnym.

5.2 Zalecenia dotyczace wykonania pokrycia z papy

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5 °C.Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie.Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wdd deszczowych
i topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 °C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania.

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan
nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:
-Palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od
strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu).
-Ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopci¢
-Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomier palnika powinien
by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej
-Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia
-Palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania
(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie i zolowanego podtoza (bezposrednio
przed rozwijang papa)
-Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania obrobek blacharskich
Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej akrylemgr. 0,55-0,65 mm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
0 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci. Najwieksza dtugosc¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20
m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

5.1.2. Krycie blachodachéwkg

Mocowanie blachodachéwki winno spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych —ze wzgledu na korozje
miejsc cietych.Po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach.Blachodachéwki nalezy uktadaé na tatach i mocowac je za pomocg wkretéw
samonawiercajgcych do tat drewnianych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas
przy okapie i w kalenicy —w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi. Pokrycia powinny by¢ wentylowane. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za
pomocy specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu.5.

4 Zabezpieczenia na czas wykonywania robét dachowych.
W zwigzku z przeprowadzaniem prac budowlanych na dachu nalezy zastosowac:
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zabezpieczenie wejs¢ do budynku zabezpieczenie przylegtego terenu budowy -wygrodzenie, oznakowanie
zabezpieczenie dachu na czas prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét ciesielskich przy robotach dekarskich

6.1 Wymagania dotyczgace wymiany poszycia dachowego z desek

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie

wiecej niz 15%.Zabezpieczenie wszystkich elementéw preparatem grzybobdjczym i ogniochronnym

8. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét pokrywczych
8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST -,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

8.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.Kontrola powinna obejmowacé nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Badanie powinno polega¢ na porownaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robot
zanikajacych na podstawie protokotéw odbioréow miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie podtoza
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie materiatéw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw lub
wynikow badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami odpowiednich
norm i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Badanie prawidtowo$ci wykonania i doktadnosci pokrycia z papy

-sprawdzenie przyklejenia papy-nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci-badanie nalezy przeprowadzac gtéwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami, itp.).
badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.

Sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigeciu pokrycia.

Badanie prawidtowos$ci wykonania robét blacharskich

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot —badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, odchylenia zwojéw od linii prostej itp.

-sprawdzenie rynien —badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg wykonania
uchwytow, denek i wpustdéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdw rynien. Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody
do rynien.

-sprawdzenie szczelnosci pokrycia —badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposréd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku

1984 Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

warunkow, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé
przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajgca woda
nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Badanie robdt blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5 °C.
Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

9. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -, Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe —jak w
przedmiarze.

10. Odbiér robot

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robo6t Budowlano
—Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja powykonawcza

-Dziennik Budowy

-Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

-Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcéw

-Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢
robot lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

11. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -,Wymagania ogélne”.Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z
warunkami zawartej umowy.

12. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:"Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Kowalu".

. SIWZ dla zadania j.w.

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

OO WN -
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2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

4. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

5. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

6. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

7. PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

8. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB

9. Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalne;j.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 5.
ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV - 45262500-6

5.PODWYZSZANIE KOMINOW

Spis tresci:

1.Czes¢ ogdlna

2 Materiaty

3.Sprzet i narzedzia
4.Transport
5.Wykonanie robot
6.Kontrola jakosci robét
7.0Obmiar robét
8.0dbidr robot
9.Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét pod nazwa;: "Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu"

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
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1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

-podwyzszenie istniejgcych przewoddw kominowych o przekroju 1/2*1/2 cegty

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan
i sposobdw wykonania robét murarskich oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Mur — konstrukcja sktadajaca sie z cegiet i odpowiednio potgczonych zaprawa lub uktadanych
bez jej uzycia.

Przewdd kominowy istniejacy — przewdd wentylacyjny spalinowy, dymowy, lub wentylacyjny
istniejacy, o przekroju kwadratowym 20X14 cm.

Przewdd kominowy projektowany — przewdd wentylacyjny wykonany z blachy tytanowo —
cynkowej, docieplony i obudowany ptyta g-k lub blachg w czesci strychowej i ponad dachem.
Mury no$ne — przewaznie o grubosci wiekszej niz 1 cegty, do ktdrych zaliczamy mury
obcigzone ciezarem stropow, dachu, schodéw lub innych elementéw..

Mury dzialowe — mury przenoszace jedynie ciezar witasny i stanowigce przegrody pomiedzy
pomieszczeniami

Spoiny — miejsca pomigdzy poszczegdlnymi cegtami wypetnione zaprawg

Marka zaprawy — wytrzymato$¢ na sciskanie wykonanego z zaprawy walca o srednicy 8cm,
badana po 28 dniach

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 .5.

1.6. Dokumentacja robét murarskich

Dokumentacje robot murarskich stanowia;:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz 953 z p6ézn. zmianami),

-dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

-protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe
dokumentac;ji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
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2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentac;ji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialtdbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
W obiekcie bedg zastosowane nastepujgce materiaty:

-cegta ceramiczna petna
-zaprawa cementowo-wapienna marki min.Rz=3MPa

Elementy murowe
Rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

-do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w
zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od
wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

-do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje
oraz warunkow srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:
-$ciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy
ciepte, zawierajagce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury,
-§ciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw -wg PN-76/ H-92325. Przekréj bednarki powinien wynosi¢
€0 najmniej 2 x 20 mm.

3. Sprzet i narzedzia
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

-skrzynia do zapraw

-kielnia murarska

-czerpak blaszany

-poziomica

-faty kierujgca i murarska

-warstwomierz narozny

-pion i sznur murarski

-betoniarka elektryczna,

-wiadra,

-rusztowanie,

-taczki,

-dzwig pionowy lub wciagarka reczna
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4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt murarskich nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét murarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami ( cement i dodatki do zapraw ). Pozostate materiaty przechowywaé
ostoniete przed opadami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw krzyzowania $cian,

2. zgodno$ci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawno$ci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobdw certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z
PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogdine

Podczas wykonywania i odbioru robdt murarskich nalezy przestrzegaé nastepujacych
przepisow:

a. do warstw licowych nalezy stosowaé cegte tylko gatunku D lub gatunku 1.

b. dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pomieszczen i catego budynku
w rzucie poziomym nie powinny przekraczac:
-+ 3 cm — w wymiarach poszczegdlnych pomieszczen,
-+ 4 cm — w wymiarach catego budynku, gdy jego dlugo$¢ nie przekracza 20 m,
-+ 5 cm — w wymiarach catego budynku przy diugosci przekraczajacej 20 m.

c.dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pionowych (wysoko$ci) nie
powinny przekraczac:
-+3 cm — dla poszczegdlnych kondygnaciji,
-+ 5 cm — dla wysokosci catego budynku.

d.dopuszczalne odchylenia grubosci muréw petnych od podanych w rysunkach
roboczych wynosza:
-+ 6 i — 5 mm dla grubosci muru 1/4 cegty,
-+ 8 i — 6 mm dla grubosci muru 1/2 cegty,
-+10 i — 8 mm dla grubosci muru 1 cegty,
-+ 20 i — 8 mm dla grubosci muru 1 1/2 cegly i wiece;j.

e.dopuszczalne odchylenia od przewidzianych w rysunkach roboczych wymiaréw
umiejscowienia przewodow kominowych dopuszcza sie tylko w przypadku kolizji z
elementami nodnymi stropu.

f.odchylenie od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet nie moze
przekraczac:
-1 mm/m i 15 mm na catej dtugosci budynku -dla muréw spoinowanych,
-2 mm/m i 30 mm na catej dtugosci budynku -dla muréw nie spoinowanych.

g.odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie moze
przekraczac:
-1 mm/m i nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku -dla muréw spoinowanych,
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-2 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci budynku -dla muréw niespoinowanych.

h.odchylenie powierzchni i krawedzi muru od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

-3 mm/m i 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku -dla muréw
spoinowanych,

-6 mm/m i 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku -dla muréw nie
spoinowanych.

i.w razie stosowania do murowania cegiet uzyskanych z rozbiorki odchylenia podane w punkcie d, fi
g mogq by¢ wieksze

k.nie zapetniona czes¢ spoin w murach nosnych przewidzianych do spoinowania lub tynkowania nie
powinna by¢ gtebsza niz 10 do 15 mm. W murach nie przewidzianych do spoinowania lub tynkowania spoiny
powinny by¢ wypetnione do lica muru.

I.liczba cegiet potdéwkowych uzytych do muréw nosnych, z wyjatkiem Scian najwyzszej kondygnaciji,
nie powinna przekracza¢ 15% catkowitej liczby cegiet.

m.niedopuszczalne jest stosowanie cegiet pochodzgcy z rozbiérki do omurowywania gtowic
przewodoéw kominowych.

n.niedopuszczalne jest stosowanie cegiet potéwkowych i mniejszych ponad liczbe konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania.

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej
06 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegéinych
kondygnaciji, a $ciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu stanu surowego
budynku.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewniaé wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Przewody kominowe powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomoca wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia przewodow i muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju
zaprawy w murze i jej wytrzymatosci.

Glowice powinny by¢ omurowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co
najmniej M2.

Pustaki powinny by¢ wymurowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym
wielkosci podane w BN-90/6745-01,

5.4 . Spoiny

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaé za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna byc¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniac
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna byé o 5 mm wieksza od Srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.5.Technologia wykonania wykucia bruzd i osadzenia przewodoéw kominowych

1. Odcigzy¢ strop na kondygnacji powyzej.
2. Dokona¢ odkrywki w celu doktadnej lokalizacji belek stropowych
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3. Rozpocza¢ wykuwanie od poziomu + 250 cm od poziomu posadzki pomieszczenia, ktére bedzie
wentylowane, bruzde wykué na gtebokosc ok. 14 cm..

4. Wykona¢ szalunek w celu wykonania poziomujacej poduszki betonowej pod dalsze
murowanie komindw.

5.Rozpoczg¢ montaz kanatéw blaszanych, wykona¢ szczelne potaczenia.

6.Dociepli¢ wetng mineralng w ptytach grubo$¢ 6cm

7.Wykonczy¢ ptyta g-k

8.Ponad poziomem podtogi strychu i ponad powierzchnig dachu, zabezpieczy¢ rusztem stalowym, i
dociepli¢, obudowaé blachg ocynkowana.

9.Wykona¢ poduszke betonowg o wys 5 do 10 cm zazbroi¢ krzyzowo pretami stalowymi fi 10mm co
5cm.

10.Po zwigzaniu betonu — ok.3 dni murowac¢ przewody kominowe pustaki zakotwi¢ co 0,5 m
chemiczne.

11.Szczeline pomiedzy pustakiem a wew. Sciang bruzdy wypetnié zaprawg .

12.Jednorazowo nie murowaé wiecej niz 2,5 mb przewodu, odczekac 3 dni w celu dalszego
wznoszenia komina,

13.Po wmurowaniu przewodéw nad poziom stropodachu, omurowaé przewdd murem z cegty petnej
12cm opartym na istniejacej Scianie nos$nej , przewdd zakotwi¢ murze.

14.W miejscach, gdzie nie jest mozliwe omurowanie przewodu nalezy go dociepli¢
styropianem.

15.W ostatniej warstwie cegiet umiesci¢ pionowe kotwy stalowe o wys. 8 cm.

16.Wykona¢ szalunek dookota obrysu komina.

17.Wykonaé czape betonowg zbrojong krzyzowo pretami stalowymi fi 10cm co 5¢cm.o
wysokosci 10-12cm.

18.Po zwigzaniu betonu wykona¢ obrobke blacharska.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.0g0lIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.1.Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST,

a sprawdzenie i odbioér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami

oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B10020.

6.2. Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajacg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentac;ji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig
nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno
w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robét
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujace
przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robét zakohczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdét.

Opis badan. Badanie materiatow nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
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materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz

z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentdw stwierdzajgcych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

Badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci murow nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa,
zas grubosci muréw i wymiaréw otwordw -przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidiowosci wigzania murdw, potaczenh, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic
nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia muréw i
po ich ukohczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykonaé¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badanh
dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposoéb prawidtowy i przedstawione do badan.

7. Obmiar robot
7. 1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt .7
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét malarskich

Roboty murarskie obmierza sie w jednostkach obmiaru rob6t murarskich sg to:

-metry szescienne (m3),

-metry kwadratowe (m2)

-metry (m)

-sztuki (szt.), jezeli chodzi o osadzenie roznych przedmiotdw, jak kratki wentylacyjne, drzwiczki
wycierowe itp.

Wykonane roboty murarskie oblicza sie wedtug pomiaréw w naturze. Grubo$c¢ obliczeniowg
muru z cegty, bloczkéw i pustakéw przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Mury grube, tj. majace grubos¢ jednej cegly i wiecej obmierza sie w metrach szesciennych (m3).

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta (mury cienkie) mierzy sie w metrach kwadratowych (m2).

Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m2. Podczas obliczania muréw miedzy
kondygnacjami przyjmuje sie wysokos¢ od wierzchu dolnego do wierzchu gérnego stropu.

Dtugosé scianek dziatowych obmierza sie w Swietle muréw grubych, a ich wysokos$¢ w swietle
stropow.

Sciany nieforemne o ksztatcie specjalnym oraz gzymsy i wszelkie wyskoki profilowe mierzy sie

nastepujaco:
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a.dtugos¢ scian zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
(przyktadajac elastyczng tadme po zewnetrznym obwodzie muru),

b.dla Scian w ksztatcie klina, zebatych itp. (zmiennej grubosci) przyjmuje sie grubos¢ srednia,

c.wysoko$¢ przyjmuje sie rzeczywistg wg wymiardw,

d.przekréj poziomy filaréw z wegarkami mierzy sie wg opisanego prostokata, przekrdj pionowy
gzymsow, paséw profilowanych, wyskokow itp. oblicza sie przez przemnozenie wysokosci przez wyskok
profilu,

f.dlugos¢ gzymsow mierzy sie po dtuzszej krawedzi, z doliczeniem za kazde naroze (wypukie i
wkleste) po 50 cm. Krawedzie i przewody mierzy sie w metrach (m) ich rzeczywistej dlugosci, przy czym
stosuje sie dodatek za krawedzie wypukte pionowe i poziome z wyjatkiem krawedzi bruzd na przewody
instalacyjne.

Osadzenie oscieznic (futryn) oblicza sie w m2, mierzac otwér w Swietle oscieznicy.

Powierzchnie otworéw w murach mierzy sie nastepujgco:

a.otwory bez o$cieznic i wegarkéw — w Swietle murow,

b.otwory bez oscieznic z wegarkami — w Swietle wegarkow,

c.otwory, w ktérych oscieznice (futryny) obmurowuje sie rownocze$nie ze wznoszeniem muréw w
Swietle oscieznic,

d.czes¢ tukowa otworéw -wg wpisanego trojkata (szerokosé x najwieksza wysokosc).

Z obmiaru $cian zewnetrznych i wewnetrznych (nosnych i dziatowych) potraca sie:

a.wszystkie otwory i wneki o objetosci powyzej 0,05 m5,

b.czes¢ konstrukcji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3.

Z obmiaru $cian zewnetrznych i wewnetrznych (nosnych i dziatowych) nie potraca sie:

a.kanatéw dymowych i wentylacyjnych,

b.wnek na liczniki elektryczne i gazowe bez wzgladu na ich wielkosc,

c.wszelkich bruzd na przewody centralnego ogrzewania, podpor na stropy i sklepienia,

d.gniazd dla belek i stopni,

e.obmurowanych czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

f.obmurowanych czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych o kubaturze do 0,01 m3,

g.sklepien pfaskich (nadprozy) z cegly, prefabrykatéw -wlicza sie je do objetosci murow
i poza dodatkiem za krawedzie nie stosuje sie oddzielnej doptaty za ich wykonanie.

Obsadzanie krat metalowych, ram do wycieraczek, wsypow weglowych itp. liczy sie w m2 w $wietle
osciezy muru.

Obsadzenie i obmurowanie podokiennikdéw betonowych, kamiennych, metalowych lub drewnianych
liczy sie w metrach.

Obsadzenie stopni betonowych i lastrykowych, drobnych elementéw metalowych, jak haki,
wsporniki itp. liczy sie od sztuki.

Licowanie muru juz wykonanego cegta mierzy sie w m2 oblicowanej powierzchni. Jezeli licowanie
wykonuje sie jednoczesnie z murowaniem Sciany, liczy sie je jako dodatek do zasadniczej ceny muru.
Grubos¢ muru licowanego mierzy sie wowczas tgcznie z licowka.

8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robdét.
Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg
nastepujace dane i dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

-atesty uzytych materiatéw budowlanych,

-Dziennik Budowy,

-uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbiér korhcowy.
Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST
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Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
-protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t murarskich
stanowi warto$c¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego w m2 lub m3 lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
murarskie uwzgledniajg:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowanh przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
-wykonanie prac murarskich,
-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
-0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,
-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t murarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy

1.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

3.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

6.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

7.PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

8.PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

9.PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

10.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

11.PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

12.PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z
autoklawizowanego betonu komérkowego

13.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

14.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

15.PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badania
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16.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
17 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 6.
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

KOD CPV-45421100-5
6.0KNA | WITRYNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania w ramach robét
budowlanych w zakresie montazu okien zwigzanych z realizacjg projetu budowlanego zadania p.t.
»Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu*

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-niu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykohczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany okien i drzwi.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

» montaz okien z PCV.

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, spe-
cyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:
e« art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé | —Roboty ogdl-nobudowlane.
MBIiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.lIl.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé roboét zwigzanych montazem okien z PCV oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania prac nalezy zastosowac okna z PCV zgodnie z zatgczonym do projektu wyka-zem nowej
stolarki okiennej, po uprzednim sprawdzeniu wymiaréw w naturze.
Do podstawowych materiatow naleza:

-okna PCV biate.

-okna dachowe 0,60*1,20 m

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
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korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢
zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robét i wyszczegdl-nionego w poszczegdlnych
pozycjach przedmiarowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych.
-Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie ze szczegbtows instrukcjg wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.
-Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza i stan po-wierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.
* W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.
* Luz miedzy otworem okiennym a oscieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 mm
- na wysokosci otworu 5-9 mm.

5.3. Zakres robét zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.

* Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:

- ha wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa ele-

menty mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za 3 pobiec powstaniu
odksztatceh podczas zamykania.

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

* Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrag
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci robo6t zwigzanych z montazem okien powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-lanych Czes$¢ | —Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.Il.



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

1984

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
» Sprawdzenie materiatéw
» Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
» Sprawdzenie trwatosci potgczen
» Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod.

7. Odbiér robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu montazu okien nalezy dokona¢ zgodnie z Warun-kami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ | —Roboty ogdlnobudow-lane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.Il.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wyko-nywania robdt,
- Dziennik budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne".

10. Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé | —Roboty ogélnobu-dowlane. MBiPMB i
ITB Warszawa 1977 wyd.ll

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

» Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-nej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimal-nych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania ma-szyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagah dotycza-cych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez
pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recz-nym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

11. Uwagi szczegétowe

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
mieszkancow, nalezy rozwazy¢ réwniez mozliwos¢é wykonywania niektorych prac w réoznych godzinach jak
réwniez ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodza-ju robot.

Szczegodtowy zakres prac wynika z zatozen ogoélinych do katalogéw na podstawie, ktérych opracowano
przedmiar robat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 7.
ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV-45320000-6
KOD CPV 45410000-4
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
( SUCHE TYNKI GIPSOWE )



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu

1984

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

7.0KLADZINY WEWNETRZNE SCIAN | STROPOW,IZOLACJE

Spis tresci:

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot
2 Materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5.Wykonanie robot

6.Kontrola jakosci robét
7.0Obmiar robot

8.0dbiodr robot

9.Podstawy ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia $cian zewnetrznych i innych izolacji budynku:"Dobudowa skrzydta budynku
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych prac zwigzanych z izolacjami w budynku wym. w poz.1.1.

* Izolacje przeciwwilgociowe w budynku
* Izolacja parochronne

* Izolacje termiczne

* Izolacje akustyczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologiczne
mu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
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dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosc, do sklejanych
materiatow,okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy utozona poziomo pod posadzkowa w poziomie posadzek.]
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac

pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

» wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

» dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej; przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie papy.Dopuszcza sie haderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w trzech miejscach
na kazde 10m dtugosci papy,

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

* wymiary papy w rolce:

> dlugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

> szerokos¢: 90,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru j szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

* na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w w/w normie.Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw;

« rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami 80 cm.

2.2.2.Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania:
temperatura migknienia 60-80°C;

* temperatura zaptonu 200°C;

+ zawarto$¢ wody nie wiecej niz 0,5%;

* sptywnos¢-lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

+ zdolno$¢ klejenia-lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3.Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4.Folia izolacyjna PCV

2.2.5.Kit asfaltowy uszczelniajacy
Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.6.Dysperbit lub inne materialy o podobnych wiasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie

Zewnetrzne Sciany fundamentowe — izolacja pionowa z bezszwowej powtoki mineralnej np.
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SUPERFLEX 10 lub poréwnywalnych zaakceptowanych przez Inspektora. Materiaty powinny spetniac
wymagania PN-69/B-10260.

2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg BN-70/6112-24.Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyskaé
aprobate Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy do izolacji parochronnej

2.3.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaktad majgca zastosowanie do izolacji konstrukcji.Folia petni
jednoczesnie funkcje jako izolacja ogniowa -produkt trudno zapalny
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]

» maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

2.4, Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej
2.4 1. Folia izolacyjna; PCV lzolacja pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna na
dziatanie agresywnych czynnikéw biologicznych i chemicznych. Sposob uktadania i montazu $cisle wg.
instrukcji i wskazan producenta.

« atest higieniczny PZH: HK/B 4/97.Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

» klasyfikacja ogniowa -produkt nierozprzestrzeniajacy ognia

» maksymalna temperatura uSytkowa: 90°C

» wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

2.5. Materiaty do izolacji termicznych

2.5.1.Wetna mineralna-typy docieplenia z wetny mineralnej opisano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
oraz na przekrojach pionowych.

Wymagania

+ wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

* ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz Scisliwo$¢. Ptyty do ocieplania
stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci;

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy. Mata z wetny
mineralnej otrzymanej z widkien szklanych do docieplenia stropodachéw,oraz stropodachéw stykajacych sie
z powietrzem atmosferycznym.

« atest higieniczny PZH: B-1810/95

« aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

« klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny.Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C,wspotczynnik
przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK.Mata z wetny mineralnej z wiékien szklanych pokryta
jednostronnie folig aluminiowa. Poza funkcjg izolacji paroszczelnej [patrz p,. 2.4.2. petni zasadniczo funkcje
izolacji cieplnej].

» atest higieniczny PZH: B-1810/95

* aprobata techniczna: AT/99-02-0811

« certyfikat bezpieczenstwa: B/32/61/2000

* klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny

» maksymalna temperatura uSytkowa: 200°C

* paroprzepuszczalnosc: 0,05 g/ [m2 x 24h].Zastosowana grubo$¢-50mm

2.5.2. Styropian

Styropian odmiany samogansnacy do ocieplenia , EPS70-040 o gestosci od 12 do 15 kg/m3.
Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia posadzek pomieszczen; EPS70-040 o gestosciod 16 do30
kg/m3.Styropian-sturodur do docieplenscian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.

* ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

» dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen: > Dla zastosowanych ptyt o
grubosci powyzej 30mm-o gtebokosci do 5 mm;tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a
powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady I0cm?2.

» wymiary: > dtugosc¢ -3000,2000,1500,1000,500mm -dopuszczalne odchytki -t-0,5%, > szerokos¢-
1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + [,5mm;' > grubo$¢-20-500mm co 10 mm-dopuszczalne

odchyiki + 0,5%
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a) pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosc¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

b) przechowywanie.

Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

c) ransport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢
w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.5.3. Materiaty klejace [do przyklejania ptyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i
masom klejacym

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podioza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci
minimalnej 4 szt na 1m2.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen
i obcych wtracen, fatwy do wymieszania z wodg.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig
kompozycje,bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznos$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejace powinny odpowiadacé
nastepujacym wymaganiom szczegotowym:

1)wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c¢) cieklta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym-nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody -nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas kiejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

Materiaty do izolacji akustycznych

2.6.1. Wetna mineralna [gr.systemowa zalezna od profili Sciennego scianek ]-jako izolacja akustyczna
Scianek dzialowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego

+ Atest higieniczny PZIL*B-1810/95

» Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

« Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

+ Klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny

* Maksymalna temperatura uSytkowa: 200°C

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/m*K

2.6.2. Wetna mineralna gr. wg.przekrojéw i opisu w projekcie-jako izolacja akustyczna stropodachéw.
Atest i certyfikat -j.w.
Wymagania, warunki dotyczace pakowania, przechowywania i transportu -patrz p. 2.5.2 a) b) ¢)
3.Sprzet
Roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.
4. Wykonanie robot
4.1. lzolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié
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wszystkie dziatajgce nan obcigzenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podktadu

a) podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;

c) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%;

d) powltoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym,ze druga
warstwa moze byé¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

e) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4.1.3. I1zolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotycza
minn. poziomej izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu]

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig
powinny sktada¢ sie z jednej(lub dwéch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej
powierzchni; nalezy je wykonywac¢ na wysuszonym podktadzie z emulsji asfaltowej.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

c) grubosé warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszag warstwa izolacji oraz miedzy poszczegodl
nymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) szeroko$¢ zaktadow foli lub papy zaréwno podtuSnych jak i poprzecznych w kaSdej warstwie
powinna by¢ nie niniejsza niz 10,0cm.Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywac zgodnie zgodnie z zaleceniem i instrukcjg
producenta.

4.2. Izolacje termiczne
4.2.1. 1zolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych lub welny mineralnej

Masa klejowo -szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych lub plyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do mocowan \siatek
z wtokna szklanego do tych plyt stosowaé
nalezy uniwersalng mase klejowo-szpachlowa. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do:

* przyklejania ptyt styropianowych lub wetny mineralnej;

Przygotowanie podtoza.

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone.Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzier wczesniej wyréwnac zaprawg
wyréwnawczg. Zgodnie z Instrukcjg
ITB nr 334/2002 - przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonaé
prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach
Scian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie prébki musi
odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach,kazdg warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykéw winno wynosic
minimum 3cm.

Podczas docieplenia $cian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i
podtozy,nalezy pamietac o zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do
wykonania w okreslonym systemie [docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe twarde typu EPS70-040.

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne,aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jedng
ptaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

4.2.2. 1zolacja przy zastosowaniu weitny mineralnej
Podczas docieplenia $cianek systemowych kondygnacji nadziemnych wetng
mineralna, nalezy pamieta¢ o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy dociepleniem i
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ptytami gipsowo-kartonowymi)

Izolacja akustyczna z wetny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednoczesnie funkcje
izolacji termicznej. Scislej,w celu wyeliminowania skutkéw mostkéw termicznych na styku strop-$ciana
zewnetrzna.

4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).
4.2.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.Kontrola jakosci
5.1.Materiaty izolacyjne

* wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

» materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania;

+ odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,wystawionym
przez producenta,powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.0bmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszgcymi.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplanej,
tacznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory,wieksze niz
1 m2. Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu
tacznym na 1m2 catkowitej powierzchni docieplanej

7. Odbior robot

7.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych..

a) podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajacych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byty zlecane przez wykonawce.

7.2.0dbiér robét zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robét ociepleniowych [w tym przypadku
dotyczy to docieplenia $cian zewnetrznych -jak w projekcie].

* przygotowanie podfoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

* zabezpieczanie naroznikéw

» wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbidr winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
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wykonanie robot.Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce.Gwarancja-nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw,
inne wytyczne producenta systemow itd.).

7.3. Roboty w/w podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
8.Podstawa ptatnosci

Izolacje przeciwwilgociowe

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
* czyszczenie podtoza;
« dostarczenie materiatow;
 zagruntowanie podtoza; utozenie warstw izolacyjnych.

Izolacje termiczne
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni docieplenia Scian, ktéra obejmuje :

* ciecie ptyt styropianowych [wzglednie z welny mineralnegj],

* przygotowanie masy klejacej [do przyklejania ptyt styropianowych]

« przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkéw montazowych;
» zatlozenie ochron naroznikéw wypuktych;

9. Przepisy zwiazane izolacje przeciwwilgociowe

1.PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniajgca

2.PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

3.PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j

4.PN-90/B-04615 stron8 Papy asfaltowe i smotowe.Metody badan.Poprawki 1BI13/93 poz.76.Zmiany 1 Bl
10/93 poz.65

5.PN-80/B-10240 stron6.Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.Zmiany 1 Bl 10-11/82 poz. 86

6.PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne.Wymagania i badania przy odbiorze

7.PN-B-24000:1997 stron 7.Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

8.PN-B-24002:1997 stron 5.Asfaltowa emulsja anionowa

9.PN-B-24003:1997 stron 5.Asfaltowa emulsja kationowa

10.PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa

11.PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

12.PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
13.PN-90/B-27604stron5 Papa smotowa na tekturze budowlanej

14.PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60.Zmiany PN-B-
27617/A1:1997

15.PN-91/B-27618 stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

16.PN-92/B-27619 stron3 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe).Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65

Izolacje cieplne

17.PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTEN822.1994

18.PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
IDTEN 825:1994

19.PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolac;ji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
Sciskaniu IDTEN 826:1996

20.PN-EN ISO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996

21.PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
22.PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
23.PN-75/B-23100 stron3 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
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Poprawki 1B19/91 p6z. 60 Zmiany 1B111-12/84 poz. 84

24 PN-70/B-23110 stron2 Ptyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz.84
26.PN-B-23116-.1997stron7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej

27.PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.Otuliny z welny mineralnej
28.PN-B-23119:1997stron6 Welon z wtdkien szklanych

Akustyka budowlana -izolacja przeciwdzwiekowa

29.PN-ISO 9053:1994 stron 10 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie
opornosci przeptywu powietrza IDT ISO 9053:1991

30.PN-87/B-02151.01 stron 3 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

31.PN-87/B-02151.02 stron 6 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

32.PN-87/B-02151.03 stron 13 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

33.PN-61/B-02153stron7 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia

KOD CPV 45410000-4
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
( SUCHE TYNKI GIPSOWE )

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pod nazwa:"Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukgiji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, definiujgcy Jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moSe byé zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w
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normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 .Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2
2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych :

l.p. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna | wodoodporna
ognioodporna
1. Powierzchnia réwna,gtadka bez uszkodzen kartonu,naroznikéw i krawedzi
2. Przeczepnosékartonu do karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposob,aby przy odrywaniu reka rwat sie nie powodujgc odklejania
od rdzenia
3. Wymiary,tolerancje[mm] grubosc¢ 9,5+-0,5;12,5+-0,5;15,0+-0,5;18+-0,5
szerokos¢ 1200(+0,0-5,0)
diugosc¢ [2000-3000] (+0,00-6,0)
prostopadlos¢ réznica w dtugosci przekatnych -5,0
4. | Masa 1 m2ptyty 9,5 <9,5 - - -
o gruboscikgl [45 5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11,0-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <8,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnos¢[%] <10,0
Trwatosc¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min]
Nasigkliwos¢[%] - - <10 <10

Oznakowanie | napis na nazwa,symbol rodzaju ptyty;grubos¢;PN,data produkcji
tylnej
stronie
pyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny Zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos$¢ nominalna | Odlegtos¢ Préba zginania
Piyty gipsowej [mm] Fn??nqor 1 Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie[mm]
9,5 380 450 150(-
12,5 500 600 180 0,8 1
15 600 600 180 0,8 1
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>18,0 720 500]- - -

2.3. Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnych

2.3.1. Elementy konstrukcyjne $cian dziatowych

Profil U - profil obwodowy do konstrukgji $cian oraz obudéw $ciennych. Nominalna grubosé
blachy 0,55 mm - 0,6 mm.

Profil C - stupek pionowy w konstrukcji $cian dzialowych oraz obudéw sSciennych. Posiada
otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych. Nominalna grubos¢ blachy 0,55 mm - 0,6 mm.
Profil UA - do mocowania o$cieSnic, naswietli i tworzenia konstrukcji specjalnych. Grubo$¢
blachy 2 mm. Stosuje sie wraz z katownikiem mocujgcym do profili UA.

Katownik mocujacy UA z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

2.3.2. Elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych

Profil sufitowy CD profil konstrukcyjny w sufiach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i
poddaszach. Nominalna grubo$é blachy 0,55 mm - 0,6 mm.

tacznik poprzeczny jednostronny - do taczenia profili CD w jednopoziomowych konstrukcjach
sufitbw podwieszanych.

Lacznik wzdtuSny - do przedtuSania profili CD

t acznik krzySowy - do taczenia profili gtéwnych i noénych CD 60x27 w dwupoziomowych
konstrukcjach sufitéw podwieszanych

Wieszak mocowany obrotowo -element stuSacy do podwieszania profili konstrukcji nosnej
sufitdw podwieszanych. Wspétpracuje z pretem mocujacym o $rednicy 4 mm. UmoSliwia
bezstopniowg regulacje wysokosci podwieszenia.

Wieszak obrotowy z noniuszem - wspétpracuje z wieszakiem gérnym noniusza lub

z przedtuSaczem do noniusza i wieszakiem gérnym noniuszowym. UmoSliwia regulacje
wysokosci podwieszenia.

2.4. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonaweca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw , powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 Transport i przechowywanie
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

4.2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosoéw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tadma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Niewfasciwe sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, kidre
utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-
kartonowe muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co
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50 cm.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Ptiyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi,

Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) naleSy przechowywaé w suchych
pomieszczeniach.

Piyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podiozu.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci
sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od
+5°C do maksymalnie +40°C.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza. 50 ptyt ognioodpornych o grubosci
12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigSa strop no$ny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

4.3. Transport plyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 2 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Transport sufitéw rastrowych i profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Plyty gipsowo-kartonowe
nalezy przenosic¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw
transportowych (wézek podnosny, wozek do ptyt lub wézek do transportu ciezkich pakietow ptyt).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne™" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin , $cianek dziatowych i sufitdw podwieszonych z
ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,osadzone oécieSnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania robot po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek poniSej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

5.3.1. Okladziny wykonywane na ruszcie stalowym

Murowane sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu stalowego.
Profile rusztu sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdw rozporowych.Odlegto$ci miedzy
profilami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

-dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢
na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi
typu ES.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy profilami
wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
sciany (grubos¢ wetny).

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi obecnos¢ wetny mineralne;.
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Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

Obudowy scienne na profilach metalowych

Konstrukcja nosna wykonana jest z profili metalowych C 50 lub CD 60x27 i elementow
mocujgcych ES. Odstep osiowy pomiedzy profilami musi wynosi¢ < 600 mm.

Aby zredukowa¢ przenoszenie dzwiekéw, powierzchnia elementu mocujgcego ES przylegajaca
do Sciany powinna by¢ wytozona akustyczng tasma uszczelniajgca.

Element ES nalezy przykreci¢ do sciany i zgig¢ jego ramiona. Rozstawy: poziomo < 600 mm,
pionowo < 1200 mm.

Profile potagczeniowe U 50 lub UD 60x27 (przy konstrukcji nosnej z CD 60x27 lub fat) opatrzy¢
tasma uszczelniajaca i zamocowadé kotkami rozporowymi w podtoSu w odstepach < 1000 mm.

Wsungg¢ profile C 50 lub CD 60x27 do profili U lub UD 60x27 i w odchylone ramiona tacznikow
ES. Nastepnie wyréwnac i przykreci¢ z boku. Przykreci¢ ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm za
pomoca wkretéow o diugosci 25 mm w odstepach < 250 mm.

Wolnostojace oktadziny $cienne

Wolnostojace obudowy scienne stosowane sg tam, gdzie konieczne jest zakrycie wiekszych
instalacji lub wyréwnanie nieréwnosci scian. W pofgczeniu z materiatami izolacyjnymi z widkien mineralnych
obudowy $cienne doskonale poprawiajg wiasciwosci izolacji cieplnej i akustycznej Scian surowych.
Konstrukcja nosna moze by¢ wykonana z profili metalowych lub drewnianych.

Montaz

W Zadanej odlegtosci od sciany zaznaczy¢ na podiodze miejsca ustawienia obudowy.

Profile U nalezy oklei¢ tasmag uszczelniajgca. Nastepnie zamocowac je na poditodze i suficie za
pomoca kotkéw rozporowych w odstepach <1000 mm.

Wstawic¢ profile C w profile U (rozstaw osiowy < 600 mm), wyréwna¢é i szczelnie utozy¢é materiat
izolacyjny.

W zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia zamocowac ptyty gipsowo-kartonowe w jednej lub
dwadch warstwach.
Spoiny wypetni¢ masg szpachlowg bez tasmy zbrojacej lub z tasmag zbrojaca.

5.4. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:

-dolnej stanowigcej bezposrednie podioSe dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz gornej dalej nazywanej ,warstwg gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki
stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy
bra¢ pod uwage nastepujace czynniki;

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt: rozmieszczenia ptyt,rozstaw elementéw rusztu warstwy nosne;j
zalezy miedzy innymi od sztywno$ci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
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5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o
paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwiern muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu, Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany
tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢é normalnego obcigzenia,

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w
dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
5.5. Sufity na ruszcie stalowym
5.5.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdélne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny: Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych
UD 27x28x0,6. PrzedtuSenia odcinkéw profili noénych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
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pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych
(60/60).W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

5.6. Montaz Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej
5.6.1. Wyznaczanie potozenia sciany

Na podfozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej sciany dziatowej. Za pomocg
poziomicy i liniatu lub lasera naleSy przenie$¢ oznaczenie pionowo i poziomo na $ciany i strop.

5.6.2. Montaz profili przytaczeniowych

Profile U nalezy oklei¢ tasma uszczelniajgca i zamocowac $cisle do podtogi i stropu za pomoca
kotkéw rozporowych i wkretéw lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysoko$ci
Sciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajgcych $cian.

5.6.3. Rozmieszczenie profili pionowych

Profile C wstawi¢ w profile U otwartg strong w kierunku montazu w rozstawach osiowych < 600
mm i doktadnie wypionowac.

Profile C musza zachodzi¢ na profile przytgczeniowe na gtebokos¢ > 15 mm.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo odksztatcenia sciany na skutek ugiec¢ stropu, profil C nalezy
skrécic przy sztywnych potaczeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przytaczane do $cian masywnych
profile C nalezy oklei¢ tadma uszczelniajaca.

5.6.4. Mocowanie plyt

Oktadanie konstrukcji nosnej rozpoczaé od ptyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania
uzywa sie wkretarki i wkretow. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do konstrukcji nosnej w odstepach <
250 mm.

Przy oktadzinach kilkuwarstwowych moSna w warstwach wewnetrznych trzykrotnie zwiekszy¢
rozstaw wkretéw do < 750 mm. Odstep wkretow od krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien
wynosi¢ min. 10 mm a od krawedzi cietej min. 15 mm.

Montaz okfadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm).
Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykdw pomiedzy dwoma stronami $ciany.

Poprzeczne potaczenia ptyt nalezy rozmieszczac z wzajemnym przesunieciem stykow > 400 mm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub
zaszpachlowac je z taSma zbrojaca. Przy oktadzinach podwdjnych nalezy pamieta¢ o wzajemnym
przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg warstwa.

Aby unikng¢ odksztatcen, ptyty powinny byé krétsze o ok, 5-10 mm niz wysoko$¢ pomieszczenia i
Scidle przylegaé do konstrukcji noénej.

5.6.5. Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany diugosci piyt
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu
nie powinna byé niSsza niS 10°C. W zale Snosci od typu krawedzi ptyty spoinowaé nalezy masg szpachlowg
bez tasmy zbrojgcej lub z tasmg zbrojaca.Przy oktadzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy
wypetnienie spoin.

5.6.6. Izolacja

W zaleznosci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony
przeciwpozarowej do wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje sie wetne mineralng w rolkach lub w
ptytach.
5.6.7. Instalacje elektryczne i izolacje w przestrzeni konstrukcyjnej

Instalacje elektryczne i sanitarne nalezy przeprowadzaé¢ po obtozeniu jednej strony Sciany ptytami
gipsowo-kartonowymi. Dzieki specjalnym otworom w profilach C przewody mozna uktada¢ w przestrzeni
konstrukcyjnej $ciany w prosty i szybki sposéb. Aby umiesci¢ w $cianach dziatowych puszki rozgatezne i
wiacznikowe, nalezy wyfrezowac lub wycig¢ w nich otwory lub przejscia.

Pozostatg przestrzen konstrukcyjng szczelnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym i zabezpieczy¢ go
przed osuwaniem sie.
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5.6.8. Instalacje

Przewody elektryczne i niepalne rury (z wyjatkiem szklanych i aluminiowych) o $r. zewnetrznej <
160 mm oraz rury i przewody palne o $r. zewnetrznej < 32 mm moga by¢ przeprowadzane przez oktadnice
Scian i sufitow gdy zachowane sg pomiedzy nim nastepujgce minimalne rozstawy w Swietle:

-przewody elektryczne i rury niepalne - jednokrotna wielko$¢ najwiekszej Srednicy zewnetrzne;.

-rury palne (réwnieS szklane i aluminiowe) - pieciokrotna wielko$¢ najwiekszej $rednicy zewnetrzne;.

Wiazki przewoddw elektrycznych musza byé wyposaSone w specjalne grodzie, ktére sa
dopuszczone do obrotu i stosowania na polskim rynku.

5.6.9. Otwory drzwiowe

W obrebie otworéw drzwiowych ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przycigé w taki sposoéb, aby nad
otworem drzwiowym nie powstaty ciagte spoiny pionowe. Wzajemne przesuniecie spoin nad ryglem drzwi
wynosi > 150 mm. Styki ptyt w warstwach zewnetrznych i wewnetrznych muszg byé wzajemnie przesuniete,
aby nie powstawaly rysy. W przypadku oktadziny podwdjnej mozliwe jest utworzenie ciggtej poprzecznej
spoiny w wewnetrznej warstwie ptyt nad otworem drzwiowym.Przy montazu oscieznicy drzwiowej z
zastosowaniem profili C nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wskazowek :

-waga skrzydta drzwi < 25 kg

-grubo$¢ blachy 0,6 mm

-wysokos¢ sciany < 2600 mm

-szerokos¢ drzwi < 885 mm

5.6.10. Montaz oscieznicy drzwiowej z profilami UA

Stosowanie profili UA (grubosé blachy 2,0 mm) pozwala na montowanie drzwi o szerokosci > 900
mm w pomieszczeniach o wysokosci ponad 2600 mm. Aby uzyska¢ mocne potaczenie nie nalezy
umieszcza¢ profili UA w profilach U, lecz taczy¢ je z konstrukcjg nosng stropu i podtogi za pomoca
specjalnych katownikdw mocowanych kotkami rozporowymi.

Podtuzna perforacja profili UA umozliwia ograniczong prace konstrukcji podczas ugiec¢ stropu.
Do zbudowania nadproSa drzwiowego stosuje sie profile U. Umozliwiajg one przytaczenie do profili C. Dzieki
temu styki ptyt znajduja sie w obrebie nadproSa drzwiowego a nie przy profilu pionowym drzwi.
Dopuszczone jest montowanie drzwi o nastepujgcej masie:
Szer. profilu UA (mm ) Waga skrzydia drzwi(kg)
Profil UA 50 < 50
Profil UA75 <75
Profil UA 100 < 100
Do montaSu drzwi o wiekszym ciezarze konieczne sg odpowiednie obliczenia statyczne. Nalezy
przestrzegac zalecen i wskazéwek producentow drzwi.

5.6.11. Polaczenie z podiogg
Aby spetni¢ wymagania izolacyjno$ci akustycznej nalezy zwrdcié uwage na potgczenia,
szczegdlnie z podioga.

5.6.12. Potaczenie ze stropem masywnym

W potaczeniach $cian dziatowych ze stropami masywnymi nalezy stosowac elastyczne tasmy
uszczelniajace.

Profile U lub przytaczeniowe profile drewniane $cian dziatowych nalezy zamocowaé uzywajac
kotkéw rozporowych i wkretow badz tez wbijanych kotkdw rozporowych.

Jezeli wymagana jest ochrona przeciwpozarowa, tasma uszczelniajgca powinna by¢ wykonana z
materiatow niepalnych (np. paski wtékna mineralnego o grubosci 10 nim).

JeSeli grubos¢ tasmy uszczelniajacej jest réwna lub mniejsza 5 mm i jezeli jest ona zaszpachlowana
masg szpachlowg o grubosci oktadziny lub catkowicie zakryta oktadzing, to tasma uszczelniajgca moze by¢
wykonana z materiatéw budowlanych trudnopalnych.

Spoiny potaczeniowe przy stropie nalezy doktadnie zaszpachlowac.

W miejscach przytaczen scian dziatowych do tynku lub do stropdw z betonu nalezy spoine
szpachlowac¢ uzywajac tasmy zbrojgcej. Zaleca sie to szczegdlnie w przypadku elementdéw o réznych
wiasciwosciach materiatowych.

Jezeli nie wystepujg zadne wymagania dotyczace ochrony przeciwpoSarowej, spoiny moga by¢
wypetnione srodkiem trwale elastycznym.

Jezeli tynk na stropie ma by¢ naktadany dopiero po montazu scian dziatowych, pomocna jest malarska
samoprzylepna tasma papierowa. Jest ona odcinana po wyschnieciu tynku. Pozostata spoina moze zosta¢
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wypetniona trwale elastyczng masa szpachlowa.

5.6.13. Elastyczne polaczenie ze stropem

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo ugiec stropu w zakresie powyzej 10 mm, nalezy zastosowaé
pofaczenie elastyczne.

Szczelina dylatacyjna umieszczana jest pomiedzy oktadzing sciany a dolng krawedzig stropu i
musi odpowiada¢ oczekiwanym odksztatceniom stropu.

Do profili U nalezy zamocowac paski ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci i
szerokosci, nastepnie przyklei¢ tasme uszczelniajaca i przymocowac do stropu kotkami rozporowymi
(rozstaw <1000 mm).

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych musi zakrywac paski ptyt gipsowo-kartonowych na co
najmniej 20 mm.

Profile pionowe C nalezy skroci¢ o ok. 25 mm. Muszg one zachodzi¢ na profile U na co najmniej
15 mm.

Oktadzine mocuje sie wkretami do profili pionowych ok. 150 mm ponizej stropu.

Gdy wymagana jest ochrona przeciwpozarowa nalezy zachowa¢ nastepujace szerokosci
potaczen zgodnie z wymagang klasg odpornosci przeciwpozarowej;

El 30-E1 90 50 mm

El 120 75 mm

El 180 150 mm

(w potaczeniu elastycznym odpowiadajg one szerokosci profila C).

5.6.14. Potaczenie z sufitem podwieszanym

Przy potaczeniu lekkich scian dziatowych z sufitem nalezy zastosowaé tasme uszczelniajaca.

Gdy wymagana jest lepsza izolacyjno$¢ akustyczna, sciany dziatowe taczone sa bezposrednio z
konstrukcjg nosng stropu. Potaczenie sciany dziatowej bezposrednio z sufitem podwieszanym pozwala na
osiggniecie izolacyjnosci akustycznej R'w, < 38 dB. Potgczenia nalezy dokfadnie zaszpachlowac. Nie
dotyczy to sytuacji, gdy wymagana jest ochrona przeciwpozarowa.

Aby zmniejszy¢ wzdtuzne przenoszenie dzwieku w przestrzeni konstrukcyjnej stropu, nalezy
utozy¢ materiaty izolacyjne z wetny mineralne;.

Warunkiem osiagniecia izolacyjnosci akustycznej R'w > 38 dB jest rozdzielenie sufitu
podwieszanego i poprowadzenie sciany dziatowej bezposrednio do konstrukcji nosnej stropu.

Jezeli konstrukcja sufitu podwieszanego przewiduje stosowanie wetny mineralnej, to nalezy
uktadac jg takze na gornej krawedzi Sciany dziatowej, do ktdrej dotgczany jest sufit podwieszany.
Rozwigzanie to jest stosowane w przypadku, gdy okfadzina $ciany dziatowej nie dochodzi do stropu
nosnego. Ze wzgledu na stabilnos¢ sciany nalezy w tym wypadku przedtuzyé i zamocowac do stropu
nosnego profile pionowe konstrukcji nosnej Sciany dziatowe;.

Oktadzina scian musi siega¢ co najmniej 150 mm ponad powierzchnie sufitu podwieszanego.
NaleSy tutaj liczyé sie ze zmniejszeniem izolacyjnosci akustycznej o ok. 3 dB.dzwiekdw nalezy zamknaé
pofaczenia ze $ciang szczelnymi spoinami.

5.6.15. Potaczenie sciany ze sciang

Gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjnos¢ akustyczna, nie istnieje potrzeba przerywania
pojedynczej okfadziny $ciany poprzecznej.

Polepszenie izolacyjnosci akustycznej uzyskuje sie, gdy oktadzina $ciany, do ktérej ma byé
przytaczona $ciana dziatlowa, zostanie przedzielona spoing. Aby zapewni¢ odpowiednie zamocowanie $ciany
dziatowej przytaczanej nalezy do $ciany istniejgcej wbudowaé dodatkowy profil C.

Przy przytaczeniach do scian dziatowych z podwdjng okfadzing, tam gdzie wymagana jest wysoka
izolacyjnosc¢ akustyczna, pierwsza warstwa ptyt na istniejgcej Scianie musi zosta¢ rozdzielona spoing.
Nastepnie nalezy oklei¢ profil C tasma uszczelniajgca i przymocowac go do istniejgcej sciany za pomocg
blachowkretéw w rozstawie < 1000 mm (minimum trzy mocowania na catej wysokosci $ciany). Dotagczong
Sciane pokry¢ pierwszg warstwg oktadziny z ptyt gipsowokartonowych.

Na stojaca Sciane (do ktorej dotaczano drugg sciane) naktada sie drugg warstwe ptyt
gipsowokartonowych.

Nastepnie drugg warstwg wykfada sie takze sciane dotgczong. Potaczenie szpachluje sie masg
szpachlowa bez uzycia tasmy zbrojace;j.

5.6.16. Sciany o pojedynczej konstrukcji no$nej z oktadzing pojedynczg
Konstrukcja nosna lekkich $cian dziatowych zbudowana jest z profili metalowych. Rozstawy
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osiowe pomiedzy profilami C wynosza generalnie < 600 mm.

Jezeli Sciany dziatowe z pojedynczg oktadzing o grubosci ptyt < 20 mm majg zosta¢ wytozone
ptytkami ceramicznymi, rozstawy osiowe pomiedzy profilami pionowymi nalezy zredukowa¢ do < 500 mm.

Spoiny poprzeczne nalezy umieszczaé w gornej czesci Scian dziatowych. Pod styki poprzeczne
nalezy podktadac profil metalowy lub spoinowac je z uzyciem tasmy zbrojacej. Wzajemne przesuniecie spoin
musi wynosi¢ > 400 mm.

Sciana dziatowa o oktadzinie z ptyt ognioodpornych o grubo$ci 12,5 mm ma klase odpornosci
ogniowej od EI 30 - EI 60.

Konstrukcja nosna

Na profile U (np. U 50) naklei¢ tasme uszczelniajgca, nastepnie zamocowac je do podtoza i
stropu za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie < 1000 mm.

Profile C ( np. C 50) wstawiaé otwartg strong w kierunku montaSu w profile UW (rozstaw osiowy <
600 mm).

Na profile CW stykajace sie z boku ze scianami masywnymi naklei¢ tasme uszczelniajaca i
zamocowac je co < 1000 mm. Na catej wysokosci Sciany nalezy wykonac co najmniej trzy zamocowania.

Oktadzina

Oktadanie konstrukcji nosnej rozpoczaé¢ od ptyty o petnej szerokosci (1200 mm). Mocowanie
nastepuje za pomocg blachowkretéw o dtugosci 25 mm w odstepach < 250 mm.

Uktadanie ptyt na drugiej stronie sciany rozpocza¢ od ptyty przycietej do potowy standardowej
szerokosci (600 mm),

Spoiny i faczenia

Ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego oraz izolacyjnosci akustycznej spoiny oraz tgczenia
Scian dziatowych z graniczacymi elementami budynku muszg by¢ szczelnie wykonane.
Do spoinowania stosowaé w zaleznosci od typu krawedzi mase szpachlowg bez uzycia tasmy
zbrojacej lub z uzyciem tasmy zbrojace;.

Spoiny pomiedzy $ciang dziatowg z ptyty gipsowo-kartonowej a elementami budynku z innych
materiatdw budowlanych nalezy opatrzy¢ tasmag zbrojgca, a nastepnie zaszpachlowac.

Potaczenie ze stropem

Profile pionowe konstrukcji $ciany nalezy skréci¢ w taki sposéb, aby strop moégt sie swobodnie
uginac. Muszg one jednak zachodzi¢ na profile przytaczeniowe U na co najmniej 15 mm. Ptyt gipsowo-
kartonowych nie mozna przykreca¢ do profili U.

Szczeliny dylatacyjne

Przy dtugos$ci scian >15 m (budowle masywne) lub > 10 m (budowle szkieletowe) konieczne jest
zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Nalezy wykonac je w taki sposéb, aby nie zmniejszaty odpornosci
ogniowej catej konstrukciji, tzn. aby na catej Scianie zachowana byta grubo$¢ oktadziny wymagana dla danej
klasy odpornosci ogniowej. Uwzgledni¢ warunki ramowe zawarte w Klasyfikacji Ogniowej ITB nr NP
784.1/00/BW.

Budujac Sciane dziatowg nalezy uwzglednic i przejac szczeliny dylatacyjne elementow
konstrukcyjnych budynku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoSa lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacii.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na pftaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoéine" pkt 8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robét oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych lub montazu sufitow.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysScic i
umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki,
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

W trakcie odbioru robot montazowych sufitéw podwieszonych nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykohczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tadmag papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Informator o montaSu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0, Szarbkoéw 73, 28-
400 Pinczow.

- Informator-Poradnik,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV Krakéw 2006 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 8.

ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV-45410000-4
IZOLACJA CIEPLNA

KOD CPV 45321000-3

IZOLACJA DZWIEKOCHLONNA

KOD CPV 45323000-7

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV-45442100-8

WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH
KOD CPV 45260000
8.ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna SST NR 7. - odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robot tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania:"Dobudowa skrzydta budynku
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét tynkarskich
polegajacych na:

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na stykach muru z oscieznicg

- uzupetnienie tynkdw zewn. w miejscach uszkodzen

- wykonanie napraw uszkodzonych i zamocowaniu profili ciggnionych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty
2.1.Woda (PN_EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé kazdg wode zdatng do picia.

2.2 Zaprawa tynkarska spetniajaca wymogi PN-90/B-14501

- do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 (cement/piasek; 1 : 5)

- do narzutu i gtadzi zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek; 1: 1 : 6)

- marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami PN,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana w ciggu 3 godzin od jej
przygotowania.

Do zapraw tynkarskich stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,ktére powinno tworzy¢ jednobarwna mase,bez
grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych.

Do wykonywania zapraw stosowac:

- cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30001.

Obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii
cementu, jezeli zachodzi podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu powinna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN-197-1:2002.

- oznaczenie zmiany objetosci wg. PN-EN-197-1:2002

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z postanowieniami PN-88/B- 30001.

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.

Frakcje i rodzaj stosowanego kruszywa:

- do zaprawy cementowej i cementowo wapiennej piasek 0-4 mm

- do gtadzi piasek 0-2 mm

Wapno hydratyzowane spetniajgce wymogi PN-90/B-30010.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

2.3 Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty , do wierzchnich srednioziarnisty,

- do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

- przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego,roboty murarskie,osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0° C.

- Swiezo wykonane tynki zewnetrzne nalezy chroni¢ w ciggu dwoch pierwszych dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz 2 godziny dziennie.
- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia tj. w
ciagu 1tygodnia,zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy.
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg przy zewnetrznych
licach na gtebokos$¢ 5-10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy
z rdzy i substanciji ttustych.

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1 Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutu, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wg paséw i listew kierunkowych.

5.3.2 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi musi by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.3 nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Roboty wykonywa¢ z rusztowania warszawskiego ustawionego dla robét tynkarskich na sufitach lub
ustawi¢ rusztowania w miare potrzeb.Luzne,zmurszate i gtuche tynki sku¢.Sprawdzamy, oczyszczamy i w
miare potrzeb naprawiamy podfoze.

Roboty rozpoczynamy od wykonania 1 warstwy zaprawa naprawczej, nastepnie osadzamy, w
przypadku stabego podioza,systemowsq siatke kompozytowg i wykonujemy 2 warstwe zaprawy naprawczej.

Tynkowanie zaczynamy od montazu listew drewnianych — prowadnic, naroznikéw stalowych,
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementéw stolarki i Slusarki oraz wykonania obrzutki.
Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. Dla tynkéw kat. Il po
zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypetniamy bruzdy i zacieramy tynk packa na
ostro.Dla tynkéw kat. Il po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypetniamy bruzdy i
nanosimy gtadz.Gladz zacieramy packg na gtadko. Na przejsciach przez tynk przewoddéw instalacyjnych
montujemy rozety maskujgce.Uprzatnaé stanowisko robocze, oczysci¢c zamontowane elementy z resztek
zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebraé, oczysci¢ i odnies¢ rusztowania. Zlikwidowaé zabezpieczenia.

6.Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm
(4 mm dla Il kat.) i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm (3 mm dla Il kat.)
na 1 mb i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci ( 6 mm dla pomieszczen
pow. 3,5 m wysokosci).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm (4 mm dla Il kat.)
na 1 mb i nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej sciankami.W trakcie robét wykonaé
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu roboét: rozbiérkowych i naprawkowych.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczneji SST
04.00.00 ,Roboty tynkarskie”- pkt.1.3

Jednostkg obmiaru jest 1 m2. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot
8.1 Odbiér podtoza .

- odbiér podtoza nalezy przeprowadzic¢ przed przystgpieniem do robét tynkarskich.

- podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt.5.2.1.

- jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania podtoze nalezy oczyscié.
8.2 Odbidr tynkow
8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjatechniczna.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku ;

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany , belki itp.).
8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw, roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej.

Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wykonania robo6t wymienionych w pkt 1.3

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PN- 70/B-10100 oraz SST i PW

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 9
Podstawag rozliczen finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

1.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.
2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
IZOLACJA CIEPLNA
KOD CPV-45321000-3
IZOLACJA DZWIEKOCHLONNA
KOD CPV 4532300

1.Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sgwymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgazasad prowadzenia roboét izolacyjnych, polegajacych na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Szczegodtowy zakres robot wedtug kosztorysowego
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Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Niniejsza
specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :

-klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 ,|zolacja cieplna”

-klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 ,lzolacja dzwiekoszczelna"

2.Materiaty
Ptyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, gr. 12 i 8 cm jako ocieplenia scian. Gesto$¢ pozorna ptyt
- nie mniej niz15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos$éwody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
Piyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia stropow.
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 20kg/m3.
Naprezenia Sciskajagce [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$é na rozrywanie 358,0 kPa.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %
Format 1000x500 standard grubos$¢od 10 do 500 mm co 10 mm
Piyty z wetny mineralnej np. Rockwool , lub porownywalne gr. 18 cm.
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna scian.
Wyréb: Niepalny
Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2
Kroétkotrwata nasigkliwoséwoda < 0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubosé¢ od 50 do 200 mm
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlno$ci powinny odznaczacsie:
a/ niskim wspotczynnikiem przewodno$ci cieplnej
b/ matg gestoscig objetosciowg
¢/ matgwilgotnoscia zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornoséna wpltywy biologiczne
f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg
g/ brakiem wydzielania substanc;ji toksycznych.
Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos$¢ ogniowa.

3.Sprzet
Brak szczegdélnych wymaganodnosnie sprzetu. Zastosowacsprzet zgodny z wymaganiami producenta.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw. Brak
szczegolnych wymagan odnosnie transportu.

5.Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi i stropodach

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna byéwykonana z materiatow w
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny byé¢ chronione przed zwiekszaniem
stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdZzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w
taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych lub dzwiekoszczelnych.lzolacje wykonywane z
ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang. Utozona warstwa izolaciji cieplnej lub przeciwdzwiekowej
powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak
organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej,
lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.
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Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktadac na podtozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczac 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.Piyt styropianowych nie wolno uktadaéna izolacjach z
materiatdw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci ptyty
styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga byé
natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku
nieréwnosci przekraczajacych £ 5 mm podtoze powinno byé wyréwnane.Jako warstwa wyrdwnawcza moze
by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm. Przed rozpoczeciem uktadania izolacji
przeciwdzwigekowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szeroko$ci
réwnej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien byé punktowo przymocowany do $ciany.

Sciany ocieplane metoda lekka mokra.

Wszystkie podstawowe zasady izolacji $ciany jak wyzej. Piyty izolacyjne mocowane bedado Sciany
na specjalistyczny klej. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢. Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylegac¢.Zaleca sie stosowanie ptyt
z wrebami nachodzacymi na siebie na zaktadke. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i w naroznikach. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba
wypehic¢ np. przez wstawianie klindw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem. Wystajgce fragmenty wypetnienia szczelin nalezy
zeszlifowaé recznie paca lub gruboziarnistym papierem. Czynnosci te nalezy wykonaé po stwardnieniu kleju
(min. 24 godz.). Niezaleznie od klejenia ptyty styropianowe mocuje sie mechanicznie przy pomocy dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci 4-8 szt./m2, gtebokosé katownikdw minimum 5cm. Po zamocowaniu piyty
nalezy wykonac¢ uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale plastycznej masy akrylowej. Nalezy wykonaé wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otwordw okien i
drzwi , osadzajgc aluminiowy kgtownik ochronny.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materiatdw wbudowywanych wynosi co najmniej +5 o C i nie wiecej niz +25 o C. Nie wykonywac robét przy
silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszeniena rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej. Powierzchnie sciany otynkowanej lub bez
tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za pomoca szczotek lub wody pod duzym cisnieniem, a nastepnie
zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca. Emulsje nalezy naktadaé réwnomiernie na podtoze przy pomocy
szczotki malarskiej, watka lub metody natryskowej. Przy podiozach bardzo chtonnych gruntowanie powinno
wykonywaé sie dwukrotnie. Przy nierdwnosciach powierzchni $ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu
wyréwnania istniejgcego podtoza nalezy stosowaé tynk cementowo — wapienny. Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczenia obrébki blacharskiej od powierzchni elewac;i,
ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu
nalezy zamontowac listwe ochronng z kapinosem. Listwe osadzi¢ idealnie w poziomie,wokét catego
budynku(5 kotkéw na 1mb).Piyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo. Na narozach budynku oraz na
krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne. Na potgczeniach siatki nalezy
stosowacé zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopic¢ aby nie byta widoczna z pod warstwy zbrojace;.
Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymacg sie instrukcji technologicznych wykonywania robét
opracowanych przez producentéw materiatdéw i systemow ocieplen.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojgca sktada sie z minimum 3mm grubo$ci gtadzi z kleju, w ktérym zostaje zatopiona
siatka zbrojgca z widkien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na
gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5cm . Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia,
nawet jesli wystepuje ono miejscami. Nie wczesniej niz po 2 dniach mozna przystapi¢ do wykonania
podkfadu tynkarskiego. Nalezy natozy¢ jedng warstwe(konsystencji gestej Smietany) i naklada¢ przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

Potaé¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac scisle z dokumentacjg techniczng. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi.
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Do wykonywania izolacji mozna przystapi¢ po utozeniu konstrukgji stropodachu z ptyt kanatowych. Przed

przystapieniem do wykonywania robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$c¢i stopien wilgotnosci materiatu
izolacyjnego. Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania
robét opracowanych przez producentéw materiatéw i systemow ocieplen.

6.Kontrola jakosci
6.1.0dbiory materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen(atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe
Odbior powinien by¢przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podfoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.
Odbidr powinien obejmowac:
al sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbiér koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjgprojektowo-kosztorysowapowinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podfogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi —
na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdéw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaniarobét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadziéna podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewntrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

c/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢
przez ogledziny.

7.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolaciji.

8.0dbiér
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okre$la¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
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mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania®.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogoine i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Piyty z welny mineralne;.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczeh.

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkoéwtechnicznych jakim powinny odpowiadacébudynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w
Dz..U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczenistniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczehakustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsiewziectermomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja producentéw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV-45442100-8

MALOWANIE ELEWACJI | POMIESZCZEN

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna SST- 10 odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robétmalarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania:"Dobudowa skrzydia budynku
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu"
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét tynkarskich
polegajacych na:

- malowanie dwukrotne farbg emulsyjng osciezy wewnetrznych

- malowanie dwukrotne farbg sylikatowg elewacji budynku

- malowaniu elementéw stalowych
- lakierowanie stolarki drzwiowej(ewentualne poprawki).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.
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2. Materiaty
2.1 Gips szpachlowy.
Gips szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w BN-80-6733-09.
2.2 Woda — nie powinna pochodzi¢ ze Zzrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250.
2.3 Farba emulsyjna biata.
2.4 Pigmenty do farb emulsyjnych
2.5 Farby ftalowe i emulsje do malowania stolarki
2.6 Farby sylikatowe do malowania elewac;ji

3.Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST. Wymagania ogdlne.

4.Transport
Ogodlne warunki transportu podano w OST. Wymagania ogdlne.

5.Wykonanie robét

Ustawi¢ rusztowania. Oczyscic¢ i sprawdzi¢ podtoze. Wykonac¢ naprawy tynkéw i podtozy.
Podioze do malowania farbami oczysci¢ z kurzu i zwilzy¢ do wilgotnosci ponad 6 %.Malowanie $cian
(osciezy) Malowanie emulsyjne wykona¢ farbg emulsyjng dwukrotnie na podtozu dwukrotnie
szpachlowanym.
Malowanie stolarki - malowana proszkowo w kolorze biatym.
Malowanie elewacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami konserwacji i z projektowang kolorystyka, farbami
sylikatowymi.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00, PN-69/B-10280 i PN-69/B-
10280.

7.0bmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3 i
SST 10 ,Roboty malarskie” pkt. 1.3 Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

8. Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.
Sprawdzeniu podlegaja;:
- sprawdzenie wykonania robot wymienionych w pkt 5
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10280 oraz ST i PW.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9
Podstawag rozliczen finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

10.Przepisy zwigzane
1.PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

2.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST).
WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH
KOD CPV 45260000

OBROBKI BLACHARSKIE
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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania:"Dobudowa skrzydta budynku
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania.

Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materialy
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2.Blacha powlekana, grubosci 0,5-0,65 mm, tasma szerokosci 670 mm.
Do obrébek blacharskich okien potaciowych zastosowac¢ blache cynkowo-tytanowg o gr. 06.mm
malowang fabrycznie.

3.Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania
0ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy Uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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4.Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania
0ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatéw:
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.Wykonanie robét
5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.1.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.1.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zaleceh:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga byé wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5
°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podfoZzach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb,aby nie nastapito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.
5.1.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej powlekanej
Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedlug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach
uktadanych na cigglym podtozu i zalecen producenta.

Ztgcza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a ztgcza réwnolegte do okapu — na rabki
lezace. Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych lub powlekanych do deskowania powinny by¢
miedziane lub cynkowane na gorgco i malowane w kolorze okreslonym w projekcie.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Robot nie mozna wykonywaé
na oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigeta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.4.Rynny z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,
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¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.5.Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane lub punktowo taczone za pomoca wkretow
samogwintujgcych oraz uszczelniane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

7.0bmiar robét
7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Odbiér podkiadu
8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolne;j
o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig
a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.
8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikoéw badah miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentac;ji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
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ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.4. Odbiér pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia ragbkoéw lub zwojow
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.
8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczehn poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominoéw, wietrznikdw, wiazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Podstawg rozliczen finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.Wynagrodzenie ryczattowe.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

1.PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

1.PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

3.PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

4.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
5.PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie izolacje,
zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9.
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
KOD CPV 45233222-1
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
KOD CPV 45430000-0

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot pt.:"Dobudowa skrzydia budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Kowalu"

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w ramach remontu nawierzchni drogi ,
chodnika .lloéci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika
przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa,ptytka chodnikowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potgczonych
trwale w fazie produkgiji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.3.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podfozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic w
grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie wlasciwego spadku nawierzchni.

1.4.6.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2.Materiaty
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami
n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe ptytki chodnikowe grubosci 5,0 spetniajagce ponizsze wymagania.
2.1.1 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powinna

by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary ptytki chodnikowej
Tolerancje wymiarowe wynosza;
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- na dtugosci } 3 mm,
- na szerokosci } 3 mm,
- na grubosci } 5 mm.

2.1.3.Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4 Nasigkliwosc¢
Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5.Mrozoodpornos¢
Mrozoodporno$c¢ nie powinna byé mniejsza niz F 50.

2.1.6.Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 cement wg PN-B-19701,

2.1.8 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3.Sprzet

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowaé ptyty wibracyjne.

4. Transport i sktadowanie

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badane;j
serii probek.

5.Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram
robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych.
Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem
jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 15cm
warstwa gérna z kruszywa naturalnego gr. 8 cm

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukfadac ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub mechanicznych

i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem
do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

6.Kontrola jakosci robot
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6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczajg
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie
i z czestotliwosdcig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatéw
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n
specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmiej raz na kazde 150-300 m2 utozonej i
miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co najmniej raz na 50 m chodnika.

Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowag a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem w terenie.

8.0dbior robét

8.1. OgoIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za zgodne z projektem
, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych
tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c) odbiér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwaranciji,

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz oceny
jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie,

- roz&cielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST
Stanowi podstawe do wyliczenia wartosci ryczattowej

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

@NOU B W

©

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 12-13.
RUSZTOWANIA
CPV 45262110-5 WZNOSZENIE RUSZTOWAN
CPV 45262120-8 DEMONTAZ RUSZTOWAN

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pt."Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia
tarasu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych roboczych
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z montazem oraz eksploatacjg rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem
klasyfikacyjnym 0812-722 woPN-M-47900-1:1996

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Podstawa:

Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podiozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktére
zapewnia statecznos¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojagcemu rusztowaniu ramowemu.
1.4.2. Potaczenie czopowe:

Konstrukcja stuzgca do potaczenia dwdch elementéw rusztowania przez natozenie gniazda - tulei
na czop.

1.4.3. Rama pionowa:

Gtéwny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwoch
stojakéw potgczonych poziomymi poprzeczkami.
1.4.4. Rama pozioma:

Element rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z
dwaoch podtuznie potgczonych poprzeczkami.
1.4.5. Rozpora:

Element rusztowania utrzymujacy sie w odpowiedniej odlegtosci od Sciany i przenoszacy obcigzenie
z rusztowania na sciane.

1.4.6. Wezel rusztowania:

Potaczenie roztgczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).
1.4.7. Wspornik:

Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych.
1.4.8. Pozostate okreslenia:

Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.5. Wmagania dotyczace montazu
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
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zkresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz
rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczong dla danego
typu rusztowania.

Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowac i
doprowadzi¢ jej elementy do wlasciwego potozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sie z pomostu pierwszej kondygnaciji
ustawionej na podtozu.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywac sie z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, pod ktérym powinien znajdowac sie
utozony dodatkowo pomost zabezpieczajacy.

Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejscia mozna stosowaé
podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat
podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Podloze

Wymagania dotyczgce nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podtoza
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na
rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekracza¢ 1%.

Posadowienie rusztowan

Wedtug PN-M-47900-2:1996

Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna pozioma

Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakéw ram w kieunku
poprzecznym oraz szerokos¢ pomostu w zaleznosci od wielkosci znamionowej wg PNM-
47900-1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowar ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.
Dopuszcza sie stosowanie rusztowan o mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z koieczno$ci
dostosowania wysokosci rusztowania do istniejgcego budynku.

Stezenia

Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowan

Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych od pionu wynosza;
maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m,

maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.

Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10
mm.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdluz osi podtuznej
rusztowania

Odchylenie nie powinno przekracza¢ 50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na
wielko$¢ rozstawu ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdluz osi poprzecznej
rusztowania

Odchylenie nie powinno przekracza¢ £20 mm.

Porecze gtéwne i posrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze byé wieksze niz £20 mm.

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba Ze zastosowano inne srodki umozliwiajace bezpieczne
wchodzenie. Pochylenie drabin powinno by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu
pomostu.

Maksymalna wysokos$¢ rusztowania ramowego nieruchomego

Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wieksza niz 30,0
m. Wysokos$¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz
budynku nie moze by¢ wieksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w
terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wieksza niz 8,0 m. W
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instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okre$lona jego
maksymalna wysoko$¢, wynikajgca z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i
przeznaczenia rusztowania. Wysoko$¢ ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajace

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, mieé
szerokos¢ wg 3.5.1 oraz by¢ wyposazone w porecze gtowne, posrednie i krawezniki.
Pmosty ukiadane z pojedynczych bali (desek)

Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek) zaleca sie opieraé¢ na co najmniej trzech
poprzecznicach.

Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytgcznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zaktadke, dlugosc¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno
wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Pomosty ukladane ze znormalizowanych ptyt pomostowych

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny byé uktadane na
poprzecznicach lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach to
umozliwia. Deski i ptyty pomostowe nalezy tak ukfadac¢, aby szczeliny nie przekraczaty 15
mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ co najmniej dwa pomosty - pomost
roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji. Najwyzszy
pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice okreslajgca dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe pomostu roboczego.

Komunikacja

Pony komunikacyjne

Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
Wysiegniki transportowe

Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania wysiegnikow usztowanie

powinno by¢ mocno zakotwiczone.

Wieze szybowe

Wieze szybow do transportu materiatdw o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac

z elementéw rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900-
2:1996.

Uzadzenie piorunochronowe

Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Linie energetyczne

Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajacych w poblizu
montowanych lub demontowanych rusztowan oraz przewodéw elektrycznych,
znajdujgcych sie na rusztowaniu wg wymogow PN-M-47900-2:1996.

Zabezpieczenie rusztowan ramowych

Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem budowli za pomocg urzadzenia
zabezpieczajgcego przed obrotem rolek wtasnej osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed
obrotem obsady rolek wokét osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M-
47900-2:1996.

Dmontaz rusztowan

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastgpic¢
po zakonczeniu robét wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukc;ji i
poostéw roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan nieopuszczalne
jest zrzucanie elementdéw z wysokosci. Po zakohczeniu demontazu, wszystkie

elementy rusztowan powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:

- nadajace sie do dalszego uzytku,

- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami
wszystkie dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan
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Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

2 Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
2.1 Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowarn ramowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz
powinny gwarantowaé petng wymiennosc.

2.2 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac rury atestowane, o gwarantowanych
wiasciwosciach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o grubosci scianki co
najmniej 3,2 mm.
Na rury bez szwu nalezy stosowaé materiat w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku
12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza sie stosowanie innej stali o R
min 205 MPa, lub rur ze stopdw aluminium o grubo$ci $cianki nie mniej niz4 mmiRw
granicach 195+260 MPa.
2.3 Ksztaltowniki stalowe i blachy
Uzyte do budowy elementdéw rusztowan ramowych powinny mie¢ ostre krawedzie stepione, a
ewentualne wady powinny miescic sie w granicach ustalonych w odpowiednich normach.
2.4 Spawanie elementéw rusztowan ramowych
Wszystkie spoiny elementow rusztowania powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania nalezy stosowac¢ elektrody lub drut spawalniczy
0 wiasnosciach mechanicznych spoiwa (wytrzymatos¢ na rozcigganie, granica plastycznosci,
wydtuzenie) nie gorszych niz wtasnosci elementéw tgczonych.
Powierzchnie, krawedzie potaczen spawanych powinny by¢ gtadkie, rowne, oczyszczone z
rdzy i zgorzeliny.
Spoiny powinny mie¢:
- odpowiednig (wymagana) grubosc¢ i by¢ gtadkie (bez porowatosci),
- przejscia od spoiny do materiatu spawanego gtadkie bez krateréw.
Spoiny nie powinny wykazywac takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtracenia zuzlowe
itp.
2.5 Ciecie na zimno elementéw rusztowan ramowych
Ciecie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementdéw o grubosci mniejszej niz 8 mm. W
materiatach gietych na zimno promien zgiecia nie powinien by¢é mniejszy niz grubo$¢ zgianego
materiatu. Czesci giete na zimno nie powinny wykazywac peknieé, rys, naderwan ani
innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatosé elementu zginanego.
2.6 Elementy gwintowane
Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw,
wgniotéw oraz innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatos¢.
2.7 Porecze rozsuwane
Porecze rozsuwane powinny sie lekko rozsuwac i zsuwaé, mie¢ ogranicznik maksyalnego
rozsuwu oraz by¢ zabezpieczone przed samoczynnym roztgczeniem.
2.8 Podstawki
Podstawki zwykte i sSrubowe - wg PN-M-47900-2:1996
2.9 Rolki jezdne
Rolki jezdne powinny lekko obracac sie na wtasnej osi podczas jazdy, jak rowniez w osi
stojaka w celu obrécenia rusztowania przejezdnego o wymagany kat.
2.10 Drabinki
Wedtug PN-M-47900-2:1996
2.11 Plyty podstawowe, krawezniki i podkiady
Wedtug PN-M-47900-2:1996
2.12 Zabezpieczenie czesci stalowych przed korozja
Wedtug PN-M-47900-2:1996
2.13 Zlacza
Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane ztgcza krzyzowe lub wzdtuzne, to
powinny one spetnia¢ wymagania PN-M-47900-4:1996
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3.Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Montazi demontaz rusztowan odbywa sie recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw rusztowan winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w sposob
niepowodujacy uszkodzen i zagie¢ elementéw rusztowaniowych. Wytadunek i zatadunek
winien by¢ reczny.

5.Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Rusztowania winny:

1)posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

2)posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3)zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4)stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja w sposéb okreslony w przepisach szczegdtowych

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznoseé,

2) w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng okreslong w innych przepisach i przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne
nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpér dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgcao dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikow na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos$c¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
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jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozona linie kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢é umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m.

Nos$nosc¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgciji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdéw z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposéb okreslony w innych przepisach

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowanh jest zabronione.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Badania obejmuija:

- czesci rusztowan,

- zmontowane rusztowania.

Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadzaé w 100%.

6.2 Badania czesci rusztowan u wytworcy

6.2.1 Rodzaje badan

W celu stwierdzenia zgodnos$ci wykonania czesci rusztowan z wymaganiami niniejszej normy
nalezy przeprowadzi¢ u wytwércy, badania wg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrola jakosci
6.2.2.1. Organizacja kontroli oraz sktad i licznos¢ partii
a) Organizacja kontroli nalezy do obowigzkow wytwércy, ktéry powinien przygotowac:
- stanowisko préb,
- przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia badan,
- komplet dokumentacji technicznej,
- protokoty odbioru Kontroli Jakosci producenta,
- Swiadectwo dopuszczenia wyrobow do produkciji.
b)Sktad licznosci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawiera¢ elementy
rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposob pobierania prébek
Wedtug PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli
[l ogéiny wedtug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).
Wadliwos$¢ dopuszczalna
Wybér i stosowanie planéw badania
Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybor i stosowanie
planéw badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN-N-
03021:1979 (PN-79/N-03021).
6.2.3 Opis badan
6.2.3.1 Sprawdzanie materiatow
Skontrolowanie atestéw i zaswiadczen materiatowych oraz poréwnanie ich z dokumentacjg
techniczna.
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6.2.3.2 Ogledziny zewnetrzne
Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢ nie uzbrojonym okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiaréw

Nalezy przeprowadza¢ na zgodno$é z 2.2.1 za pomocg ogdlnie stosowanych przyrzadow
mierniczych zapewniajgcych doktadnos¢ podang w dokumentaciji technicznej. Dopuszcza sie
stosowanie wzornikéw. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z 2.2.2 i 2.2.10.

6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania czesci rusztowania
Nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z 2.2.1. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymagan z 2.2.7+2.2.9. Ztacza wg PN-M-47900-4:1996.

6.2.3.5 Préby montaz i demontaz

Nalezy przeprowadzi¢ z kompletu probek o podstawowe;j liczbie 32 ram pionowych. W czasie
przeprowadzenia tych czynnosci nalezy sprawdzi¢ wymagania z 2.2.1 a w przypadku
rusztowan ruchomych na rolkach wymaganie z 3.3.

6.2.4 Ocena wynikéw badan

Partie elementéw rusztowanh ramowych nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami, jesli przejdzie
przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co najmniej jedno z badan da
wynik ujemny, partie elementéw nalezy uznac za niezgodng zwymaganiami normy. Partia niezgodna z
wymaganiami normy moze by¢ poprawiona i powtérnie poddana badaniom, jednak zakres badan powinien
obejmowac te partie elementoéw ktérych badanie dato wynik ujemny, oraz te ktére na skutek naprawienia
wad mogg daé wyniki inne niz poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowan u uzytkownika
6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badan

Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo
przed oddaniem go do eksploatacji, po catkowitym ukonczeniu wszystkich robot
montazowych. Do przeprowadzenia badan nalezy przygotowac.

komplet dokumentacii,

- niezbedne przyrzady pomiarowe,

- wyniki badan gruntu, opornosci uzioméw i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

Zageszczenie gruntu podczas zasypywania wykopow moze by¢ potwierdzone przez technicznego
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan

6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podioza

Jako dowdd sprawdzenia wystarcza zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza

Sprawdzenie posadowienia rusztowania

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania

Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek.

6.3.3.4 Sprawdzenie stezen
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwien

Nalezy przeprowadza¢ metoda proby wyrywania kotwi Sciennych za pomocg dzwigni 1:10 z
sitg 25*30 daN, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢é
okre$lona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych komunikacji

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnika
nalezy sprawdza¢ przy obcigzeniu probnym 200 daN.
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Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez pomiar opornosci.

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych

Sprawdzenie na zgodnos$c¢ z 3.11 nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i
pomiary.

6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen
Sprawdzenie nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku rusztowan
ruchomych nalezy sprawdza¢ dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu
Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania nalezy przeprowadza¢ przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagang doktadnosg¢.

6.3.4 Ocena wynikéw badan

Badane rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania
wymienione w 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
usterki usung¢ i wykonac¢ ponownie badania.

6.3.5 Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania)
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét.

7 Eksploatacja rusztowan ramowych
7.1 Przeglady rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania podlegajg nastepujacym przeglagdom:

a) codziennym,

b) dekadowym,

c) doraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich
instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przegladéw w zakresie okreslonym w
instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladu
nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7.2 Obciazenie eksploatacyjne
7.2.1 Obcigzenie materiatami

Materiaty potrzebne do wykonania robét nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w
ilosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu. Materiaty powinny by¢ roztozone
rébwnomiernie na catej powierzchni

7.2.2 Obciazenie ludzmi

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami ludzi powyzej dopuszczalnego
obcigzenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego pracownika zatrudnionego na
rusztowaniu przyjmuje sie 80 kg.

7.2.3 Obciazenie maszynami

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania, jezeli
nie przewidziano wyttumienia tych drgan za pomocg amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy
podwiesza¢ do elementow konstrukcji rusztowan w sposob przegubowy.

7.2.4 Paca na dwéch réznych pomostach
Praca na dwéch réznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na to zezwala projekt,
pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnegooddzielajgcego obydwa stanowiska.

7.0bmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronne;j.

8.0dbior robot
Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy
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9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje :
- 1 m2 zarusztowanej Sciany zgodnie z PN-M-47900-3

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoéinego

zastosowania

O©CoO~NOOBWN

11. Losowy wybodr jednostek produktu do prébki. Statystyczna kontrola jakosci

10.2. Inne dokumenty

. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,podziat i gtdwne parametry
. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe
. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

. Ztacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021)
. Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywne;.

. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

10. Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-83/N-03010)

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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