KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

1.WYGRODZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH,PRZEJSC | CIAGOW PIESZYCH.
2.PODZIAE ROBOT NA SEKCJE NIE PRZEKRACZAJACE JEDNEJ PIERZEI.
3.DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW.

4.DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH JAKO ELEMENTOW DO POWTORNEGO
UZYTKU.

5.ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH MURKOW OGNIOWYCH | ATTYK

JAKO ELEMENTOW NIE NADAJACYCH SIE DO POWTORNEGO UZYTKU.
6.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLEGAJACE NA PRZEGLADZIE

TYNKOW,DEMONTAZU INSTALACJI KABLOWYCH,DROBNYCH NAPRAWACH
TYNKOW ORAZ ICH ODPYLENIU | ZMYCIU.

7.SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI PRZEWIDZIANO DLA CA£OSCI
POWIERZCHNI.

8.0BCIECIE WEGARKOW W CELU ULOZENIA WARSTWY DOCIEPLENIA GR.3,0
CM.
9.PRZYKLEJENIE WARSTWY STYROPIANU DO PRZYGOTOWANEGO
PODtOZA:

-NA SCIANACH BEZ OZDOB ARCHITEKTONICZNYCH DOCIEPLENIE
PLYTAMI STYROPIANOWYMI GR.10,0 CM EPS 80-038 O KRAWEDZIACH
OSTRYCH.

-NA SCIANACH Z OZDOBAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ NA
SCIANACH,KTORYCH DOCIEPLENIE ZAKEOCALOBY ELEMENTY
ARCHITEKTONICZNE POLOZONE POWYZEJ LUB NA SCIANACH GRUBYCH
DOCIEPLONYCH PtYTAMI WIORKOWO-CEMENTOWYMI (METODA POSS

STOSOWANA W LATACH 90-TYCH)PROJEKTUJE SIE GRUBOSC WARSTWY
DOCIEPLENIA 3,0 CM.

-SCIANY WYKUSZA PROJEKTUJE SIE DOCIEPLIC NASTEPUJACO:

1.DOCIEPLIC TYLKO SCIANY WE WNEKACH MIEDZY RYZALITAMI.

2.POWIERZCHNIE RYZALITOW OCZYSCIC,WTOPIC WARSTWE SIATKI W
ZAPRAWE KLEJOWA | NALOZYC WARSTWE WIERZCHNIA TYNKU.

-W MIEJSCACH MOCOWANIA RUR SPUSTOWYCH OSADZIC KLOCKI

IMPREGNOWANE Z PLYTY WIOROWEJ Pt ASKOPRASOWANEJ
WODOODPORNEJ.

10.NA SCIANACH PRZY TARASIE WEJSCIOWYM ZAMOCOWAC PODWOJNA
WARSTWE SIATKI.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA 384/2002
"BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW".

|
|

UWAGA!

*RZUT KOMPLEKSU BUDYNKOW JEST ROZCZEONKOWANY.

“W CELU DOKEADNEGO WYMIAROWANIA DOKONANO KEADOW
POSZCZEGOLNYCH PLASZCZYZN ELEWACJI NA RZUTNIE
PIONOWA,

*POSZCZEGOLNE PtASZCZYZNY ODWZOROWANO W
ODLEGEOSCI 100,0 CM OD LICA,DLATEGOTEZ NIE RYSOWANO
TAKICH ELEMENTOW JAK PODJAZD ITP.

ELEWACJA POLUDNIOWA
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

87-820 KOWAL,UL.KOSCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 691 722 961
projekty matych obiektdw,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.p!

Inwestycja:
Adres:

DOBUDOWA SKRZYDtA BUDYNKU ,,B",ZADASZENIA TARASU
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W KOWALU

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ Skala: 1:100
UL.KOPERNIKA 19,87-820 KOWAL .
Branza: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Nr.rys.:

Projektant:

ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.56/83/WK Podpis:

Data:
10.05.2014
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