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POMIAROW INWENTARYZACYJNYCH DOKONANO ZA POMOCA
MIERNIKA ELEKTRONICZNEGO DOKt ADAJAC WSZELKICH
STARAN.JEDNAKZE MOGA POJAWIC SIE ROZBIEZNOSCI BEDACE
SKUTKIEM BEEDOW WYKONAWSTWA.

DO WSZYSTKICH ELEMENTOW DREWNIANYCH NALEZY DODAC NA
POtACZENIA.

PRZYSTEPUJAC DO WYKONANIA KONSTRUKCJI NALEZY ROZMIERZYC |
ZALOZYC OSIE GEOWNE KONSTRUKCJI | POMIARY BRAC Z NATURY.

NIE WYKONYWANO ODKUWEK | ODKRYWEK

*ISTNIEJACE WIELOWARSTWOWE POKRYCIE Z PAPY NA LEPIKU
*PL YTKI KORYTKOWE WYROWNANE ZAPRAWA CEMENTOWA
*PRAWDOPODOBNIE WARSTWY OCIEPLENIA

*STROP Z PLYT ZELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH
PREFABRYKOWANYCH

OKNO W POtACI DACHOWEJ

OD WEWNATRZ:

2,56 DWIE WARSTWY PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ODPORNYCH NA
DZIALANIE WILGOCI | OGNIA ZAMOCOWANE W SYSTEMIE "NORGIPS"
El 60

50 RUSZT METALOWY-LISTWY KAPELUSZOWE

* FOLIA PAROSZCZELNA GR.0,15 MM

18,0 WELNA MINERALNA POt TWARDA (160,0 KG/M3) ULOZONA NA WCISK W
PRZESTRZENI MIEDZYKROKWIOWEJ

* FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA "1000"

2,6 KONTRLATY 2,0*7,0 MOCOWANE NA KROKWIACH

4,0 tATY 4,0*6,0 CM W ROZSTAWIE 30-35 CM

4,0 BLACHA TLOCZONA DACHOWKOPODOBNA GR.0,63 MM POWLEKANA W
KOLORZE CEGLASTYM LUB BRAZOWYM - ADEKWATNIE DO ISTNIEJACEGO
POKRYCIA BUDYNKU NIZSZEGO BEDACEGO FRAGMENTEM KOMPLEKSU

PODWYZSZENIE"PODMUROWANIE"
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STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI

WSZYSTKIE ELEMENTY tACZYC ZA POMOCA
WKRETOW DO DREWNA Z tBEM
SZESCIOKATNYM OCYNKOWANYCH @ 6 O
DtUGOSCI ADEKWATNEJ DO +ACZONYCH
ELEMENTOW PRZESTRZEGAJAC ZASADY,ZE
DtUGOSC CZESCI MOCUJACEJ WKRETA
WINNA WYNOSIC MINIMUM 48 MM CO
STANOWI 8 SREDNIC tACZNIKA.

ZEACZA NALEZY WYKONAC JAKO
OBUSTRONNE STOSYJAC PODKtADKI
CIESIELSKIE.

WSZYSTKIE LACZNIKI | AKCESORIA WINNY

BYC OCYNKOWANE.

ISTNIEJACA SCIANA
MUROWANA Z CEGLY i
CERAMICZNEJ

ISTNIEJACA POSADZKE Z PLYTEK CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
ZASTAPIC POSADZKA Z PtYTEK BETONOWYCH NOWEJ GENERACJI O
WYM.35,0%35,0*5,0 CM ULOZONYCH NA ISTNIEJACEJ PODSYPCE Z

KERAMZYTU.
ISTNIEJACA PODSYPKE NALEZY WYROWNAC | UZUPELNIC.
SPOINY MIEDZY PLYTKAMI OK. 2,0 CM WYPEENIC GRYZEM

BAZALTOWYM STANOWIACYM ZAKLINOWANIE NAWIERZCHNI.

ZAMOCOWANIE"TELESKOPOWE"PODWALINY
W ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ Z
PLYTEK KORYTKOWYCH.KONSTRUKCJA
SCIANY ZEWNETRZNEJ JEST PODWIESZONA
NA WSPORNIKU KROKWI | NIE OBCIAZA
KONSTRUKCJI DACHOWEJ.CIEZAR
KONSTRUKCJI DACHOWEJ PRZENOSZA
TYLKO SCIANY NOSNE

ISTNIEJACE SEUPY Z RUR
STALOWYCH 139,7/5,0
ZAMOCOWANE SZTYWNO W
KONSTRUKCJI MUROWANEJ
SCIAN PODDASZA
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WYMIARY PODANO W MM

*DREWNO IGLASTE KL.C27
*WSZYSTKIE ELEMENTY WIDOCZNE
CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z
FAZOWANYMI KRAWEDZIAMI

*WSZYSTKIE POEACZENIA WINNY BYC
WYKONANE ESTETYCZNIE Z

tACZNIKOW OCYNKOWANYCH
*“DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC

SRODKIEM BEZBARWNYM
TRZYFUNKCYJNYM | NASTEPNIE

BARWIC LAKIEREM WODNYM
OBOJETNYM DLA ORGANIZMOW

ZYWYCH W KOLORZE NATURALNEGO
DREWNA.

PRZEKROJ A-A
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

1984

87-820 KOWAL,UL.KOSCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 69 1 722 961

% projekty matych obiektdw,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.p/

Inwestycja:
Adres:

DOBUDOWA SKRZYDtA BUDYNKU ,,B",.ZADASZENIA TARASU
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W KOWALU

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ Skala: .
UL.KOPERNIKA 19;87-820 KOWAL 1.50
Branza: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Nr.rys.:

Projektant:

ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PRO..56/83/WK Podpis:

Data:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE;KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CZESCI LUB CALOSCI BEZ

10.05.2014 PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE: DZ.U. 24/94 POZ.83 Z 23.02.1994 R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI




