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2,5 DWIE WARSTWY PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ OGNIOODPORNEJ

MOCOWANE DO KONSTRUKCJI SCIAN W SYSTEMIE

"NORGIPS" EI60
* FOLIA PAROSZCZELNA
15,0 WEELNA MINERALNA W PRZESTRZENI
MIEDZYSt UPKOWEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
ZABEZPIECZONEJ OGNIOWO PREPARATEM
2,0 RUSZT POZIOMY 2,0*12,0 CO 40,0 CM
* FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA "1000"
2,0 RUSZT PIONOWY 2,0*7,0 CO 50,0 CM
50 PLYTA STYROPIANOWA EPS 100-038 MOCOWANA
WKRETAMI STALOWYMI DO RUSZTU PIONOWEGO
0,7 TYNK POCIENIONY O STRTUKTURZE PIASKOWCA
NA PODKtADZIE ZBROJONYM SIATKA NYLONOWA
ZGODNIE Z INSTRUKCJA ITB 364/2002
"BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN BUDYNKOW...."

RZUT IV-GO PIETRA

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

87-820 KOWAL,UL.KOSCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 69 1 722 961
projekty matych obiektdw,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.p/
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