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DWIE WARSTWY PLYTY

GIPSOWO-KARTONOWEJ OGNIOODPORNEJ
MOCOWANE DO KONSTRUKCJI SCIAN W SYSTEMIE
"NORGIPS" EI60

FOLIA PAROSZCZELNA

WEENA MINERALNA W PRZESTRZENI

MIEDZYSt UPKOWEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
ZABEZPIECZONEJ OGNIOWO PREPARATEM

RUSZT POZIOMY 2,0*12,0 CO 40,0 CM

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA "1000"

RUSZT PIONOWY 2,0%7,0 CO 50,0 CM

PtYTA STYROPIANOWA EPS 100-038 MOCOWANA
WKRETAMI STALOWYMI DO RUSZTU PIONOWEGO
TYNK POCIENIONY O STRTUKTURZE PIASKOWCA
NA PODKtADZIE ZBROJONYM SIATKA NYLONOWA
ZGODNIE Z INSTRUKCJA ITB 364/2002
"BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN BUDYNKOW...."
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OD WEWNATRZ:

DWIE WARSTWY PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ODPORNYCH NA
DZIALANIE WILGOCI | OGNIA ZAMOCOWANE W SYSTEMIE "NORGIPS"
El 60
RUSZT METALOWY-LISTWY KAPELUSZOWE
* FOLIA PAROSZCZELNA GR.0,15 MM
18,0 WELNA MINERALNA POETWARDA (160,0 KG/M3) ULOZONA NA WCISK W
PRZESTRZENI MIEDZYKROKWIOWEJ
* FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA "1000"
KONTRLATY 2,0*7,0 MOCOWANE NA KROKWIACH
tATY 4,0*6,0 CM W ROZSTAWIE 30-35 CM
BLACHA TLOCZONA DACHOWKOPODOBNA GR.0,63 MM POWLEKANA W
KOLORZE CEGLASTYM LUB BRAZOWYM - ADEKWATNIE DO ISTNIEJACEGO
POKRYCIA BUDYNKU NIZSZEGO BEDACEGO FRAGMENTEM KOMPLEKSU

+13,921

WSZYSTKIE ELEMENTY tACZYC ZA POMOCA
WKRETOW DO DREWNA Z tBEM
SZESCIOKATNYM OCYNKOWANYCH @6 O
DtUGOSCI ADEKWATNEJ DO tACZONYCH
ELEMENTOW PRZESTRZEGAJAC ZASADY,ZE
DtUGOSC CZESCI MOCUJACEJ WKRETA
WINNA WYNOSIC MINIMUM 48 MM CO
STANOWI 8 SREDNIC tACZNIKA.

ZEACZA NALEZY WYKONAC JAKO
OBUSTRONNE STOSYJAC PODKtADKI
CIESIELSKIE.

WSZYSTKIE LACZNIKI | AKCESORIA WINNY
BYC OCYNKOWANE.

ISTNIEJACY DACH Z POtACIAMI P[OKRYTYMI GONTEM
PAPOWYM.

NA ISTNIEJACE GONTY PRZYBIC KONTREATY ORAZ
tATY | WYKONAC POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM LUB
BRAZOWYM.
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*DREWNO IGLASTE KL.C27
*WSZYSTKIE ELEMENTY WIDOCZNE
CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z
FAZOWANYMI KRAWEDZIAMI

*WSZYSTKIE POEACZENIA WINNY BYC
WYKONANE ESTETYCZNIE Z

tACZNIKOW OCYNKOWANYCH
*DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC
SRODKIEM BEZBARWNYM
TRZYFUNKCYJNYM | NASTEPNIE
BARWIC LAKIEREM WODNYM
OBOJETNYM DLA ORGANIZMOW

ZYWYCH W KOLORZE NATURALNEGO
DREWNA.

ISTNIEJACA POSADZKE Z PtYTEK CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

ZASTAPIC POSADZKA Z PtYTEK BETONOWYCH NOWEJ GENERACJI O

WYM.35,0*35,0*5,0 CM ULOZONYCH NA ISTNIEJACEJ PODSYPCE Z

KERAMZYTU.

ISTNIEJACA PODSYPKE NALEZY WYROWNAC | UZUPELNIC.
SPOINY MIEDZY PLYTKAMI OK. 2,0 CM WYPELNIC GRYZEM
BAZALTOWYM STANOWIACYM ZAKLINOWANIE NAWIERZCHNI.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

87-820 KOWAL,UL.KOSCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 691 722 961
projekty matych obiektdw,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.p!

Inwestycja:
Adres:

DOBUDOWA SKRZYDtA BUDYNKU ,,B",ZADASZENIA TARASU
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W KOWALU

Inwestor:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Skala: 1
UL.KOPERNIKA 19;87-820 KOWAL

.50

Branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Nr.rys.:

Projektant:

ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.56/83/WK Podpis:

Data:
10.05.2014

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE;KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CZESCI LUB CALOSCI BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE: DZ.U. 24/94 POZ.83 Z 23.02.1994 R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI




