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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania i projektu budowlanego

1.Dane ogoélne

1.1.0biekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Kowalu

1.2.Branza: Architektura i konstrukcja

1.3.Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej

ul.Kopernika 19,87-820 Kowal
1.4.Adres budowy: ul.Kopernika 19;,87-820 Kowal;dz.nr 781/1;781/2

2.Podstawa i cel opracowania

2.1.Podstawa opracowania
-uzgodnienia z Inwestorem w kwietniu 2014 r.
-opinia techniczna na temat mozliwosci nadbudowy z dnia 14.04.2014 r.
- Polskie Normy Budowlane

1.PN-81/B-03150/01 ,Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych”.Obliczenia statyczne i
projektowanie.Materiaty.

2.PN-81/B-03150/02 ,,Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych”.Obliczenia statyczne i
projektowanie.Konstrukcje.

3.PN-81/B-03150/03 ,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych”.Obliczenia statyczne i
projektowanie.Ztgcza.

4.PN-84/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli”.Zasady ustalania wartoSci.

6.PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli” .Obcigzenia stafe.

7.PN-82/B-02003 , Obcigzenia budowli”.Obcigzenia zmienne technologiczne.Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

8.PN-80/B-02010 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.Obcigzenia $niegiem.

9.PN-77/B-02011 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.Obcigzenie wiatrem.

10.PN-81/B-03029 ,,Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich’.

11.PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”.Wymagania i obliczenia.

12.PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane | elementy budynku.Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta.Metoda obliczania’.

13.PN-B-02025:200170Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych | zamieszkiwania zbiorowego”
- inne:

14.”Vadamecum budowlane” — wyd.2.Arkady.Warszawa 2001 r.

15.Ustawa”Prawo budowlane’.

16.”Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych”

17.”Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.05.2005 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko....”

18.Pakiet ,Specbud” — programy do obliczania ustrojéw budowlanych.Gliwice 2008 r.

19.Pakiet “Intersoft’™- programy do obliczania przenikania ciepta i zapotrzebowania na ciepfo.

20.Andrzej Dylla,Amabela Dylla - “Jako$c¢ cieplna przegréd budowlanych w Swietle obowigzujgcych
przepiséw”.Materiaty szkoleniowe.Torun,2005 r.

22.”Ochrona cieplna budynkow w/g PN-ISO 6946” - poradnik. Wacetob, Warszawa.

2.1.Celem opracowania jest wydanie pozwolenia na nadbudowe przez Starostwo Powiatowe we Wioctawku.
3.0pis do projektu zagospodarowania

Dziatka ,na ktérej jest zlokalizowany kompleks budynkéw Domu Pomocy Spotecznej jest polozona w
zachodniej cze$ci Kowala przy ul.Kopernika 19 i jest oznaczona na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej nr

781/1;781/2
Kompleks budynkéw sktada sie z budynku administracyjnego(byty budynek mieszkalny
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Jednorodzinny)zlokalizowanego bezposrednio wzdtuz ul.Kopernika.

Budynek mieszkalny w latach 60-tych ub.wieku urzgdzono przedszkole miejskie,ktére rozpczeto
powiekszac po 1980 r.W tym celu w ramach czymu spotecznego rozpoczeto budowe przedszkola
czteroodziatowego>Kiedy nadeszty roczniki nizu demograficznego okazalo sie,ze przedszkole
czteroodziatowe nie ma racji bytu.Rozpoczete budynki adaptowano na Dom Pomocy Spofecznej.W tym celu
nadbudowano istniejgce obiekty przedszkola o dwie kondygnacji i dobudowano nowy segment mieszkalny
dla pensjonariuszy.

Dobudowany segment posiada cztery kondygnacje zakorniczone tarasem widokowym z trejazem.Na
poziom tarasu prowadzi bezposrednio kl.schodowa fgczgca poszczegdlne kondygnacje oraz winda
towarowo-osobowa o udzwigu 500 kg.

Poniewaz pensjonariuszami Domu Pomocy Spofecznej sq osoby starsze i niepetnosprawne ich
wypoczynek na terasie,ze zgl. na warunki pogodowe(deszcze,wiatry) jest bardzo rzadki.Nawierzchnig tarasu
sg plytki chodnikowe utozone na podsypce z keramzytu,ktory stanowi jednoczes$nie warstwe ocieplenia.

Warstwa keramzytu nie spetnia wymogow obowigzujgcej obecnie normy PN-EN ISO 6946:2004
~Komponenty budowlane | elementy budynku.Opér cieplny i wspéfczynnik przenikania ciepta.Metoda
obliczania”.Nie odpowiada rowniez ostatniej nowelizacji"Warunkow technicznych....”.

Po przeanalizowaniu potrzeb pensjonariuszy Inwestor postanowit zlikwiodowac istniejqcy trejaz i
zastgpi¢ go zadaszeniem z duzg iloScig przeszklenia bocznego i potaciowego.Z uwagi na duzq bezwtadno$c
cieplng elementow posadzki oraz trzonow kominowych przeprowadzonych przez pomieszczenie zyski ciepta
przez promieniowanie w duzym stopniu winny rekompensowac straty ciepta.Nie przewiduje sie ogrzewania
powstatego pomieszczenia poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji poniewaz bedzie ono sporadycznie
uzywane w miesigcach zimowych.

W okresie letnim i wiosennym bedg w nim wystawiane ozdobne ro$liny doniczkowe, krzesta,fotele,
stoliki itp.

3.1.Przedmiot inwestycji

Wykonanie przeszklonego zadaszenia tarasu w poziomie posadzki IV p. poprzez likwidacje
istniejgcego trejazu.Wymiana istniejgcej posadzki z ptytek chodnikowych na ptytki barwione nowej
generacji(doktadniejsze wymiary,réwna nawierzchnia).

Max. ilos¢ uzytkownikow przebywajgcych na kondygnacji do 20 0séb.Jest to max.ilos¢
o0sob(pensjonariuszy) poruszajgcych sie samodzielnie lub na wézkach.
3.2.Istniejacy stan zagospodarowania

Nie ulegajg zmianie Zadne elementy zagospodarowania dziatki nr 781/1;781/2.

3.4.Strefy klimatyczne
- obcigzenia $niegiem w/g (8.): I
- obcigzenia wiatrem w/g (9.): I
- przemarzania gruntéw w/g (10.): I

3.5.Warunki geotechniczne

Na podstawie podstawowego opracowania projektowego stwierdza sie,ze w miejscu posadowienia
budynku wystepujg n/w warstwy geotechniczne

- humus 0,00- 0,50 mp.p.t.
- piasek gliniasty 0,560-2,20m p.p.t.
- piasek gliniasty/piasek drobny 2,20—- 3,70 mp.p.t.

- wode stwierdzono -2,50 m p.p.t.
Poszczegodlne warstwy wystepujq jako jednorodne bez przewarstwien,soczewek,

uskokow,i.t.p.
Warunki gruntowe: proste.
Kategoria geotechniczna: pierwsza.

Budynek posadowiono na piasku gliniastym,ktérego Sp = 0,50
Dopuszczalne obc. qf obliczono metodg”C” (tabelaryczng) za pomocg programu numerycznego

~Specbud - Gliwice) i okres$lono na:
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qf = 0,225 MPa.
3.6.Teren dziatki nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkow.
3.7.0chrona srodowiska

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska — zgodnie z zatgczonym
wykazem w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24.09.03 r.w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgqco oddziatywac na $rodowisko....
3.8.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowane przedsiewzigcie kwalifikuje sie do robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia — rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Jest konieczne sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
3.9.Strefa oddziatywania

Strefa oddziatywania projektowanego budynku obejmuje teren wtasny dziatki 781/1;781/2.
3.10. Zjazdy i komunikacja

Z terenu dziatki istnieje zjazd na ul.Kopernika (dz.nr 1563/4).W
3.11.Wody opadowe

Odprowadzenie wéd opadowych na teren nieutwardzony dziatki przy zatozeniu,ze sq to wody
biologicznie czyste.

3.12.Dziatka nie jest pofozona na terenie szkéd goérniczych.
4.0pis do projektu budowlanego
4.1.Program uzytkowy
Program uzytkowy powstalego pomieszczenia opisano w p.3. i 3.1.niniejszego opisu.

4.2.Zestawienie pomieszczen z wyszczegolnieniem powierzchni

poddasze
l.p. |rodzaj pomieszczenia Jjednostka |powierzchnia
1. Rekreacja m2 136,39
Razem powierzchnia uzytkowa 136,39

Powierzchnie uzytkowg okre$lono na podstawie ,PN-ISO 9836:1997 Wtasciwo$ci uzytkowe w budownictwie
- okreSlanie i obliczanie wskazZnikéw powierzchniowych i kubaturowych”

4.3.Dane liczbowe o budynku

4.3.1.Powierzchnia zabudowy(tylko przyrost) m2 211,73
4.3.2.Powierzchnia uzytkowa(tylko przyrost) m2 136,39
4.3.3.Powierzchnia catkowita m2 211,73
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4.3.4.Wysoko$¢ pomieszczen:
- pomieszczenia poddasza 2,70 m

4.3.5.Wymiary budynku(nadbudowa)

- Wysokosc¢ 4,00-4,82 m

- szerokos¢ 7,01-7,19 m

- dtugos¢ wzdtuz frontu dziatki 19,63 m
4.3.6.Kubatura (tylko zwigkszenie) 970,23 m3
4.4.Kategoria budynku 1.

4.5.1.Fundamenty i $ciany fundamentowe

-opracowanie nie ingeruje w konstrukcje fundamentéw budynku poza drobnym przyrostem
naprezen,ktorych wielko$c¢ okreslono w opinii.Przyrost naprezen nie przekroczy 5,00 %.

4.5.2.Sciany nosne

-w poziomie Il p. $ciany no$ne wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej M 5,0 MPa.Sciany zakoriczone wiericem zelbetowym z B20.

-$ciany zewnetrzne warstwowe:

1.warstwa nosna gr.25,0 cm z cegty ceramicznej kratowki kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
5,0 MPa.

2.warstwa izolacji termicznej gr.7,0 cm z ptyt styropianowych

3.warstwa ostonowa gr.12,0 cm z cegly ceramicznej kratowki kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M 5,0 MPa.

W poziomie stropu IV p. $ciany no$ne srodkowe wyprowadzono na wysoko$c¢ ok.1,20 m od poziomu
konstrukcji stropu i zakoriczono nakrywg z ksztattek ceramicznych..W Sciany te wmurowano stupy z rur
stalowych 19,9/0,5 cm w celu podparcia zadaszenia trejazu.

Sciany te i slupy w niniejszym opracowaniu wykorzystano jako konstrukcje no$ng zadaszenia
tarasu.Zadaszenie nad tarasem zaprojektowano z drewna iglastego kl.C27 podwieszajgc do wspornikow
krokwi konstrukcje drewniang $cian ostonowych w celu nieobcigzania konstrukcji stropodachu.Sciany
osfonowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem poziomym.W pionie nalezy wykonac podparcie
"teleskopowe" w celu zyskania zerowej reakcji.

4.5.3.Stropy

-stropy nad lll p z ptyt zelbetowych wielootworowych prefabrykowanych"zeranskich" wysokosci 24,0
cm opartych na scianach no$nych za poSrednictwem wiernca zelbetowego.

-strop IV p.nad tarasem stanowig kleszcze 2*(4,0%15,0)cm - dach niski i 2*(5,020,0) cm - dach
WYSOKi.

4.5.4.Schody wewnetrzne
-opracowanie nie wprowadza zadnych zmian w komunikacji pionowey.
4.5.5.Dach

- konstrukcja drewniana:

1.drewno sosnowe kl. C-27 (K- 24).

2.potgczenia na gwozdzie budowlane i blachy perforowane ,BMF”lub ich polski odpowiednik
produkowany przez firme ,Domax” (,DMX").

3.potgczenia poszczegolnych elementéw konstrukcji dachowej za pomocg obustronnych naktadek z
ptyty wodoodpornej ptasko prasowanej gr.20 mm (np.OSB).

- przekroje poszczegolnych elementéw konstrukcji podano na rysunkach.Drewno kl. C30 fgczone
na gwoZzdzie okragte gofe oraz ptytki perforowane ,DMX” oraz gwozdzie systemowe ,DMX”.

- wszystkie elementy konstrukcyjne na styku z wiericem betonowym uktadac na podktadzie z papy
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izolacyjnej lub wyktadzinie PCV.

- drewno konstrukcyjne zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym o nazwie ,Fungitox”
w ilosci 200 g/m2.

- pokrycie potaci dachu blachg ocynkowang tftoczong gr.0,63 mm powlekang farbami poliwinylowymi
w kolorze ceglastym.

- rynny i rury spustowe z PCV,odpowiednio fi 13,0 cm;fi 8,0 cm.

4.5.6.Scianki dziatlowe
-nie wprowadza sie howych podzialébw pomieszczeri w poz.1V p.
4.5.7.Tynki i okfadziny wewnetrzne

- na $cianach murowanych tynki cem-wapienne rodzaju Ill i kat. Ill wykoriczone gfadzig gipsowg i
malowane farbami emulsyjnymi.

- w pomieszczeniach poddasza rozdzielonymi $ciankami szkieletowymi oktadziny Scian ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym w systemie "Norgips EI 60"

- oktadziny wewnetrzne stropu nad IV p. wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie "Norgips
El 60",

4.5.8.Podtoza i posadzki — pokazano na przekrojach.
4.5.9.Elewacja i roboty zewnetrzne

- kolorystyka elewacji

1.pokrycie potaci dachowych blachg ttoczong dachéwkopodobng gr.0,63 mm powlekang w kolorze
ceglastym matowym lub brgzowym

2.0brobki blacharskie z blachy stalowej,ocynkowanej ptaskiej o gr.0,65 mm powlekanej w kolorze
grafitowym lub innym zblizonym do pokrycia dachu.

3.0kna z PCV w kolorze biatym.

4.spadki podokienne wytozy¢ blachg powlekang w kolorze ceglastym matowym lub brgzowym.

5.na $cianach zewnetrznych tynki pocienione mineralne o strukturze piaskowca malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze kremowym lub piaskowym oraz biatym jako odcinajgcym.

5.0chrona cieplna i przeciwwilgociowa budynku

5.1.0por cieplny przegrod

-$ciana zewnetrzna 0,22 W/(m2*K),
-strop zewnetrzny 0,16 W/(m2*K),
-strop wewnetrzny 0,76 W/(m2*K),
-dach 0,21 W/(m2*K),

5.2.1zolacie cieplne i przeciwwilgociowe

- izolacja paroszczelna z folii polietylenowej gr. 0,15 m utozona w poziomie stropu IV p.

- izolacja cieplna pozioma gr. 25,0 cm z ptyt z weiny mineralnej ,,100”utozona w poziomie stropu
poddasza.

- izolacja cieplna i akustyczna gr.2,0 cm z ptyt styropianowych EPS 200-38 Podfoga utozona w
poziomie posadzki na stropie przyziemia.

- izolacja cieplna $cian zewnetrznych gr.15,0 cm z weiny mineralnej oraz warstwa nosna tynku
zewnetrznego z ptyt styropianowych EPS 80-40 Fasada gr.5,0 cm utozona na listwach rusztu drewnianego z
godnie z ,Instrukcjg nr. 364/02 — Bezspoinowy system docieplania $cian budynkow”.

- izolacja cieplna pozioma gr.14,0 cm z ptyt styropianowych EPS 200-38 Podtoga utozona w poziomie
posadzki przyziemia.

6.0chrona przeciwpozarowa budynku

6.1.Rodzaj i nazwa projektu budowlanego
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6.1.1.0biekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy

Spotecznej w Kowalu
6.1.2.Branza: Architektura i konstrukcja
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ul.Kopernika 19;87-820 Kowal
6.1.4.Adres budowy:  ul.Kopernika 19;87-820 Kowal;dz.nr 781/1;781/2

6.2.Powierzchnia strefy

-powierzchnia uzytkowa m2 136,39
-powierzchnia zabudowy m2 211,73

6.3.0dleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Segment "B" jest czescig sktadowg kompleksu o nazwie Dom Pomocy Spotecznej w
Kowalu.Segment jest potgczony z pozostatymi czeSciami budynku w poziomie poprzez system otwartej
komunikacji na wszystkich kondygnacjach oraz w pionie dwoma klatkami schodowymi oraz dwoma windami
towarowo-osobowymi.Dom Pomocy Spotecznej jest zlokalizowany wrdd zabudowy jednorodzinnej. Odleglo$¢
do najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych wynosi 30,0-42,0 m.

6.4.Wystepujace substancje palne - nie wystepuja.
6.5.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Q ponizej 500 MJ/m2
6.6.Kategoria zagrozenia ludzi

-przewidywana liczba 0séb na projektowanej kondygnacji do 20 0s6b.
-kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

6.7.Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.
6.8.Podziat na strefy pozarowe - jedna strefa pozarowa.
6.9.Wymagane klasy odpornosci

-odpornos¢ pozarowa budynku:"B".
-klasa odporno$ci ogniowej poszczegdblnych elementéw budynku:
1.gtéwna konstrukcja nosna-wymagane R120
Zaprojektowano stupy stalowe zapezpieczone farbg peczniejgcq R120
2.konstrukcja dachu-wymagane R30
Zaprojektowano konstrukcje drewniang z drewna iglastego struganego zabezpieczonego
Srodkie trzyfynkcyjnym "Fungitox NP" w ilosci minimalnej 200 g/m2 odudowang ptytami gispsowo-
kartonowymi w systemie "Norgips REI60".
3.strop-wymagane REI60
Zaprojektowano konstrukcje drewniang z drewna iglastego struganego zabezpieczonego
Srodkie trzyfynkcyjnym "Fungitox NP" w ilosci minimalnej 200 g/m2 odudowang ptytami gispsowo-
kartonowymi w systemie "Norgips REI60".
4.8ciana zewnetrzna-wymagane EI60
Zaprojektowano konstrukcje drewniang z drewna iglastego struganego zabezpieczonego
Srodkie trzyfynkcyjnym "Fungitox NP" w ilosci minimalnej 200 g/m2 odudowang plytami gispsowo-
kartonowymi w systemie "Norgips REI60".
5.0ktadzina wewnetrzna-wymagane EI30
Zaprojektowano konstrukcje drewniang z drewna iglastego struganego zabezpieczonego
Srodkie trzyfynkcyjnym "Fungitox NP" w ilosci minimalnej 200 g/m2 odudowang ptytami gispsowo-
kartonowymi w systemie "Norgips REI60".
6.przekrycie dachu-wymagane RE30
Zaprojektowano pokrycie blachg tfoczong dachéwkopodobng w systemie RE 30

6.10.Warunki ewakuacji
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydta budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu
Pomocy Spotecznej w kowalu

Opis techniczny

1984

Nie przewiduje sie przebywania 0séb po zmroku.Jednakze kondygnacje nalezy wyposazyc¢ w
oswietlenie awaryjne przy wjsciach ewakuacyjnych.OS$wietlenie to bedzie widoczne z kazdego miejsca na
kondygnaciji.

6.11.Sposob zabezpieczenia instalacji

-instalacja elektryczna podtynkowa,

-wentylacja grawitacyjna w kanatach murowanych oraz nawiewniki w oknach.Okna dachowe
otwierane z poziomu podlogi kondygnacji,

-budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg - rozbudowa i modernizacja instalacji.

6.12.Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia przecipozarowe nalezy dobrac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w ekspertyzie
pt."Projekt zabezpieczen p.poz.dla spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
wynikajgcych z postanowienia KPKUPSP Kuj-Pom.Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej"-
opracowanej w dniu 11 wrze$nia 2011 r.

Z wyszczegdlnionego zakresu wykonano w 2013 r. droge pozarowg.Pozostate wymagane instalacje
winni zaprojektowac projektanci poszczegolnych branz powotujgc sie na wymogi zawarte w cytowanej wyzej
ekspertyzie.Dotyczy to réwniez sposobu zabezpieczenia instalacji.

6.13.Wyposazenie w gasnice - j.w.
6.14.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na terenie dziatki znajduje sie hydrant stojgcy wybudowany na sieci wB90.Potozenie hydrantu
oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym.Odleglo$¢ hydrantu od Srodka ciezko$ci kompleksu
budynkéw wynosi 25,0 m
6.15.Drogi pozarowe

Stosownie do zaleceri zawartych w instrukcji wymienionej w p.6.12 wykonano droge pozarowa.
7.Instalacje:

- elektryczna.

- o$wietleniowa.

- sygnalizacyjna.

- wentylacji naturalnej

- hydrantowej wewnetrznej,

- inne instalacje w/g wymogow p.poz.

8.Zapotrzebowanie mediéw

8.1.Energia:
- do celow os$wietleniowych: 1,5 kW.

Projektant:

Kowal, 10.05. 2014 r.



