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Włocławek 15.12.2017

T E M A T : REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – POWIERZCHNIOWE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI EMULSJĄ I GRYSAMI.

S T AD I U M  D O K U M E N T A C J I : P R O J E KT  B U D O W L A N O -W Y K O N A W C Z Y

B R A NŻA : D R O G O W A

K A T E G O R I A  OB I E KT U X X V - D R O G I  I  K O L E JO W E  D R O G I  S ZY NO W E

Z A W A R T OŚĆ
O P R A C O W A N I A

O P I S  T E C H N I C Z N Y
C ZĘŚĆ  F O R M A L N O  -  P R A W N A
C ZĘŚĆ  R Y S U N K O W A

L O K A L I Z A C J A
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT WŁOCŁAWSKI,
DROGA POWIATOWA NR 2737C CYPRIANKA –WIELGIE W M. CYPRIANKA
DROGA POWIATOWA NR 2813C OSIĘCINY –REDECZ WIELKI W M. DĄBIE
DROGA POWIATOWA NR 2924C ZGŁOWIĄCZKA – SMOGORZEWO W M. KOLONIA
ŁÓDŹ
DROGA POWIATOWA NR 2911C BRZEŚĆ – HUMLIN
DROGA POWIATOWA NR 2916C GOŁASZEWO – WOLA NAKONOWSKA –
CZERNIEWICE W M. WOLA NAKONOWSKA, GOŁASZEWO
DROGA POWIATOWA NR 2921C ŚMIŁOWICE – WILKOWICZKI W M. ŚMIŁOWICE
DROGA POWIATOWA NR2923C KŁOBIA – SZCZYTNO W M. KŁOBIA, JERZMANOWO
DROGA POWIATOWA NR 2933C IZBICA KUJ. – NOWA WIEŚ – BŁENNA W M.
JÓZEFOWO, NOWA WIEŚ
DROGA POWIATOWA NR 2940C LUBIEŃ KUJAWSKI – KĄTY – GR. WOJ. – (ŁANIĘTA)
W M. NARTY
DROGA POWIATOWA NR 2928C MODLIBÓRZ – KŁÓBKA – CHODECZ W M.
SOBICZEWY

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANT mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń w specjalności drogowej NR: KUP /0046/POOD/04
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt:  REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – POWIERZCHNIOWE
UTRWALENIE EMULSJĄ I GRYSAMI

Lokalizacja zadania:
- droga powiatowa nr 2737C Cyprianka – Wielgie w m. Cyprianka
- droga powiatowa nr 2813C Osięciny –Redecz Wielki w m. Dąbie
- droga powiatowa nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Kolonia Łódź
- droga powiatowa nr 2911C Brześć – Humlin
- droga powiatowa nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice w m. Wola

Nakonowska, Gołaszewo
- droga powiatowa nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki w m. Śmiłowice
- droga powiatowa nr2923C Kłobia – Szczytno w m. Kłobia, Jerzmanowo
- droga powiatowa nr 2933C Izbica Kuj. – Nowa Wieś – Błenna w m. Józefowo, Nowa Wieś
- droga powiatowa nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. – (Łanięta) w m. Narty
- droga powiatowa nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Sobiczewy

Inwestor: Powiat  W łoc ławski

 Powiatowy  Zarząd Dróg

we  W łoc ławku z/ s  w  Jarantowicach

 Jarantowice  5 ,  87-850  Choceń

Oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:  mgr inż. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/POOD/04

Data opracowania: Włocławek, 15.12.2017r.

· wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290)
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego:

REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
NAWIERZCHNI EMULSJĄ I GRYSAMI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

ü Uzgodnienia z Zarządcą Drogi

ü Rozpoznanie trasy projektowanych odcinków w terenie przez projektanta

ü Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016r. poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie
powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami nawierzchni wybranych odcinków dróg powiatowych
na terenie powiatu włocławskiego.

Zakres prac wynikających z opracowania obejmuje:

ü oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

ü powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym o wym. 2/5
mm.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycji

Zakres robót w ramach zadania remontowego pn: „Remont odcinków dróg powiatowych –
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami obejmuje następujące odcinki dróg
powiatowych:

- droga powiatowa nr 2737C Cyprianka – Wielgie w m. Cyprianka
- droga powiatowa nr 2813C Osięciny –Redecz Wielki w m. Dąbie
- droga powiatowa nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Kolonia Łódź
- droga powiatowa nr 2911C Brześć – Humlin /cały odcinek/
- droga powiatowa nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice w m. Wola

Nakonowska, Gołaszewo
- droga powiatowa nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki w m. Śmiłowice
- droga powiatowa nr2923C Kłobia – Szczytno w m. Kłobia, Jerzmanowo
- droga powiatowa nr 2933C Izbica Kuj. – Nowa Wieś – Błenna w m. Józefowo, Nowa Wieś
- droga powiatowa nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. – (Łanięta) w m. Narty
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- droga powiatowa nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Sobiczewy

3.3 Istniejące uzbrojenie

Na przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych nie występuje infrastruktura kolidująca z
planowanym zakresem robót.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono następujące
rozwiązania projektowe:

4.1 Konstrukcja

Na całej długości rozpatrywanych odcinków przewidziano:

ü powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm

4.2 Odwodnienie:

Odwodnienie realizowane jak wcześniej.

4.3 Zestawienie charakterystycznych ilości

ü Całkowita długość remontowanych odcinków – ok. 22 km,

ü Całkowita powierzchnia remontowanych odcinków dróg – ok. 120 tys m2,

5. Informacja BIOZ.
Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia
przedmiar robót.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie
będzie wyłączony z ruchu kołowego.
Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:
· Roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe
· Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

- Ułożenie warstwy ścieralnej
- Wykonanie utwardzonych poboczy

· Transport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:
1. stosować sprzęt ochrony osobistej
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego
3. ustawić tablice ostrzegawcze
4. należy dbać o stan nawierzchni dróg
5. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej
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2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na
stanowisku pracy

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń
technicznych, sprzętu i narzędzi

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych
6. znajomość telefonów alarmowych
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje
się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym
konieczne jest opracowanie planu BIOZ.
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7. Ogólne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy
próbne. Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest
zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w
przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia
prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
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ZAŁĄCZNIKI
FORMALNO – PRAWNE
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA


