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powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych
emulsjg i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm

kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 15 ¢cm
sprofilowane i zgeszczone
podtoze gruntowe

utwardzone pobocze istniejgca konstrukcja drogi

szerokost zmienna (w zaleznosci od szer. drogi powiatowe))

2 2% 2% .

FOCEOESEEEEIERIIIOITIIIIRIRA]

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych
emulsjg i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm

istniejgce pobocze

istniejgca konstrukcija drogi

ot N ul. Zimowa 18
ednostka
projektowa: NVEFO T T S 87-800 Wloctawek
MOTILES tel. kom. 607 542 675
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wloctawski, drogi
powiatowe:
1. Nr 2737C Cyprianka-Wielgie w m. Chelmica Duza
2. Nr 2813C Osigciny-Redecz Wielki w m. Dabie
3. Nr 2924C Zglowiaczka-Smogorzewo w m. Kolonia L.odz
4. Nr 2911C Brzes¢-Humlin
o 5. Nr 2916C Golaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice w m.
S Gotaszewo, Wola Nakonowska
6. Nr 2921C Smitowice-Wilkowiczki w m. Smitowice
7. Nr 2923C Klobia-Szczytno w m. Jerzmanowo
8. Nr 2923C Izbica Kuj.-Nowa Wies-Btenna w m. Jozefowo,
Nowa Wie§
9. Nr 2940C Lubien Kuj.-Katy-gr. woj.- (Lanigta) w m. Narty
10. Nr 2928C Modliborz-Klobka-Chodecz w m. Sobiczewy
vestar Powiat Wloclawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wloctawku z/s w
ester Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen
Nazwa Remont odcinkéw drog powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
zadania: emulsjq i grysami
sormmntacg: | Projekt budowlano - wykonawezy
f‘;ﬁ“;ﬁu Lokalizacja remontowanych odcinkow
. . . Podpis:
.| Mg inz. Piotr Przybylski
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