
Instalacja sygnalizacji po�aru

Detekcja po�aru

Aktywacja r�czna
Przy wej�ciach na korytarze przewidziano monta� r�cznego ostrzegacza po�arowego , a 
niezale�nie na wej�ciu do budynku przyciski wył�cznika po�arowego. 

Linie dozorowe prowadzi� przewodem YnTKSYekw  1x2x0,8 mm
Linie zasilaj�ce centralk�  -  3 x 1,5 mm2 – o odporno�ci ogniowej 1,5 godz
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Centralka z wyposa�eniem : 1
Odbiornik Ilo�c Pr�d jedn. Razem

Karta główna procesora, 1 38000 38000
Zasilacz o pr�dzie 7A, 1

Karta wej�� / wyj�� , 2 13500 27000

Karta do podłaczenia petli 
dozorowych  - 4 p�tlowa, 1 30000 30000

Zestaw akumulatorów 12 V i 
pojemno�ci 6 Ah 1 6

Pole obsługi 1 20000 20000

Urzadzenia poza centralk�

Wska	nik zadziałania, 1000 0
Optyczna czujka dymu, 45 180 8100

Sygnalizator 
optycznoakustyczny, 6 11300 67800

R�czny ostrzegacz po�arowy, 11 275 3025

Termiczna czujka dymu, 0 460 0

Pr�d alarmu 193925
Pr�d dozoru Id 126125

Qrz 6
Q 5

Korytka kablowe 2
MATERIAŁY INSTALACYJNE

Przewody zasilaj�ce 175
Przewody p�tli dozorowych 364

Wykrycie po�aru realizowane zostanie poprzez czujki optyczne dymu o. Obszary dozorowane obj�te zostan�  
liniami dozorowym tworz�cymi niezale�n� , adresowaln� p�tl� dozorow�.   Projektuje si� adresowalne czujki dymu
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