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CZ��� 2 - ZESTAWIENIE OBLICZE� -ZASILANIE Z SIECI

System 

Sz 170 MVA moc zwarciowa po stronie 15 kV Dane dostawcy energii

Str 630 kVA moc transformatora 15/04 kV Dane projektu lub dostawcy energii

Linia kablowa
L 100 m  długo�� linii nn Dane projektu 

Materiał AL. materiał Dane projektu 
S 120 mm2 przekrój Dane projektu 

gamma 36 S Przyj�ta przewodno�� Dane projektu 
Parametry całego układu zwarciowego

Xs 0,02407 ohma Obliczenie reaktancji całkowitej
Rs 0,02579 ohma Obliczenie rezystancji całkowitej
Zs1 0,03527 ohma Obliczenie impedancji całkowitej składowej zgodnej
Zs2 0,03527 ohma Obliczenie impedancji całkowitej składowej przeciwnej
Zs0 0,00882 ohma Obliczenie impedancji całkowitej składowej zerowej

Obliczenia pr�dów zwarciowych
Obliczenie składowej zgodnej pr�du pocz�tkowego

I1 (3) 7210,5 A dla zwarcia trójfazowego
I1 (2) 3605,3 A dla zwarcia dwufazowego
I1 (1) 4807,0 A dla zwarcia jednofazowego

I1 7210,5 A
Przyj�cie dla dalszych oblicze� wariantu najniekorzystniejszego z 
punktu widzenia ochrony przed skutkami pr�dów zwarciowych

Zs 0,0353 ohma
Odpowiadaj�ca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancja 
całkowita

Ip 7210,5 A
Obliczenie pr�du zwarciowego pocz�tkowego czyli warto�ci 
skutecznej składowej okresowej pr�du zwarciowego w chwili t= 0

Itz 6128,9 A
Obliczona warto�� zwarciowego pr�du zast�pczego tz - 
sekundowego W/g metody opisanej w PN-74 /E-05002

iu 18430,1 A
Obliczenie pr�du udarowego iu (warto�� maksymalna pr�du 
zwarciowego) W/g metody opisanej w PN-74 /E-05004

Iws 3605,3 A Obliczenie pr�du wył�czeniowego symetrycznego
Iwsn 3605,3 A Obliczenie pr�du wył�czeniowego niesymetrycznego

IEC 364-4-34
s 25 mm2 Przekrój przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu

Tmax 0,22 s
Obliczenie w/g Pn 91/05009/43 maksymalnego dopuszczalnego 
czasu trwania zwarcia , powoduj�cego przepływ pr�du Itz IEC 364-4-34

wynik

Stwierdza si� , �e przyj�ty czas zwarcia  jest mniejszy o 
dopuszczonego czasu przepływu pr�du zwarciowego przez 
przewód O�wiadczenie projektanta

I z wył�czalne 50000 A
Przyj�te aparaty maj� znamionow� zwarciow� zdolno�� 
ł�czeniow�  wy�sz� ni� spodziewany pr�d zwarciowy O�wiadczenie projektanta

A

IEC 364-4-34
IB 184,6 A Pr�d obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu

Wkładka 
topikowa WTN 
w kategorii 
u�ytkowania gF Dobrany aparat (wkładka topikowa gF) Dane z projektu

IN 63 A
Pr�d znamionowy urz�dzenia zabezpieczj�cego ( w aparatach 
nastawialnych iest to nastawa) Dane z projektu

I2 97,65 A
Odczytany pr�d zadziałania urz�dzenia zabezpieczanego w 
okre�lonym czasie Dane producenta

Iz 210 A Obci��alno�� długotrwała przewodu PN- IEC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523
Potwierdzenie warunku IB < IN < IZ O�wiadczenie projektanta
Potwierdzenie warunku I2  <  1,45 IZ O�wiadczenie projektanta

IB 184,6 A
IN 63 A  
IZ 210 A
I2 97,65 A

1,45*IZ 304,5 A

t 0,4 s Przyj�ty czas maksymalny wył�czenia

Ia 6520,6 A
Obliczony pr�d powoduj�cy samoczynne wył�czenie w przyj�tym 
czasie zgodnie z zale�no�ci� Zs*Ia <Uo

k 5,2
Odczytana z danych producenta krotno�� pr�du znamionowego , 
powoduj�ca wył�czenie w czasie 0,4 s

IN wymgana 327,6 A

Odczytana z wykresu t= f(I), najwi�ksza  warto�� znamionowa 
zabezpieczenia , które przy przepływie pr�du Ia , zdoła wył�czy� 
w czasie krótszym ni� zało�ony czas t . Producent podaje równie� 
, t� warto�� jako krotno�� pr�du znamionowego  dla czasu 
wył�czenia 0,4 s - 3,5 , oraz dla czs u 5 sek - k= 2,5 dla wkładek  
o działaniu szybkim gF WTN 00 i WTN 01 (do 250 A) , dla w 
warto�ci pr�dów > 250 odpowiednio k= 10 i k=5
Kryterium spełnione gdy IN wymagana< Ia

Zdolno�c wył�czenia poprawna

Pozytywny
Pozytywny

Sprawdzenie przewodów na warunki zwarciowe

Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeci��eniem

Sprawdzenie skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej

Miejsce zwarcia -rozdzielnica 

Sprawdzenie aparatów 
brak zabezpieczenia

ochrona skuteczna


