Instalacja sygnalizacji pozaru

Detekcja pozaru

Wykrycie pozaru realizowane zostanie poprzez czujki optyczne dymu o. Obszary dozorowane objete zostang
liniami dozorowym tworzacymi niezalezng , adresowalng petle dozorowa. Projektuje sie adresowalne czujki dymu
Aktywacja reczna

Przy wejsciach na korytarze przewidziano montaz recznego ostrzegacza pozarowego , a

niezaleznie na wejsciu do budynku przyciski wytacznika pozarowego.

Linie dozorowe prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm
Linie zasilajace centralke - 3 x 1,5 mm2 — o odpornosci ogniowej 1,5 godz

ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Odbiornik llosc Prad jedn. Jedn Razem Jedn.
1| Centralka z wyposazeniem : 1
2 Zasilacz o pradzie 7A, 1 MA MA
3 Karta gtéwna procesora, 1 38000 MA 38000 MA
4 dozorowych - 4 petlowa, 1 30000 pA 30000 pA
5 Karta wejs¢ / wyjs¢ , 2 13500 pA 27000 pA
6 Pole obstugi 1 20000 pA 20000 pA
Zestaw akumulatorow 12 V i
7 pojemnosci 6 Ah 1 6 Ah Ah
Urzadzenia poza centralkg
3 Optyczna czujka dymu, 45 180 MA 8100 MA
4 Wskaznik zadziatania, 1000 A 0 A
5| Reczny ostrzegacz pozarowy, 11 275 A 3025 MA
Sygnalizator
6 optycznoakustyczny, 6 11300 A 67800 MA
7 Termiczna czujka dymu, 0 460 A 0 MA
Prad dozoru Id 126125 A
Prad alarmu 193925 A
Q 5 Ah
Qrz 6 Ah
MATERIALY INSTALACYJNE
Korytka kablowe 2 m
Przewody petli dozorowych 364 m
Przewody zasilajace 175 m
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