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1.1 Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wioctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

1.2 Obiekt:
Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

86/8
Adres:

ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Dane obiektu

Dilugos¢ 36,00 m
Szerokos$é 12,00 m
Wysokosé 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie petnej sprawnosci instalaciji
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie funkcji okreslonych w opisie
technicznym i

na zataczonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu
sterownia

oddymianiem grawitacyjnym budynku. Na podstawie podanych informacji wykonawca we
wtasnym zakresie okresli wszystkie nie wymienione, a niezbedne ilosci urzadzen i materiatow
montazowych potrzebnych do wykonania kompletnych systemow.

1.4. Wytyczne dla urzadzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane,
muszg posiada¢ homologacje i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z
Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urzadzenia i materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe oraz dostepne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania
oddymianiem grawitacyjnym powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia urzadzen do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydanej przez

»Gentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej” w Jézefowie k/Otwocka ul.
Nadwislanska 213,

certyfikaty europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych.
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy¢ na odbior kohcowy
dziatania systemow.



1.5. Przepisy i normy

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz.
U. Nr 80 poz. 563.,0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 po0z.690.
wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Otwocka;

PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaciji,

Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,

Podkiady architektoniczno-budowlane,

Obowiazujgce normy i przepisy.

Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzadzen i
innymi przepisami dotyczacymi w/w systemow.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP

2.1. Zakres ochrony

Biorac pod uwage funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczegblnych pomieszczen przyjeto, i
pozar w obiekcie moze by¢ zapoczatkowany gtéwnie przez:

niewtasciwg eksploatacje urzadzen elektrycznych,

nieprawidiowosci w zasilajgcej obiekt sieci elektrycznej (np. niewtasciwy dobor
wytgcznikow nadpradowych),

wadliwg instalacje odgromowa,

nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,

porzucanie niedogaszonych niedopatkéw papieroséw,

Swiadome podpalenie obiektu.

Projektowany system ma zabezpieczac obiekt przed rozwinieciem pozaru, tzn. wykryc i
precyzyjnie

przekazac¢ informacje o zaistniatym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej fazie.
Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja
zdarzen

oraz sterowanie urzadzen i systemdéw budynku celem jak najszybszego podjecia dziatan
zmierzajacych do

minimalizaciji strat i podniesienia bezpieczehnstwa przebywajgcych w nim oséb.

2.2. Charakterystyka obiektu

Budynek podpiwniczony, 6-cio kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej.

Przedmiotowy budynek jest typowym biurowcem.

Piwnica zawiera pomieszczenia techniczne, magazynowe.

2.2.1. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Cyganka 28

2.2.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W czesciach biurowych dominujg materiaty state palne zwigzane z ich funkcja i wyposazeniem
wnetrz — elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuty i sprzet biurowy.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku innych materiatow niebezpiecznych pozarowo.
2.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

ZL 1,

2.2.4. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek posiada 1 strefe pozarowa z wydzielong pozarowo klatkg schodowa.

2.2.5. Warunki ewakuaciji.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
budynku 0s6b pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje wewnetrzna pionowg pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa,
zamknieta

drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej z samozamykaczami, wyposazona instalacje
oddymiania

grawitacyjnego. Przewiduje sie ich otwieranie samoczynne, oraz reczne, przyciskami.



Wyjscia z klatki schodowych zapewniono na parterze poprzez drzwi prowadzace na
wewnetrzny dziedziniec i otwierane automatycznie przez system SAP na zewnatrz budynku.
2.3. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami dozorowymi
petlowymi z indywidualnym adresowaniem urzgdzen. Dobér centrali umozliwia dalszg
rozbudowe.

Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy innymi petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym
wystapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki
pozarowej w budynku. Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w
postaci adresu czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP) oraz numeru
pomieszczenia, w ktérym sie one znajduja.

Centrale zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu portierni.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych.
Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Majg one za zadanie
poinformowac przebywajacy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i
spowodowac ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuacji, ktéry powinien byé wywieszony
na drogach ewakuacyjnych.

Sygnalizatory wewnetrzne o natezeniu dzwieku > 100dB bezposrednio poprzez puszki
przytaczeniowe zasilane z zasilacza centralki sygnalizacji pozaru.

Liczba zaprojektowanych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zapewnia wymagany poziom
dzwieku.

Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢.

System nalezy podiaczyé z monitoringiem najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej. Inwestor we wtasnym zakresie zawrze umowe na swiadczenie
ustugi monitorowania systemu.

Zaprojektowany system SAP jest w petni adresowalny i z doktadnoscig do jednej czujki
wskazywac bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy wykorzystywaé
linie dozorowe petlowe z czujkami adresowalnymi, recznymi ostrzegaczami pozarowymi,
modutami kontrolno-sterujacymi.

W wiekszosci objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych
dymu.

Wykorzystac nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania
pozaréw w zakresie od TF1 do TF4.

System SAP projektuje sie w taki sposéb, aby przystosowany byt do wspétpracy z innymi
instalacjami, ktére zgodnie z przepisami powinny zostac potaczone z systemem SAP (np.
wentylacja, system oddymiania grawitacyjnego.

System realizowa¢ bedzie funkcje:

Wyzwolenie pozarowej sygnalizacji akustycznej

Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Odblokowanie i otwarcie drzwi na dziedziniec wewnetrzny na poziomie parteru

Monitorowanie centrali oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych

Umozliwienie przestania sygnatu o pozarze do systemu monitoringu Komendy Panstwowej
Strazy Pozarnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora)

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny by¢ realizowane
hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z
programowalnych wyj$¢ przekaznikowych w centrali SAP badz w modutach petli dozorowych
nalezy dotgczone bezposrednio do odpowiedniego uktadu sterowanego urzadzenia bez
posrednictwa elementow innych systeméw np. sterownikéw automatyki obiektowe;.

2.4. Podstawowe elementy systemu

Aby zrealizowa¢ wymienione funkcje w sktad systemu SAP wchodza;:

Centrala sygnalizacji pozaru, z podwojnym uktadem sterownikow procesorowych (z tzw.
redundancjq), gwarantujacym niezawodng prace systemu i dajacym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali
stanowig petle adresowalne z mozliwoscig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazde;j
petli , do o$miu petli, drukarka termiczna

Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru.
Sa zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych



kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdlnego w
centrali, itp.

Sygnalizatory akustyczne powinny by¢ wtaczane do instalacji SAP za posrednictwem puszek
potaczeniowych o odpornosci ogniowe;

Jako elementy dozorowe zastosowano:

Automatyczne czujki dymu.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dlugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej. Majg duzg czutos¢ na
dym widzialny Wszystkie czujki bedg umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na
rzutach poszczegodlnych kondygnaciji.

Reczne ostrzegacze pozarowe.

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy
pozarowych.

Dodatkowo jeden taki ostrzegacz bedzie sie znajdowat w bezposrednim sasiedztwie centrali w
pomieszczeniu portierni (recepcji). Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne,
tatwe do identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez
kazda osobe, ktora zauwazy pozar. Nalezy je montowac na $cianach, w miejscach tatwo
dostepnych i dobrze widocznych na wysokosci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie recznych
ostrzegaczy pozarowych zaprojektowano takie, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata
przebywac drogi dtuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza.

2.5. Koncepcja ochrony

Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowaé nalezy adresowalny system
sygnalizacji alarmu pozaru, na ktéry sktadajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizaciji
pozarowej, ktdre informujg uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie
linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz
miejscu wywotanego alarmu.

System pozarowy wykonac nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowa zlokalizowang na
portierni obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa) obiektu.

Linie dozorowe systemu SAP zawierajgce czujki i moduty potaczy¢ w systemie petlowym w
petni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncow petli. Za
stan awaryjny uwaza sie wystapienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu.

Na ciggach komunikacyjnych stuzgcych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze
pozarowe ROP.

W budynku na poszczeg6lnych pietrach nalezy zamontowac¢ sygnalizatory akustyczne
informujgce o ewentualnym pozarze.

Poniewaz system alarmu pozaru ma za zadanie uruchamia¢ sygnalizatory akustyczne
wymagajgce zewnetrznego zasilania w systemie SAP zastosowac nalezy zasilacze 24VDC
umozliwiajace ich zasilanie.

2.6. Organizacja alarmowania

Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwo$¢ okreslenia w scisle
okreslonym czasie czy zdarzenie:

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomoca podrecznych srodkéw gasniczych,

- jest wynikiem fatszywego zadziatania czuijki.

W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania:

Alarm lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogaq zaistnie¢ trzy rézne zdarzenia:

-obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu I°) nie potwierdzi wiadomosci o pozarze -
centrala wchodzi w stan alarmu I,

-obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm I,, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na
weryfikacje zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje
przejscie centrali w alarm Il

-obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos¢ alarmu
pozarowego i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w
stan czuwania.

Alarm II-(,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego



(Swiadome dziatanie cziowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat
ostrzegawczy (alarm I°z czujnika automatycznego).

UWAGA:

Alarm I przy potaczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest automatycznie
przekazywany do PSP bez czasu zwloki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ préby
majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego
sygnatu/ niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie
zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu I-.
Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (fj.
natychmiastowy alarm Il°).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegbtowy sposob realizacji
powiadamiania 0os6b odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje okresli Dyrekcja
obiektu, w oparciu o opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastapi uruchomienie sygnalizatoréw, dziatajgacych
do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,

czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powrét do centrali - 4 min, po wystapieniu alarmu I,
czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwtoki zaraz po wystgpieniu alarmu I,
czas uruchomienia sterowan urzgdzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystgpieniu
alarmu llo.

Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1i T2 do
specyfiki budynku.

2.7. Zatozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.

Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:

Sygnat alarmu pozarowego I°- inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowe;
poprzez uruchomienie:

-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowej.

Sygnat alarmu pozarowego |I°- jest wywotany zadziataniem w obrebie danej strefy

dozorowej w wyniku uruchomienia:

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu na potwierdzenie alarmu
przez obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge
z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu I-powoduje:

-uruchomienie akustycznego - sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej
zainstalowania,

Sygnat alarmu ll°powoduje:

-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu
jej zainstalowania oraz sygnalizatoréw akustycznych,

uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej;

odblokowanie i otwarcie drzwi;

Stany uszkodzen systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane sg na centralce
instalacji SAP.

2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP.

W celu realizacji funkciji sterowniczych dokonano podziatu strefowego czujek

automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru na grupy wynikajace z podziatu na
poszczegdblne kondygnacje, klatke schodowa.

2.9. Lokalizacja centrali pozarowej

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu portierni / recepcji /, w ktérej
Inwestor zapewni dozér przeszkolonego personelu.

Centrale zamontowacé na scianie wewnatrz pomieszczenia tak, aby wyswietlacz centrali byt na
wysokosci ok. 1,6 m.

Centrala systemu SAP bedzie odbiera¢ i przetwarza¢ informacje pochodzace od detektorow
pozaru (czujek i ROP-éw) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Centrale SAP



wyposazy¢ w czytelny panel LCD zobrazowujacy stan wszystkich elementéw systemu. Caty
system zbudowac nalezy w oparciu 0 adresowalng centrale pozarowg umozliwiajaca
poditaczenie petli dozorowych. Kazdg czujke w systemie nalezy opisa¢ w programie centrali
tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wyswietlana powinna by¢ informacja o petli,
strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacje numeracji pomieszczen dla osiagniecia
maksymalnej identyfikacji zagrozonego miejsca zdarzenia.

Zasilanie centrali powinno zosta¢ wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu,
sprzed wytacznika gtéwnego przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90.

W pomieszczeniu montazu centrali nalezy umiesci¢ nastepujace elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcje centrali ppoz.,

- ksigzke lub protokoty przegladow systemu, do ktérych nalezy wpisywac wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.) Uzytkownik porozumie sie z
PSP o sposobie postepowania na wypadek pozaru. W nawigzaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. ,O ochronie przeciwpozarowej”, przyszty Uzytkownik powinien zawrze¢ Umowe
Konserwacyjno-Serwisowg z wyspecjalizowang firma instalacyjna.

Wymagane jest:

- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia catodobowego,

- przeglad konserwacyjny systemu polegajacy na sprawdzeniu dziatania wszystkich elementéw
oraz stanu instalacji przynajmniej raz na kwartat.

2.10. Powiadomienie Strazy Pozarnej

Zaprojektowany system przewiduje mozliwosc¢ przesytanie sygnatéw pozarowych i awaryjnych
do KM PSP.

System musi by¢ kompatybilny z istniejacym w wojewo6dztwie sposobem powiadamiania
Panstwowej Strazy Pozarnej o zaistniatych zdarzeniach. Centrala systemu zawiera interfejs do
podiaczenia urzadzen do transmisji alarméw do PSP lub innego centrum monitoringu. W
przypadku monitorowania systemu, alarm |l stopnia oraz awaria muszg by¢ przekazywane
poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do stanowiska Panstwowej Strazy Pozarne;.

Centrala powinna by¢ wyposazona w pakiet przekaznikéw przeznaczonych do
konwencjonalnego podtaczenia zewnetrznego dodatkowego modutu monitoringu (UTASU -
urzadzenia transmisji alarmu i sygnatéw uszkodzeniowych).

Zaprojektowano podtaczenie do UTASU alarmu sygnatéw zbiorczego oraz awarii zbiorczej z
CSP.

UTASU moze zosta¢ zamontowana niezaleznie od wykonywania projektowanej instalacji SAP -
w takim przypadku nalezy zapewni¢ aby funkcjonowanie UTASU rozpoczeto sie wraz z
funkcjonowaniem systemu SAP. Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze koncowym
systemu SAP Inwestor zawrze osobng umowe o $wiadczenie ustugi monitoringu.

2.11. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw podstawowych przedstawiono w zatgczonej tabeli.

2.12. Okablowanie systemu — wytyczne montazowe

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzic:

-w pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielkosci
dobranej do ilosci przewodéw), o na poszczegdlnych kondygnacjach — pod tynkiem
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii
dozorowych niepotaczony jest z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie montazowym elementdéw petlowych.

Linie zasilajace i sterujgce do urzadzen sterowanych napieciowo, przewodem PH90

Linie sygnatowe sygnalizatoréw akustycznych przewodem niepalnym PH90

Przy przejsciach przez sciany wydzielen pozarowych przejscia wypetni¢ specjalizowanymi
masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przej$cia oznaczy¢ stosownymi
tabliczkami.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazyc¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm

Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢
przewody

jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywac przy wykorzystaniu atestowanych puszek potaczeniowych



2.13. Bilans energetyczny

Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien
pracowac przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowac przez 30 min.
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora statej obstugi serwisowej systemu z zagwarantowanie
usuwania usterek w ciagu 24 godzin od zgtoszenia pojemnosc¢ baterii powinna umozliwi¢ prace
centralki w stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napiecia w sieci
energetycznej.

Do zasilania awaryjnego centrali dostarczy¢ nalezy baterie akumulatoréw bezobstugowych
umieszczonych w dodatkowym pojemnikéw przeznaczonym do tego celu.

Obliczenia zawiera zataczona tabela.

2.14. Pomiary

Przed oddaniem instalacji SAP do uzytku wykonac:

- pomiary kofncowe pradem statym

- pomiar rezystancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP.
Protokoty stanowi¢ powinny zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

2.15. Konserwacja

» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje zapewniajacq
prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo sprawnosci
systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki
w ubezpieczeniu obiektu.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zostaé przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy
zapewni¢ wlasciwy nadzor inwestorski.

+ Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji
powykonawczej.

» Odbiér instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadz6r nad eksploatacjg
instalaciji.

* Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac¢
przed dniem odbioru instalacji SAP.

« Z firmg prowadzaca statg konserwacije systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezacego kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

2.16. Uwagi koncowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla

materiatow, urzadzen i instalacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasnic¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczace ww. instalacji oparte na
podstawowych obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace
obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp.,
jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona
na rysunkach lokalizacja elementéw moze by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany muszg by¢ jednak zatwierdzone przez Projektanta.



Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie
moze posiadac¢ gorszych parametrow od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca
systemu musi sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawic¢ go do akceptacji projektanta i
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla

kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest réwnie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalaciji
sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez
wykonawcoéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wiasny koszt.

Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Panstwowa Strazy Pozarnej lub
innych stuzb monitorowania.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz
opracuje instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.

3. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM

BUDYNKU

3.1. Zatozenia i opis 0ogolny systemu oddymiania

W przedmiotowym budynku zostata wydzielona pozarowo klatka schodowa, w ktorej nalezy
wykona¢ oddymianie grawitacyjne .

Proponowane rozwigzanie pozwala na automatyczne i reczne uruchomienie systemu
oddymiania za pomocg centrali sterujacej powodujacej otwarcie skrzydet okiennych w oknach
na najwyzszej kondygnacji za pomoca sitownikow elektrycznych montowanych na kazdym ze
skrzydet.

Sygnat o alarmie Il stopnia z centrali SAP poprzez modut sterujacy poda sygnat do centrali
oddymiania, do uruchomienia systemu oddymiania. Centrala po przyjeciu sygnatu uruchomi
sitowniki elektryczne, ktére otworza odpowiednie skrzydta okienne. Jednocze$nie inny modut
kontrolno-sterujacy zostaje zwolniona blokada drzwi na parterze budynku a zainstalowany na
tych drzwiach sitownik otwarcia drzwi spowoduje naptyw powietrza dolotowego do klatki
schodowe;.

System napowietrzania winien by¢ zsynchronizowany z systemem oddymiania poprzez
podawanie kryterium otwarcia do elementéw sterowania do centralek napowietrzania w taki
sposob, aby byta gwarancja zapewnienia doptywu odpowiedniej ilosci powietrza z zewnatrz,
wptywajacego w sposéb naturalny i zaczeto sie odbywac napowietrzanie razem z oddymianiem,
czyli rbwnoczesnie z chwilg otwarcia skrzydet okiennych.

Nalezy zastosowac¢ centrale oddymiania umozliwiajgca grupowe otwierane wszystkich skrzydet.
Centrale oddymiania wyposazy¢ w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw umieszczonych
wewnatrz obudowy centrali.

Elementami wykonawczymi bedg elektryczne sitowniki typu tancuchowego zamocowane do
czesci nieruchomej okna - oscieznicy a konsole do elementéw skrzydta okna.

Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania bedzie sie¢ mogto odbywaé posrednio
przez centralke sygnalizacji alarmu pozaru jako kryterium ALARMU Il stopnia i w sposéb reczny
- bezposrednio za pomoca recznych przyciskow oddymiania RPO witaczonych do centralki
oddymiania. Przyciski oddymiania uruchamiane beda recznie przez osobe, ktdra wykryta
obecnos¢ dymu.

Reczne przyciski oddymiania w klatkach schodowych nalezy zamontowac na biegach klatek
schodowych, na kazdej kondygnaciji oraz parterze przy portierni.

3.2. Obliczenia

Obliczenia pél powierzchni otwordéw napowietrzajacych nie sg przedmiotem powyzszego
opracowania.
Obliczenia bilansu energetycznego centralki oddymiania przedstawiono w zatgczonej tabeli.

3.3. Wskazowki prowadzenia przewodéw systemu oddymiania



Linie sterownicze z modutu kontrolno-sterujacego do centralki oddymiania oraz linie zasilajace
centrale oddymiania wykonaé przewodem — przewdd PH 90 o przekrojach wskazanych na
schemacie

Linie sterownia recznego od przyciskow oddymiania do centralki — przew6d PH 90 4x2x0,8 np.
HTKSH

Catos¢ oprzewodowania wykona¢ w bruzdach pod tynkiem

3.4. Opis podstawowych elementéw systemu

W celu spetnienia powyzszych zatozen ogoinych proponuje sie wykonac¢ system instalacji
sterowania oddymianiem grawitacyjnym w budynku w oparciu o urzgdzenia posiadajace cechy:

3.4.1. Centrala oddymiania

Do oddymiania klatek schodowych proponuje sie zastosowac centrale z baterig akumulatoréw.
Do otwierania zastosowac przyciski oddymiania.

Centrala powinna by¢ przeznaczona do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymui

ciepta. Centrale sterujg i zasilaja elektromechaniczne urzadzenia stosowane w systemach
oddymiania.

Przyciski oddymiania montowac na scianach klatki schodowej na wysokosci ok. 1,4m od
posadzki.

Cechy wymagane:

Centrala powinna mie¢ mozliwos¢:

recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania

automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoca linii posredniczacej z SAP,
przekazywania informacji o alarmie pozarowym

przekazywania sygnatu o uszkodzeniu

recznego sterowania napeddéw w funkcji przewietrzania,

automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek

sygnatu z uktadu wykrywania deszczu i wiatru,

posiadac trzy wyjscia do podtaczenia napeddéw.

posiadac uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.

3.4.2. Sitownik okienny

Parametry i wtasciwosci

kontrolowany mikroprocesorem elektroniczny silnik

zastosowanie do systeméw oddymiania i naturalnej wentylaciji

duza sita pchania i ciagniecia, az do 500 N

system oddymiania z funkcjg zwiekszonej predkosci) w celu zapewnienia szybszego otwarcia w
przypadku pozaru

do okien fasadowych, klap dachowych i koput swietlikow

wszystkie funkcje, wtasciwosci oraz diugos¢ wysuwu programowalne

duza sita pchania dzieki specjalnej stabilizacji tancucha

odpornos$é na temperature (30 minut/ 300°C) oraz przebadany na 10.000 cykli

pracy przy obcigzeniu znamionowym

wyposazony w funkcje zabezpieczajaca w przypadku zagrozenia przytrzasnieciem

funkcja zabezpieczajgca przed zniszczeniem uszczelki po zamknieciu okna wymienne wejscie
kabla z prawej lub lewej strony

indywidualne dtugosci wysuwu

zestaw konsol

3.4.3. Naped drzwiowy

Dane techniczne:

- do systemoéw oddymiania i naturalnej wentylaciji

- kontrolowany mikroprocesorem elektroniczny silnik

- duza sita pchajaca, 500N

- kompaktowa wytrzymata konstrukcja

- w szczegOlnosci do zastosowania dla drzwi

- gwarantuje niezbedny doptyw swiezego powietrza (napowietrzanie)



oraz otwarte drogi ewakuacyjne

- otwieranie drzwi do maksymalnie 90,

- mozliwos¢ recznego otwierania drzwi po zamontowaniu napedu

- mozliwos¢ zastosowania wraz z elektrozamkiem automatycznym

- duza sita pchania dzieki specjalnej stabilizacji fancucha - mozliwos¢ zamykania
samozamykaczem (w gestii inwestora)

- elektroniczny wytacznik przecigzeniowy

zabezpieczajacg w przypadku zagrozenia przytrzasnieciem

- do montazu na $cianie lub oscieznicy

- dotgczony komplet konsol mocujacych

3.4.4 Reczny przycisk oddymiania
Przyciski oddymiania powinny posiadac optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED
zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED zotty).

3.5. Konserwacja
System oddymiania powinien by¢ konserwowany, co 6 miesigcy przez uprawniong firme, réwnie
w okresie gwarancji. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie przyciskéw oddymiania
poprzez wcisniecie przyciskow, sprawdzenie central oddymiania, akumulatorow.
Osoby, ktére przewidziane sa do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen oddymiania nalezy
przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony
wiasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.
W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system oddymiania i odcinania pozaru winien mie¢
zapewniang fachowa obstuge.
Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:
Obstuga codzienna:

sprawdzanie prawidtowosci wskazan central oddymiania
Obstuga kwartalna:
sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadow i elementéw sterowniczych,
czyszczenie elementdw wykazujacych stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatoréw.
UWAGA:
W ramach biezacej konserwaciji instalacji oddymiajgcej, przeszkolone osoby powinny, co
najmniej raz w ciagu 10 dni przeprowadzac probe zataczania grawitacyjnego systemu
oddymiania i doptywu powietrza kompensacyjnego, a takze kazdorazowo, czynnos¢ tg
odnotowac w ksigzce instalacji. Obstuga kwartalna powinna by¢ wykonywana przez osoby
posiadajace autoryzacje producenta urzadzeh. W innym przypadku producent moze nie uznaé
zasadnosci naprawy gwarancyjne;.



4 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na drogach i dojsciach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
zatgczane samoczynnie po zaniku napiecia w rozdzielnicach.

Poziom natezenia oswietlenia na poziomie posadzki w osi komunikacyjnej — minimum
1 Ix. Oprawy o autonomicznych zrédtach napiecia rezerwowego winny zapewnic¢ prace
przez 1 godzine.

Instalacje wykona¢ podtynkowo przewodem YDY 4x1,5 mm2

PROJEKTOWANE CECHY OPRAW EWAKUACYJNYCH

AW4  Oprawa lub zesp6t opraw oswietlenia ewakuacyjnego o oznaczeniu
instalacyjnym AW4 Oprawa awaryjna LED nastrojowa, z autonomicznym zrédtem
napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

Strumien swietlnym mierzonym po 60 minutach pracy autonomicznej nie mniejszy niz
380 Im,

Luminancja w osi 0-180 dla a =32° nie mniejsza niz 300 cd/kim

Luminancja w osi 90-270 dla B =32° nie mniejsza niz 300 cd/kIm

Oprawa wyposazona w zesp6t sygnalizacji pracy i stanéw awaryjnych.

Minimalna wartos¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet swiatta
powinna wynosic¢ nie mniej niz 40.

OPRAWY KIERUNKOWE

K1 Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K1 Oprawa
ewakuacyjna jednostronna LED AT 4W 1h (Ew)

Oprawa winna by¢ rozpoznawalna z odlegtosci 30 m i mie¢ 2 klase izolacyjnosci
Stosunek luminancji p6l ciemnych i jasnych nie mniejszy niz 1:5 z autonomicznym
zrodtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

K3 Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K3 Oprawa
ewakuacyjna dwustronna LED AT 4W 1h (Ew2)

Oprawa winna by¢ rozpoznawalna z odlegtosci 30 m i mie¢ 2 klase izolacyjnosci
Stosunek luminancji p6l ciemnych i jasnych nie mniejszy niz 1:5 z autonomicznym
zrédtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

K4 Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K4 Oprawa
ewakuacyjna jednostronna "wyjscie ewakuacyjne" 4W LED 1h AT

Oprawa winna by¢ rozpoznawalna z odlegtosci 30 m i mie¢ 2 klase izolacyjnosci
Stosunek luminancji p6l ciemnych i jasnych nie mniejszy niz 1:5 z autonomicznym
zrédtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P



5 SZCZEGOLY DOTYCZACE INSTALACJI

1 Optyczne czujki dymu

Czujka dymu powinna wykrywa¢ pozary testowe na test TF1, TF2,TF3,TF4,

Czujka, musi posiada¢ mozliwosci autokompensacji, utrzymac statg czuto$c przy
postepujacym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach cisnienia lub w
warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji, wysyta do wspotpracujacej centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracac
jednoczes$nie zdolnosci do wykrywania pozaru.

Czujki moga pracowac (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac sie pomiedzy soba,
mogaq tez przekazywac aktualnie mierzong warto$¢ analogowg czynnika pozarowego.
Czujki wysytaja w linie dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, standéw
dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany
zwigzane z uszkodzeniem uktaddéw wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwaré.
Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonym rozbtyskami dwukolorowej diody
Swiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ -
z6ttymi rozbtyskami tej diody. Czujki powinny mie¢ regulowang z poziomu centrali
czutos¢ wedtug trzech progéw: normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwos¢
pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolnosci odkrywczych czujek do
konkretnych zastosowan i wymogéw otoczenia. Kodowanie adresu czujki powinien
odbywac sie automatycznie z centrali Czujki powinny by¢é wyposazone w wewnetrzne
izolatory zwaré.

- napiecie robocze: 12 - 28 VDC,

- maksymalny prad dozorowania: 60 pA,

- prad alarmowania: 20 mA,

- zakres temperatur pracy: - 25 °C ... + 55 °C,

2 Sposob prowadzenia petli dozorowych
Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Tynk nalezy odtworzy¢ do
klasy tynku istniejacego.

3 Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykonac linig podtynkowg , przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwod
zasilajacy nalezy wyprowadzi¢ z przed ppoz wytacznika pradu, tak aby jego
zadziatanie nie odcinato zasilania centralki ppoz.

4 Zasilanie awaryjne centrali
Przyjmuje sie 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki.
Obliczenia doboru akumulatoréw:

Zatozony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz.

Zatozony czas podtrzymania stanu alarmu — 0,5 godz.



Lp. Odbiornik llosc Prad jedn. Pedn Razem Jedn.
1| Centralka z wyposazeniem : 1

2 Zasilacz o pradzie 7A, 1 MA A

3 Karta gtéwna procesora, 1 700000 pA 700000 A

4 dozorowych - 4 petlowa, 2 30000 MA 60000 A

5 Karta wejs¢ / wyjs¢ , 4 13500 pA 54000 A

6 Pole obstugi 1 20000 MA 20000 A

7 pojemnosci 79 Ah 1 79 Ah Ah

Urzadzenia poza centralkg

3 Optyczna czujka dymu, 108 180 pA 19440 A

5| Reczny ostrzegacz pozarowy, 7 275 MA 1925 A
9 Sygnalizator akustyczny 8 100000 pA 800000

Prad dozoru Id 855365 A

Prad alarmu 1655365 A

Q 62 Ah

Qrz 79 Ah

Czas podtrzymania - 72 godziny

5 Piony petli dozorowych
Piony petli dozorowych powinny by¢ prowadzone oddzielnymi trasami.

6 Projektuje sie centralke oddymiania jako niezalezne od centralki sygnalizacji
pozaru urzadzenie, wspotpracujace z centralkg sygnalizaciji pozaru. Centralka
oddymiania otrzymywac bedzie z centralki sygnalizacji pozaru sygnat, ktéry spowoduje
wydanie przez centralke oddymiania komendy otworzenia okna oddymiajgcego i drzwi
napowietrzajacych, a takze zdjecie napiecia ze zwory zamykajgcej drzwi.

Do centralki oddymiania wtaczony bedzie bezposrednio obwod przyciskow oddymiania
zlokalizowanych na kazdej kondygnaciji.

7 Centralka oddymiania wspétpracuje z z linia dozorowa przyciskéw alarmowych
oddymiania wykonang przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8

8 Alarmowe przyciski oddymiania
Na kazdej kondygnacji zaprojektowano alarmowe przyciski oddymiania.

9 Zasilanie centrali oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania nalezy wykonac linig podtynkowa , przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min. Obwdd zasilajacy nalezy wyprowadzi¢ z przed ppoz
wytgcznika pradu, tak aby jego zadziatanie nie odcinato zasilania centralki ppoz.
Zasilanie awaryjne centrali

Przyjmuje sie 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki
oddymiania.

Obliczenia doboru akumulatoréw:

Zatozony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz.

Zatozony czas podtrzymania stanu alarmu — 0,5 godz.



ZESTAWIENIE URZADZEN | DOBOR AKUMULATOROW

Lp. Odbiornik llosc Prad jedn. Pedn Razem Jedn.
1| Centralka z wyposazeniem : 1

2 Zasilacz o pradzie 7A, 1 MA A

3 Karta gtéwna procesora, 1 400000 pA 400000 A

4 dozorowych - 1 petlowa, 1 10000 MA 10000 A

5 Karta wejs¢ / wyjs¢ , 2 13500 pA 27000 A

6 Pole obstugi 1 20000 MA 20000 A

7 pojemnos$ci 44 Ah 1 44 Ah Ah

Urzadzenia poza centralkg

3 Optyczna czujka dymu, 0 180 pA 0 A

5] Awaryjny przycisk oddymiania 7 275 MA 1925 A

6 Zwora 1 11300 pA 11300 A

7 Silownik klapy oddymiania 1 35000 pA 35000 A

8| Silownik toru napowietrzania 1 35000 MA 35000 MA
9 Sygnalizator akustyczny 8 100000 pA 800000

Prad dozoru Id 470225 A

Prad alarmu 1340225 A

Q 35 Ah

Qrz 44 Ah

Czas podtrzymania - 72 godziny
10 Linie dozorowe centrali oddymiania

linie sterownia recznego od przyciskédw oddymiania do centralki — przewéd PH 90
4x2x0,8 np. HTKSH

11 Linia zasilajaca centralke oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania nalezy wykonac linig podtynkowa , przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwéd zasilajacy nalezy
wyprowadzi¢ z przed ppoz wytacznika pradu, tak aby jego zadziatanie nie odcinato
zasilania centralki ppoz.

12 Linie sitownikow

Linie do sitownikéw i zwory nalezy wykonac linig podtynkowa, przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwdd
zasilajacy nalezy wyprowadzi¢ z

13 Rodzaj budowy sitownikow
Nalezy zastosowac sitowniki dwukierunkowe, bez sprezyny powrotnej

14 Informacja na temat prowadzenia kabli niepalnych

Kable niepalne nalezy uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przy przejsciach przez $ciany wydzielen pozarowych przejscia wypetni¢
specjalizowanymi masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przej$cia
oznaczyc¢ stosownymi tabliczkami.

Przy wyznaczaniu ciagéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elekitryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm



Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢
przewody jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywac przy wykorzystaniu atestowanych puszek
potaczeniowych.

15 Informacja na temat organizacji alarmowania systemow ppoz.

Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwo$¢ okreslenia w $cisle
okreslonym czasie czy zdarzenie:

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkdéw gasniczych,

- jest wynikiem fatszywego zadziatania czuijki.

W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania:

Alarm lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogaq zaistnie¢ trzy rézne zdarzenia:

_ obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu I°) nie potwierdzi wiadomosci o pozarze -
centrala wchodzi w stan alarmu 11°,

_ obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm I°, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na
weryfikacje zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje
przejscie centrali w alarm 11°,

_ obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos¢ alarmu
pozarowego i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w
stan czuwania.

Alarm 11° (,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego
(Swiadome dziatanie cziowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat
ostrzegawczy (alarm 1° z czujnika automatycznego).

UWAGA:

Alarm I1° przy potaczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest automatycznie
przekazywany do PSP bez czasu zwioki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zostaé

proby majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci
przyjetego sygnatu/ niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca
obiektu ggdzie zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania
alarmu I”.

Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj.
natychmiastowy alarm 11°).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczego6towy sposéb realizacji
powiadamiania 0s6b odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje okresli Dyrekcja
obiektu, w oparciu o opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastapi uruchomienie wszystkich sygnalizatoréw
akustycznych, dziatajgcych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

_czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,

_ czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powr6t do centrali - 4 min, po wystapieniu alarmu 1°,
_ czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwtoki zaraz po wystapieniu alarmu 11°,
_ czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po
wystapieniu alarmu 11°.

Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1 i T2 do specyfiki
budynku.

Zatozenia dotyczgce sterowan i monitorowania urzadzen.

Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:

Sygnat alarmu pozarowego lo - inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowej
poprzez uruchomienie:

-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowej.

Sygnat alarmu pozarowego 1I° - jest wywotany zadziataniem w obrebie danej strefy
dozorowej w wyniku uruchomienia:

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu na potwierdzenie alarmu
przez obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

- jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge
z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,



-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu I° powoduje:

_ uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu
jej zainstalowania,

Sygnat alarmu I1° powoduije:

_ uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z

centrali pozarowej w miejscu jej zainstalowania oraz sygnalizatoréw akustycznych w miejscu
wystgpienia zagrozenia,

-uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej;

- odblokowanie i otwarcie drzwi na wewnetrzny dziedziniec;

Stany uszkodzen systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane sg na centralce
instalacji SAP.

16 Informacja na temat odbioru systemow ppoz.

Odbioru zaleca sige dokona¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czesc¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji

i konserwacji.

Odbiér robot

Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacijg Projektowa. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbidr poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu, a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujace
dokumenty :

- dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

» wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» dokumentacje powykonawcza,

« certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzadzen oraz przewodéw,

* protokét rezystanciji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen (centrala,
zasilacze, itp. ...),

* protokét rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych
producenta systemu)

* protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych, wykonawczych i
kontrolnych: czujki, przyciski, moduty,

* protokoty wspétpracy ISP z innymi urzadzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawcéw obu instalacji,

+ zestawienie (listing) adresow logicznych wszystkich elementdéw adresowalnych ISP wraz
z nadanymi im opisami elementow,

+ zestawienie (listing) numerdw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez ISP
wraz z nadanymi im opisami,

* protokét szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi instalacji,

« instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatdw, urzadzen i instalacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasnic¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczace ww. instalacji oparte na
podstawowych obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace
obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp.,



jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona
na rysunkach lokalizacja elementéw moze by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany muszg by¢ jednak zatwierdzone przez Projektanta.
Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie
moze posiadac¢ gorszych parametrow od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca
systemu musi sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwnie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalaciji
sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez
wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wilasny koszt.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz
opracuje instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.

17 Informacja na temat konserwacji systemow ppoz.

» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacije zapewniajacqg
prawidtowos$c¢

funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz $wiadectwo sprawnosci systemu
wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki w
ubezpieczeniu obiektu.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zostaé przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy
zapewni¢ wiasciwy nadzor inwestorski.

+ Odbiér instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji
powykonawczej.

+ Odbiér instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploataciji. W odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadz6r nad eksploatacjg
instalaciji.

* Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac
przed dniem odbioru instalaciji

SAP.

« Z firmg prowadzaca statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezacego kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

Proponowane czasookresy przegladéw i obstugi technicznej instalacji sygnalizaciji pozarowe;j
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta):

- codzienny — przez uzytkownika,

- miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- kwartalny - przez firme serwisowa,

- roczny - przez firme serwisowa.

18 Informacja na temat sygnalizacji alarmowej



Sygnalizacja alarmowa powinna zapewni¢ poziom dzwieku 100 dB

19 Rodzaj zastosowanych sygnalizatoréow

Projektuje sie konwencjonalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposéb tonowy z mozliwoscig synchronizacji emitowanych sygnatow
akustycznych w ramach grupy sygnalizatoréw pracujacych w jednej przestrzeni akustyczne;.

20 Zasilanie linii sygnalizacyjnej sygnalizatoréow

Projektuje sie zasilenie linii sygnalizacyjnej do sygnalizatoréw akustycznych
bezposrednio z centralki. Podtaczenie sygnalizatorow nalezy wykonaé poprzez puszki
z wkiadkg ceramiczng

21 Przekroje przewodow zasilajacych

Centralki sygnalizacji pozaru oraz oddymiania nalezy wykonac¢ linig podtynkowa , przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwdd zasilajacy nalezy
wyprowadzi¢ z przed ppoz wytacznika pradu, tak aby jego zadziatanie nie odcinato zasilania
centralki ppoz.

22 Informacja na temat potaczenia centrali ppoz. i centrali oddymiania
Potaczenie pomiedzy centralkg sygnalizacji pozaru i centralkg oddymiania zaprojektowano w
uktadzie petli zamknietej w standardzie RS485 przewodem YnTKSYekw 2x2x0,6 mm

23 Montaz zwory

Na drzwiach napowietrzajacych zaprojektowano zwore, ktéra zostaje zwolniona w stanie alarmu
2 stopnia i w przypadku zadziatania przycisku awaryjnego oddymiania.

Z uwagi na koniecznos¢ dostepu do klatki stuzb ratowniczych i ewakuacji pracownikéw, drzwi w
czasie alarmu 2 stopnia i dziatania oddymiania nie moga by¢ zabezpieczone.

24 Zataczanie oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano os$wietlenie ewakuacyjne oprawami z autonomicznym zrédtem podtrzymania w
przypadku zaniku napiecia w zyle sterujgcej. Brak napiecia w tej zyle przewodu, spowoduje
zapalenie sie opraw — tylko tych ktére wykryjg brak napiecia.

25 Wymagane natezenie oswietlenia

Wymagane i projektowane natezenie oswietlenia na poziomie posadzki wynosi 1Ix, a w
punktach urzadzen pozarowych 5 Ix.

26 Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia zestawiono w tabeli
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1.01 |Wiatrotap 3,65 2,54 3,50 9] 32] 3,50 1 ]1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 15 4 |AW4 1
1.02 |Komunikacja 6,39 1,61 3,50 10| 36| 3,50 1 |1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 42 4 |AW4 &
1.02a |Pomieszczenie ochrony 2,09 2,67 3,50 6] 20| 3,50 1 |1,00| 0,40 | 300 ) 0,38 26 4 |AW4 1
1.03 [Klatka schodowa 3,24 3,03 3,50 10] 34| 3,50 1 ]11,00f 0,40 | 300 ] 0,38 131 4 |AW4 9
1.03a |Komunikacja 2,06 1,46 3,50 3] 11] 3,50 1 ]1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 48 4 |AW4 1
1.04 [Klatka schodowa 5,11 2,09 3,50 11 37] 3,50 1 ]1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 121 4 |AW4 9
1.09 [Wiatrotap 1,54 1,33 3,50 2 7] 3,50 1 ]1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 70 4 |AW4 1
1.17 [Komunikacja 11,70 2,28 3,50 27| 93] 3,50 1 11,19 0,43 | 300 ] 0,38 17 4 |AW4 3
1.18 [Komunikacja 1,80 7,01 3,50 13| 44| 3,50 1 |1,71| 0,50 | 300 ] 0,38 14 4 |AW4 1
1.18a |Komunikacja 1,80 3,57 3,50 6] 22| 3,50 1 |1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 22 4 |AW4 1
2.02 |Komunikacja 2,47 1,81 3,50 4] 16] 3,50 1 |1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 32 4 |AW4 1
2.03 [Komunikacja 12,88 4,70 3,50 61| 212| 3,50 1 ]1,81| 0,51 | 300 ] 0,38 12 4 |AW4 4
2.10 [Komunikacja 4,62 1,53 3,50 7] 25| 3,50 1 |1,00f 0,40 | 300 ] 0,38 20 4 |AW4 1
3.14 [Komunikacja 4,69 17,97 3,50] 84| 295| 3,50 1 14,38 0,87 | 300 ] 0,38 15 4 |AW4 4
4.15 [Komunikacja 18,43 4,72 3,50] 87| 304| 3,50 1 12,13 0,56 | 300 ] 0,38 5 4 |AW4 2
5.11 |Komunikacja 2,40 13,31 3,50 32| 112 3,50 1 13,18 0,71 | 300 ] 0,38 16 4 |AW4 2
6.14 |Komunikacja 19,08 2,03 3,50 39| 136| 3,50 1 11,55 0,48 | 300 0,38 18 4 |AW4 4
6.16 |Komunikacja 18,54 1,22 3,50 23] 79| 3,50 1 11,34 0,45 | 300 0,38 14 4 |AW4 2

27 Zewnetrzne oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
Przed kazdym wyjsciem zaprojektowano zewnetrzne oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

28 Oznakowanie opraw

Wzory oznakowania opraw kierunkowych przedstawiono ponizej
Oprawa winna byc¢ rozpoznawalna z odlegtosci 30 m i mie¢ 2 klase izolacyjnosci
Stosunek luminancji p6l ciemnych i jasnych nie mniejszy niz 1:5
Minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet Swiatta powinna

wynosi¢ nie mniej niz 40.

29 Oswietlenie wymaganym natezeniem pomieszczenia lokalizacji centralki




W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centralka sygnalizacji pozaru i oddymiania,
zaprojektowano oswietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix

30 Oswietlenie wymaganym natezeniem urzadzen przeciwpozarowych oraz
punktu pierwszej pomocy.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie punkt pierwszej pomocy oraz w miejscach lokalizacji
urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym
niz 5 Ix

31 Schematy rozdzielnic, z ktérych zasilane beda oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego

Schematy rozdzielnic, z ktorych zasilane beda oprawy oswietlenia awaryjnego zatagczono w
projekcie instalacji elektrycznych.

32 Informacja na temat odbioru instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé
wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).
Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wytaczania
zasilania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrodtem zasilania powinny byc¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne) musi spetnia¢ nastepujace warunki:

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. £ 40

Na poziomie podtogi drogi ewakuacyjnej n natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min.
0,5 Ix

33 Informacja na temat testowania i konserwacji instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie powinien byé przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzone;j
przez kazda upowazniong osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu
lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urzadzenie do automatycznego
testowania.

Rejestr powinien sie znajdowaé pod opieka osoby wyznaczonej przez wtasciciela
obiektu i zawiera¢ co najmniej nastepujace informacije:

- Date odbioru systemu z za taczeniem stosownych swiadectw (certyfikatow).
- Date kazdej kontroli okresowej i testu.
- Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.
- Date i skrocony opis kazdego defektu i podjetych srodkéw zaradczych.
- Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia
awaryjnego.
- W przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisac
podstawowe parametry i tryb pracy tych urzadzen.

Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN
50172:2005):

- Codziennie - w przypadku systemow centralnego zasilania nalezy wizualnie
kontrolowac wskaznik wtasciwej pracy.

- Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
osdwietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenia
podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W
tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia
awaryjnego i podswietlanych znakow.



- Corocznie - wykonac¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy,
potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw.

34 Informacja dotyczaca sposobu naprawy tynkéw i wykonczenia powierzchni
pomieszczen po montazu instalacji.

Po zakonczeniu montazu wykonawca zobowigzany jest do dokonania zatynkowania
bruzd w tynkach, dokonania przecierki i pomalowania catego pomieszczenia.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACYJNYCH DLA KONDYGNACJI
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1.01 [Wiatrotap AW4 1 0 0 0 0 0
1.02_[Komunikacja AW4 3]K1 2 0 0 0 0 3,22 1 1
1.02a |Pomieszczenie ochrony AW4 1 0 13| 1 25| 0 2,67 1 1
1.03_|Klatka schodowa AW4 9|K1 5 22 78 6] 1] 1 0 0 15,15 5
1.03a |Komunikacja AW4 1]1K1 1 0 0 25| 21 2,92] 1 1] 1
1.03b |Archiwum 0 0 0 0 0
1.04 |Klatka schodowa AW4 9]|K4 5 0 0 25 21 25,08 6 6] 1
1.05_[Archiwum 0 0 0 0 4,88 1
1.06_[Archiwum 0 0 0 0 4,88 1
1.07_[WC 0 0 0 0 1,78 1
1.08 [Komunikacja 0 0 0 0 0
1.09 [Wiatrotap AW4 1|K4 1 0 0 25 21 1,33 1 1
1.10 [Magazyn 0 0 0 0 1,81 1
1.11 [Magazyn 0 0 0 0 3,43 1
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1.13_[Archiwum 0 0 0 0 5,86 1
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1.17 [Komunikacja AW4 3|K1 2 0 0 25 21 2,28 1 1
1.18 [Komunikacja AW4 1]K1 1 0 0 0 0 7,01 1
1.18a |Komunikacja AW4 1 0 0 0 0 3,57 1
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Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wioctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Obiekt:
Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

86/8
Adres:

ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Dane obiektu

Dilugos¢ 36,00 m
Szerokos$é 12,00 m
Wysokosé 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Instalacja sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppoz. i awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnaciji.

Planowane prace montazowe zwigzane sg z zakresem planowanym w ramach
realizacji rob6t na niskim parterze, w ktérych wyznaczone sg centrale sygnalizacji
pozaru, oddymiania i wyznaczone sg cechy catego systemu.

Wszystkie dane dotyczgce materiatéw, osprzetu podane sg tomie projektu dotyczacym
niskiego parteru.

Prace montazowe nalezy na kazdej kondygnacji prowadzi¢ wedtug wskazowek
zawartych w tomie projektu dotyczacym niskiego parteru.

Ponadto spos6b wykonania prac i parametry materiatdbw zawarto w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KONDYGNACJI



) S £
g & 3 £ =
z 2 o % s o 2
54 ] o o > N <
£ 5 E | 3 £ |gls g
] s s o ‘@ g g a
H < i) 5 & i > °
© < > ES 1] '% X 2|2 €D S
2 £ & 2 MR & E|E X N
5 S ? E:‘ 2ISIElS[g g [8][F] o iz >
Q, = O,
k] T < & 3| =] 2] €| 8| @ 22 £ > 2
B = T<| ® >l el gl Elg|l w<| 8 8 > . o =
2 2 = -2 izl 2 55 = o8 8 ol 2| c <
g g zl g s\ 2l zlslsl 22 sl & gl &5 |5
z > RZ| 2o s &l &1 88 N385 = el g€ slao
H B 3| &% Sl E gl s 32| 2 s Rl &| 5 Sl e
o o 3¢9 &% HEE IR IR 2 o o & NI x
& & 5| °F S| §|5[E|g 253|135 @ ol == 3| g
Nr a a g8l 23 A EEE R ol 3318|585
pom. Nazwa pomieszczenia = |llosé | > llos¢| £38| 538 clalzl Sl &8l 8212 S S| SI8[2]13 8
2.01_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,66 2
2.02_|Komunikacja AW4 1 0 0 0 0 181 1
2.03_[Komunikacja AW4 4]K1 3 0 0 50 42 14,1 2 1] 2
2.04 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,6) 1
2.05_[Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,15 1
2.06_[Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,66 1
2.07_[WC 0 o) o) 0 1,78 1
2.08 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,45 1
2.09 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,5] 1
2.10 |Komunikacja AW4 1]K1 1 0 0 25 21 1,53 1 1
2.11_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,68 1
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2.18 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,24 1
2.19 [Komunikacja 0 0 0 0 0
2.20 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,6] 1
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Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wioctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Obiekt:
Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

86/8
Adres:

ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Dane obiektu

Dilugos¢ 36,00 m
Szerokos$é 12,00 m
Wysokosé 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Instalacja sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppoz. i awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnaciji.

Planowane prace montazowe zwigzane sg z zakresem planowanym w ramach
realizacji robét na niskim parterze, w ktérych wyznaczone sg centrale sygnalizacji
pozaru, oddymiania i wyznaczone sg cechy catego systemu.

Wszystkie dane dotyczgce materiatéw, osprzetu podane sg tomie projektu dotyczacym
niskiego parteru.

Prace montazowe nalezy na kazdej kondygnacji prowadzi¢ wedtug wskazowek
zawartych w tomie projektu dotyczacym niskiego parteru.

Ponadto spos6b wykonania prac i parametry materiatbw zawarto w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KONDYGNACJI
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3.01_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,23 1
3.02_|Komunikacja 0 0 0 0 2,43 1
3.03_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,86 1
3.04 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,71 1
3.04a [WC 0 0 0 0 1,79 1
3.05 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,24 1
3.06_[Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,86 1
3.07_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 591 1
3.08 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,74 1
3.09_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,55 1
3.10 |Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,26 1
3.11 |Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,68 1
3.12_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,16 1
3.13 |Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 59 1
3.14 |Komunikacja AW4 4]K1 2 0 0 25 21 53,91 2 1 1
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Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wioctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Obiekt:
Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

86/8
Adres:

ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Dane obiektu

Dilugos¢ 36,00 m
Szerokos$é 12,00 m
Wysokosé 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Instalacja sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppoz. i awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnaciji.

Planowane prace montazowe zwigzane sg z zakresem planowanym w ramach
realizacji robét na niskim parterze, w ktérych wyznaczone sg centrale sygnalizacji
pozaru, oddymiania i wyznaczone sg cechy catego systemu.

Wszystkie dane dotyczgce materiatéw, osprzetu podane sg tomie projektu dotyczacym
niskiego parteru.

Prace montazowe nalezy na kazdej kondygnacji prowadzi¢ wedtug wskazowek
zawartych w tomie projektu dotyczacym niskiego parteru.

Ponadto spos6b wykonania prac i parametry materiatbw zawarto w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KONDYGNACJI
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jne

jne
jne

Pomieszczenie administrac

jne
jne
jne

4.01

4.02 |Zaplecze socjalne

4.03_|Pomieszczenie administrac

4.04 [Pomieszczenie administracyjne

4.05 [WC

4.06_[Pomieszczenie administracyjne
4.07 [Pomieszczenie administracyjne
4.08 [Pomieszczenie administracyjne
4.09 [Pomieszczenie administracyjne

4.10_|Pomieszczenie administrac

4.1

4.12_|Pomieszczenie administrac
4.13_|Pomieszczenie administrac
4.14_|Pomieszczenie administrac

4.15_|Komunikacja
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Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wioctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Obiekt:
Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

86/8
Adres:

ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Dane obiektu

Dilugos¢ 36,00 m
Szerokos$é 12,00 m
Wysokosé 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Instalacja sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppoz. i awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnaciji.

Planowane prace montazowe zwigzane sg z zakresem planowanym w ramach
realizacji robét na niskim parterze, w ktérych wyznaczone sg centrale sygnalizacji
pozaru, oddymiania i wyznaczone sg cechy catego systemu.

Wszystkie dane dotyczgce materiatéw, osprzetu podane sg tomie projektu dotyczacym
niskiego parteru.

Prace montazowe nalezy na kazdej kondygnacji prowadzi¢ wedtug wskazowek
zawartych w tomie projektu dotyczacym niskiego parteru.

Ponadto spos6b wykonania prac i parametry materiatbw zawarto w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KONDYGNACJI
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Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wioctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Obiekt:
Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

86/8
Adres:

ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Dane obiektu

Dilugos¢ 36,00 m
Szerokos$é 12,00 m
Wysokosé 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Instalacja sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppoz. i awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnaciji.

Planowane prace montazowe zwigzane sg z zakresem planowanym w ramach
realizacji robét na niskim parterze, w ktérych wyznaczone sg centrale sygnalizacji
pozaru, oddymiania i wyznaczone sg cechy catego systemu.

Wszystkie dane dotyczgce materiatéw, osprzetu podane sg tomie projektu dotyczacym
niskiego parteru.

Prace montazowe nalezy na kazdej kondygnacji prowadzi¢ wedtug wskazowek
zawartych w tomie projektu dotyczacym niskiego parteru.

Ponadto spos6b wykonania prac i parametry materiatbw zawarto w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KONDYGNACJI
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6.01_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,81 1
6.02_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 6,6 1
6.03_|Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 6,6 1
6.04 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 6.6 1
6.05 [WC 0 0 0 0 3,43 1
6.06_[Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,21 1
6.07 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,29 1
6.08 [Zaplecze socjalne 0| 0| 0 4,25 1
6.09 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1
6.10 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2] 1
6.11 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2| 1
6.12 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1
6.13 [Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1
6.14 |Komunikacja AW4 4|K1 5] 0 0 0 4,06 2
6.15 [Pomieszczenie socjalne 0 0 0 2,04 1
6.16 [Komunikacja AW4 2|K1 2 0 25 21 4,88 3 1| 1




