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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | KOMPUTEROWE

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest :

Budynek Starostwa Powiatowego we Wtoctawku
Potozenie nieruchomosci:

ul. Cyganka 28, 87-800

Zakres projektu

Projekt obejmuje wymiane instalacji elektrycznej na niskim parterze i 2 pietrze wraz z siecig

komputerowa i instalacjq telefoniczna.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:

Dtugosc obiektu 36,00 m

Szerokos¢ obiektu 1200 m

Wysokos¢ 2470 m
llos¢ kondygnaciji 6 szt.
Nadziemnych 5 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 2300,0 m?
Powierzchnia zabudowy 505,0 m°
Kubatura budynku (netto) 11919,0 m°
Obwdd 0 m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejgcej linni kablowej
Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps=

Rozdzielnice giowne budynku

23 kW

Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy gtownej:
NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY:
ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO:
ILOSC FAZ
CZESTOTLIWOSC
STOPIEN OCHRONY IP:
RODZAJ OBUDOWY:
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:
MOC ZAINSTALOWANA
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY:

UKLAD SIECIOWY:
Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi

wykonanymi pod tynkiem
W pomieszczeniach zarojektowano instalacje podtynkowg
Trasy kablowe wskazano na rzucie.

400
100
50
3
50
55
STALOWA

23,0
32,2
0,71

B+C
TN-S

kA

Hz
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kW
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Zbiorcza instalacja wylaczenia pozarowego
Wytaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody z wyjatkiem instalacji bezpieczehstwa pozarowego
ewakuacyjnego , ktérych zasilanie realizowane jest niezalezng linig kablowag wyprowadzong z przed wytacznika
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Magistrala ekwipotencjalng PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju rownym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajace;.

Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej w miejscu wskazanym narzucie. Przewod PE instalacji elektrycznej nie taczy¢wyréwnania

z instalacjq potencjatu.

Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztagcze kontrolne a nastepnie uziemié.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz

uzbrojenia zewnetrznego.

Przekréj przewoddw podtaczeniowych — 4 mm2 Cu.
Magistrala ekwipotencjalna - LY 25 mm2

Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemiajacg wykona¢ uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Zwody - DFe/Zn ®8 mm

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W oparciu 0 wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes$¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne

obiektow budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .
Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepieciowe kl. C o poziomie ochrony 2 kV .

Oswietlenie ogdlne

Zaprojektowano oprawami ze zrodtami swiatta LED. Przyjeto poziom oswietlenia w
pomieszczeniach zgodnie z normg PN -EN 12464-1

Projektowane llosé llosé
natezenie gniazd | gniazd k
Nr pom. Nazwa pomieszczenia oswietlenia [ Ix] | 2x230V [ 2x 230V)
1.01 Wiatrotap 100
1.02 Komunikacja 100 2
1.02a Pomieszczenie ochrony 300 3
1.03 Klatka schodowa 150
1.03a Komunikacja 100
1.03b Archiwum 300
1.04 Klatka schodowa 150
1.05 Archiwum 300 3
1.06 Archiwum 300 1
1.07 WC 200 1
1.08 Komunikacja 100
1.09 Wiatrotap 100
1.10 Magazyn 100 1
1.11 Magazyn 100 1
1.12 Archiwum 300 1
1.13 Archiwum 300 3
1.14 Archiwum 300 2
1.15 Archiwum 300 2
1.16 Pomieszczenie stuzbowe 300 1
1.16a Pomieszczenie stuzbowe 300 1
1.17 Komunikacja 100
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1.18 Komunikacja 100

1.18a Komunikacja 100 1

4.01 Zaplecze socjalne 300 4 2
4.02 Zaplecze socjalne 200 2

4.03 Pomieszczenie administracyjne 500 5 5
4.04 Pomieszczenie administracyjne 500 4 9
4.05 200 1

4.06 Pomieszczenie administracyjne 500 3 2
4.07 Pomieszczenie administracyjne 500 4 8
4.08 Pomieszczenie administracyjne 500 5 5
4.09 Pomieszczenie administracyjne 500 6 12
4.10 Pomieszczenie administracyjne 500 3 6
4.11 Pomieszczenie administracyjne 500 4 6
4.12 Pomieszczenie administracyjne 500 4 6
4.13 Pomieszczenie administracyjne 500 4 6
4.14 Gabinet 500 4 4
4.15 Komunikacja 0 3

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

L.p.

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Opis parametréw projektowanych opraw

1.01

Wiatrotap

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

1.02

Komunikacja

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢€ - 1 szt.

1.02a

Pomieszczenie ochrony

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/klm w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

1.03

Klatka schodowa

Oprawa oswietlenia ogdlnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

1.03a

Komunikacja

Oprawa oswietlenia og6lnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

1.03b

Archiwum

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

1.04

Klatka schodowa

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

1.05

Archiwum

Oprawa oswietlenia ogdlnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , ll0$¢ - 4 szt.
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1.06

Archiwum

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/klm w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

10

1.07

WC

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O12 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 2 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

11

1.08

Komunikacja

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

12

1.09

Wiatrotap

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O12 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 2 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

13

Magazyn

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/klm w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

14

Magazyn

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

15

Archiwum

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/klm w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 3 szt.

16

Archiwum

Oprawa oswietlenia og6lnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 5 szt.

17

Archiwum

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 4 szt.

18

Archiwum

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 3 szt.

19

Pomieszczenie stuzbowe

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

20

1.16a

Pomieszczenie stuzbowe

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢€ - 1 szt.
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21

Komunikacja

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

22

Komunikacja

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢€ - 1 szt.

23

1.18a

Komunikacja

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/klm w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

59

4.01

Zaplecze socjalne

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢€ - 2 szt.

60

4.02

Zaplecze socjalne

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 1 szt.

61

4.03

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia og6lnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80[Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 6,6 [kim] , , lloSC - 2 szt.

62

4.04

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 6,6 [kim] , , lloS¢ - 4 szt.

63

4.05

WC

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O12 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 2 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

64

4.06

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

65

4.07

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia ogdlnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 3 szt.

66

4.08

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 6,6 [kIm] , , lloS¢ - 3 szt.

67

4.09

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia og6lnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu
instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , ll0$¢ - 4 szt.
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Oprawa oswietlenia og6lnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/klm w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu

instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
68 4.10 [Pomieszczenie administracyjne [IP20, Ra>=80, Tbarw= 4000 K, ® => 6,6 [kKIm] , , ll0$¢ - 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu

instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
69 4.11 |Pomieszczenie administracyjne |[IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 6,6 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu

instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [Im/W ],
70 4.12 [Pomieszczenie administracyjne [IP20, Ra>=80, Tbarw= 4000 K, ® => 6,6 [kKIm] , , ll0$C - 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego, zwieszakowa o luminancji nie
mniejszej niz 380 cd/kim w kacie 32 stopni 0 oznaczeniu

instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa Kef > =80 [ Im/W ],
71 4.13 |Pomieszczenie administracyjne |[IP20, Ra>=80, Tbharw= 4000 K, ® => 6,6 [kim] , , llo$¢ - 2 szt.

Zyrandol metalowy 12 punktowy o strumieniu 8 kim i rozsyle

gornym i dolnym, IP 20, - wykonawca musi uzyska¢ akceptacije
wzoru przez uzytkownika - 4 szt

72 4.14 |Gabinet

Projektuje sig instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

Symbol

Specyfikacja projektowanych opraw

Oprawa oswietlenia og6inego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [ Im/W ],
012 |IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 2 [kim] , , llos¢ - 5 szt.

Oprawa oswietlenia og6lnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [ Im/W ],
013 |IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 3 [kim] , , llo$¢ - 16 szt.

Oprawa oswietlenia og6lnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [ Im/W ],
015 |IP20, Ra>=80, Tharw= 4000 K, ® => 5 [kim] , , llo$¢ - 37 szt.

Oprawa oswietlenia og6inego o oznaczeniu instalacyjnym O16 o parametrach: Oprawa K ef > =80 [ Im/W ],
016 [IP20, Ra>=80, Tbarw= 4000 K, ® => 6,6 [kIm] , , llo$¢ - 19 szt.

Zyrandol metalowy 12 punktowy o strumieniu 5 klm i rozsyle gornym i dolnym, IP 20, - wykonawca musi
025 [uzyskac¢ akceptacje wzoru przez uzytkownika - 4 szt
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