Wytacznik przeciwpozarowy pradu

Projektuje sie zbiorczg instalacje wytaczania napiecia w przypadku pozaru zgodnie ze schematem zatgczonym

do projektu. Miejsce w ktérym zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy wskazano na zatgczonym do

projektu rzucie przyziemia.

Rodzaj zaprojektowanych aparatéw , przewoddw , osprzetu i obudéw wskazano na zatgczonymj do projektu

zestawieniu materiatow.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu nalezy oznaczy¢ napisem zgodnie z norma.

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO

Aparaty i szyny projektowanych elementéw instalacji powinny posiada¢ zdolnos¢ wytaczeniowg pradu

zwarciowego nie mniejsza niz podana w zataczonej specyfikacji.

System ochrony przeciwporazeniowej projektowanej instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie samoczynne wytaczenie napiecia.

Projektowana instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

W tym celu projektuje sie punkt podziatu potencjatu PEN na potencjaty N oraz PE.

Projektuje sie instalacje uziemienia punktu podziatu potencjatu poprzez ztagcze kontrolne.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

Instalacje uziemiajacg wykonaé j uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

® 16 i przewodem odprowadzajgcym oraz uziemiajgcym wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
Fe/ZN 25x4 mm.

Typ i wartosci zabezpieczeh zapewniajace ochrone wskazano w specyfikacji.

Projektowane obudowy muszg posiadac 2 klase izolacyjnosci.

Zbiorcza Szyna Potaczen Wyréwnawczych
W obiekcie projektuje sie rowniez Zbiorczg Szyne Potaczenh Wyréwnawczych zlokalizowana wewnatrz budynku
w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Szyna ta zostanie podtaczona poprzez przewdd uziemiajacy

wyposazony w ztgcze kontrolne do uziomu punktu podziatu potencjatu. Potagczenie wykonaé¢ na zewnatrz obiektu.

Instalacja ochrony przepieciowej

W miejscu wprowadzenia linii zasilajacych do budynku wyznacza sie kategorie ochrony IV i projektuje sie
urzadzenia ochronne klasy B. Przewody fazowe doprowadzenia do ochronnika zaprojektowano jako miedziane
o przekroju 16 mm2. Przewdd odprowadzjacy z ochronnika do szyny potencjatu PE - miedziany - 25 mm2.
Ochronnik nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A.

Przewody

Przewody instalacji wytacznika przeciwpozarowego musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa E 90.
Tq sama klase odpornosci ogniowej powinny posiada¢ elementy mocowan i tras przewodow.
Wszystkie przejscia poprzez obudowy wykonaé z uzyciem dtawikoéw lub rur ochronnych.
Trasy przewod6éw wskazano na rzucie przyziemia.

Demontaze

Zdemontowane elementy instalacji nalezy usuna¢ z miejsca montazu i utylizowacé.

Pomiary pomontazowe

Po montazu nalezy wykonan pomiary izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, a protokéty pomiaréw przekazac
zamawiajgcemu.

Prace naprawcze i malowanie

Fragmenty Scian uszkodzone w miejscu montazu instalacji nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkéw i

malowanie.

Zestawienie projektowanych materiatow i robét -
ROZDZIELNICA WYLACZNIKA P-POZAROWEGO i INSTALACJA

Symbol Funkcja Nazwa Parametry Typ referencyjny llos¢
OF Zabezpiecz na zasilaniu Bezpiecznik 100 A RBK 00 1
W1 Przewod zasilajacy Przewod 1000V LY25 mm2 6
Lz Listwa zaciskowa Zacisk na szynie Wg STWIOR LZ25 6
oQ Aparat wylaczajacy Roztacznik Wg STWIOR NZMN1-4-A100 1
R1 Obudowa Szafka Obudowa IP 67 0 wym. A= 800 mm ; B=800 mmw2 1
W2 Przewod Przewéd Wg STWIOR LY25 mm2 1
SZ-G Szyna pradowa Szyna pradowa Wg STWIOR Blok rozdzielczy podwoéjny LZ25 1
W3 Przewéd Przewéd 16 mm2 LY16 mm2 0,5
OF1 Zabezpieczenie ochronnika Roziacznik bezpiecz. 80 A LTS-160/00/3-F 1
1E Ochronnik przepieciowy Ochronnik KI.B Bettermann 1

W4 Przewéd Przewéd 25 mm2 LY25mm2 0,3
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W5 Przewod Przewod 16 mm2 LY16mm2 0,3
W6 Przewéd Przewéd 2,5 mm2 DY16mm2 0,3
PO Przewéd odprowadzajacy Ptaskownik 5x25 Fe/Zn 4x25 2
ZK1 Ztacze kontrolne Ztacze kontrolne ZK 1
ZK2 Ztacze kontrolne Ztacze kontrolne ZK 1
PU Przewdd uziemiajacy Ptaskownik 5x25 Fe/Zn 4x25 1
uz Uziemienie Uziom szpilowy ®16- 6m Stal ocynk. 2
ZSZPW Szyna ekwipotenc. Zbiorcza szyna pot. 70 mm2 ,Cu Ptaskownik miedziany 1
0F2 Roztacznik Roztacznik bezpiecz. 25A Z-SLS/CEK25/1 1
SZ-PPOZ Szyna przed wytacz. Zacisk na szynie 4 mm2 ZUG-4 8
0Q1 Wybijak Cewka wzrostowa 230V [1-XA208-2¢ 1
W7 Przewdéd sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 HDGS3x1,5 mm3 E90 1
LS Zacisk Zacisk na szynie 4 mm2 ZUG4 4
W8 Przewdd sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 HDGS3x1,5 mm3 E90 15
W9 Przewdéd sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 HDGS3x1,5 mm3 E90 15
S Wytacznik pozarowy Przycisk p-pozarowy  IP55, SP22/W01 Spamel 1
1Q Zabezpieczenie wiz Roztacznik bezpiecz. Wg STWIOR Z-SLS/NEOZ/3+N 1
1Wi1 Wiz Przewéd Wg STWIOR LY10 mm2 2
1LZ Ztaczka kablowa Ztaczka kablowa Wg STWIOR LZ16 1
2Q Zabezpieczenie wiz Roztacznik bezpiecz. Wg STWIOR Z-SLS/NEOZ/3+N 1
2WA1 Wiz Przewod Wg STWIOR LY10 mm2 2
2L Ztaczka kablowa Ztaczka kablowa Wg STWIOR zlaczka16 1

UWAGI KONCOWE

Oswiadczenie projektanta dotyczace metod ochrony , spetnienia kryteriéw skutecznosci ochrony od
porazen, oraz poswiadczenie poprawnosci doboru przewodow i aparatéw.

Projektowana instalacja wewnetrzna w uktadzie TN-S

Zabezpieczenie podstawowe przed dotykiem bezposrednim - izolacja ochronna

Zabezpieczenie dodatkowe - przed dotykiem posrednim wytaczenie w czasie krétszym od normatywnego .

Projektant odwiadcza , ze przyjete metody zapewnienia ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym , sg w oparciu o obliczenia i obowigzujace kryteria - skuteczne.
Projektant oswiadcza réwniez, ze dobrane aparaty, i przewody sg zabezpieczone przed skutkami
pradu przetezeniowego , zaréwno przeciazeniowego jak i zwarciowego. Koordynacja wartosci
zabezpieczen zapewnia selektywno$¢ wytaczen.

Spetnione jest réwniez zabezpieczenie odbiornikdw przed spadkiem napiecia .

Str. 2

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.



