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1.1 Nazwa zadania: 
 

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku  
W zakresie instalacji sygnalizacji po�aru i o�wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowej. 
Projekt w swoim zakresie obejmuje cz��� elektryczn� działa	 wskazanych w 
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej z dnia 25 pa
dziernika 2016 r. 
. 
1.2 Obiekt: 

Budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
86/8  
Adres: 

ul. Cyganka 28, 87-800  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Powiat W łocławski   
Dane obiektu
Długo��  36,00 m
Szeroko�� 12,00 m
W ysoko�� 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2300,00 m2
Ilo��  kondygnacji 6 szt
Ilo��  kondygnacji naziemnych 5 szt
Ilo��  kondygnacji podziemnych 1 szt  
             
1.3. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje kompletn� dostaw� i uzyskanie pełnej sprawno�ci instalacji 
dotycz�cych bezpiecze	stwa po�arowego budynku, w zakresie funkcji okre�lonych w opisie 
technicznym i 
na zał�czonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji po�aru oraz systemu 
sterownia 
oddymianiem grawitacyjnym budynku. Na podstawie podanych informacji wykonawca we 
własnym zakresie okre�li wszystkie nie wymienione, a niezb�dne ilo�ci urz�dze	 i materiałów 
monta�owych potrzebnych do wykonania kompletnych systemów. 
1.4. Wytyczne dla urz�dze� 
Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urz�dzenia, tam gdzie jest to wymagane, 
musz� posiada� homologacj� i �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z 
Ustaw� o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urz�dzenia i materiały 
powinny by� fabrycznie nowe oraz dost�pne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania 
oddymianiem grawitacyjnym powinny posiada� �wiadectwa dopuszczenia urz�dze	 do 
stosowania w ochronie przeciwpo�arowej wydanej przez 
„Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo�arowej” w Józefowie k/Otwocka ul. 
Nadwi�la	ska 213, 
certyfikaty europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych. 
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy� na odbiór ko	cowy 
działania systemów. 



 

1.5. Przepisy i normy 
Podstaw� do opracowania niniejszego projektu stanowi�: 
Rozporz�dzenie ministra spraw wewn�trznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów Dz. 
U. Nr 80 poz. 563.,o Rozporz�dzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 poz.690. 
wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpo�arowej w Józefowie koło Otwocka; 
PKN-CEN/TS 54 -14 – Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji, 
Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy, 
Podkłady architektoniczno-budowlane, 
Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
Ponadto posłu�ono si� dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urz�dze	 i 
innymi przepisami dotycz�cymi w/w systemów. 

 
2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO�ARU - SAP 
2.1. Zakres ochrony 
Bior�c pod uwag� funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczególnych pomieszcze	 przyj�to, i 
po�ar w obiekcie mo�e by� zapocz�tkowany głównie przez: 
niewła�ciw� eksploatacj� urz�dze	 elektrycznych, 
nieprawidłowo�ci w zasilaj�cej obiekt sieci elektrycznej (np. niewła�ciwy dobór 
wył�czników nadpr�dowych), 
wadliw� instalacj� odgromow�, 
nieprzestrzeganie przepisów przeciwpo�arowych, 
porzucanie niedogaszonych niedopałków papierosów, 
�wiadome podpalenie obiektu. 
Projektowany system ma zabezpiecza� obiekt przed rozwini�ciem po�aru, tzn. wykry� i 
precyzyjnie 
przekaza� informacje o zaistniałym zagro�eniu po�arowym w jego pocz�tkowej fazie. 
Zadaniem systemu sygnalizacji po�aru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja 
zdarze	 
oraz sterowanie urz�dze	 i systemów budynku celem jak najszybszego podj�cia działa	 
zmierzaj�cych do 
minimalizacji strat i podniesienia bezpiecze	stwa przebywaj�cych w nim osób. 
2.2. Charakterystyka obiektu 
Budynek podpiwniczony, 6-cio kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej. 
 Przedmiotowy budynek jest typowym biurowcem. 
Piwnica zawiera pomieszczenia techniczne, magazynowe.  
2.2.1. Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Cyganka 28 
2.2.2. Parametry po�arowe wyst�puj�cych materiałów. 
W cz��ciach biurowych dominuj� materiały stałe palne zwi�zane z ich funkcj� i wyposa�eniem 
wn�trz – elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuły i sprz�t biurowy. 
Nie przewiduje si� wyst�powania w budynku innych materiałów niebezpiecznych po�arowo. 
2.2.3. Kategoria zagro�enia ludzi. 
ZL III,  
2.2.4. Podział na strefy po�arowe. 
Budynek posiada 1 stref� po�arow� z wydzielon� po�arowo klatk� schodow�.  
2.2.5. Warunki ewakuacji. 
Zapewniono mo�liwo�� przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywaj�cych w 
budynku osób pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi. 
Komunikacj� wewn�trzn� pionow� pomi�dzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa, 
zamkni�ta 
drzwiami o klasie EI 30 odporno�ci ogniowej z samozamykaczami, wyposa�ona instalacje 
oddymiania 
grawitacyjnego. Przewiduje si� ich otwieranie samoczynne, oraz r�czne, przyciskami. 



 

Wyj�cia z klatki schodowych zapewniono na parterze poprzez drzwi prowadz�ce na 
wewn�trzny dziedziniec i otwierane automatycznie przez system SAP na zewn�trz budynku. 
2.3. Funkcje systemu w przypadku po�aru lub zadymienia 
Projektowany system sygnalizacji po�aru składa si� z jednej centralki z liniami dozorowymi 
p�tlowymi z indywidualnym adresowaniem urz�dze	. Dobór centrali umo�liwia dalsz� 
rozbudow�. 
Adresowanie urz�dze	 umo�liwia mi�dzy innymi pełn� identyfikacj� pomieszczenia, w którym 
wyst�piło zagro�enie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urz�dze	 automatyki 
po�arowej w budynku. Informacja o po�arze wy�wietlana jest na wy�wietlaczu centralki w 
postaci adresu czujki lub r�cznego ostrzegacza po�arowego (przycisku ROP) oraz numeru 
pomieszczenia, w którym si� one znajduj�. 
Central� zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu portierni. 
Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzgl�dnieniem ich dopuszczalnej powierzchni 
dozorowej, a tak�e z zachowaniem odległo�ci doj�cia i lokalizacji wyj�� ewakuacyjnych. 
Sygnalizacj� stanu zagro�enia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Maj� one za zadanie 
poinformowa� przebywaj�cy w pomieszczeniach budynków personel o alarmie po�aru i 
spowodowa� ewakuacj� zgodnie z osobnym planem ewakuacji, który powinien by� wywieszony 
na drogach ewakuacyjnych. 
Sygnalizatory wewn�trzne o nat��eniu d
wi�ku > 100dB bezpo�rednio poprzez puszki 
przył�czeniowe zasilane z zasilacza centralki sygnalizacji po�aru. 
Liczba zaprojektowanych sygnalizatorów optyczno-akustycznych zapewnia wymagany poziom 
d
wi�ku. 
Ka�da projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i moduł kontrolno steruj�cy jest 
wyposa�ony w wewn�trzny izolator zwar�. 
System nale�y podł�czy� z monitoringiem najbli�szej jednostki ratowniczo-ga�niczej 
Pa	stwowej Stra�y Po�arnej. Inwestor we własnym zakresie zawrze umow� na �wiadczenie 
usługi monitorowania systemu. 
Zaprojektowany system SAP jest w pełni adresowalny i z dokładno�ci� do jednej czujki 
wskazywa� b�dzie miejsce sygnalizowania zagro�enia. Dla instalacji nale�y wykorzystywa� 
linie dozorowe p�tlowe z czujkami adresowalnymi, r�cznymi ostrzegaczami po�arowymi, 
modułami kontrolno-steruj�cymi. 
W wi�kszo�ci obj�tych ochron� pomieszczeniach zaplanowano instalacj� czujek optycznych 
dymu. 
Wykorzysta� nale�y detektory dymu charakteryzuj�ce si� przydatno�ci� do wykrywania 
po�arów w zakresie od TF1 do TF4. 
System SAP projektuje si� w taki sposób, aby przystosowany był do współpracy z innymi 
instalacjami, które zgodnie z przepisami powinny zosta� poł�czone z systemem SAP (np. 
wentylacja, system oddymiania grawitacyjnego. 
System realizowa� b�dzie funkcje: 
Wyzwolenie po�arowej sygnalizacji akustycznej 
Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 
Odblokowanie i otwarcie drzwi na dziedziniec wewn�trzny na poziomie parteru 
Monitorowanie centrali oddymiania grawitacyjnego 
Monitorowanie pracy zasilaczy po�arowych 
Umo�liwienie przesłania sygnału o po�arze do systemu monitoringu Komendy Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora) 
Wszystkie sterowania po�arowe realizowane przez system SAP powinny by� realizowane 
hardwarowo („twardodrutowo”). Oznacza to, �e linie steruj�ce wyprowadzone z 
programowalnych wyj�� przeka
nikowych w centrali SAP b�d
 w modułach p�tli dozorowych 
nale�y doł�czone bezpo�rednio do odpowiedniego układu sterowanego urz�dzenia bez 
po�rednictwa elementów innych systemów np. sterowników automatyki obiektowej. 
2.4. Podstawowe elementy systemu 
Aby zrealizowa� wymienione funkcje w skład systemu SAP wchodz�: 
Centrala sygnalizacji po�aru, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. 
redundancj�), gwarantuj�cym niezawodn� prac� systemu i daj�cym wiele udogodnie	 podczas 
programowania i pó
niejszej obsługi systemu wykrywania po�aru. Wyposa�enie centrali 
stanowi� p�tle adresowalne z mo�liwo�ci� adresowania po 127 elementów liniowych w ka�dej 
p�tli , do o�miu p�tli, drukarka termiczna 
Sygnalizatory akustyczne s� przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania po�aru. 
S� zał�czane na polecenie wysłane przez central�, po spełnieniu zaprogramowanych 



 

kryteriów zadziałania np. po wykryciu po�aru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w 
centrali, itp. 
Sygnalizatory akustyczne  powinny by� wł�czane do instalacji SAP za po�rednictwem puszek 
poł�czeniowych o odporno�ci ogniowej  
Jako elementy dozorowe zastosowano: 
Automatyczne czujki dymu. 
Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych 
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzysz�cego 
powstawaniu wi�kszo�ci po�arów. Umo�liwiaj� one wykrycie po�aru w jego pocz�tkowym 
stadium, gdy materiał jeszcze si� tli, co nast�puje na ogół długo przed wybuchem otwartego 
płomienia i zauwa�alnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje si� znaczn� 
odporno�ci� na wiatr, na zmiany ci�nienia i kondensacj� pary wodnej. Maj� du�� czuło�� na 
dym widzialny Wszystkie czujki b�d� umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na 
rzutach poszczególnych kondygnacji. 
R�czne ostrzegacze po�arowe. 
Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie r�cznych ostrzegaczy 
po�arowych. 
Dodatkowo jeden taki ostrzegacz b�dzie si� znajdował w bezpo�rednim s�siedztwie centrali w 
pomieszczeniu portierni (recepcji). R�czne ostrzegacze po�aru powinny by� dobrze widoczne, 
łatwe do identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogły by� łatwo i szybko uruchomione przez 
ka�d� osob�, która zauwa�y po�ar. Nale�y je montowa� na �cianach, w miejscach łatwo 
dost�pnych i dobrze widocznych na wysoko�ci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie r�cznych 
ostrzegaczy po�arowych zaprojektowano takie, aby �adna osoba w obiekcie nie musiała 
przebywa� drogi dłu�szej ni� 30 m do najbli�szego ostrzegacza. 
2.5. Koncepcja ochrony 
Aby zapewni� kompleksow� ochron� obiektu zastosowa� nale�y adresowalny system 
sygnalizacji alarmu po�aru, na który składaj� si� automatyczne urz�dzenia sygnalizacji 
po�arowej, które informuj� u�ytkownika o rodzaju wywołanego alarmu /po�ar, test, uszkodzenie 
linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywołanego alarmu oraz 
miejscu wywołanego alarmu. 
System po�arowy wykona� nale�y w oparciu o jedn� central� po�arow� zlokalizowan� na 
portierni obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa) obiektu. 
Linie dozorowe systemu SAP zawieraj�ce czujki i moduły poł�czy� w systemie p�tlowym w 
pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezale�nie z obu ko	ców p�tli. Za 
stan awaryjny uwa�a si� wyst�pienie zwarcia lub przerw� w okablowaniu. 
Na ci�gach komunikacyjnych słu��cych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy 
wyj�ciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nale�y zamontowa� r�czne ostrzegacze 
po�arowe ROP. 
W budynku na poszczególnych pi�trach nale�y zamontowa� sygnalizatory akustyczne 
informuj�ce o ewentualnym po�arze. 
Poniewa� system alarmu po�aru ma za zadanie uruchamia� sygnalizatory akustyczne 
wymagaj�ce zewn�trznego zasilania w systemie SAP zastosowa� nale�y zasilacze 24VDC 
umo�liwiaj�ce ich zasilanie. 
2.6. Organizacja alarmowania 
Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mo�liwo�� okre�lenia w �ci�le 
okre�lonym czasie czy zdarzenie: 
- stanowi powa�ne zagro�enie, wymagaj�ce interwencji stra�y, 
- mo�e by� zlikwidowane za pomoc� podr�cznych �rodków ga�niczych, 
- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. 
W projektowanym systemie zaprogramowa� nale�y dwa stopnie alarmowania: 
Alarm Io sygnalizowany jest poprzez central� po wykryciu przez czujk� zadymienia. 
W tym czasie mog� zaistnie� trzy ró�ne zdarzenia: 
-obsługa w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu Io) nie potwierdzi wiadomo�ci o po�arze - 
centrala wchodzi w stan alarmu IIo, 
-obsługa w czasie T1 potwierdzi alarm Io, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na 
weryfikacj� zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed upływem czasu T2 powoduje 
przej�cie centrali w alarm IIo, 
-obsługa w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno�� alarmu 
po�arowego i przed upływem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w 
stan czuwania. 
Alarm IIo („PO�AR”) wyst�pi w przypadku zadziałania r�cznego ostrzegacza po�arowego 



 

(�wiadome działanie człowieka) b�d
 przy braku reakcji obsługi na pierwotny sygnał 
ostrzegawczy (alarm Io z czujnika automatycznego). 
UWAGA: 
Alarm IIo przy poł�czeniu systemu sygnalizacji po�aru z PSP jest automatycznie 
przekazywany do PSP bez czasu zwłoki. 
Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obsługi, przeprowadzone powinny zosta� próby 
maj�ce na celu okre�lenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktyczno�ci przyj�tego 
sygnału/ niezb�dnego do przej�cia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie 
zainstalowane b�d� ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu Io. 
Sygnały z ostrzegaczy r�cznych b�d� zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. 
natychmiastowy alarm IIo ). 
Personel powinien by� przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegółowy sposób realizacji 
powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcj� ratownicz� i ewakuacj� okre�li Dyrekcja 
obiektu, w oparciu o opracowan� instrukcj�. 
W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nast�pi uruchomienie sygnalizatorów, działaj�cych 
do momentu skasowania alarmu po�arowego. 
 
Ustalono nast�puj�ce czasy zadziałania systemu sygnalizacji po�aru: 
czas T1 - przyj�cia zgłoszenia przez obsług� - 30 s, 
czas T2 – weryfikacja miejsca zdarzenia i powrót do centrali - 4 min, po wyst�pieniu alarmu Io, 
czas uruchomienia urz�dzenia transmisyjnego bez zwłoki zaraz po wyst�pieniu alarmu IIo, 
czas uruchomienia sterowa	 urz�dzeniami ochrony po�arowej natychmiastowo po wyst�pieniu 
alarmu IIo. 
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza si� dobranie odpowiednich czasów T1 i T2 do 
specyfiki budynku. 
2.7. Zało�enia dotycz�ce sterowa� i monitorowania urz�dze�. 
Przyj�to nast�puj�ce zało�enia dotycz�ce sterowa	: 
Sygnał alarmu po�arowego Io - inicjowany jest zadziałaniem w obr�bie strefy dozorowej 
poprzez uruchomienie: 
-jednego automatycznego detektora po�arowego – czujki po�arowej. 
Sygnał alarmu po�arowego IIo - jest wywołany zadziałaniem w obr�bie danej strefy 
dozorowej w wyniku uruchomienia: 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T1– jako czasu na potwierdzenie alarmu 
przez obsług� z poziomu centrali systemu sygnalizacji po�arowej, 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T2 – jako czas rozpoznania przez obsług� 
z poziomu centrali systemu sygnalizacji po�arowej, 
-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezpo�redniego zagro�enia na podstawie 
rozpoznania przez obsług� budynku r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP, 
-jednego r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP. 
Sygnał alarmu Io powoduje: 
-uruchomienie akustycznego - sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu jej 
zainstalowania, 
Sygnał alarmu IIo powoduje: 
-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu 
jej zainstalowania oraz sygnalizatorów akustycznych, 
uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej; 
odblokowanie i otwarcie drzwi; 
Stany uszkodze	 systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane s� na centralce 
instalacji SAP. 
 
2.8. Podział stref dozoru w systemie SAP. 
W celu realizacji funkcji sterowniczych dokonano podziału strefowego czujek 
automatycznych oraz r�cznych ostrzegaczy po�aru na grupy wynikaj�ce z podziału na 
poszczególne kondygnacje, klatk� schodow�. 
2.9. Lokalizacja centrali po�arowej 
Central� sygnalizacji po�aru nale�y zainstalowa� w pomieszczeniu portierni / recepcji /, w której 
Inwestor zapewni dozór przeszkolonego personelu. 
Central� zamontowa� na �cianie wewn�trz pomieszczenia tak, aby wy�wietlacz centrali był na 
wysoko�ci ok. 1,6 m. 
Centrala systemu SAP b�dzie odbiera� i przetwarza� informacje pochodz�ce od detektorów 
po�aru (czujek i ROP-ów) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Central� SAP 



 

wyposa�y� w czytelny panel LCD zobrazowuj�cy stan wszystkich elementów systemu. Cały 
system zbudowa� nale�y w oparciu o adresowaln� central� po�arow� umo�liwiaj�c� 
podł�czenie p�tli dozorowych. Ka�d� czujk� w systemie nale�y opisa� w programie centrali 
tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wy�wietlana powinna by� informacja o p�tli, 
strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacj� numeracji pomieszcze	 dla osi�gni�cia 
maksymalnej identyfikacji zagro�onego miejsca zdarzenia. 
Zasilanie centrali powinno zosta� wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu, 
sprzed wył�cznika głównego przewodem o klasie odporno�ci ogniowej PH90. 
W pomieszczeniu monta�u centrali nale�y umie�ci� nast�puj�ce elementy: 
- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego, 
- instrukcj� centrali ppo�., 
- ksi��k� lub protokoły przegl�dów systemu, do których nale�y wpisywa� wszelkie zdarzenia z 
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przegl�dy, zmiany itp.) U�ytkownik porozumie si� z 
PSP o sposobie post�powania na wypadek po�aru. W nawi�zaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. „O ochronie przeciwpo�arowej”, przyszły U�ytkownik powinien zawrze� Umow� 
Konserwacyjno-Serwisow� z wyspecjalizowan� firm� instalacyjn�. 
Wymagane jest: 
- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia całodobowego, 
- przegl�d konserwacyjny systemu polegaj�cy na sprawdzeniu działania wszystkich elementów 
oraz stanu instalacji przynajmniej raz na kwartał. 
2.10. Powiadomienie Stra�y Po�arnej 
Zaprojektowany system przewiduje mo�liwo�� przesyłanie sygnałów po�arowych i awaryjnych 
do KM PSP. 
System musi by� kompatybilny z istniej�cym w województwie sposobem powiadamiania 
Pa	stwowej Stra�y Po�arnej o zaistniałych zdarzeniach. Centrala systemu zawiera interfejs do 
podł�czenia urz�dze	 do transmisji alarmów do PSP lub innego centrum monitoringu. W 
przypadku monitorowania systemu, alarm II stopnia oraz awaria musz� by� przekazywane 
poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do stanowiska Pa	stwowej Stra�y Po�arnej. 
Centrala powinna by� wyposa�ona w pakiet przeka
ników przeznaczonych do 
konwencjonalnego podł�czenia zewn�trznego dodatkowego modułu monitoringu (UTASU - 
urz�dzenia transmisji alarmu i sygnałów uszkodzeniowych). 
Zaprojektowano podł�czenie do UTASU alarmu sygnałów zbiorczego oraz awarii zbiorczej z 
CSP. 
UTASU mo�e zosta� zamontowana niezale�nie od wykonywania projektowanej instalacji SAP -
w takim przypadku nale�y zapewni� aby funkcjonowanie UTASU rozpocz�ło si� wraz z 
funkcjonowaniem systemu SAP. Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze ko	cowym 
systemu SAP Inwestor zawrze osobn� umow� o �wiadczenie usługi monitoringu. 
2.11. Zestawienie materiałów 
Zestawienie materiałów podstawowych przedstawiono w zał�czonej tabeli. 
 
2.12. Okablowanie systemu – wytyczne monta�owe 
Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzi�: 
-w pionie - w przebiciach wykonanych pomi�dzy kondygnacjami (w przewiertach o wielko�ci 
dobranej do ilo�ci przewodów), o na poszczególnych kondygnacjach – pod tynkiem 
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) wykona�: 
Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii 
dozorowych niepoł�czony jest z �adn� konstrukcj�, lecz wył�cznie z uziemieniem centrali 
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie monta�owym elementów p�tlowych. 
Linie zasilaj�ce i steruj�ce do urz�dze	 sterowanych napi�ciowo, przewodem PH90  
Linie sygnałowe sygnalizatorów akustycznych przewodem niepalnym PH90  
Przy przej�ciach przez �ciany wydziele	 po�arowych przej�cia wypełni� specjalizowanymi 
masami stanowi�cymi odpowiednie przegrody po�arowe. Przej�cia oznaczy� stosownymi 
tabliczkami. 
Przy wyznaczaniu ci�gów instalacyjnych d��y� do jak najmniejszej liczby skrzy�owa	 z innymi 
instalacjami. 
Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacj� elektryczn� przewody instalacji sygnalizacji 
po�aru prowadzi� w przepisowej odległo�ci min. 10 cm 
Przewody mi�dzy elementami systemu nie powinny by� przedłu�ane – powinny to by� 
przewody 
jednoodcinkowe. 
Ewentualne poł�czenia wykonywa� przy wykorzystaniu atestowanych puszek poł�czeniowych  



 

 
2.13. Bilans energetyczny 
Zgodnie z zało�eniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien 
pracowa� przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowa� przez 30 min. 
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora stałej obsługi serwisowej systemu z zagwarantowanie 
usuwania usterek w ci�gu 24 godzin od zgłoszenia pojemno�� baterii powinna umo�liwi� prac� 
centralki w stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napi�cia w sieci 
energetycznej. 
Do zasilania awaryjnego centrali dostarczy� nale�y baterie akumulatorów bezobsługowych 
umieszczonych w dodatkowym pojemników przeznaczonym do tego celu. 
Obliczenia zawiera zał�czona tabela. 
 
2.14. Pomiary 
Przed oddaniem instalacji SAP do u�ytku wykona�: 
- pomiary ko	cowe pr�dem stałym 
- pomiar rezystancji p�tli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP. 
Protokoły stanowi� powinny zał�cznik do dokumentacji powykonawczej. 
 
2.15. Konserwacja 
• Wykonawstwo i konserwacj� zaprojektowanego systemu nale�y zleci� wyspecjalizowanej 
firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem 
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacj� producenta systemu. 
• Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nale�y zleci� stał� konserwacj� zapewniaj�c� 
prawidłowo��  funkcjonowania przyj�tego systemu. Konserwacja oraz �wiadectwo sprawno�ci 
systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora mog� by� podstaw� do uzyskania zni�ki 
w ubezpieczeniu obiektu. 
• Osoby, którym powierzono stał� obsług� centralki powinny zosta� przeszkolone w zakresie 
niezb�dnych czynno�ci, które nale�y wykona� w przypadku pojawienia si� jakiegokolwiek 
alarmu. 
• Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-monta�owych) systemu SAP nale�y 
zapewni� wła�ciwy nadzór inwestorski. 
• Odbiór instalacji powinien odbywa� si� po wykonaniu całego systemu SAP zgodnie z 
opracowan� dokumentacj� techniczn� i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji 
powykonawczej. 
• Odbiór instalacji powinien by� poł�czony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze 
powinien bra� udział konserwator systemu, który sprawowa� b�dzie nadzór nad eksploatacj� 
instalacji. 
• Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne 
sprawdzenie działania personelu obsługi. Dlatego te� przeszkolenia obsługi nale�y dokona� 
przed dniem odbioru instalacji SAP. 
• Z firm� prowadz�c� stał� konserwacj� systemu SAP nale�y zawrze� umow� okre�laj�c� 
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu. 
• Niezale�nie od nadzoru serwisowego nale�y wyznaczy� pracownika działu technicznego do 
bie��cego kontrolowania sprawno�ci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia U�ytkownika 
konserwacji dokonywanej przez firm� serwisow�. 
2.16. Uwagi ko�cowe 
Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgl�dniaj� oczekiwany przez Inwestora standard 
dla 
materiałów, urz�dze	 i instalacji. Rysunki i cz��� opisowa s� w dokumentacji wzajemnie 
uzupełniaj�cymi si�. Wszystkie elementy uj�te w cz��ci opisowej, a niepokazane na rysunkach 
oraz pokazane na rysunkach a nieuj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby były uj�te w 
obu. W przypadku w�tpliwo�ci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed 
zło�eniem oferty powinien je wyja�ni� z Inwestorem, który jako jedyny jest upowa�niony do 
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotycz�ce ww. instalacji oparte na 
podstawowych obliczeniach, koordynacji mi�dzybran�owej i wytycznych Inwestora. Prace 
obejmuj� wszystkie czynno�ci monta�owe i uruchomieniowe oraz narz�dzia, rusztowania itp., 
jakie s� niezb�dne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. Przedstawiona 
na rysunkach lokalizacja elementów mo�e by� przedmiotem zmian zarówno przed jak i w 
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany musz� by� jednak zatwierdzone przez Projektanta. 



 

Dopuszcza si� wykorzystanie innych rozwi�za	 i u�ycia innego sprz�tu. Jednak e sprz�t ten nie 
mo�e posiada� gorszych parametrów od urz�dze	 przedstawionych w tym opracowaniu. W 
razie zastosowania innych rozwi�za	 ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca 
systemu musi sporz�dzi� projekt zamienny i przedstawi� go do akceptacji projektanta i 
Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zrealizowania wszystkich brakuj�cych i pomini�tych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urz�dze	 dla 
kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalno�ci. 
Wykonawca jest równie zobowi�zany do koordynacji i wykonania poł�cze	 instalacji 
sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez 
wykonawców innych bran�. Wykonawca jest zobowi�zany do zapoznania si� z kompletn� 
specyfikacj� projektow� obiektu i dokonaniem koordynacji monta�owych niniejszej instalacji z 
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta�owe wynikaj�ce z 
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi bran�ami Wykonawca ma zrealizowa� na 
własny koszt. 
Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Pa	stwowa Stra�y Po�arnej lub 
innych słu�b monitorowania. 
Po wykonaniu prac monta�owych wykonawca opracuje dokumentacj� powykonawcz� oraz 
opracuje instrukcje obsługi oraz przeszkoli wyznaczone przez u�ytkownika osoby. 
 
3. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM 
BUDYNKU 
3.1. Zało�enia i opis ogólny systemu oddymiania 
W przedmiotowym budynku została wydzielona po�arowo klatka schodowa, w której nale�y 
wykona� oddymianie grawitacyjne . 
Proponowane rozwi�zanie pozwala na automatyczne i r�czne uruchomienie systemu 
oddymiania za pomoc� centrali steruj�cej powoduj�cej otwarcie skrzydeł okiennych w oknach 
na najwy�szej kondygnacji za pomoc� siłowników elektrycznych montowanych na ka�dym ze 
skrzydeł. 
Sygnał o alarmie II stopnia z centrali SAP poprzez moduł steruj�cy poda sygnał do centrali 
oddymiania, do uruchomienia systemu oddymiania. Centrala po przyj�ciu sygnału uruchomi 
siłowniki elektryczne, które otworz� odpowiednie skrzydła okienne. Jednocze�nie inny moduł 
kontrolno-steruj�cy zostaje zwolniona blokada drzwi na parterze budynku a zainstalowany na 
tych drzwiach siłownik otwarcia drzwi spowoduje napływ powietrza dolotowego do klatki 
schodowej.  
System napowietrzania winien by� zsynchronizowany z systemem oddymiania poprzez 
podawanie kryterium otwarcia do elementów sterowania do centralek napowietrzania w taki 
sposób, aby była gwarancja zapewnienia dopływu odpowiedniej ilo�ci powietrza z zewn�trz, 
wpływaj�cego w sposób naturalny i zacz�ło si� odbywa� napowietrzanie razem z oddymianiem, 
czyli równocze�nie z chwil� otwarcia skrzydeł okiennych. 
Nale�y zastosowa� central� oddymiania umo�liwiaj�ca grupowe otwierane wszystkich skrzydeł. 
Central� oddymiania wyposa�y� w zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów umieszczonych 
wewn�trz obudowy centrali. 
Elementami wykonawczymi b�d� elektryczne siłowniki typu ła	cuchowego zamocowane do 
cz��ci nieruchomej okna - o�cie�nicy a konsole do elementów skrzydła okna. 
Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania b�dzie si� mogło odbywa� po�rednio 
przez centralk� sygnalizacji alarmu po�aru jako kryterium ALARMU II stopnia i w sposób r�czny 
- bezpo�rednio za pomoc� r�cznych przycisków oddymiania RPO wł�czonych do centralki 
oddymiania. Przyciski oddymiania uruchamiane b�d� r�cznie przez osob�, która wykryła 
obecno�� dymu. 
R�czne przyciski oddymiania w klatkach schodowych nale�y zamontowa� na biegach klatek 
schodowych, na ka�dej kondygnacji oraz parterze przy portierni. 
 
3.2. Obliczenia 
Obliczenia pól powierzchni otworów napowietrzaj�cych nie s� przedmiotem powy�szego 
opracowania. 
Obliczenia bilansu energetycznego centralki oddymiania przedstawiono w zał�czonej tabeli. 
 
3.3. Wskazówki  prowadzenia przewodów systemu oddymiania 



 

 
Linie sterownicze z modułu kontrolno-steruj�cego do centralki oddymiania oraz  linie zasilaj�ce 
central� oddymiania wykona� przewodem  – przewód PH 90 o przekrojach wskazanych na 
schemacie 
Linie sterownia r�cznego od przycisków oddymiania do centralki – przewód PH 90 4x2x0,8 np. 
HTKSH 
Cało�� oprzewodowania wykona� w bruzdach pod tynkiem 
 
3.4. Opis podstawowych elementów systemu 
 
W celu spełnienia powy�szych zało�e	 ogólnych proponuje si� wykona� system instalacji 
sterowania oddymianiem grawitacyjnym w budynku w oparciu o urz�dzenia posiadaj�ce cechy: 
 
3.4.1. Centrala oddymiania  
Do oddymiania klatek schodowych proponuje si� zastosowa� central� z bateri� akumulatorów. 
Do otwierania zastosowa� przyciski oddymiania. 
Centrala powinna by� przeznaczona do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i 
ciepła. Centrale steruj� i zasilaj� elektromechaniczne urz�dzenia stosowane w systemach 
oddymiania. 
Przyciski oddymiania montowa� na �cianach klatki schodowej na wysoko�ci ok. 1,4m od 
posadzki. 
Cechy wymagane: 
Centrala powinna mie� mo�liwo��: 
r�cznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania  
automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoc� linii po�rednicz�cej z SAP, 
przekazywania informacji o alarmie po�arowym  
przekazywania sygnału o uszkodzeniu  
 r�cznego sterowania nap�dów w funkcji przewietrzania, 
automatycznego zamykania klap pracuj�cych w trybie przewietrzania na skutek 
sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru, 
posiada� trzy wyj�cia do podł�czenia nap�dów. 
posiada� układ podtrzymania pracy przy zaniku napi�cia zasilania 230VAC. 
 
3.4.2. Siłownik okienny 
Parametry i wła�ciwo�ci 
kontrolowany mikroprocesorem elektroniczny silnik 
zastosowanie do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji 
du�a siła pchania i ci�gni�cia, a� do 500 N 
system oddymiania z funkcj� zwi�kszonej pr�dko�ci) w celu zapewnienia szybszego otwarcia w 
przypadku po�aru 
do okien fasadowych, klap dachowych i kopuł �wietlików 
wszystkie funkcje, wła�ciwo�ci oraz długo�� wysuwu programowalne  
du�a siła pchania dzi�ki specjalnej stabilizacji ła	cucha 
odporno�� na temperatur� (30 minut/ 300°C) oraz przebadany na 10.000 cykli 
pracy przy obci��eniu znamionowym 
wyposa�ony w funkcj� zabezpieczaj�c� w przypadku zagro�enia przytrza�ni�ciem 
funkcja zabezpieczaj�ca przed zniszczeniem uszczelki po zamkni�ciu okna wymienne wej�cie 
kabla z prawej lub lewej strony 
indywidualne długo�ci wysuwu 
zestaw konsol  
 
3.4.3. Nap�d drzwiowy  
Dane techniczne:  
- do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji 
- kontrolowany mikroprocesorem elektroniczny silnik 
- du�a siła pchaj�ca, 500N 
- kompaktowa wytrzymała konstrukcja 
- w szczególno�ci do zastosowania dla drzwi 
- gwarantuje niezb�dny dopływ �wie�ego powietrza (napowietrzanie) 



 

oraz otwarte drogi ewakuacyjne 
- otwieranie drzwi do maksymalnie 90, 
- mo�liwo�� r�cznego otwierania drzwi po zamontowaniu nap�du 
- mo�liwo�� zastosowania wraz z elektrozamkiem automatycznym 
- du�a siła pchania dzi�ki specjalnej stabilizacji ła	cucha - mo�liwo�� zamykania 
samozamykaczem (w gestii inwestora) 
- elektroniczny wył�cznik przeci��eniowy 
zabezpieczaj�c� w przypadku zagro�enia przytrza�ni�ciem 
- do monta�u na �cianie lub o�cie�nicy 
- doł�czony komplet konsol mocuj�cych 
 
3.4.4 R�czny przycisk oddymiania  
Przyciski oddymiania powinny posiada� optyczn� sygnalizacj� sprawno�ci systemu (LED 
zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED �ółty). 
 
3.5. Konserwacja 
System oddymiania powinien by� konserwowany, co 6 miesi�cy przez uprawnion� firm�, równie 
w okresie gwarancji. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie przycisków oddymiania 
poprzez wci�ni�cie przycisków, sprawdzenie central oddymiania, akumulatorów. 
Osoby, które przewidziane s� do obsługi, kontroli lub nadzoru urz�dze	 oddymiania nale�y 
przeszkoli� w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by� potwierdzony 
własnor�cznym podpisem przez osoby przeszkolone. 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oddymiania i odcinania po�aru winien mie� 
zapewnian� fachowa obsług�. 
Obsługa winna by� wykonywana w nast�puj�cych czasookresach: 
Obsługa codzienna: 
�  sprawdzanie prawidłowo�ci wskaza	 central oddymiania 
Obsługa kwartalna: 
 sprawdzanie prawidłowo�ci działania układów i elementów sterowniczych, 
czyszczenie elementów wykazuj�cych stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatorów. 
UWAGA: 
W ramach bie��cej konserwacji instalacji oddymiaj�cej, przeszkolone osoby powinny, co 
najmniej raz w ci�gu 10 dni przeprowadza� prób� zał�czania grawitacyjnego systemu 
oddymiania i dopływu powietrza kompensacyjnego, a tak�e ka�dorazowo, czynno�� t� 
odnotowa� w ksi��ce instalacji. Obsługa kwartalna powinna by� wykonywana przez osoby 
posiadaj�ce autoryzacje producenta urz�dze	. W innym przypadku producent mo�e nie uzna� 
zasadno�ci naprawy gwarancyjnej. 
.   



 

4 Instalacja o	wietlenia ewakuacyjnego      
   
Na drogach i doj�ciach ewakuacyjnych zaprojektowano o�wietlenie ewakuacyjne 
zał�czane samoczynnie po zaniku napi�cia w rozdzielnicach. 
Poziom nat��enia o�wietlenia na poziomie posadzki w osi komunikacyjnej – minimum 
1 lx. Oprawy o autonomicznych 
ródłach napi�cia rezerwowego winny zapewni� prac� 
przez 1 godzin�. 
Instalacj� wykona� podtynkowo przewodem YDY 4x1,5 mm2 
 
 
PROJEKTOWANE CECHY OPRAW EWAKUACYJNYCH      
AW4  Oprawa lub zespół opraw o�wietlenia ewakuacyjnego o oznaczeniu 
instalacyjnym AW4  Oprawa awaryjna LED nastrojowa, z autonomicznym 
ródłem 
napi�cia  o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P  
 Strumie	 �wietlnym mierzonym po 60 minutach pracy autonomicznej nie mniejszy ni� 
380 lm, 
Luminancja w osi 0-180 dla � =32°  nie mniejsza ni� 300 cd/klm    
Luminancja w osi 90-270 dla � =32°  nie mniejsza ni� 300 cd/klm     
Oprawa wyposa�ona w zespół sygnalizacji pracy i stanów awaryjnych. 
Minimalna warto�� wska
nika oddawania barw (Ra) zastosowanych 
ródeł �wiatła 
powinna wynosi� nie mniej ni� 40. 
 
 
OPRAWY KIERUNKOWE          
K1  Oprawa o�wietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K1   Oprawa 
ewakuacyjna jednostronna LED AT 4W 1h (Ew) 
Oprawa winna by� rozpoznawalna z odległo�ci 30 m i mie� 2 klas� izolacyjno�ci 
Stosunek luminancji pól ciemnych i jasnych nie mniejszy ni� 1:5 z autonomicznym 

ródłem napi�cia  o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P  
      
K3  Oprawa o�wietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K3   Oprawa 
ewakuacyjna dwustronna LED AT 4W 1h (Ew2) 
Oprawa winna by� rozpoznawalna z odległo�ci 30 m i mie� 2 klas� izolacyjno�ci 
Stosunek luminancji pól ciemnych i jasnych nie mniejszy ni� 1:5 z autonomicznym 

ródłem napi�cia  o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P  
 
      
K4  Oprawa o�wietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K4   Oprawa 
ewakuacyjna jednostronna "wyj�cie ewakuacyjne" 4W LED 1h AT 
Oprawa winna by� rozpoznawalna z odległo�ci 30 m i mie� 2 klas� izolacyjno�ci 
Stosunek luminancji pól ciemnych i jasnych nie mniejszy ni� 1:5 z autonomicznym 

ródłem napi�cia  o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P 
 
  
 
 



 

5 SZCZEGÓŁY DOTYCZ
CE INSTALACJI 
 
1 Optyczne czujki dymu 
Czujka dymu powinna wykrywa� po�ary testowe na test TF1, TF2,TF3,TF4,  
Czujka, musi posiada� mo�liwo�ci autokompensacji, utrzyma� stał� czuło�� przy 
post�puj�cym zabrudzeniu komory optycznej, a tak�e przy zmianach ci�nienia lub w 
warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu 
autokorekcji, wysyła do współpracuj�cej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie trac�c 
jednocze�nie zdolno�ci do wykrywania po�aru.  
Czujki mog� pracowa� (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu 
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikuj�c si� pomi�dzy sob�, 
mog� te� przekazywa� aktualnie mierzon� warto�� analogow� czynnika po�arowego. 
Czujki wysyłaj� w lini� dozorow�, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów 
dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany 
zwi�zane z uszkodzeniem układów wewn�trznych czujki, zadziałanie izolatora zwar�. 
Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonym rozbłyskami dwukolorowej diody 
�wiec�cej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwar� - 
�ółtymi rozbłyskami tej diody. Czujki powinny mie� regulowan� z poziomu centrali 
czuło�� według trzech progów: normalna, podwy�szona lub obni�ona. Taka mo�liwo�� 
pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolno�ci odkrywczych czujek do 
konkretnych zastosowa	 i wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki powinien 
odbywa� si� automatycznie z centrali Czujki powinny by� wyposa�one w wewn�trzne 
izolatory zwar�. 
- napi�cie robocze: 12 - 28 VDC, 
- maksymalny pr�d dozorowania: 60 µA, 
- pr�d alarmowania: 20 mA, 
- zakres temperatur pracy: - 25 °C ... + 55 °C, 
 
2 Sposób prowadzenia p�tli dozorowych 
P�tle dozorowe nale�y prowadzi� w bruzdach pod tynkiem. Tynk nale�y odtworzy� do 
klasy tynku istniej�cego. 
 
3 Zasilanie centrali sygnalizacji po�aru 
Zasilanie centrali sygnalizacji po�aru nale�y wykona� lini� podtynkow� , przewodem o 
odporno�ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwód 
zasilaj�cy nale�y wyprowadzi� z przed ppo� wył�cznika pr�du, tak aby jego 
zadziałanie nie odcinało zasilania centralki ppo�. 
 
4 Zasilanie awaryjne centrali 
Przyjmuje si� 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki.  
Obliczenia doboru akumulatorów: 
 
Zało�ony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz. 
 
Zało�ony czas podtrzymania stanu alarmu – 0,5 godz. 
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Czas podtrzymania - 72 godziny
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79

Pr�d dozoru Id 855365
Pr�d alarmu 1655365

Sygnalizator akustyczny 8 100000 800000
R�czny ostrzegacz po�arowy, 7 275 1925

Optyczna czujka dymu, 108 180 19440
Urzadzenia poza centralk�

Zestaw akumulatorów 12 V i 
pojemno�ci 79 Ah 1 79

Pole obsługi 1 20000 20000
Karta wej�� / wyj�� , 4 13500 54000

Karta do podłaczenia petli 
dozorowych  - 4 p�tlowa, 2 30000 60000
Karta główna procesora, 1 700000 700000
Zasilacz o pr�dzie 7A, 1

Centralka z wyposa�eniem : 1
Odbiornik Ilo�c Pr�d jedn. Razem

 
 
 
 
5 Piony p�tli dozorowych 
Piony p�tli dozorowych powinny by� prowadzone oddzielnymi trasami. 
 
6 Projektuje si� centralk� oddymiania jako niezale�ne od centralki sygnalizacji 
po�aru urz�dzenie, współpracuj�ce z centralk� sygnalizacji po�aru. Centralka 
oddymiania otrzymywa� b�dzie z centralki sygnalizacji po�aru sygnał, który spowoduje 
wydanie przez centralk� oddymiania komendy otworzenia okna oddymiaj�cego i drzwi 
napowietrzaj�cych, a tak�e zdj�cie napi�cia ze zwory zamykaj�cej drzwi. 
Do centralki oddymiania wł�czony b�dzie bezpo�rednio obwód przycisków oddymiania 
zlokalizowanych na ka�dej kondygnacji. 
 
7 Centralka oddymiania współpracuje z z lini� dozorow� przycisków alarmowych 
oddymiania  wykonan� przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8  
 
8 Alarmowe przyciski oddymiania 
Na ka�dej kondygnacji zaprojektowano alarmowe przyciski oddymiania. 
 
9 Zasilanie centrali oddymiania  
Zasilanie centrali oddymiania nale�y wykona� lini� podtynkow� , przewodem o 
odporno�ci ogniowej 90 min. Obwód zasilaj�cy nale�y wyprowadzi� z przed ppo� 
wył�cznika pr�du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało zasilania centralki ppo�. 
Zasilanie awaryjne centrali 
Przyjmuje si� 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki 
oddymiania.  
Obliczenia doboru akumulatorów: 
Zało�ony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz. 
Zało�ony czas podtrzymania stanu alarmu – 0,5 godz. 
 



 

ZESTAWIENIE URZ�DZE� I DOBÓR AKUMULATORÓW
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Czas podtrzymania - 72 godziny

Odbiornik Ilo�c Pr�d jedn. Razem
Centralka z wyposa�eniem : 1

Zasilacz o pr�dzie 7A, 1
Karta główna procesora, 1 400000 400000Karta do podłaczenia petli 
dozorowych  - 1 p�tlowa, 1 10000 10000

Karta wej�� / wyj�� , 2 13500 27000
Pole obsługi 1 20000 20000Zestaw akumulatorów 12 V i 

pojemno�ci 44 Ah 1 44

Urzadzenia poza centralk�
Optyczna czujka dymu, 0 180 0

Awaryjny przycisk oddymiania 7 275 1925

Zwora 1 11300 11300
Silownik klapy oddymiania 1 35000 35000

Silownik toru napowietrzania 1 35000 35000
Sygnalizator akustyczny 8 100000 800000

44

Pr�d dozoru Id 470225
Pr�d alarmu 1340225

Q 35
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10 Linie dozorowe centrali oddymiania 
 
 linie sterownia r�cznego od przycisków oddymiania do centralki – przewód PH 90 
4x2x0,8 np. HTKSH 
 
11 Linia zasilaj�ca centralk� oddymiania 
Zasilanie centrali oddymiania nale�y wykona� lini� podtynkow� , przewodem o 
odporno�ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwód zasilaj�cy nale�y 
wyprowadzi� z przed ppo� wył�cznika pr�du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało 
zasilania centralki ppo�. 
 
12 Linie siłowników 
Linie do siłowników i zwory nale�y wykona� lini� podtynkow�, przewodem o 
odporno�ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwód 
zasilaj�cy nale�y wyprowadzi� z 
 
13 Rodzaj budowy siłowników 
Nale�y zastosowa� siłowniki dwukierunkowe, bez spr��yny powrotnej 
 
14 Informacja na temat prowadzenia kabli niepalnych 
Kable niepalne nale�y układa� w bruzdach pod tynkiem. 
Przy przej�ciach przez �ciany wydziele	 po�arowych przej�cia wypełni� 
specjalizowanymi masami stanowi�cymi odpowiednie przegrody po�arowe. Przej�cia 
oznaczy� stosownymi tabliczkami. 
Przy wyznaczaniu ci�gów instalacyjnych d��y� do jak najmniejszej liczby skrzy�owa	 z 
innymi instalacjami. 
Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacj� elektryczn� przewody instalacji 
sygnalizacji po�aru prowadzi� w przepisowej odległo�ci min. 10 cm 



 

Przewody mi�dzy elementami systemu nie powinny by� przedłu�ane – powinny to by� 
przewody jednoodcinkowe. 
Ewentualne poł�czenia wykonywa� przy wykorzystaniu atestowanych puszek 
poł�czeniowych. 
 
 
15 Informacja na temat organizacji alarmowania systemów ppo�. 
Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mo�liwo�� okre�lenia w �ci�le 
okre�lonym czasie czy zdarzenie: 
- stanowi powa�ne zagro�enie, wymagaj�ce interwencji stra�y, 
- mo�e by� zlikwidowane za pomoc� podr�cznych �rodków ga�niczych, 
- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. 
W projektowanym systemie zaprogramowa� nale�y dwa stopnie alarmowania: 
Alarm Io sygnalizowany jest poprzez central� po wykryciu przez czujk� zadymienia. 
W tym czasie mog� zaistnie� trzy ró�ne zdarzenia: 
_ obsługa w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu Io) nie potwierdzi wiadomo�ci o po�arze - 
centrala wchodzi w stan alarmu IIo, 
_ obsługa w czasie T1 potwierdzi alarm Io, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na 
weryfikacj� zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed upływem czasu T2 powoduje 
przej�cie centrali w alarm IIo, 
_ obsługa w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno�� alarmu 
po�arowego i przed upływem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w 
stan czuwania. 
Alarm IIo („PO�AR”) wyst�pi w przypadku zadziałania r�cznego ostrzegacza po�arowego 
(�wiadome działanie człowieka) b�d
 przy braku reakcji obsługi na pierwotny sygnał 
ostrzegawczy (alarm Io z czujnika automatycznego). 
UWAGA: 
Alarm IIo przy poł�czeniu systemu sygnalizacji po�aru z PSP jest automatycznie 
przekazywany do PSP bez czasu zwłoki. 
Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obsługi, przeprowadzone powinny zosta� 
próby maj�ce na celu okre�lenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktyczno�ci 
przyj�tego sygnału/ niezb�dnego do przej�cia w najbardziej oddalone od centralki miejsca 
obiektu (gdzie zainstalowane b�d� ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania 
alarmu Io. 
Sygnały z ostrzegaczy r�cznych b�d� zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. 
natychmiastowy alarm IIo ). 
Personel powinien by� przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegółowy sposób realizacji 
powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcj� ratownicz� i ewakuacj� okre�li Dyrekcja 
obiektu, w oparciu o opracowan� instrukcj�. 
W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nast�pi uruchomienie wszystkich sygnalizatorów 
akustycznych, działaj�cych do momentu skasowania alarmu po�arowego. 
Ustalono nast�puj�ce czasy zadziałania systemu sygnalizacji po�aru: 
_ czas T1 - przyj�cia zgłoszenia przez obsług� - 30 s, 
_ czas T2 – weryfikacja miejsca zdarzenia i powrót do centrali - 4 min, po wyst�pieniu alarmu Io, 
_ czas uruchomienia urz�dzenia transmisyjnego bez zwłoki zaraz po wyst�pieniu alarmu IIo, 
_ czas uruchomienia sterowa	 urz�dzeniami ochrony po�arowej natychmiastowo po 
wyst�pieniu alarmu IIo. 
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza si� dobranie odpowiednich czasów T1 i T2 do specyfiki 
budynku. 
Zało�enia dotycz�ce sterowa� i monitorowania urz�dze�. 
Przyj�to nast�puj�ce zało�enia dotycz�ce sterowa	: 
Sygnał alarmu po�arowego Io - inicjowany jest zadziałaniem w obr�bie strefy dozorowej 
poprzez uruchomienie: 
-jednego automatycznego detektora po�arowego – czujki po�arowej. 
Sygnał alarmu po�arowego IIo - jest wywołany zadziałaniem w obr�bie danej strefy 
dozorowej w wyniku uruchomienia: 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T1– jako czasu na potwierdzenie alarmu 
przez obsług� z poziomu centrali systemu sygnalizacji po�arowej, 
- jednego detektora automatycznego i upływie czasu T2 – jako czas rozpoznania przez obsług� 
z poziomu centrali systemu sygnalizacji po�arowej, 



 

-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezpo�redniego zagro�enia na podstawie 
rozpoznania przez obsług� budynku r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP, 
-jednego r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP. 
Sygnał alarmu Io powoduje: 
_ uruchomienie akustycznego i optycznego sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu 
jej zainstalowania, 
Sygnał alarmu IIo powoduje: 
_ uruchomienie akustycznego i optycznego sygnału alarmowego z 
centrali po�arowej w miejscu jej zainstalowania oraz sygnalizatorów akustycznych w miejscu 
wyst�pienia zagro�enia, 
-uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej; 
- odblokowanie i otwarcie drzwi na wewn�trzny dziedziniec; 
Stany uszkodze	 systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane s� na centralce 
instalacji SAP. 
 
16 Informacja na temat odbioru systemów ppo�. 
 
Odbioru zaleca si� dokona� według PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji po�arowej, 
Cz��� 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacji. 
Odbiór robót 
Odbiór techniczny cz��ciowy 
Przy odbiorze nale�y sprawdzi� zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow�. Odbiór techniczny 
cz��ciowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegaj�cych zakryciu, a w szczególno�ci 
instalacji uziemienia i poł�cze	 wyrównawczych. Do odbioru nale�y przedło�y� nast�puj�ce 
dokumenty : 

�  dokumentacj� projektow� z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 

�  dokumenty dotycz�ce jako�ci zastosowanych materiałów. 
Odbiór techniczny ko	cowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zako	czeniu budowy, 
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nale�y przedło�y� nast�puj�ce dokumenty : 
• wszystkie dokumenty odno�nie odbiorów cz��ciowych, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 
• dokumentacj� powykonawcz�, 
• certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urz�dze	 oraz przewodów, 
• protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urz�dze	 (centrala, 
zasilacze, itp. ...), 
• protokół rezystancji p�tli dozorowej (z uwzgl�dnieniem wymaga	 technicznych 
producenta systemu) 
• protokół sprawdzenia sprawno�ci 100% elementów dozorowych, wykonawczych i 
kontrolnych: czujki, przyciski, moduły, 
• protokoły współpracy ISP z innymi urz�dzeniami i systemami w budynku, podpisane 
dwustronnie przez wykonawców obu instalacji, 
• zestawienie (listing) adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych ISP wraz 
z nadanymi im opisami elementów, 
• zestawienie (listing) numerów logicznych wszystkich sterowa	 wykonywanych przez ISP 
wraz z nadanymi im opisami, 
• protokół szkolenia osób z umiej�tno�ci obsługi instalacji, 
• instrukcj� u�ytkownika w j�zyku polskim. 
 
Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgl�dniaj� oczekiwany przez Inwestora standard 
dla materiałów, urz�dze	 i instalacji. Rysunki i cz��� opisowa s� w dokumentacji wzajemnie 
uzupełniaj�cymi si�. Wszystkie elementy uj�te w cz��ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach 
oraz pokazane na rysunkach a nieuj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby były uj�te w 
obu. W przypadku w�tpliwo�ci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed 
zło�eniem oferty powinien je wyja�ni� z Inwestorem, który jako jedyny jest upowa�niony do 
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotycz�ce ww. instalacji oparte na 
podstawowych obliczeniach, koordynacji mi�dzybran�owej i wytycznych Inwestora. Prace 
obejmuj� wszystkie czynno�ci monta�owe i uruchomieniowe oraz narz�dzia, rusztowania itp., 



 

jakie s� niezb�dne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. Przedstawiona 
na rysunkach lokalizacja elementów mo�e by� przedmiotem zmian zarówno przed jak i w 
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany musz� by� jednak zatwierdzone przez Projektanta. 
Dopuszcza si� wykorzystanie innych rozwi�za	 i u�ycia innego sprz�tu. Jednak e sprz�t ten nie 
mo�e posiada� gorszych parametrów od urz�dze	 przedstawionych w tym opracowaniu. W 
razie zastosowania innych rozwi�za	 ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca 
systemu musi sporz�dzi� projekt zamienny i przedstawi� go do akceptacji projektanta i 
Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zrealizowania wszystkich brakuj�cych i pomini�tych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urz�dze	 dla kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalno�ci. 
Wykonawca jest równie zobowi�zany do koordynacji i wykonania poł�cze	 instalacji 
sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez 
wykonawców innych bran�. Wykonawca jest zobowi�zany do zapoznania si� z kompletn� 
specyfikacj� projektow� obiektu i dokonaniem koordynacji monta�owych niniejszej instalacji z 
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta�owe wynikaj�ce z 
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi bran�ami Wykonawca ma zrealizowa� na 
własny koszt. 
Po wykonaniu prac monta�owych wykonawca opracuje dokumentacj� powykonawcz� oraz 
opracuje instrukcje obsługi oraz przeszkoli wyznaczone przez u�ytkownika osoby. 
 
17 Informacja na temat konserwacji systemów ppo�. 
• Wykonawstwo i konserwacj� zaprojektowanego systemu nale�y zleci� wyspecjalizowanej 
firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem 
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacj� producenta systemu. 
• Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nale�y zleci� stał� konserwacj� zapewniaj�c� 
prawidłowo�� 
funkcjonowania przyj�tego systemu. Konserwacja oraz �wiadectwo sprawno�ci systemu 
wystawione przez Uprawnionego Instalatora mog� by� podstaw� do uzyskania zni�ki w 
ubezpieczeniu obiektu. 
• Osoby, którym powierzono stał� obsług� centralki powinny zosta� przeszkolone w zakresie 
niezb�dnych czynno�ci, które nale�y wykona� w przypadku pojawienia si� jakiegokolwiek 
alarmu. 
• Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-monta�owych) systemu SAP nale�y 
zapewni� wła�ciwy nadzór inwestorski. 
• Odbiór instalacji powinien odbywa� si� po wykonaniu całego systemu SAP zgodnie z 
opracowan� dokumentacj� techniczn� i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji 
powykonawczej. 
• Odbiór instalacji powinien by� poł�czony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze 
powinien bra� udział konserwator systemu, który sprawowa� b�dzie nadzór nad eksploatacj� 
instalacji. 
• Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne 
sprawdzenie działania personelu obsługi. Dlatego te� przeszkolenia obsługi nale�y dokona� 
przed dniem odbioru instalacji 
SAP. 
• Z firm� prowadz�c� stał� konserwacj� systemu SAP nale�y zawrze� umow� okre�laj�c� 
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu. 
• Niezale�nie od nadzoru serwisowego nale�y wyznaczy� pracownika działu technicznego do 
bie��cego kontrolowania sprawno�ci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia U�ytkownika 
konserwacji dokonywanej przez firm� serwisow�. 
 
Proponowane czasookresy przegl�dów i obsługi technicznej instalacji sygnalizacji po�arowej 
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta): 
· codzienny – przez u�ytkownika, 
· miesi�czny - przez u�ytkownika lub firm� serwisow�, 
· kwartalny - przez firm� serwisow�, 
· roczny - przez firm� serwisow�. 
 
 
18 Informacja na temat sygnalizacji alarmowej 



 

 
Sygnalizacja alarmowa powinna zapewni� poziom d
wi�ku 100 dB 
 
19 Rodzaj zastosowanych sygnalizatorów 
Projektuje si� konwencjonalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do akustycznego 
sygnalizowania po�aru w sposób tonowy z mo�liwo�ci� synchronizacji emitowanych sygnałów 
akustycznych w ramach grupy sygnalizatorów pracuj�cych w jednej przestrzeni akustycznej. 
 
20 Zasilanie linii sygnalizacyjnej sygnalizatorów 
Projektuje si� zasilenie linii sygnalizacyjnej do sygnalizatorów akustycznych 
bezpo�rednio z centralki. Podł�czenie sygnalizatorów nale�y wykona� poprzez puszki 
z wkładk� ceramiczn�  
 
21 Przekroje przewodów zasilaj�cych 
Centralki sygnalizacji po�aru oraz oddymiania nale�y wykona� lini� podtynkow� , przewodem o 
odporno�ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwód zasilaj�cy nale�y 
wyprowadzi� z przed ppo� wył�cznika pr�du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało zasilania 
centralki ppo�. 
 
 
22 Informacja na temat poł�czenia centrali ppo�. i centrali oddymiania 
Poł�czenie pomi�dzy centralk� sygnalizacji po�aru i centralk� oddymiania zaprojektowano w 
układzie p�tli zamkni�tej w standardzie RS485 przewodem YnTKSYekw 2x2x0,6 mm 
 
23 Monta� zwory  
Na drzwiach napowietrzaj�cych zaprojektowano zwor�, która zostaje zwolniona w stanie alarmu 
2 stopnia i w przypadku zadziałania przycisku awaryjnego oddymiania. 
Z uwagi na konieczno�� dost�pu do klatki słu�b ratowniczych i ewakuacji pracowników, drzwi w 
czasie alarmu 2 stopnia i działania oddymiania nie mog� by� zabezpieczone. 
 
24 Zał�czanie o	wietlenia ewakuacyjnego 
Zaprojektowano o�wietlenie ewakuacyjne oprawami z autonomicznym 
ródłem podtrzymania w 
przypadku zaniku napi�cia w �yle steruj�cej. Brak napi�cia w tej �yle przewodu, spowoduje 
zapalenie si� opraw – tylko tych które wykryj� brak napi�cia. 
25 Wymagane nat��enie o	wietlenia  
Wymagane i projektowane nat��enie o�wietlenia na poziomie posadzki wynosi 1lx, a w 
punktach urz�dze	 po�arowych 5 lx. 
 
26 Obliczenia nat��enia o	wietlenia 
 
Obliczenia zestawiono w tabeli 
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1.01 Wiatrołap 3,65 2,54 3,50 9 32 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 15 4 AW4 1
1.02 Komunikacja 6,39 1,61 3,50 10 36 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 42 4 AW4 3
1.02a Pomieszczenie ochrony 2,09 2,67 3,50 6 20 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 26 4 AW4 1

1.03 Klatka schodowa 3,24 3,03 3,50 10 34 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 131 4 AW4 9
1.03a Komunikacja 2,06 1,46 3,50 3 11 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 48 4 AW4 1
1.04 Klatka schodowa 5,11 2,09 3,50 11 37 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 121 4 AW4 9
1.09 Wiatrołap 1,54 1,33 3,50 2 7 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 70 4 AW4 1
1.17 Komunikacja 11,70 2,28 3,50 27 93 3,50 1 1,19 0,43 300 0,38 17 4 AW4 3
1.18 Komunikacja 1,80 7,01 3,50 13 44 3,50 1 1,71 0,50 300 0,38 14 4 AW4 1
1.18a Komunikacja 1,80 3,57 3,50 6 22 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 22 4 AW4 1
2.02 Komunikacja 2,47 1,81 3,50 4 16 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 32 4 AW4 1

2.03 Komunikacja 12,88 4,70 3,50 61 212 3,50 1 1,81 0,51 300 0,38 12 4 AW4 4
2.10 Komunikacja 4,62 1,53 3,50 7 25 3,50 1 1,00 0,40 300 0,38 20 4 AW4 1
3.14 Komunikacja 4,69 17,97 3,50 84 295 3,50 1 4,38 0,87 300 0,38 15 4 AW4 4
4.15 Komunikacja 18,43 4,72 3,50 87 304 3,50 1 2,13 0,56 300 0,38 5 4 AW4 2
5.11 Komunikacja 2,40 13,31 3,50 32 112 3,50 1 3,18 0,71 300 0,38 16 4 AW4 2
6.14 Komunikacja 19,08 2,03 3,50 39 136 3,50 1 1,55 0,48 300 0,38 18 4 AW4 4

6.16 Komunikacja 18,54 1,22 3,50 23 79 3,50 1 1,34 0,45 300 0,38 14 4 AW4 2  
 
 
27 Zewn�trzne oprawy o	wietlenia ewakuacyjnego 
Przed ka�dym wyj�ciem zaprojektowano zewn�trzne oprawy o�wietlenia ewakuacyjnego 
 
28 Oznakowanie opraw  
 
Wzory oznakowania opraw kierunkowych przedstawiono poni�ej 
Oprawa winna by� rozpoznawalna z odległo�ci 30 m i mie� 2 klas� izolacyjno�ci 
Stosunek luminancji pól ciemnych i jasnych nie mniejszy ni� 1:5 
Minimalna warto�� wska
nika oddawania barw (Ra) zastosowanych 
ródeł �wiatła powinna 
wynosi� nie mniej ni� 40. 
 

 
 
29 O	wietlenie wymaganym nat��eniem pomieszczenia lokalizacji centralki 
 



 

W pomieszczeniu, w którym znajduje si� centralka sygnalizacji po�aru i oddymiania, 
zaprojektowano o�wietlenie awaryjne o nat��eniu nie mniejszym ni� 5 lx  
 
30 O	wietlenie wymaganym nat��eniem urz�dze� przeciwpo�arowych oraz 
punktu pierwszej pomocy. 
W pomieszczeniu, w którym znajduje si� punkt pierwszej pomocy oraz w miejscach lokalizacji 
urz�dze	 przeciwpo�arowych zaprojektowano o�wietlenie awaryjne o nat��eniu nie mniejszym 
ni� 5 lx  
 
31 Schematy rozdzielnic, z których zasilane b�d� oprawy o	wietlenia 
ewakuacyjnego 
Schematy rozdzielnic, z których zasilane b�d� oprawy o�wietlenia awaryjnego zał�czono w 
projekcie instalacji elektrycznych. 
 
32 Informacja na temat odbioru instalacji awaryjnego o	wietlenia ewakuacyjnego  
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowa� 
wł�czenie o�wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005). 
Musi istnie� mo�liwo�� testowania opraw o�wietlenia awaryjnego bez wył�czania 
zasilania. Oprawy o�wietlenia awaryjnego z własnym 
ródłem zasilania powinny by� 
wyposa�one w wewn�trzny układ testuj�cy  
O�wietlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o�wietlenia - 
o�wietlenie awaryjne) musi spełnia� nast�puj�ce warunki: 
W osi drogi ewakuacyjnej nat��enie o�wietlenia E musi wynosi� min. 1 lx  
Wzdłu� centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. Ł 40  
Na poziomie podłogi drogi ewakuacyjnej n nat��enie o�wietlenia E musi wynosi� min. 
0,5 lx  
 
 
33 Informacja na temat testowania i konserwacji instalacji awaryjnego 
o	wietlenia ewakuacyjnego 
 
W obiekcie powinien by� przechowywany rejestr, dost�pny dla kontroli prowadzonej 
przez ka�d� upowa�nion� osob�. Rejestr powinien by� prowadzony w formie r�kopisu 
lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urz�dzenie do automatycznego 
testowania. 
 
Rejestr powinien si� znajdowa� pod opiek� osoby wyznaczonej przez wła�ciciela 
obiektu i zawiera� co najmniej nast�puj�ce informacje: 
 
-    Dat� odbioru systemu z za ł�czeniem stosownych �wiadectw (certyfikatów). 
-    Dat� ka�dej kontroli okresowej i testu. 
-    Dat� i skrócony opis ka�dego serwisu, inspekcji i wykonane go testu. 
-    Dat� i skrócony opis ka�dego defektu i podj�tych �rodków zaradczych. 
-    Dat� i skrócony opis ka�dej zmiany wprowadzonej do instalacji o�wietlenia 
awaryjnego. 
-    W przypadku u�ywania urz�dze	 do automatycznego testowania nale�y opisa� 
podstawowe parametry i tryb pracy tych urz�dze	. 
  Serwis i testowanie o�wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 
50172:2005): 
 
-  Codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania nale�y wizualnie 
kontrolowa� wska
nik wła�ciwej pracy. 
-  Comiesi�cznie - wł�czy� w trybie pracy awaryjnej ka�d� opraw� i ka�dy wewn�trznie 
o�wietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacj� awarii zasilania o�wietlenia 
podstawowego, na okres wystarczaj�cy do sprawdzenia, czy ka�da oprawa �wieci. W 
tym czasie nale�y sprawdzi� prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw o�wietlenia 
awaryjnego i pod�wietlanych znaków. 



 

-  Corocznie - wykona� ten sam test co comiesi�cznie, a tak�e test pełnookresowy, 
poł�czony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników. 
 
34 Informacja dotycz�ca sposobu naprawy tynków  i wyko�czenia powierzchni 
pomieszcze� po monta�u instalacji. 
Po zako	czeniu monta�u wykonawca zobowi�zany jest do dokonania zatynkowania 
bruzd w tynkach, dokonania przecierki i pomalowania całego pomieszczenia. 
 
            
   
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA KONDYGNACJI 
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1.01 Wiatrołap AW4 1 0 0 0 0 0
1.02 Komunikacja AW4 3 K1 2 0 0 0 0 3,22 1 1
1.02a Pomieszczenie ochrony AW4 1 0 13 1 1 25 0 2,67 1 1
1.03 Klatka schodowa AW4 9 K1 5 22 78 6 1 1 0 0 15,15 5
1.03a Komunikacja AW4 1 K1 1 0 0 25 21 2,92 1 1 1
1.03b Archiwum 0 0 0 0 0
1.04 Klatka schodowa AW4 9 K4 5 0 0 25 21 25,08 6 6 1
1.05 Archiwum 0 0 0 0 4,88 1
1.06 Archiwum 0 0 0 0 4,88 1
1.07 WC 0 0 0 0 1,78 1
1.08 Komunikacja 0 0 0 0 0
1.09 Wiatrołap AW4 1 K4 1 0 0 25 21 1,33 1 1
1.10 Magazyn 0 0 0 0 1,81 1
1.11 Magazyn 0 0 0 0 3,43 1
1.12 Archiwum 0 0 0 0 5,86 1
1.13 Archiwum 0 0 0 0 5,86 1
1.14 Archiwum 0 0 0 0 5,86 1
1.15 Archiwum 0 0 0 0 5,86 1
1.16 Pomieszczenie słu�bowe 0 0 0 0 2,7 1
1.16a Pomieszczenie słu�bowe 0 0 0 0 2,29 1
1.17 Komunikacja AW4 3 K1 2 0 0 25 21 2,28 1 1
1.18 Komunikacja AW4 1 K1 1 0 0 0 0 7,01 1
1.18a Komunikacja AW4 1 0 0 0 0 3,57 1  
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Nazwa zadania: 
 

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku  
W zakresie instalacji sygnalizacji po�aru i o�wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowej. 
Projekt w swoim zakresie obejmuje cz��� elektryczn� działa	 wskazanych w 
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej z dnia 25 pa
dziernika 2016 r. 
. 
Obiekt: 

Budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
86/8  
Adres: 

ul. Cyganka 28, 87-800  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Powiat W łocławski   
Dane obiektu
Długo��  36,00 m
Szeroko�� 12,00 m
W ysoko�� 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2300,00 m2
Ilo��  kondygnacji 6 szt
Ilo��  kondygnacji naziemnych 5 szt
Ilo��  kondygnacji podziemnych 1 szt  
             
 
 
Instalacja sygnalizacji po�aru i awaryjnego o	wietlenia ewakuacyjnego  
       
Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppo�. i awaryjnego 
o�wietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnacji. 
Planowane prace monta�owe zwi�zane s� z zakresem planowanym w ramach 
realizacji robót na niskim parterze, w których wyznaczone s� centrale sygnalizacji 
po�aru, oddymiania i wyznaczone s� cechy całego systemu.  
Wszystkie dane dotycz�ce materiałów, osprz�tu podane s� tomie projektu dotycz�cym 
niskiego parteru. 
Prace monta�owe nale�y na ka�dej kondygnacji prowadzi� według wskazówek 
zawartych w tomie projektu dotycz�cym niskiego parteru. 
Ponadto sposób wykonania prac i parametry materiałów zawarto w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  
 
  
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KONDYGNACJI 
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2.01 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,66 2
2.02 Komunikacja AW4 1 0 0 0 0 1,81 1
2.03 Komunikacja AW4 4 K1 3 0 0 50 42 14,1 2 1 2
2.04 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,6 1
2.05 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,15 1
2.06 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,66 1
2.07 WC 0 0 0 0 1,78 1
2.08 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,45 1
2.09 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,5 1
2.10 Komunikacja AW4 1 K1 1 0 0 25 21 1,53 1 1
2.11 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,68 1
2.12 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,08 1
2.13 Komunikacja 0 0 0 0 0
2.14 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 1,87 1
2.15 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 1,98 1
2.16 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,43 1
2.17 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,3 1
2.18 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,24 1
2.19 Komunikacja 0 0 0 0 0
2.20 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,6 1  
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Nazwa zadania: 
 

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku  
W zakresie instalacji sygnalizacji po�aru i o�wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowej. 
Projekt w swoim zakresie obejmuje cz��� elektryczn� działa	 wskazanych w 
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej z dnia 25 pa
dziernika 2016 r. 
. 
Obiekt: 

Budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
86/8  
Adres: 

ul. Cyganka 28, 87-800  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Powiat W łocławski   
Dane obiektu
Długo��  36,00 m
Szeroko�� 12,00 m
W ysoko�� 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2300,00 m2
Ilo��  kondygnacji 6 szt
Ilo��  kondygnacji naziemnych 5 szt
Ilo��  kondygnacji podziemnych 1 szt  
             
 
Instalacja sygnalizacji po�aru i awaryjnego o	wietlenia ewakuacyjnego  
       
Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppo�. i awaryjnego 
o�wietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnacji. 
Planowane prace monta�owe zwi�zane s� z zakresem planowanym w ramach 
realizacji robót na niskim parterze, w których wyznaczone s� centrale sygnalizacji 
po�aru, oddymiania i wyznaczone s� cechy całego systemu.  
Wszystkie dane dotycz�ce materiałów, osprz�tu podane s� tomie projektu dotycz�cym 
niskiego parteru. 
Prace monta�owe nale�y na ka�dej kondygnacji prowadzi� według wskazówek 
zawartych w tomie projektu dotycz�cym niskiego parteru. 
Ponadto sposób wykonania prac i parametry materiałów zawarto w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  
            
    
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KONDYGNACJI 
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3.01 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,23 1
3.02 Komunikacja 0 0 0 0 2,43 1
3.03 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,86 1
3.04 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,71 1
3.04a WC 0 0 0 0 1,79 1
3.05 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,24 1
3.06 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,86 1
3.07 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,91 1
3.08 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,74 1
3.09 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,55 1
3.10 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,26 1
3.11 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,68 1
3.12 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,16 1
3.13 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,9 1
3.14 Komunikacja AW4 4 K1 2 0 0 25 21 53,91 2 1 1  
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Nazwa zadania: 
 

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku  
W zakresie instalacji sygnalizacji po�aru i o�wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowej. 
Projekt w swoim zakresie obejmuje cz��� elektryczn� działa	 wskazanych w 
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej z dnia 25 pa
dziernika 2016 r. 
. 
Obiekt: 

Budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
86/8  
Adres: 

ul. Cyganka 28, 87-800  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Powiat W łocławski   
Dane obiektu
Długo��  36,00 m
Szeroko�� 12,00 m
W ysoko�� 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2300,00 m2
Ilo��  kondygnacji 6 szt
Ilo��  kondygnacji naziemnych 5 szt
Ilo��  kondygnacji podziemnych 1 szt  
             
 
Instalacja sygnalizacji po�aru i awaryjnego o	wietlenia ewakuacyjnego  
       
Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppo�. i awaryjnego 
o�wietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnacji. 
Planowane prace monta�owe zwi�zane s� z zakresem planowanym w ramach 
realizacji robót na niskim parterze, w których wyznaczone s� centrale sygnalizacji 
po�aru, oddymiania i wyznaczone s� cechy całego systemu.  
Wszystkie dane dotycz�ce materiałów, osprz�tu podane s� tomie projektu dotycz�cym 
niskiego parteru. 
Prace monta�owe nale�y na ka�dej kondygnacji prowadzi� według wskazówek 
zawartych w tomie projektu dotycz�cym niskiego parteru. 
Ponadto sposób wykonania prac i parametry materiałów zawarto w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  
            
  
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KONDYGNACJI 
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4.01 Zaplecze socjalne 0 0 0 0 2,25 1
4.02 Zaplecze socjalne K3 1 0 0 0 0 0
4.03 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,82 1
4.04 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,78 1
4.05 WC 0 0 0 0 1,77 1
4.06 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,2 1
4.07 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,2 1
4.08 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,51 1
4.09 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,79 1
4.10 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,48 1
4.11 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,44 1
4.12 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 4,51 1
4.13 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 2,43 1
4.14 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,65 1
4.15 Komunikacja AW4 2 K1 2 0 0 25 21 14,16 2 1 1  
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Nazwa zadania: 
 

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku  
W zakresie instalacji sygnalizacji po�aru i o�wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowej. 
Projekt w swoim zakresie obejmuje cz��� elektryczn� działa	 wskazanych w 
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej z dnia 25 pa
dziernika 2016 r. 
. 
Obiekt: 

Budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
86/8  
Adres: 

ul. Cyganka 28, 87-800  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Powiat W łocławski   
Dane obiektu
Długo��  36,00 m
Szeroko�� 12,00 m
W ysoko�� 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2300,00 m2
Ilo��  kondygnacji 6 szt
Ilo��  kondygnacji naziemnych 5 szt
Ilo��  kondygnacji podziemnych 1 szt  
             
 
Instalacja sygnalizacji po�aru i awaryjnego o	wietlenia ewakuacyjnego  
       
Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppo�. i awaryjnego 
o�wietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnacji. 
Planowane prace monta�owe zwi�zane s� z zakresem planowanym w ramach 
realizacji robót na niskim parterze, w których wyznaczone s� centrale sygnalizacji 
po�aru, oddymiania i wyznaczone s� cechy całego systemu.  
Wszystkie dane dotycz�ce materiałów, osprz�tu podane s� tomie projektu dotycz�cym 
niskiego parteru. 
Prace monta�owe nale�y na ka�dej kondygnacji prowadzi� według wskazówek 
zawartych w tomie projektu dotycz�cym niskiego parteru. 
Ponadto sposób wykonania prac i parametry materiałów zawarto w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  
            
   
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KONDYGNACJI 
 
 



 

N
r 

pom
.

N
azw
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ieszczenia

Typ oprawy o�wietlenia ewakuacyjnego

Ilo
��

Typ oprawy o�wietlenia kierunkowego

Ilo��

Przewody zasilaj�ce 3x1,5 mm2 o 
odporno�ci 1,5 h

Linie sterowania r�cznych przycisków 
oddymiania 

Przycisk AWARYJNEGO ODDYMIANIA

Siłownik napowietrzania

Siłownik klapy oddymiaj�cej

Centralka oddymiania

Instalacja oddymania
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nikowych

Moduł wej�� przeka
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Linie sygnalizacyjne 

Linie dozorowe - YnTKSY 2X2X0,8 mm

Czujki optyczne

Czujki termiczne

ROP

Sygnalizatory akustyczne 

Centralka SAP
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Nazwa zadania: 
 

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku  
W zakresie instalacji sygnalizacji po�aru i o�wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowej. 
Projekt w swoim zakresie obejmuje cz��� elektryczn� działa	 wskazanych w 
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa	stwowej 
Stra�y Po�arnej z dnia 25 pa
dziernika 2016 r. 
. 
Obiekt: 

Budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 
86/8  
Adres: 

ul. Cyganka 28, 87-800  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Powiat W łocławski   
Dane obiektu
Długo��  36,00 m
Szeroko�� 12,00 m
W ysoko�� 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia u�ytkowa 2300,00 m2
Ilo��  kondygnacji 6 szt
Ilo��  kondygnacji naziemnych 5 szt
Ilo��  kondygnacji podziemnych 1 szt  
             
 
Instalacja sygnalizacji po�aru i awaryjnego o	wietlenia ewakuacyjnego  
       
Zakres niniejszego tomu dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji ppo�. i awaryjnego 
o�wietlenia ewakuacyjnego na jednej kondygnacji. 
Planowane prace monta�owe zwi�zane s� z zakresem planowanym w ramach 
realizacji robót na niskim parterze, w których wyznaczone s� centrale sygnalizacji 
po�aru, oddymiania i wyznaczone s� cechy całego systemu.  
Wszystkie dane dotycz�ce materiałów, osprz�tu podane s� tomie projektu dotycz�cym 
niskiego parteru. 
Prace monta�owe nale�y na ka�dej kondygnacji prowadzi� według wskazówek 
zawartych w tomie projektu dotycz�cym niskiego parteru. 
Ponadto sposób wykonania prac i parametry materiałów zawarto w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  
            
    
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KONDYGNACJI 
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6.01 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,81 1
6.02 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 6,6 1
6.03 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 6,6 1
6.04 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 6,6 1
6.05 WC 0 0 0 0 3,43 1
6.06 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 5,21 1
6.07 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 0 3,29 1

6.08 Zaplecze socjalne 0 0 0 4,25 1

6.09 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1

6.10 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1

6.11 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1

6.12 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1

6.13 Pomieszczenie administracyjne 0 0 0 4,2 1

6.14 Komunikacja AW4 4 K1 3 0 0 0 4,06 2

6.15 Pomieszczenie socjalne 0 0 0 2,04 1

6.16 Komunikacja AW4 2 K1 2 0 25 21 4,88 3 1 1  
 
 
 


