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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wtoctawku

Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatacznikow

1 Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa.

2 Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ opisowa.
Instalacje elektryczne i komputerowe.

3 Kopie uprawnien projektantéw i sprawdzajacych

4 Kopie przynaleznosci do Izby projektantow i sprawdzajacych

Spis materiatow stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
Podstawa opracowania
Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:



Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z p6zn. zm. a takze rozporzgdzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015r.

Nazwa zadania:

Instalacja Elektryczna w Budynku Starostwa Powiatowego we Wtoctawku

W zakresie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;.

Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatan wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Ponadto projekt zawiera prace zwigzane z remontem instalacji elekirycznych niskiego
parteru i 2 pietra, instalacji komputerowych i telefonicznych.

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Budynek Starostwa Powiatowego we Wioctawku

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych
86/8

Adres:
ul. Cyganka 28, 87-800

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wtoctawski

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek



Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiektu

Dtugosc¢ 36,00 m
Szerokosé 12,00 m
Wysokosc¢ 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2
llos¢ kondygnaciji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 szt
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1 szt

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i
projektowanym

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
Przedstawiono w tabeli zataczonej do projektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzgdzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drog komunalnych.

Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.
Wykorzystane zostang istniejgce sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zieleh.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametréw

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Informacja o strefie szkdd goérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny



Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego oraz
instalacje sterowania oknem oddymiania i drzwiami napowietrzania klatki schodowe;j.
Projekt w swoim zakresie obejmuje czes¢ elektryczng dziatah wskazanych w
Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 25 pazdziernika 2016 r.

Ponadto projekt zawiera prace zwigzane z remontem instalacji elektrycznych niskiego
parteru i 2 pietra oraz instalacji komputerowej i telefonicznej.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek administracyjny

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Dtugosc¢ 36,00 m
Szerokos$¢ 12,00 m
Wysokos¢ 24,70 m
Powierzchnia zabudowy 505,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2300,00 m2

llos¢ kondygnacji 6 szt

llo$¢ kondygnacji naziemnych 5 szt

llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Liczba uzytkownikéw 85 0s0b
Wysokos¢ kondygnacii 3,50 m

Strefa klim Il

Konstrukacja budynku tradycyjna

smperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
[Kubatura 11919,00 m3 [

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony dobr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony spos6b jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interesdéw 0s06b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejacego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukciji,



Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe

Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej stanowigcej zatacznik
do projektu. Parametry budynku podano w tabeli tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI W

1b llo$¢ kondygnacji 6

1c Powierzchnia uzytkowa 2300 m2
2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych ZABUDOWA SZEREGOWA

3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepuja

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego  |Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL I

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo klatka schodowa

8 Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantéw oraz ew. ewakuacje 0s6b znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnairz.

Bezpieczenstwa uzytkowania,
Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe —
zgodnie z norma i system ochrony od porazen.

Warunkow higienicznych i zdrowotnych

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z pdzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie odpowiednig do sposobu
wentylacje.

Ochrony przed hatasem i drganiami,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy bedg posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrodet | zaktocen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o
wartosciach powyzej norm.

Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
Projekt jest zgodny z wykonang i zatgczong charakterystykg energetyczng budynku.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen. W ramach istniejgcych rozwigzan.

Sposob uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,



Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody. Nie
projektuje sie zmian.

Sposodb uzytkowania w zakresie usuwania sciekéw i odpadow,

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny do komunalnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone beda we wspdinych pojemnikach i
wywozone do utylizacji.

Sposodb uzytkowania w zakresie ogrzewania,

Budynek ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta instalacii
bedzie istniejacy wezet.

Sposob uzytkowania w zakresie wentylacji

W budynku pozostawia sie wentylacje: grawitacyjna istniejgca

Sposob uzytkowania w zakresie oswietlenia,

W budynku projektuje sie elektryczng instalacje oswietleniowa: oswietlenia ogélnego
Sposob uzytkowania w zakresie tacznosci

tacznos¢ zapewniona bedzie poprzez istniejgcq i projektowang instalacje
teleinformatyczng za posrednictwem istniejacego przytacza.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w czesci
opisowej instalacji.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanej, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono ponize;j:

Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Wprowadzono system zarzadzania energig obejmujacy instalacje grzewcze, wentylacji
i elektryczna.

Charakterystyka energetyczna budynku,
Wykonano charakterystyke zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami i zatagczono w
projekcie.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii,
Zestawienie mocy wskazano w bilansach instalacji.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,

Nie stanowi przedmiotu opracowania

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

Nie stanowi przedmiotu opracowania

Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Emisja zanieczyszczen

Emisje przed i po zrealizowaniu inwestycji przedstawiono w audycie ekologicznym
wykonanym na podstawie audytu energetycznego i audytu oswietleniowego, ktérych
efekt ekologiczny tgczny prezentuje audyt ekologiczny bedacy zatagcznikiem do
projektu.



Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Nie stanowi przedmiotu opracowania
Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
Nie stanowi przedmiotu opracowania

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie stanowi przedmiotu opracowania

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii,
Nie stanowi przedmiotu opracowania

Analiza pod wzgledem technicznym,

Nie stanowi przedmiotu opracowania

Analiza pod wzgledem ekonomicznym

Nie stanowi przedmiotu opracowania

Analiza pod wzgledem srodowiskowym

Nie stanowi przedmiotu opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone zostaty w rozdziale opisujagcym Srodki
zapewniajace bezpieczenstwo pozarowego obiektu.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Imie i nazwisko projektanta, adres
INSTALACJA elektryczna —inz. Tadeusz Ambroziak
Bydgoszcz ul. Lubelska 19

Czesc¢ opisowa

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegolnych obiektow;

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycii jest uzbrojony w

przytgcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian

Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku



3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie wystepuje intensywny ruch pojazdow

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych,

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczehstwo porazenia pradem i prace
zZwigzane z wymiang stolarki okiennej

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami

ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuacji
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