Sie¢ strukturalna
Okablowanie strukturalne: dla komputeréw i telefonéw.

Projektuje sie sie¢ strukturalng kategorii 6 klasy E
System okablowania strukturalnego zaprojektowano w technologii MOLEX PN
Zatozenia ogolne, wymagania

Okablowanie poziome
Jako medium transmisyjne projektuje sie kable miedziane PowerCat spetniajace wymagania dla kategorii 6
klasy E czteroparowe.

Przewody okablowania poziomego doprowadzone do modutu RJ45 zaterminowac w kontaktach listewek ze
zlgczami IDC przy pomocy narzedzia zaciskowego.

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe zaprojektowano kablami miedzianymi UTP 6 kat.

Gniazda odbiorcze

Przewody okablowania poziomego doprowadzone do modutu RJ45 MOLEX PN PowerCat okrosowanych w
sekwencji EIA/TIA 568B (AT&T 258A) pokrywajacej sie z 10Bas4-T, ISDN tworzac w ten sposéb zgodnos¢ z
dowolnym systemem telefonicznym w sekwencji USOC.

Para 1 i 3 sekwencji 568B pokrywa sig z parami 1 i 2 sekwencji USOC.

Modut RJ45 MOLEX PN PowerCat spetnia wymogi kat. 6, posiada 8 konektoréw wykonanych w wersji
nieekranowanej zgodnie z norma ISO 8877

Gniazda odbiorcze montowa¢ podtynkowo na wysokosci 30 cm nad podtoga

Punkty koncowe stanowig gniazda , wyposazone w 2 pojedyncze przytacza z interfejsem RJ 45.

Topologia sieci

Punkt dystrybucyjny okablowania PD istnieje na poziomie 2 pietra
Szafa dystrybucyjna

Punkt dystrybucyjny PD zbbudowany bedzie z szafy teleinformatycznej 19" z drzwiami przeszklonymi, listwami
zasilajgcymi i wentylatorami. Nalezy wyposazy¢ ja w panele oraz switche.

Trasy okablowania poziomego.

W projekcie przewidziano gniazda pojedyncze z uniwersalng wktadka 1xRJ45 (dla poditaczenia telefonu lub
komputera), Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm gniazdo ma stanowic¢ trwate zakonczenie
czteroparowego kabla. Niedopuszczalne sg zmiany w rozszyciu kabla na gniezdzie koncowym lub w panelu
krosowym. Zakonczenie kabla na tych elementach powinno by¢ wykonane jednorazowo podczas pierwotnej
instalacji okablowania zgodnie z procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta okablowania.

Ze wzgledu na warunki budowy i aktualny status okablowania poziome do poszczegdlnych pomieszczen zostanie
rozprowadzone w korytku . Zejscie do poszczegdlnych punktéw dystrybucyjnych wykonane bedzie w rurkach .
Gniazda koncowe beda montowane kanale kablowym - metalowym.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
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16] 1.13 [Archiwum 1
23|1.18a/Komunikacja 1
59| 4.01 | Zaplecze socjalne 2
61 4.03 |Pomieszczenie administracyjne 6
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62| 4.04 |Pomieszczenie administracyjne 10
64| 4.06 |Pomieszczenie administracyjne 2
65| 4.07 |Pomieszczenie administracyjne 8
66 4.08 |Pomieszczenie administracyjne 6
67| 4.09 |Pomieszczenie administracyjne 12
68| 4.10 |Pomieszczenie administracyjne 6
69| 4.11 |Pomieszczenie administracyjne 6
70] 4.12|Pomieszczenie administracyjne 6
71] 4.13|Pomieszczenie administracyjne 6
72] 4.14|Pomieszczenie administracyjne 4

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

llos¢ gniazd RJ45
llos¢ gniazd telef.

Dtugosé linii poziomych [m] (kabel kat. 6e/ 4 - parowy)
SWITCH 48 PORTOWY - 48/10/100/1000
PATHPANEL KAT.6e - 24 X RJ45

Listwa zasilajaca -
Pathcord 1 m

Szafka 19" 36 U

Obudowa kanatéw ptytg gk
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