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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzacym wykonywaniu
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Czesc opisowg do projektu zagospodarowania terenu sporzadzono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad § 8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym
wykonywaniu zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski.

Obiekt zlokalizowano na dziatkach oznaczonych nr 72/2, 73/2, 74/3, 73/1, 74/2, 71/2
przy ul. Zwigzkéw Zawodowych we Wtoctawku, obreb 0470 Wtoctawek KM 47.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie Miejscowego Planu Zagospodarowania, Uchwa-
ta Nr IX/73/11 Rady Miasta Wtoctawek z dnia 9 maja 2011 roku, pod oznaczeniem
IV/3MW-U i IV/4ZP/KD-Gp*, ijest w dysponowaniu Powiatu Wtoctawskiego.

Ad § 8.2.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren przedmiotowej inwestycji jest niezabudowa-
ny. Na dzien dzisiejszy sg tam tereny nieuzytkowe, o zréznicowanej wysokosciowo na-
wierzchni gruntowej (rzedne ksztattujg sie w przedziale 57,3+58,9 m n.p.m.), z pojedyn-
czym zadrzewieniem. Oprdcz nawierzchni piaszczystych, czes$é terenu porosnieta jest
trawa. Dziatki nie sg ogrodzone, wiec teren wykorzystywany jest doraznie jako niefor-
malny parking okolicznych mieszkancow.

Dojazd do dziatek poprzez istniejgce zjazdy. W odlegtosci mniejszej niz 75 m znajdujg sie
istniejgce hydranty p.poz.

Przyjety poziom odniesienia +0,00 = 58,5 m n.p.m. (podtoga w proj. budynku).

Ad § 8.2.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — projektowany budynek biurowy zlokalizowa-
no na dziatkach oznaczonych nr 72/2, 73/2, 74/3. Przed budynkiem od strony potu-
dniowej, na dz. nr 73/1, 74/2 zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddéw oso-
bowych (w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych) oraz tereny zielone. Zgodnie
z wytycznymi jakie zawarte s w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
dotyczacego oznaczenia i IV/4ZP/KD-Gp* - zaprojektowano cigg pieszy. Zachowano
rowniez 50 % terendw biologicznie czynnych.

Za budynkiem od strony pétnocnej, na dz. nr 72/2 i 71/2 (oznaczenie w Miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego - IV/3MW-U ) zaprojektowano miejsca posto-
jowe dla samochoddéw osobowych, tereny zielone, miejsce sktadowania odpadéw w
formie wiaty prefabrykowanej oraz 2 zjazdy publiczne.

Jeden zjazd obstugiwat bedzie parking przy budynku biurowym, drugi przeznaczony jest
dla mieszkancow sasiedniej posesji (dz. nr 49/2)

Na obu terenach przewiduje sie budowe terenu utwardzonego kostkg betonowsg, po
ktorym odbywac sie bedzie komunikacja, a takze elementy matej architektury (tawki,
gazony) oraz lampy uliczne.

Dziatki bedg ogrodzone niskg ozdobna barierg faricuchowg stalowo-zeliwng, typu Retro.
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Na pozostatym terenie dziatek zaprojektowano tereny zielone oraz nasadzenia krzewow
typu ,,zywotnik zachodni”, iglaki niskie oraz ,berberys thunberga”.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu oraz terenéw utwardzonych realizowane
bedzie do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Budynek wyposazone bedzie w niezbedne przytgcza — wodno-kanalizacyjne, elektrycz-
ne, cieplne oraz telekomunikacyjne, wg odrebnych zgtoszen.

Ad § 8.2.4.

Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia terenu opracowania -

- obszar oznaczony A, I;), C,D,E F 2262 m’ 100%
Projektowany budynek biurowy 514,0 m? 22,7%
Dojazdy do miejsc postojowych — kostka betonowa 395,8 m? 17,5%
Miejsca postojowe — kostka betonowa (ptyty Ideo), 2 18,7%
ptyty azurowe (ptyty Meba) 423,0m

Ciagg pieszy i dojscia do budynku — ptyta Polbruk Magna 146,2 m* 6,5%
Droga do posesji nr 49/2 — kostka betonowa 94,8 m* 4,2%
Tereny zielone 688,2 m* 30,4%

Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla dziaf-
ki nr 73/1, 74/2 zachowano 50% terendw biologicznie czynnych.

Dla dziatek 72/2, 73/2, 74/3 minimalne zapotrzebowanie terenéw zielonych to 10% -
warunek spetniony.

Na terenie zaprojektowano 32 miejsca postojowe, zgodnie z zapisami MPZP — 1 miejsce
na 40 m? pow. uzytkowej budynku.

Ad § 8.2.5.
Teren dziatek jest wpisany do obszaru ochrony konserwatorskiej.

Ad § 8.2.6.
Teren nie jest objety szkodami gérniczymi.

Ad § 8.2.7.

e Obiektijego urzagdzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

* Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod opadowych i podziemnych.

* Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, dla ktérych jest wymagany obo-
wigzek sporzgdzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

* Inwestycja nie bedzie narusza¢ chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

* Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego bezposredniego i posredniego wptywu
na warunki zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian, moggcych pogorszy¢ obecne warunki jakie
panujg na dziatce i w jej okolicy :
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e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowana budowa bu-
dynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych zmieni
dotychczasowe zagospodarowanie — z obszaru niezabudowanego na teren zurbanizo-
wany.

* oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowany budynek nie
zmienia ewentualnego przestaniania lub zacieniania dziatek sgsiednich, w stosunku do
warunkéw obecnie panujgcych — przedmiotowy obiekt stanowi przedtuzenie istniejgce;j
zabudowy publicznej wzdtuz ulicy Stoddlnej. Istniejgce okna w budynku usytuowanym
w granicy (obiekt niemieszkalny), zostang zamurowane.

* inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementédw zagospodarowania, ktére wprowa-
dzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, np. bliskg granicy lokali-
zacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte czy studni. Lokalizacja miejsc
postojowych oraz miejsce gromadzenia odpaddw statych spetnia wymagane przepisa-
mi odlegtosci.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw ogranicza sie do terenu dziatek nr49/1,
49/2,71/1,72/1, 74/1 oraz ulic Stoddlnej i Zwigzkdw Zawodowych.

Podstawa prawna :
e aktualna na dzien sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
e aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-

runkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ad § 8.2.8.

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiek-
tu budowlanego lub robdét budowlanych.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzacym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e uzgodnienia z Inwestorem

e Miejscowy Plan Zagospodarowania — Uchwata Nr 1X/73/11 Rady Miasta
Wioctawek z dnia 9 maja 2011 roku

*  mapa do celéw projektowych

e  badania podfoza gruntowego

e warunki od gestorow sieci

* pomiaryiogledziny w terenie

* normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuza-
cym wykonywaniu zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski.
Obiekt zlokalizowano na dziatkach oznaczonych nr 72/2, 73/2, 74/3, 73/1, 74/2,
71/2 przy ul. Zwigzkéw Zawodowych we Wtoctawku, obreb 0470 Wtoctawek KM 47.

3. Charakterystyka ogodlna
Projektowany budynek biurowy przeznaczony bedzie dla wydziatéw Starostwa Powia-
towego — Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, Referatu Budownictwa,
Referatu Ochrony Srodowiska. W budynku przewiduje sie zatrudnienie 40-45 osdb.

Budynek usytuowany bedzie wzdtuz linii zabudowy ul. Stoddlnej, i przylegat bedzie
(oddylatowany) do istniejgcego budynku usytuowanego w granicy z dziatkg nr 70.
Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej jako niepodpiwniczo-
ny, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, i dachem dwuspadowym. Budy-
nek cechuje sie zwartg brytg na bazie prostokata. Od frontu zastosowano wykusz
poszerzajacy wnetrze, nadwieszony powyzej parteru, i zwieficzony dachem dwuspa-
dowym, o wspdlnej kalenicy z dachem gtdwnym. Z tytu zaprojektowano klatke scho-
dowa w formie ryzalitu, zakoficzong tréjkatnym zwiericzeniem. Sciany szczytowe
budynku tréjkatne, z attykami tworzgcymi ogniomury.

Elementami ozdobnymi elewacji sg tez gzymsy, pilastry oraz sztukateria. Dodatkowo
zaprojektowano punktowe oswietlenie elewac;ji.

Na parterze budynku przewidziano pomieszczenia biurowe Wydziatu Geodezji, hol
gtéwny, oraz WC dla oséb niepetnosprawnych potaczony razem z damskim, WC me-
skie, oraz kottownie z wejsciem od zewnetrznej strony budynku. Na 1 pietrze zlokali-
zowano pomieszczenia biurowe referatu Budownictwa i Ochrony srodowiska, oraz
pozostate pomieszczenia Wydziatu Geodezji a takze WC meskie i damskie oraz po-
mieszczenie porzgdkowe. Na 2 pietrze zlokalizowano archiwa Wydziatow, pomiesz-
czenia biurowe, sale konferencyjng, pomieszczenie socjalne oraz WC damskie i WC
meskie.

W budynku zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowg oraz winde
osobowa.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzacym wykonywaniu
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Wymiary budynku :

e Powierzchnia zabudowy 514,0 m?
*  taczna powierzchnia uzytkowa 1279,3 m?
*  Wysokos¢ do kalenicy 16,9 m

e Kubatura budynku 7200 m®

Przy budynku zaprojektowano teren utwardzony, po ktérym odbywac sie bedzie
komunikacja (dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe). Na pozostatym obszarze pozo-
stawiono tereny zielone z nasadzeniami, oraz elementy matej architektury, typu
tawki, gazony, lampy wolnostojgce. Otoczenie budynku oswietlono dodatkowo lam-
pami z poziomu gruntu/chodnika.

Caty teren wygrodzony bedzie niskg ozdobng barierg taricuchowg stalowo-zeliwng,
typu Retro. Wjazd na parkingi odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z ulicy
Stoddlnej oraz zaprojektowany zjazd publiczny z ulicy Zwigzkéw Zawodowych (wg
odrebnego zgtoszenia). W poétnocnej czesci dziatki nr 71/2 zaprojektowano wiate
Smietnikowa, prefabrykowana.

Na dziatce wykonane zostang wszystkie niezbedne przytacza infrastruktury technicz-
nej (wod.-kan., c.0., elektryczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa).

. Zalozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne

e aktualnie obowigzujgce normy dotyczgce obcigzen i wymiarowania elementow
konstrukcyjnych — zelbetowych, drewnianych

« obciazenie $niegiem jak dla strefy Il (Si= 0,9 kN/m?)

* obcigzenie wiatrem jak dla strefy | (qk=0,30 kN/m?)

* posadowienie bezposrednie, na tawach i stopach fundamentowych

e stropy monolityczne, zelbetowe

* nadproza —schemat belki wolnopodpartej

* podciagi/wience — belki jedno i wieloprzestowe

* wiezba dachowa prefabrykowana, wykonana w technologii ptytek wielogwoz-
dziowych

Obliczenia statyczne elementdow konstrukcji wykonano przy uzyciu komputerowego
oprogramowania inZynierskiego. Wyniki obliczenn znajdujq sie w egz. archiwalnym
projektanta.

Ocena geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego przez firme GEOMI-
NER Michat Kaminski z Wroctawia oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ustalono ze pro-
jektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w pro-
stych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych
o bardzo dobrej i dobrej przydatnosci do budowy. Tylko lokalnie natrafiono na so-
czewy gruntow o dostatecznej przydatnosci do budowy, w postaci mato spoistych
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nieskonsolidowanych pytow w stanie potzwartym. Grunty nosne wystepujg ponizej
warstwy nasypow niekontrolowanych, ktére nalezy wybrac¢ w catosci (ok. 0,8+1,2m).
Warunki wodne korzystne, z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej wyste-
pujacym ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentéw (ok. -3,8+4,0 m
p.p.t.).

CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWA

6.1. Roboty ziemne

Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia roboét przy wykopach fundamentowych:

* w poblizu istniejgcego budynku, wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkowo, do gte-
bokosci posadowienia istniejgcego budynku, tj. do ok. -2,35 m p.p.t., nie dopusz-
czajac do odprezenia podtoza gruntowego i uszkodzen muru istniejgcego budyn-
ku. Odcinki o dtugosci ok. 1-2 mb, zasypywane po wykonaniu tawy i muru fun-
damentowego.

* z uwagi na wystepujace na dziatce nasypy niebudowlane, pod fawami i posadz-
kami budynku nalezy wybra¢ grunt do gtebokosci warstwy piaskowych, tj. do ok.
-1,2 m p.p.t.

* prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem geotechnicznym

e prace ziemne muszg by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac nie-
korzystnych zmian w podtozu.

* wszystkie rozmoczone, naruszone partie gruntéw i wybrane warstwy nienosne
gruntu (torfy, nasypy niebudowlane, itp.) nalezy wybrac i zastgpi¢ piaskiem gru-
bym, zageszczanym warstwami lub ,,chudym” betonem.

* wykopy chronié nalezy przed wodg opadowg, a wode naptywajgca do wykopdw z
ewentualnych sgczen odprowadzi¢ drenazem roboczym do studni zbiorczej usy-
tuowanej poza obrysem fundamentow.

* otwartych wykopdw nie wolno pozostawaé na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy,
w czasie ktorego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow
(umowna gtebokosé przemarzania wynosi hz=1,0m).

6.2. Posadowienie budynku

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach fundamen-
towych oraz fawach z betonu C25/30, zbrojonych stalg A-1lIN, na poduszce z betonu
podktadowego C8/10. Poziom posadowienia —1,20 m p.p.t., z wyjgtkiem odcinka
Sciany szczytowej przylegajacej do istniejgcej sciany budynku. Pomiedzy scianami
nalezy pozostawic¢ dylatacje ze styroduru XPS, gr. 3-5 cm.

Mury fundamentowe z bloczkdw betonowych klasy 20 MPa, murowane na szero-
kos¢ 38 cm. Mury nalezy dociepli¢ styropianem typu XPS gr. min. 10 cm i zabezpie-
czy¢ przeciwwilgociowo/przeciwwodnie.

W tawach nalezy zabetonowad prety startowe (po 12 szt.) dla rdzeni wzmacniajg-
cych oraz stupow.

Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykorzysta¢ jako czes¢ sktadowg uziomu od-
gromowego, wg projektu branzowego instalacji elektrycznych.

Do wykonania niezbednych potgczen, nalezy zastosowac bednarke stalowg ocynko-

wang FeZn 30x4 mm.
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6.3. lzolacje

Przeciwwilgociowe poziome stop i taw fundamentowych — 2x papa na lepiku, pio-
nowe — 1x preparat typ Dysperbit/Abizol oraz folia , kubetkowa”.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki — folia PE.

Zaprojektowane izolacje cieplne spetniajg wymagania dotyczace izolacyjnosci prze-
grod obowigzujace w 2018 roku.

6.4. Podtogi i posadzki

Zaprojektowano betonowe posadzki dozbrojone prefabrykowanymi zgrzewanymi
siatkami z pretow #4+6 mm, na dociepleniu z ptyt styropianowych.

Posadzka na gruncie na warstwie podbudowy z betonu podktadowego oraz wyrow-
nanym podfozu gruntowym.

Rodzaj oraz grubosci warstw :

PODLOGA PARTERU : STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE:
e ptytki ceramiczne e ptytki ceramiczne
e szlichta betonowa, gr. 13 cm e szlichta betonowa, gr. 8 cm
e styrodur XPS, gr. 10 cm e styropian EPS podtogowy, gr. 5 cm
» folia PE » folia PE
e beton podktadowy C8/10, gr.15cm | ¢  strop monolityczny zelbetowy,
e podsypka piaskowa, gr. 20 cm gr.25cm
* sufit podwieszany systemowy ka-
setonowy

6.5. Sciany budynku

Sciany nadziemia zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych / silikatowych
gr. 24 cm klasy min. 20 MPa, wg systemow typu Silka, na zaprawach cienkowar-
stwowych zgodnie z zaleceniami producenta. Szyb windy nalezy wymurowac z
bloczkéw betonowych gr. 24 cm, klasy 20 MPa.

Docieplenie $cian styropianem gr. 20 cm, zas$ w granicy z sasiednig dziatkg budowla-
nga (Sciana przylegajgca do budynku istniejgcego) z wetny mineralnej, o parametrach
Amax = 0,035 W/(mK). Aby przegrody zewnetrzne budynku spetniaty wymagang izo-
lacyjno$¢ oraz w celu wyeliminowania mostkow termicznych, nalezy zachowa¢ cia-
gtos¢ warstwy izolacji, pomiedzy scianami i dachem.

Sciany otynkowane obustronnie.

Lokalnie, w styropianie wykona¢ bonie o gr. 2 cm, oraz pogrubienia ze sztukaterii
styropianowej, zgodnie z projektem elewacji.

Sciany nosne lokalnie wzmocniono rdzeniami i wieficami zelbetowymi (zbrojenie
12x (stupy 30x30cm) i 8x #16 A-llIN (rdzenie ukryte w $cianie), strzemiona #8 co 20
cm, beton klasy C25/30).

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12 cm z pustakdw gazobetonowych.

W miejscu tgczenia $cian oraz przy narozach otwordéw, w spoinach Scian nalezy za-
betonowad systemowe prety/ptaskowniki wzmacniajgce.

Nadproza z cieptych systemowych belek prefabrykowanych lub strunobetonowe.
Wienice wylewac w cieptych ksztattkach do wiencow.
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6.6. Strop

W budynku zaprojektowano stropy zelbetowe, monolityczne, wylewane na budo-
wie, o grubosci 25 cm. Obcigzenie uzytkowe stropéw — 5 kN/m”. Od strony potu-
dniowo-zachodniej budynku, strop bedzie wysuniety o 1 m, tworzac wykusz w bu-
dynku.

Stropy oparte na scianach konstrukcyjnych oraz podciggach zelbetowych.

Pod stropem zaprojektowano podwieszony systemowy sufit kasetonowy typu
»Armstrong”, mocowany do rusztu stalowego

6.7. Schody wewnetrzne miedzy kondygnacyjne, winda osobowa

W budynku zaprojektowano klatke schodowg, wydzielong pozarowo i zabezpieczo-
ng systemem oddymiania (klapa dymowa zsynchronizowana z drzwiami zewnetrz-
nymi). Schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne, dwubiegowe, mocowane spo-
cznikiem do $ciany zewnetrznej oraz stropu. Szczegdty — wg projektu wykonawcze-
go. Balustrady ze stali kwasoodpornej, z pochwytami drewnianymi.

Ponadto w budynku zaprojektowano szyb dla windy hydraulicznej dla 6-8 osdb, wy-
konany wg wytycznych producenta urzadzenia dzwigowego.

6.8. Kominy

Zaprojektowano przewody kominowe z prefabrykowanych ksztattek kominowych,
murowane wg zalecen producenta. Z uwagi na instalacje wentylacji i klimatyzacji,
kominy wentylacyjne zastosowano w pomieszczeniu wezta cieplnego i w pomiesz-
czeniach higieniczno-sanitarnych.

Czes¢ kominéw wystajgca ponad pofa¢ dachu, nalezy dociepli¢ wetng mineralng i
obtozy¢ blacha.

6.9. Konstrukcja dachu, wiezba dachowa

Jako podpory dla wiezby dachowej na poddaszu nieuzytkowym budynku, zaprojek-
towano podciagi zelbetowe, oparte na stupach i Scianach poddasza. Podciagi zbro-
jone pretami #12, #16 mm ze stali A-IIIN.

W trakcie ich betonowania, nalezy osadzi¢ kotwy M16 mm mocujgce murtaty drew-
niane, w rozstawach co ok. 1 m. Podciagi nalezy potgczy¢ wzajemnie wiencami, wy-
lewanymi na ukosnych fragmentach muru oraz Scian szczytowych. Caty uktad pod-
ciggow i wiencoéw tworzyc bedzie zelbetowg sztywng rame przestrzenna.

Sciany szczytowe murowane, zakoriczone wiericem uko$nym.

Pota¢ gtéwna dachu dwuspadowa, o kacie nachylenia 30°, z 2 lukarnami — jedng du-
73 od strony frontowej budynku, i drugg ozdobng nad klatka schodowsa.

Gtownymi ustrojami nosnymi konstrukcji dachu sg kratownice/dzwigary drewniane,
wykonane w technologii ptytek wielogwozdziowych, mocowane do wiencow i pod-
ciggow. Na krokwiach zaprojektowano petne deskowanie lub ptyty typu OSB3 w
wersji NRO, pokrycie z papy podktadowej, uktad kontrtat i tat pod dachowke cera-
miczng typu Roben Bergamo (pokrycie ciezkie).
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Potfacie dachowe ocieplone wetng mineralng o tgcznej grubosci 25 cm, zabezpieczo-
ng folig paroszczelng. Od strony wewnetrznej wykonac¢ ruszt wsporczy mocowany
do krokwi tacznikami oraz poszycie z 2x ptyt g-k w wersji ,F”, zabezpieczajgce kon-
strukcje dachu do klasy odpornosci pozarowej R30.

Konstrukcje dachowe zaprojektowano z drewna klasy min. C24, suszonego termicz-
nie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-110°, struganego czterostronnie i za-
impregnowanego tréjfunkcyjnym srodkiem, zabezpieczajgcym konstrukcje przed
dziataniem grzybow, owadow i ognia.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem lub zelbetem, nalezy zabez-
pieczy¢ papg asfaltowa.

Poddasze nalezy zwentylowaé, stosujac ksztattki systemowe nawiewne przy oka-
pach i kratki wentylacyjne w scianach szczytowych, oraz elementy wywiewne w ka-
lenicy dachu.

Jako zadaszenie nad wejsciem od strony elewacji tylnej, zastosowano prefabryko-
wany daszek szklany ze szkta hartowanego, mocowanego na ciegnach ze stali nie-
rdzewne;j.

6.10. Odprowadzenie wéd opadowych, obrobki blacharskie

Elementy wykonczeniowe, obrébki kominowe, z blach powlekanych i/lub ocynko-
wanych, w kolorze odpowiadajgcym pokryciu dachowym oraz orynnowaniu.
Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachu budynku do kanalizacji deszczowej,
za pomocg elementow systemowych stalowych ocynkowanych i powlekanych. Ryn-
ny @150 mm, rury spustowe 120 mm.

Wody z terenéw utwardzonych odprowadzone bedg 2 wpustami Sciekowymi do ka-
nalizacji deszczowej, poprzez separator substancji ropopochodnych.

6.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z PVC o konstrukcji wielokomorowej, w kolorze biatym.

Okna o wspétczynniku przenikania ciepta max U=0,90 W/(m?K).

Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz wewnetrzne do klatki chodowej i w wiatrotfapie
aluminiowe w kolorze antracytowym z wypetnieniem szklanym.

Drzwi zewnetrzne do kottfowni stalowe ocieplane w kolorze antracytowym z naswie-
tlem nad drzwiami.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych - Porta KOLEKCJA Natura CLASSIC,
model 1.1, kolor Dab Jasny. Wszystkie drzwi wyposazone w oscieznice regulowane
bezprzylgowe, klamke oraz zamek na klucz.

Drzwi do pomieszczen WC, pom. socjalnego i porzgdkowego wyposazone w osciez-
nice regulowane bezprzylgowe, z podcieciem wentylacyjnym, klamke, i zamek na
klucz.

6.12. Instalacje wewnetrzne

W obiekcie wykonane zostang wewnetrzne instalacje wg projektow branzowych, tj.
wod.-kan., c.0., c.w.u., wentylacyjna i klimatyzacyjna, elektryczna i teletechniczna.
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6.13. Wykonczenie budynku

Tynki zewnetrzne silikonowe, zgodne z zastosowanym systemem docieplen ze sty-
ropianu, z oktadzing z ptytek elewacyjnych. Wysokos¢ cokotu 95 cm (do dolnej kra-
wedzi okien), wymiary ptytek 30*60*2 wg zatacznika.

Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. Ill, wykonczone
gtadzig gipsowg. W pomieszczeniach mokrych, zastosowac ptyty gipsowo—
kartonowe o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

Sciany wewnetrzne malowane w kolorze ,china white” z palety ,,Benjamin Moore”,
farbami zmywalnymi.

Na korytarzach zamontowac odbojnice Scienne typu ECO4.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wy-
sokosci scian.

W pomieszczeniu socjalnym pas z ptytek ceramicznych pomiedzy blatem a szafkami
gornym zabudowy meblowe;.

Sciany przy zlewozmywakach w pomieszczeniach 04 i 1.9 wytozy¢ ptytkami cera-
micznymi do wysokosci 160 cm i po 100 ¢cm na bokach.

Wykonczenie $cian we wszystkich pomieszczeniach mokrych ptytkami firmy Pa-
radyz z kolekcji ,, Tecniq” w kolorze ,,bianco gres” o wymiarach 29.8 x 59.8 cm lub
odpowiednikami.

W tazienne 0.5 dla 0séb niepetnosprawnych nalezy zamontowac porecz przy se-
desie oraz porecz umywalkowg podnoszong. Miska ustepowa i umywalka przy-
stosowana dla oséb z niepetnosprawnoscia.

W instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory miesza-
jace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysz-
nicowych do 38 °C, zapobiegajgce poparzeniu.

Podtogi i posadzki nalezy wykona¢ z materiatéw gtadkich (antyposlizgowych), trwa-
tych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyj-
nych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢ wyko-
nane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu.

Cokoliki przyscienne, wkute o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego materiatu
co posadzki.

Wykonczenie podtog gres szkliwiony firmy Paradyz z kolekcji ,, Tecnig” w kolorze
,Bianco gres” i ,,grys gres” o wymiarach 59.8 x 59.8 (rozkfad ptytek wedtug projek-
tu wykonawczego).

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze BIANCO CARRARA grubos¢ 3 cm
Balustrady wewnetrzne na klatce schodowej — systemowe stal nierdzewna, po-
chwyt drewniany w kolorze debu jasnego.

6.14. Kolorystyka elewacji

Tynk strukturalny — kolor WHITE DOVE OC-17, wg palety BENJAMIN MOORE
Tynk strukturalny — kolor WINDS BREATH OC-23, wg palety BENJAMIN MOORE
Tynk strukturalny — kolor CLASSIC GRAY OC-24, wg palety BENJAMIN MOORE
Dach pokryty dachéwka ceramiczng ptaska firmy Roben model Bergamo w kolo-
rze antracyt
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e Zadaszenia wejscia — szkto hartowane na ciegnach, o wymiarach 250*150*1cm
* Obrdbki blacharskie, orynnowanie — kolor antracyt
e Stolarka okienna — kolor biaty
e Stolarka drzwiowa zewnetrzna — kolor antracyt
¢ Cokoét wykoniczony piaskowcem ,,casa 36” — o wymiarach 30*60*2 cm, kolor
kremowy z przyzétceniami. Wysokos¢ cokotu 95 cm od podtoza.
* Boniowania wykonane przy uzyciu listwy PCV BP11 3 cm
e Gzymsy ozdobne na elewacji:
0 Gzyms pod dach GD18 o wymiarach 240*240 mm
0 Gzyms posredni GP14 o wymiarach 200*80 mm
0 Listwa podparapetowa LP2 o wymiarach 120*35 mm
0 Listwa wokdtokienna LW1 o wymiarach 100*35 mm
* Pilastry w sktad ktérych wchodza:
0 Gtowica pilastrow - model ZPG 06
0 Pilastry — model ZP15
0 Baza pilastrow — model BZ 02
* Oswietlenie elewacji za pomocg lamp zewnetrznych typu Lillehammer LED 1581
2x3,2W w kolorze biatym

6.15. Tereny utwardzone

Na terenach utwardzonych, w sktad ktérych wchodzg dojscia, dojazdy, komunikacja

zaprojektowano:

* Cigg pieszy - ptyta Polbruk Magna, wymiar 50*70 cm w kolorze nerino gtadkim

e Dojazdy do miejsc postojowych - Polbruk Ideo, o wymiarach 24*16 cm w kolorze
szarym gtadkim

* Miejsca postojowe na dziatkach nr 72/2 i 71/2 - Polbruk Ideo, o wymiarach 24*16
cm w kolorze grafitowym gtadkim, wydzielone kostkg o wymiarach 24*16 cm w
kolorze szarym gtadkim

e Miejsca postojowe na dziatkach nr 73/1, 74/2 - azurowe Ptyty Meba o wymia-
rach 40*60cm w kolorze grafitowym gtadkim, wydzielone kostkg Polbruk Ideo o
wymiarach 24*16 cm w kolorze szarym gtadkim

W poblizu budynku, zaprojektowano oswietlenie elewacji lampami chodnikowymi.
Tereny utwardzone doswietlono lampami wolnostojgcymi. Usytuowanie lamp
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Przed budynkiem nalezy umiesci¢ 3 maszty dla flag

6.16. Ogrodzenie

Ogrodzenie dziatek od strony ul. Stoddlnej i ul. Zwigzkéw Zawodowych zaprojekto-
wano w postaci niskiej ozdobnej bariery tanicuchowej stalowo-zeliwnej, typu Retro,
kotwionej wg zalecen producenta, z przerwami na chodniki i ciggi piesze.

Jako oddzielenie dojazdu do dziatki nr 49/2, zaprojektowano ogrodzenie z typowych
paneli ogrodzeniowych, o wysokosci 1,50 m.
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7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji budynku :

¢ llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3 + poddasze nieuzytkowe;
¢ llo$¢ kondygnacji podziemnych — brak;
e Wysokos¢ — 16,9 m — budynek Sredniowysoki SW.

Wymiary budynku :

e Powierzchnia zabudowy 514,0 m?
* taczna powierzchnia uzytkowa 1279,3 m?
*  Wysokos$¢ do kalenicy 16,9 m

e Kubatura budynku 7200 m®

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych :

Wymagana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkdw niebedgcymi $cia-
nami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 8 m. Wymagana odlegto$¢ miedzy ze-
wnetrznymi Scianami budynkdw niebedgcymi scianami oddzielenia przeciwpozaro-
wego, a majagcymi na powierzchni nie wiekszej niz 65% lecz nie mniejszej niz 30%
klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 12 m. Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi¢
bedzie nie mniej niz potowa wymaganej odlegtosci pomiedzy budynkami.
Wymagania te s3 spetnione.

Budynek usytuowano w granicy oraz przy dziatkach drogowych. Jedng elewacjg
przylegat bedzie do budynku istniejagcego, ktérego sciana wykonana jest jako muro-
wana, o klasie odpornosci min. REl 120, petna murowana bez otwordéw, docieplona
wetng mineralna.

Pod katem 90 stopni w granicy znajduje sie budynek sgsiedni bedacy budynkiem
opieki zdrowotnej nalezacym do Miasta Wtoctawek. Poniewaz okna projektowane-
go budynku wychodzg ponad dach tegoz budynku, to podczas budowy nalezy
sprawdzi¢ doktadny rodzaj pokrycia dachu i jego zabezpieczenie od wewnatrz. W
przypadku gdyby dach nie miat pokrycia z blachy lub innego pokrycia niepalnego, a
od wewnatrz nie bedzie zabezpieczenia konstrukcji dachu stropem o odpornosci
R30, okna pomieszczeia 2.7 na 3 kondygnacji nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci
EI30.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebez-
piecznych pozarowo. Projektowany budynek to obiekt uzytecznosci publicznej, pet-
nigcy funkcje biurowe.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigze-
nia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych oraz przestrzeni PM
gestosc obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczac 500 MJ/m?.

Pomieszczenia archiwum przy $cistym magazynowaniu akt bedg posiadaty gestos¢
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? i beda wydzielone pozarowo na zasadzie po-
mieszczenia zamknietego Scianami w klasie odpornosci ogniowej El 60, stropami
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REI 60 oraz drzwiami El 30. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm prze-
chodzace przez te elementy zabezpieczac do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb :

Budynek z uwagi na charakter obiektu — biura wydziatéw Starostwa Powiatowego,
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, jako obiekt uzytecznosci publicz-
nej.

W budynku przewiduje sie zatrudnienie 40-45 osdb. Pozostate osoby to petenci Sta-
rostwa. W Sali konferencyjnej moze znalezc sie nie wiecej niz 15 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych :

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagro-
zone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe :

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozaro-
wej wynosi 5000 m”. Powierzchnia ta nie jest przekroczona.

W obiekcie wydzielone zostato pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny, prze-
grodami REI60. Wydzielona pozarowo jest rowniez klatka schodowa $cianami we-
wnetrznymi i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60, oraz zamknieta drzwia-
mi EIS 30.

Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych :

Budynek zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dla klasy
,B” odpornosci pozarowej. Dla tej klasy odpornosci ogniowej, zabezpieczenie ele-
mentéw budynku wynosi odpowiednio :

e gtéwna konstrukcja nosna—R 120

* stropy— REI 60

e konstrukcja dachu—R 30

e pokrycie dachu —RE 30

* Sciany wewnetrzne nienosne — El 30

e S$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — El 30;

Budynek zostanie wykonany w sposéb tradycyjny, murowany. Sciany zewnetrzne z
pustakow silikatowych gr. 24 cm + ocieplenie styropianem i wetng mineralng gr. 20
cm + tynk obustronny; stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe. Wiezba dachowa na
poddaszu nieuzytkowym drewniana, impregnowana preparatami zabezpieczajacymi
oraz obudowana ptytami 2x g-k ,,F”. Pokrycie dachu z dachéwki ceramiczne;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostang wykonane jako nierozprze-
strzeniajgce ognia.

Warunki ewakuacji :

Ewakuacja z budynku odbywata sie bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewaku-
acyjnymi.

Na parterze budynku zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne, z niekrzyzujgcymi sie
drogami ewakuacji. Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m
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i nie zostanie przekroczona. Dopuszczalna dtugos$é dojscia ewakuacyjnego dla strefy
wynosi 30 m, i nie zostanie przekroczona.

System oddymiania klatki schodowej:

Klatka schodowa (wg § 256) obudowana zostata $cianami i stropem w klasie odpor-
nosci ogniowej REI 60, i zamykana jest na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie od-
pornosci ogniowej EIS 30 wyposazonymi w samozamykacze. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez klatke schodowg zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej El
60.

System oddymiania klatki schodowej zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowana.

Nalezy zastosowac klape dymowg w dachu klasy Bzgg 30, 0 powierzchni czynnej od-
dymiania wynoszgcej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowe;.
Weryfikacja przyjetej pow. klapy dymowej :

A — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Agsy - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

Ag — powierzchnia geometryczna oddymiania

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: A= 20,8 m?

Axse = 20,8 m? x 5% = 1,04 m?

W klatce schodowe] zaprojektowano klape dymowsg z funkcjg przewietrzania, o
pow. czynnej oddymiania min. 1,10 m>.

System powinien by¢ uruchamiany automatycznie od czujki dymowej zlokalizowanej
pod stropem na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przyciski recznego urucha-
miania klapy dymowej zlokalizowac¢ na kazdej kondygnaciji.

Napowietrzeniem klatki schodowej sg drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie
sitownikami.

W przypadku stosowania kurtyny powietrznej — zapewnic jej automatyczne wyta-
czenie sie w przypadku zatgczenia sie oddymiania klatki schodowej.

Dla systemow oddymiania wymagane s3 odrebne, kompleksowe opracowania
obejmujgce wszystkie branze systemu (obliczenia wentylacyjne, instalacja silnopra-
dowa, instalacja staboprgdowa, warunki obstugi i serwisowania instalacji), i powi-
nien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Biegi i spoczniki spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ biegow, w swietle poreczy jest nie mniejsza niz 1,20 m, a spocznikdéw nie
mniejsza niz 1,50 m (wymog § 239, ust.4).

Drzwi otwierajgce sie na klatke schodowa nie powinny zawezaé szerokosci biegow i
spocznikdw ponizej wymaganych wymiarow.

Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku majg szeroko$¢ mini-
mum 1,20 m, przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos$¢ podstawowego skrzydta w
Swietle oscieznicy jest nie mniejsza niz 0,90 m.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne w obiekcie oswietlone Swiattem sztucznym zostang wyposazone
w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej po-
winno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co naj-
mniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podfoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miej-
sca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu
jego wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow). W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswie-
tleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usy-
tuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to ko-
nieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczernstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projek-
tem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢
ich dziatania.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m*> wymaga zastosowania przeciwpoza-
rowego wytgcznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Role przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu petni wytacznik gtéwny. Wytgcznik pozarowy jest pobudzany przez
przycisk zlokalizowany na zewnatrz budynku, przy wejsciu giéwnym. Kabel od przy-
cisku ppoz. do rozdzielnicy RG nalezy wykonaé¢ w wersji ognioodpornej - (N)HXH-O
FE180/E90 (kable typu HDGs).

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pra-
dotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Inwestor nie przewiduje montowania UPS-a w budynku. W przypadku zmiany decy-
zji pomieszczenie takie nalezy wydzieli¢ na zasadzie odrebnej strefy pozarowej lub
sprzezy¢ wytaczenie UPS-a z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Aparat elektryczny stanowiacy element wykonawczy przeciwpozarowego wytaczni-
ka pradu nalezy instalowaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku w pomieszczeniu wy-
dzielonym pozarowo lub w rozdzielnicy wydzielonej pozarowo. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien by¢ koloru zéttego, odpowiednio opisany i oznakowany
zgodnie z PN-97/N-01256/04.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezem potsztywnym
z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantow 25 obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnacji, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz
efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego - 3 m (w przypadku budynku 1-kon. —
10m).
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Zawory odcinajgce hydrantdéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od pozio-
mu podfogi, i powinny posiadac¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy ta-
twe przytaczanie weza tfocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnié dostateczng przestrzen do rozwiniecia li-
nii gasnicze;j.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wy-
nosi¢ 1,0 dm?/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2
MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego pobo-
ru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sa-
siednich hydrantéw wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wy-
konane ze stali.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
ppoz. przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (np. beznapieciowy,
dziatajgcy na spadek cisnienia zawdr Danfossa).

System wykrywania i alarmowania pozarowego:

W budynku nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru i nie zostat
przewidziany w budynku.

Winda osobowa:

W zakresie pozarowym nalezy positkowac sie normg PN-EN 81-73 Przepisy bezpie-
czenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowania
dzwigdéw osobowych i towarowych Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypad-
ku pozaru.

Zasada dotyczacg reakcji dzwigu w przypadku pozaru jest powrdt kabiny na wyzna-
czony przystanek i umozliwienie wyjscia wszystkim pasazerom.

Po dojechaniu na wyznaczony przystanek dzwigi z drzwiami automatycznymi z na-
pedem mechanicznym powinny pozosta¢ tam z otwartymi drzwiami kabinowymi i
przystankowymi oraz by¢ wytgczone z ruchu.

W poblizu dzwigu nalezy umiesci¢ znak zakazu uzywania dzwigu w przypadku po-
wstania pozaru tak aby byt on tatwo widoczny na wszystkich przystankach.

Dzwig nalezy wyposazy¢ w reczny tgcznik jazdy pozarowej - urzgdzenie uruchamiane
recznie, np. fagcznik przechylny, przycisk lub tgcznik kluczykowy, umieszczony za roz-
bijang szybka, ktéry po zadziataniu uruchamia sygnat elektryczny powodujgcy zgda-
ne dziatanie sterowanego dzwigu.

Diwiekowy system ostrzegawczy :
Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany
w budynku.

Projekt budowlany



Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzacym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

State urzadzenia gasnicze :

W budynku state urzadzenia gasnicze nie s3 wymagane, i nie zostaty przewidziane w
budynku.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy :

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
bedzie przypadad na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 I/s. llo$¢ ta bedzie zapewniona przez istniejagcg miejskg sie¢ hydrantowa
zewnetrzng. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w ulicy Stoddlnej w odlegtosci ok.
31 m, kolejne sg w odlegtosci ok. 60 m w ul. Zwigzkéw Zawodowych oraz w odlegto-
sci ok. 80 m w ulicy tegskiej. Po ustaleniach z gestorem sieci stwierdza sie, ze przy
jednoczesnosci podawania wody zapewniajg one 20 dm?/s.

Drogi pozarowe :

Do budynku jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Droge pozarowg stano-
wic¢ beda pobliskie ulice — Zwigzkédw Zawodowych oraz Stoddlna, biegngce wzdtuz
posesji od strony potudniowe] i wschodniej. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co
najmniej 5 m a jej nosnos¢ spetnia wymagania w tym zakresie.

Droga pozarowa zapewnia dostep do 30% obwodu budynku, co pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Droge pozarowag nalezy oznakowac tablicami ,,droga pozarowa — nie zastawiac”.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez pro-
jektanta parametréw i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako-
Sciowego Inwestycji.

Czesc rysunkowaq rozpatrywac tacznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac¢ w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odno-
sz3, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlane;.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci stolarke
okienng i drzwiowg, oktadziny elewacyjne, balustrady, itp. nalezy zamawiac¢ i wyko-
nywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
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Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiadaé niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.
Inwestycja wymaga sporzgdzenia Planu BIOZ.

Dla budynku wymagane jest sporzgdzenie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego witasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdélnobudowlane tj. ziem-
ne, betonowe, murowe, tynkarskie, ciesielskie, montazowe, blacharskie, malarskie,

itp.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt :

e wytyczenie geodezyjne obiektow

* wykopy, betonowanie i murowanie fundamentéw
* ukfadanie przytaczy instalacji wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej
e betonowanie posadzki

* murowanie $cian, kominéw, nadprozy

* prace izolacyjne

e wylewanie stropow

* montaz wiezby dachowe;j i pokrycia

* osadzanie stolarki okiennej i drzwiowe;j

* roboty wykoniczeniowe i instalacyjne

e budowa przytgczy mediow i kanalizacji deszczwoej
* zagospodarowanie terenu dziatki

¢ budowa ogrodzenia

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren przedmiotowej inwestycji jest niezabudo-
wany. Na dzien dzisiejszy sg tam tereny nieuzytkowe, o zréznicowanej wysokosciowo
na-wierzchni gruntowej (rzedne ksztattujg sie w przedziale 57,3+58,9 m n.p.m.), z po-
jedynczym zadrzewieniem. Oprdocz nawierzchni piaszczystych, czes¢ terenu porosnieta
jest trawa. Dziatki nie sg ogrodzone, teren wykorzystywany jest doraznie jako parking
okolicznych mieszkancéw.

Dojazd do dziatek poprzez istniejace zjazdy. W odlegtosci mniejszej niz 75 m znajdujg
sie istniejgce hydranty p.poz.

Przyjety poziom odniesienia 0,00 = 58,5 m n.p.m. (podtoga w proj. budynku).
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Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie znajduja sie szczegdlne elementy zagospoda-
rowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
prac budowlanych.

Ostroznos$¢ nalezy zachowac podczas prac ziemnych przy budynku istniejgcym oraz
nalezy zwraca¢ uwage na infrastrukture podziemng, ktéra moze nie by¢ zaewidencjo-
nowana na mapie, a jedynie oznaczona w terenie wkopanymi taSmami ostrzegawczo-
lokalizacyjnymi z folii.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Prefabrykacja konstrukcji:
e przygniecenie pracownika;
* urazy konczyn goérnych i dolnych;
* urazy oczu podczas szlifowania i ciecia;
* porazenie prgdem;
* poslizgniecie, potkniecie sie pracownika na nieréwnosci terenu.

Prace ziemne i prace w obrebie wykopow:

* wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;
* urazy kregostupa, gtowy, koriczyn w wyniku upadku do zagtebien;

e nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia scian wykopu;

* uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;

e wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggéw, kabli, medidw i innych;
* nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub opardéw.

Transport samochodowy prefabrykatow:

e przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym
ciezarem;

e potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku
elementow;

* przewrdcenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

e naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementéw konstrukcji
pojazdem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatow, elementdéw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:
e urazy konczyn gérnych i dolnych;
e urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dZwigania;
* przygniecenie pracownika.
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Montaz elementdw konstrukcji:

przygniecenie pracownika ciezarem;

urazy konczyn gérnych i dolnych;

upadek z wysokosci;

urazy spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan

Obstuga elektronarzedzi:

porazenie pradem;

uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatéw;

urazy spowodowane rozerwaniem Sciernicy;

urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzgdzenia;
hatas i wibracja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika ro-

bét/budowy obejmujacy zapoznanie z:

projektem organizacji montazu;

instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

wewnetrznymi zarzadzeniami Inwestora (wtasciciela);

etapami i fazami wykonywania prac;

informujgcy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
przypominajacy o stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowej

i indywidualnej oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ :

sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi,
zatwierdzone przez UDT;

trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;
przenosne rozdzielnie pradu z wytacznikami réznicowo-pradowymi;
radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a
hakowym podczas trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji
transportowych;

zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem oséb
postronnych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym
oznakowaniem swietlnym;

sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;
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e zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych
pojazdom uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozow
bojowych strazy pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

* zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych;

e szczegotowe informowanie pracownikdw o niebezpieczenstwach i mozliwych
do przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

e prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub
kierownika budowy;

* zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujgcych na danym terenie lub obiekcie;

* wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwdch
pracownikéw;

e niedopuszczanie do pracy osob nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektow nalezy uwzgledni¢ fakt, iz przewidywane roboty budow-
lane beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnio-
nych wiecej niz 20 pracownikdw a pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie prze-
kracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujgc sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo
Budowlane, oraz majgc na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w
oparciu o niniejszg informacje, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajgc specyfike obiektu i warun-
ki prowadzenia robdt budowlanych.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzacym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ZRODEL ODNAWIALNYCH

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wyko-
rzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru.

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej Inwestycji, brak jest mozliwo-
$ci wykorzystania odnawialnych zrédet energii dostepnych w ramach ekonomicznych
mozliwosci Inwestora :

1. Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania geo-
termalnych Zzrédet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie energii od-
nawialnej.

Dotychczasowe wykorzystanie takich zrodet w innych czesciach kraju wskazuje, ze
jesli na dostepnej gtebokosci znajduja sie zrodta gorgcych wod wowczas buduje sie
instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub catego miasta.
Koszt budowy takiej instalacji jest zbyt wysoki dla tak pojedynczego odbiorcy.

2. Alternatywa moze by¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujgcych energie z gtebi
ziemi lub z powietrza. Takie rozwigzanie wymaga jednak pobudowania specjalnych
instalacji z zasobnikami wody, ktdrego pojemnosé musiataby by¢ na poziomie kil-
ku tysiecy litréw a to z kolei wymusza wydzielenie specjalnego pomieszczenia.
Wykorzystanie tak podgrzanej wody narzuca zastosowanie systeméw grzewczych
niskoparametrowych, najczesciej ogrzewania podtogowego. Nalezy tutaj pamie-
ta¢, o dodatkowym zuzyciu energii elektrycznej na przesytanie podgrzanej wody.
W przypadku pomp ciepta odzyskujgcej energie z powietrza potrzebne jest alter-
natywne zrodto ciepta na okres zbyt niskich temperatur, co sprawia, ze koszt takiej
inwestycji rosnie w stopniu uniemozliwiajgcym realny zwrot o okresie eksploatacji.

3. Wykorzystanie energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych jest realnie
mozliwe tylko jako dodatkowe Zrédto energii (przy zatozeniu, ze kolektory sto-
neczne sg lokalizowane na dachu). Od strony technicznej wymagane jest zbudo-
wanie instalacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzania ciepta analogicznie, jak w
przypadku pomp cieplnych. W ten sposdb uzyskuje sie mozliwo$¢ podgrzania cie-
ptej wody uzytkowej, ale do ogrzewania pomieszczen i tak trzeba by zbudowac
drugg instalacje, co znaczenie podwyzsza koszty eksploatacji i inwestycji.

4. Wykorzystanie energii wiatru na tak matg skale jest nieopfacalne. Z uwagi na bez-
posrednie sgsiedztwo z zabudowag jednorodzinng projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng sitowni
wiatrowych dla srodowiska przyrodniczego.

Oznacza to, ze nie ma argumentow ekonomicznych przemawiajgcych za zastosowaniem
odnawialnych zrodet energii. W konsekwenciji, jako zrodto energii cieplnej wykorzystane
zostanie podtgczenie do miejskiej sieci cieptownicze;j.
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