
EU= kwh/(m2*rok)

EK= ... kwh/(m2*rok)

EP= kwh/(m2*rok)

ECO2 = t CO2/(m2*rok)

U oze = %

l)
2)
l)
2) 0,0

3 0

4 0,00

l)
2)
l)

152,4

180,5

223,0
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Metoda wyznaczenia charakterystyki OBLICZENIOWA
Powierzchnia pomieszcze� o regulowanej 
temperaturze powietrza ( powierzchnia 
ogrzewana lub chłodzona ) Af [m²]

2850,0

Budynek o którym mowa w art.. 3 ust. 2 
ustawy

TAK

Ogrzewania

kWh/ ( m2 * rok)107,22Wbudowanej instalacji o�wietlenia

Chłodzenia 0

W�zeł cieplny

W�zeł cieplny 17,10

98,71

kWh/ ( m2 * rok)
kWh/ ( m2 * rok)

Przygotowania ciepłej wody u�ytkowej

kWh/ ( m2 * rok)
kWh/ ( m2 * rok)

kWh/ ( m2 * rok)

kWh/ ( m2 * rok)

kWh/ ( m2 * rok)
kWh/ ( m2 * rok)

Jednostka / ( m2 * rok)

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn� energi� pierwotn�  EP [kWh/ (m2* rok)] 

Obliczeniowa roczna ilo�� zu�ywanego no�nika energii przez budynek

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

Ilo�� no�nika energii lub energiiRodzaj no�nika energii lub energiiSystem techniczny

Udział odnawialnych �ródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu 
na energi� ko�cow�

0,0

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn� energie 
pierwotn�jednostka wielko�ci emisji CO2

Oceniany budynek

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow�

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na energi� ko�cow�

9,4928E-05

Wska�nik charakterystyki energetycznej

Wa�ne do (rrr-mm-dd
Stacja meteorologiczna, według której 
danych jest wyznaczana charakterystyka 

WŁCŁAWEK

Ocena charakterystyki budynku
Wymagania dla nowego budynku 

według przepisów techniczno-
budowlanych

Rok oddania do u�ytkowania budynku 1890

Przeznaczenie budynku Szkoła
Adres budynku ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

Rodzaj budynku IX

Oceniany budynek Budynki Zespołu Szkół w Lubra�cu 



2)
Projektant

Podpis i piecz�tka

Liczba kondygnacji 
budynku
Kubatura budynku 
[m3]
Kubatura budynku o 
regulowanej 
temperaturze 
powietrza [m3]
Podział powierzchni 
u�ytkowej budynku
Temperatury 
wewn�trzne w 
budynku w 
zale�no�ci od stref 
ogrzewania
Rodzaj konstrukcji 
budynku

0,2 0,2

 - okna  
 - posadzka na gruncie

 - drzw zewn�trzne
6)

3)
4)
5)

Przegrody budynku

4)

4

10897

0,98

1
�rednia roczna 

sprawno��

 - �ciany zewn�trzne z otworami okiennymi 0,2
 - stropodach :

 - okna połaciowe i �wietliki

7) 1,30

0,15

0,9

0,15

0,9

�rednia 
sezonowa 
sprawno��

0,9

0,30

Wytwarzanie chłodu
Przesył chłodu

Akumulacja chłodu
Regulacja i wykorzystanie chłodu

System 
przygotowania 
ciepłej wody 
u�ytkowej

System chłodzenia

0,98
0,7
1

�rednia 
sezonowa 
sprawno��

System ogrzewania

0,95

0,9

0,30

1,3

10897

 1 STREFA 

20

tradycyjna

Nazwa przegrody

1)
2)

Opis przegrody

0,2

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody u [W(m2*K)]

kWh/ ( m2 * rok)
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 - �ciany zewn�trzne pełne: 

wymagany

n)

projektowany

Podstawowe parametry techniczno-u�ytkowe budynku

Elementy składowe systemu Opis

Wytwarzanie ciepła

Elementy składowe systemu

Przesył ciepła

Przesył ciepła
Akumulacja ciepła

Akumulacja ciepła
Elementy składowe systemu

W�zeł cieplny

Opis

W�zeł cieplny

Opis

Wytwarzanie ciepła



Wentylacja

System wbudowanej 
instalacji o�wietlenia

Inne istotne dane 
dotycz�ce budynku

Ogrzewanie i 
wentylacja 

[kWh/(m2·rok)] 102,7
Udział[%] 67,39

Rodzaj no�nika 
energii lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

1) Instalacja c.o. 123,39
2) Kolektor 
słoneczny
3 Panel 
fotowoltaiczny
4) Pompa ciepła 
powietrze- woda

Suma[kWh/(m2·rok)] 123,39 180,50

Udział % 68,36

Rodzaj no�nika 
energii lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

1) Instalacja c.o. 98,71
2) Kolektor 
słoneczny
3 Panel 
fotowoltaiczny

0

4) Pompa ciepła 
powietrze- woda

Suma[kWh/(m2·rok)] 98,71
Udział % 44,26
Wska�nik rocznego 
zapotrzebowania na 

4)      systemów technicznych w budynku lub cz��ci budynku niezale�nie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2

2)      systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegaj�cych na ociepleniu budynku, obejmuj�cych ponad 

3)      przegród budynku niezale�nie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1

Zalecenia dotycz�ce opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie

1)      przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegaj�cych na ociepleniu budynku, obejmuj�cych ponad 25% powierzchni 

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn� energi� pierwotn� EP [kWh/(m2·rok)]

0,00

0

223,03
100

0,00

0,00

100,00

223,03

O�wietlenie wbudowane

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na energi� ko�cow� EK ...[kWh/(m2·rok)]

Suma

0,00

Chłodzenie

107,22

0,00

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� EU... kWh/(m2·rok)
9,62 0,00 22,99

21,37

SumaCiepła woda u�ytkowa

14,66

0,00

21,37
11,84

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na energi� ko�cow� EK [kWh/(m2·rok)]

35,74

17,10

Chłodzenie

7,67
107,22
48,080

0

35,74
19,80

0,00

17,10

152,40
100,00

0,00

0,00

Chłodzenie Suma

0,00
180,50

0,00

Ciepła woda u�ytkowa

0,00

Ciepła woda u�ytkowa

35,04

oprawy ze �ródłami �wiatła LED

 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został wariant nr 2 Przewidzane prace niezb�dne 
do wykonania, dla zapewnienia parametrów okre�lonych w tym wariancie to Instalacja w sali gimnastycznej kratek wywiewnych 

sterowanych    Strumie� powietrza wentylacyjnego 5899,5m3/h  

Wska�nik rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� EU [kWh/(m2·rok)]
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O�wietlenie wbudowane

O�wietlenie wbudowane



0 0 0
Rodzaj no�nika 
energii lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

1) Instalacja c.o. 98,71
2) Kolektor 
słoneczny 0
3 Panel 
fotowoltaiczny 0

0 0

4) Pompa ciepła 
powietrze- woda 0
Suma[kWh/(m2·rok)]

98,71
Udział % 44,26

co2
w 0,120 0,021 0,000 0,130 0,271

0,11823

tCO2/rok0,271

7,67 0 48,08 100

0,00 0,00

17,10 0 107,22 223,03

0 0

0,00 0

0,00 0 0 0,00

Suma

17,10 0 107,22 223,03

  -Emisja ECO2

Ciepła woda u�ytkowa Chłodzenie O�wietlenie wbudowane

5)      innych uwag dotycz�cych poprawy charakterystyki energetycznej budynku ( w tym wskazanie, gdzie mo�na uzyska� szczegółowe informacje 
dotycz�ce opłacalno�ci ekonomicznej zalece� zawartych w �wiadectwie oraz informacj� dotycz�c� działa�, jakie nale�y podj�� w celu wypełnienia 


