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Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku szkoty - Zespotu Szk6t w Lubrancu

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Budynki Zespotu Szkét w Lubrancu
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Dziatka nr 216 Obreb Lubraniec
Adres:

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wtoctawski

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestyciji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow

Nie przewiduje sie zadnych rozbidrek

Zakres projektu obejmuje nastepujace prace budowlane

Opis projektowanych prac

Izolacja termiczna dachu

Wykonanie izolacji termicznej stropu pod poddaszem nieogrzewanym. Materiat
izolacyjny - wetna mineralna w ptytach o gestosci 130 kg/m3 A =< 0,04 o grubosci 25
cm wraz z robotami towarzyszacymi oraz wymiane poszycia dachu z blachy na
blachodachdwke.

Izolacja termiczna $cian fundamentéw i piwnic

Zaprojektowano - Piyty styropianowe A =< 0,033 o grubosci 9 cm wraz z robotami
towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem - 80 [m2]

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych



Zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej $cian materiatem - Ptyty styropianowe A
=< 0,033 o grubosci 16 cm wraz z robotami towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym

dziataniem - 1444 [m2]. Zaprojektowano zamurowanie czesci okien sali gimnastycznej
wymiane daszka nad wejsciem gtownym.

Zaprojektowano czes$ciowg wymiane stolarki otworowej w pomieszczeniach piwnic

Ponadto zaprojektowano remont elekiryczneji c.o.
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Imie i nazwisko projektanta, adres
ARCHITEKTURA — mgr inz. arch. Adam Maciejewski
Bydgoszcz ul. Lubelska 19
INSTALACJA elektryczna - inz. Tadeusz Ambroziak
Bydgoszcz ul. Lubelska 19

Czesc¢ opisowa

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegodlnych obiektow;

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestyciji jest uzbrojony w
przytgcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian

Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie wystepuje intensywny ruch pojazdow

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robo6t budowlanych,

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace
zwigzane z wymiang stolarki okiennej

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;



Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami

ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuacji



