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REMONT

NAZWA ZADANIA

STADIUM: PROJEKT  WYKONAWCZY

BRAN�A:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Data opracowania:
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR, ZAMAWIAJ�CY, ADRES:

NR UPR.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

O�WIADCZENIE: Projekt dla zadania Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubra�cu został wykonany 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i wiedz�  oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma słu�y�.
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RODZAJ ZAMIERZENIA:

DATA I PODPIS

Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubra�cu
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest :

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane ogólne:
Długo	� obiektu m
Szeroko	� obiektu m
Wysoko	� m

Ilo	� kondygnacji 4 szt.
Nadziemnych szt.
Piwnic szt.
Powierzchnia u�ytkowa m2

Powierzchnia zabudowy m2

Kubatura budynku (netto) m3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE
Zasilanie obiektu realizowane jest z istniej�cej linni kablowej
Zasilanie nie legnie zmianie.

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 29 kW

Rozdzielnice główne budynku
Rozdzielnica główna  zlokalizowana została w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy głownej:

STALOWA

Instalacja odgromowa -  LPS
LPL -   poziom ochrony – został wyznaczony na podstawie szczegółowych oblicze� ryzyka bez instalacji
 LPS i z instalacj�  LPS.
W obliczeniach uwzgl�dniono– post�puj�c zgodnie z nakazan� norm� procedur� zarz�dzania
 ryzykiem – wszystkie komponenty ryzyka.
Okre	lono k�ty w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzgl�dnieniem zmiennego 
w zale�no	ci od wysoko	ci k�ta ochrony .  

39,9
WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOCZESNO�CI OBCI��ENIA

OCHRONA PRZEPI
CIOWA KLASY:

RODZAJ OBUDOWY:

10 897,0

3
1

1 640,2
2 850,0

Budynki Zespołu Szkół w Lubra�cu
Poło�enie nieruchomo	ci:

10,40

55,24
51,18

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:
MOC ZAINSTALOWANA

NAPI
CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:
PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY:

ZDOLNO�� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:
ILO�� FAZ
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Wyliczono w oparciu o norm� i uwzgl�dniono w projekcie odst�py iskrobezpieczne.
Parametry instalacji uwidoczniono w zał�czonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat
 - utrata �ycia ludzkiego 1 x 10-5
 - utrata podstawowych usług 1 x 10-3
 - straty materialne 1 x 10-3

Wyznaczenie minimalnego odst�pu iskrobezpiecznego „s” zgodnie z PN EN 62305 -3 : 
d >= s = kj  x ( kc/km) x L  = m0,30
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