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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE: Projekt dla zadania Termomodernizacja budynku szkoty - Zespotu Szkét w Lubraicu zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedzg oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest :
Budynki Zespotu Szkét w Lubrancu
Potozenie nieruchomosci:

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:

Dtugosc obiektu 55,24 m

Szerokos¢ obiektu 51,18 m

Wysokos¢ 10,40 m
llos¢ kondygnaciji 4 szt.
Nadziemnych 3 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 2850,0 m?
Powierzchnia zabudowy 16402 m?
Kubatura budynku (netto) 10897,0 m°

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejgcej linni kablowej
Zasilanie nie legnie zmianie.

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 29 kW

Rozdzielnice gtéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy glownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 400 \"
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 100 A
ZDOLNOSC WYEACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 50 kA
ILOSC FAZ 3 -
CZESTOTLIWOSC 50 Hz
STOPIEN OCHRONY IP: 55 -
RODZAJ OBUDOWY: STALOWA -
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 28,5 kW
MOC ZAINSTALOWANA 39,9 kW
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71 -
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: B+C -
UKELAD SIECIOWY: TN-S -

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegétowych obliczen ryzyka bez instalacji
LPS iz instalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang norma procedurg zarzgdzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .
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Woyliczono w oparciu 0 norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.
Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1 x10-5
- utrata podstawowych ustug 1 x10-3
- straty materialne 1 x10-3

Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km)xL = 030 m
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