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Spis zawarto sci projektu budowlanego wraz z wykazem zat  gcznikow

1 Projekt zagospodarowania terenu - czeS¢ opisowa.

2 Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ opisowa.
2.1 Charakterystyka energetyczna budynku.
2.2 Analiza zastosowania alternatywnych zrédet energii.
2.5 Instalacje elektryczne

3 Kopie uprawnieh projektantow i sprawdzajgcych

4 Kopie przynaleznosci do Izby projektantow i sprawdzajacych

Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany - cze$¢ graficzna

Spis rysunkéw

PZT1 Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziatywania inwestycji
Al.l Rzut piwnic

Al.2 Rzut parteru

Al.3 Rzut 1 pietra

Al.4 Rzut dachu

A2.1 Przekroje

A2.2 Zestawienie stolarki
A3.1 Elewacje

A3.2 Elewacje

A3.3 Elewacje

A3.4 Elewacje

Spis materiatow stanowi agcych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu

2 Ocena stanu technicznego obiektu

3 Audyt energetyczny

4 Audyt oswietleniowy

5 Audyt ekologiczny

6 Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z p6zn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015r.



Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku szkoly - Zespotu Szkotw Lubrancu

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu - cz e8¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji:
Obiekt:

Budynki Zespotu Szkétw Lubra nAcu
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Dziatka nr 216 Obreb Lubraniec
Adres:

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

Wiascicielem terenu jest
Powiat Wioctawski

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestyciji jest uzbrojony w

przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektéw
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszegou  zytkowania;

Dane obiektu

Dlugosé 55,24 m
Szerokos¢ 51,18 m
Wysokos¢ 12,40 m
Powierzchnia zabudowy 1640,20 m?2
Powierzchnia uzytkowa 2850,00 m2
llo$¢ kondygnacji 4 szt
llos¢ kondygnaciji naziemnych 3 szt
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stan ie istniej acym i
projektowanym

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym

Przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.



Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane zwi azane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzadzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym ukltadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do uktadu drég komunalnych.

Parametry techniczne drég po zarowych,
Zapewniony jest dojazd droga utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urz gdzenia uzbrojenia terenu zapewniaj gce przeciwpo zarowe zaopatrzenie
w wod e.
Wykorzystane zostang istniejace sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztaltowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zielen.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametrow

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktorym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Informacja o strefie szkdd gorniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;j.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ rysunkowa

Czesc rysunkowa stanowi zatacznik graficzny PZT1

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlan ego

Opis techniczny
Zakres projektu obejmuje nastepujace prace budowlane

Izolacja termiczna dachu

Wykonanie izolacji termicznej stropu pod poddaszem nieogrzewanym. Materiat
izolacyjny - wetna mineralna w ptytach o gestosci 130 kg/m3 A =< 0,04 o grubosci 25
cm wraz z robotami towarzyszacymi oraz wymiane poszycia dachu z blachy na
blachodachowke.

Izolacja termiczna $cian fundamentow i piwnic

Zaprojektowano - Piyty styropianowe A =< 0,033 o grubosci 9 cm wraz z robotami
towarzyszgcymi. Powierzchnia objeta tym dziatlaniem - 80 [m2]

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych



Zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej scian materiatem - Plyty styropianowe A
=< 0,033 o0 grubosci 16 cm wraz z robotami towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym
dziataniem - 1444 [m2]. Zaprojektowano zamurowanie czesci okien sali gimnastycznej
wymiane daszka nad wejsciem gtownym.

Zaprojektowano czesciowg wymiane stolarki otworowej w pomieszczeniach piwnic
Ponadto zaprojektowano remont elektrycznej i c.o.

Zakres projektowanych usprawnie n wynikaj acy z wyboru optymalnego wariantu
wskazanego w audycie energetycznym

Zakres wynikajacy z audytu energetycznego z podziatem na poszczegolne dziatania
usprawniajgce przedstawiono w dalszej czesci projektu

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytkowany jest jako szkota

Program u zytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Diugos¢ 55,24 m
Szerokosé 51,18 m
Wysokosé 10,40 m
Powierzchnia zabudowy 1640,20 m2
Powierzchnia uzytkowa 2850,00 m2
llos¢ kondygnaciji 4 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Glebokos¢ posadowienia 1,50 m
Obwadd budynku 253,00 m
Liczba uzytkownik 6w 120 oso6b
Wysokos$é kondygnaciji 2,80 m
Strefa klim 1}

Konstrukacja budynku tradycyjna

nperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 10897,00 m3
Wspoitczynnik ksztattu A / V 0,50

Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 0,00 m2
Powierzchnia okien 0,00 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 0,00 m2

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
przedstawiono w tabeli zalgczonej do projektu.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczaj  acej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury
W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.



Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg haruszenia
intereséw 0s6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludno $ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymaga R, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpiecze astwo konstrukcji,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpiecze instwo po zarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczehstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPAWYSOKOSCI N

1b llo$¢ kondygnacji 4

1c Powierzchnia uzytkowa 2850 m2
2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substand| Nie wystepujga

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowegqQd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL 1l

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen ollBrak zagrozenia wybuchem

7 Podzial obiektu na strefy pozarowe 3 STREFY, wydzielono pozarowo wentylatorni
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow Pokrycie dachu spetnia

budowlanych wymogi El 15

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 60

Konstrukcja dachu R 15

Strop Spelnia wymogl RET60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 15

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtdwnym.
Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne jednym dojsciu i 40 m przy
oraz przeszkodowe 2 dojsciach

Scenariusz po zarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantéw oraz ew. ewakuacje 0s6b znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

Bezpiecze Astwa u zytkowania,
Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe —
zgodnie z normag i system ochrony od porazen.

Warunkow higienicznych i zdrowotnych



Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie odpowiednig do sposobu
wentylacje.

Ochrony przed hatasem i drganiami,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaly izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pozn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na oddzialywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrodet | zakldcen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o
wartosciach powyzej norm.

Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonali zacji u zytkowania energii;
Projekt jest zgodny z wykonang i zataczong charakterystyka energetyczng budynku.

Sposo6b zapewnienia warunkéw niezb  ednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Dostep dla 0oséb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen. W ramach istniejgcych rozwigzan.

Sposéb u zytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod e,

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody. Nie
projektuje sie zmian.

Sposéb u zytkowania w zakresie usuwania  sciekéw i odpadow,

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejgcy kanat sanitarny do komunalnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone bedg we wspoinych pojemnikach i
wywozone do utylizacji.

Sposéb u zytkowania w zakresie ogrzewania,

Budynek ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania. Zrodiem ciepta instalacji
bedzie istniejacy wezet.

Sposob u zytkowania w zakresie wentylaciji

W budynku pozostawia sie wentylacje: grawitacyjna istniejagca

Sposéb u zytkowania w zakresie o Swietlenia,

W budynku projektuje sie elektryczng instalacje oswietleniowa: oswietlenia ogdlnego
Sposéb u zytkowania w zakresie t gczno $ci

tacznos¢ zapewniona bedzie poprzez istniejacy i projektowang instalacje
teleinformatyczng za posrednictwem istniejgcego przylacza.

Rozwi gzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego,
Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w czesci
opisowej instalacji.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlanej, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono ponizej:

Rozwi gzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ~ adzen instalaciji
technicznych

Wprowadzono system zarzgadzania energig obejmujacy instalacje grzewcze, wentylacji
i elektryczna.

Charakterystyka energetyczna budynku,
Wykonano charakterystyke zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami i zalaczono w
projekcie.



Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz urz adzen zuzywajacych inne rodzaje
energii,
Zestawienie mocy wskazano w bilansach instalaciji.

Wiasciwo sci cieplne przegrod zewn  etrznych,

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax = 0,2 W/m2K
- stropodach : Umax = 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i swietliki Umax = 0,9 W/m2K,

- okna Umax = 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzw zewnetrzne Umax = 1,3 W/m2K,

Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyj nych,

Oprawy oswietleniowe - 100 Im/W
Sprawnosc¢ systemu ogrzewania n =0,83
Sprawnos¢ silnikéw wentylatoréw n = 0,85

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych przedstawiono w zatagczonej tabeli.

Modernizacja systemu c.o.

W tym wskazanym przedsvzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 4Zakres modernizacji obejmuje ptukanialacji c.o i odstorcie

grzejnikow

Wymiana stolarki otworowej

W tym wskazanym przedsvzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 3 Przewidzane prace niedibe do wykonania, dla zapewnienia parametrow
okreslonych w tym wariancie to zagiieniu istniegcej stolarki otworowej.

Przewidziane okna- okna bardzo szczelne a<0,25vienamikami regulowanymi
automatycznie, U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,25 [m3/m*h*de#?3] wymiana wraz z
robotami towarzysgcymi . Powierzchnia okien i drzwi do wymiany - 52in

Modernizacja systemu wentylacji

W tym wskazanym przedsvzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 2 Przewidzane prace niedibe do wykonania, dla zapewnienia parametrow
okreslonych w tym wariancie to Instalacja w sali gimnyaghej kratek wywiewnych
sterowanych Strumiepowietrza wentylacyjnego 5899,5m3/h

Modernizacja instalacji c.w.u.

W tym wskazanym przedsvzicciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 3Zakres modernizacji instalacji c.w.ayrkulacji obejmuje monta



perylizatorow na wylewkach ,
Izolacja termiczna stropodachu

W tym wskazanym przedsvzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 1 Przewidzane prace niedibe do wykonania, dla zapewnienia parametrow
okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji terrnej stropodachu/dachu. Jako
matriat izolacyjny naley uzy¢ - Wetna mineralna w ptytach @gtasci 130 kg/m3L =<
0,04 o grubéci 25 cm wraz z robotami towarzygzmi. Powierzchnia okja tym
dziataniem - 1100 [m2]

Izolacja termiczndcian fundamentow i piwnic

W tym wskazanym przedsvzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 1 Przewidzane prace niedibe do wykonania, dla zapewnienia parametrow
okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji terraiejscian fundamentow.

Jako matriatu izolacyjnego naleuzyc¢ - Pyty styropianowé. =< 0,033 o grub&i 9

cm wraz z robotami towarzygzymi. Powierzchnia okfa tym dziataniem - 80 [m2]

Izolacja termiczndcian zewrtrznych

W tym wskazanym przedsvzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zbsta
wariant nr 3 Przewidzane prace niedibe do wykonania, dla zapewnienia parametrow
okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termnejscian materiatem - Piyty
styropianoweé\ =< 0,033 o grub&ei 16 cm wraz z robotami towarzygz/mi.
Powierzchnia olgfa tym dziataniem - 1444 [m2]



