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GZYMS POŚREDNI GP14 
 

 wymiar : 200 x 80 mm 

Gzyms pośredni - montuje się między pietrami aby ulepszyc estetykę i proporcje 
budynku. 
Wszystkie elementy są pokryte elastyczną masą żywiczną 
Cechy sztukaterii : 
- odporna na warunki atmosferyczne 
-odcinki do 300cm 
- lekka i łatwa w montażu 
 

GZYMS POD DACH GD18 
 

wymiar : 240 x 240 mm 

Gzyms po dach -wieńczący można stosować zarówno w nowoczesnym jak 
klasycznym budownictwie. 
Wszystkie elementy są pokryte elastyczną masą żywiczną 
Cechy sztukaterii : 
- odporna na warunki atmosferyczne 
-odcinki do 300cm 
- lekka i łatwa w montażu 
 

LISTWA PODPARAPETOWA LP2 
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 wymiar : 120 x 35 mm 

Wszystkie elementy są pokryte elastyczną masą żywiczną 
Cechy sztukaterii : 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- lekka i łatwa w montażu 
- odcinki do 300cm 
 

LISTWA WOKÓŁOKIENNA LW1 

 wymiar : 100 x 35 mm 

 
Listwa wokółokienna - montowana jest wokół okna przede wszystkim w celach 
dekoracyjnych. 
Wszystkie elementy są pokryte elastyczną masą żywiczną 
Cechy sztukaterii : 
- odporna na warunki atmosferyczne 
-odcinki do 300cm 
- lekka i łatwa w montażu 
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