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BARIERA tANCUCHOWA STALOWO - ZELIWNA - TYP RETRO - MODEL OTTAWA

Wysokos¢ stupkéw: 110 cm  lub wedlug zalecer
Wysokos$¢ gérnego faricucha: 90 cm  lub wedlug zaleceri
Rozpigtos¢ przesef: zalecana 150 - 180 cm
Material: stal, zeliwo

Kolor: dowolny

Montaz: do zabetonowania

BARIERA LANCUCHOWA STALOWO-ZELIWNA (barierka tancuchowa, barierka drogowa, bariera
wygrodzeniowa, bariera miejska, bariera uliczna, bariera ozdobna) - to prosta w montazu, bardzo
trwata i praktyczna bariera o estetycznym wyglgdzie stosowana przede wszystkim ze wzgledow
bezpieczenstwa w miejscach, gdzie wskazane jest odgrodzenie od siebie obszaréw o r6znym
przeznaczeniu np. chodnika dla pieszych i jezdni czy terendw zielonych i parkingow.

- dlugos$¢ bariery - 1,5 m,
- ilos¢ rzedow lancucha - 2 rzedy

DANE TECHNICZNE - BARIERA LtANCUCHOWA STALOWO - ZELIWNA - TYP RETRO - MODEL
OTTAWA:

dtugos¢ bariery - 1500 mm lub 1800 mm (dlugo$¢ mierzona od osi stupka do osi kolejnego stupka),
wysokos¢ nad gruntem - 1100 mm (przy betonowaniu - w gruncie 400-450 mm),
profil stupka okragty zmienny,

Srednica trzonu stupka - 76 mm,

materiat - stal i zeliwo,

ilo$¢ rzedodw fancucha - 1 lub 2 (w zaleznos$ci od wybranej opciji),

tancuch stalowy fi 8 mm z elementami tgczgcymi (w tym uszy przy stupkach i taczniki),
wysokosé mocowania gérnego tancucha - 900 mm,

malowanie proszkowe - kolor grafitowy,

ocynkowanie,

sposéb montazu - betonowanie.



