LISTWY DO BONIOWANIA PCV BP11 3 CM

Listwy do boniowania PCV: BP11,

/4(‘{ ~ Boniowanie czyli wykonywanie ozdobnych rowkéw w
' elewacji jest zabiegiem architektonicznym, powszechnym
juz w czasach starozytnych. Obecnie metoda ta jest z
powodzeniem stosowana we wspoiczesnej formie

architektonicznej wznoszonych budynkéw.

Boniowanie poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej

walory  estetyczne, wprowadza  podziaty, ktore

uszlachetniajg i czynig nawet wyjgtkowo monotonng i bez
pomystu elewacje — ciekawg.

Najwazniejszy efekt boniowania (w przypadku boni potozonych poziomo) to spowodowanie optycznego
»obnizenia” budynku

Walory u zytkowe:

- gwarancja uzyskania prostych, rownych rowkéw w elewacji

- wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PCV

- tanszy i szybszy montaz w poréwnaniu z ,recznym” boniowaniem z uzyciem katownikow z siatkg
- szczelne potaczenie listew do boniowania poprzez stosowanie tgcznikéw do boni

- odpornos¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne

Monta z: Listwy do boniowania dostepne sg w czterech powszechnie stosowanych szerokos$ciach:
10mm, 20mm, 30mm, 50mm. Gtebokos$¢ boni to 20mm, z wyjatkiem boni BP11 H1 gdzie gtebokos¢ jest
10mm.

Bonie PCV stosuje sie zaréwno do elewacji na wetnie mineralnej i na styropianie o ile kolor elewacji na
styropianie nie posiada zbyt wysokiego wspéitczynnika pochtaniania energii stonecznej, co powoduje
silne nagrzanie powierzchni elewac;ji i skurczenie sie styropianu nawet do 15% objetosci.

Listwy do boniowania w wersji z siatkg dostepne sg w trzech powszechnie stosowanych szerokos$ciach:
20mm, 30mm, 50mm. Gieboko$¢ boni to 20mm. Zastosowana siatka szklana jest trwale zamontowana
(poprzez zgrzew ultradzwiekowy, bezklejowy) wzdtuznie po obydwu stronach boni. Szerokos¢ siatki to
2 x 100mm.

Na specjalne zamdéwienie istnieje mozliwosé wykonania boni w dowolnym kolorze oraz w dowolnym
owalu dla elewacji owalnych.

nazwa dlugo ¢ * szeroko $¢ (mm) gteboko $¢ (mm) sztuk / opakowanie
zbiorcze

BP11 H3 L300 30 20 20




